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1
� DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

Discos de tronzar
finos PSF buena
prestación - acero

Código Ø x espesor
mm.

Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

EHT 115-1,0 A60 P PSF 115 x 1,0 22,2 (7/8”) 13.300

EHT 115-1,6 A46 P PSF 115 x 1,6 22,2 (7/8”) 13.300

EHT 125-1,0 A60 P PSF 125 x 1,0 22,2 (7/8”) 12.200

EHT 125-1,6 A46 P PSF 125 x 1,6 22,2 (7/8”) 12.200

EHT 178-1,6 A46 P PSF 178 x 1,6 22,2 (7/8”) 8.600

EHT 230-1,9 A46 P PSF 230 x 1,9 22,2 (7/8”) 6.600

Discos de tronzar
finos PSF buena
prestación - piedra

Código Ø x espesor
mm.

Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

EHT 115-1,0 C60 PSF-INOX 115 x 1,0 22,2 (7/8”) 13.300

EHT 230-1,6 C46 PSF-INOX 230 x 1,6 22,2 (7/8”) 13.300

Discos de tronzar
finos PSF buena
prestación - inox

Código Ø x espesor
mm.

Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

EHT 115-1,0 A60 PSF-INOX 115 x 1,0 22,2 (7/8”) 13.300

EHT 115-1,6 A46 PSF-INOX 115 x 1,6 22,2 (7/8”) 13.300

EHT 125-1,0 A60 PSF-INOX 125 x 1,0 22,2 (7/8”) 12.200

EHT 125-1,6 A46 PSF-INOX 125 x 1,6 22,2 (7/8”) 12.200

EHT 150-1,6 A46 PSF-INOX 150 x 1,6 22,2 (7/8”) 10.200

EHT 178-1,6 A46 PSF-INOX 178 x 1,6 22,2 (7/8”) 8.600

EHT 230-1,9 A46 PSF-INOX 230 x 1,9 22,2 (7/8”) 6.600

Código Ø x espesor
mm.

Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

EHT 100-1,0 A60 R SG IN 16 100 x 1,0 16,0 (5/8”) 15.200

EHT 115-1,0 A60 R SG INOX 115 x 1,6 22,2 (7/8”) 13.300

EHT 115-1,6 A46 R SG INOX 115 x 1,6 22,2 (7/8”) 13.300

EHT 125-1,0 A60 R SG INOX 125 x 1,0 22,2 (7/8”) 12.200

EHT 125-1,6 A46 R SG INOX 125 x 1,6 22,2 (7/8”) 12.200

EHT 150-1,6 A46 R SG INOX 150 x 1,6 22,2 (7/8”) 10.200

EHT 178-1,6 A46 R SG INOX 178 x 1,6 22,2 (7/8”) 8.600

EHT 230-1,9 A46 R SG INOX 230 x 1,9 22,2 (7/8”) 6.600

EHT 230-2,0 A46 R SG INOX 230 x 2,0 22,2 (7/8”) 6.600

Código Ø x espesor
mm.

Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

EHT 115-1,0 A60 S SG 115 x 1,0 22,2 (7/8”) 13.300

EHT 115-1,6 A46 S SG 115 x 1,6 22,2 (7/8”) 13.300

EHT 125-1,0 A60 S SG 125 x 1,0 22,2 (7/8”) 12.200

EHT 125-1,6 A46 S SG 125 x 1,6 22,2 (7/8”) 12.200

EHT 178-1,6 A46 S SG 178 x 1,6 22,2 (7/8”) 8.600

EHT 230-1,9 A46 S SG 230 x 1,9 22,2 (7/8”) 6.600

Discos de tronzar
finos SG alto 
rendimiento - acero

Discos de tronzar
finos SG alto 
rendimiento - inox

Código Ø x espesor
mm.

Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

EHT 100-2,4 A46 S SG A. 16 100 x 2,4 16,0 (5/8”) 15.200

EH 100-2,4 A46 S SG A. 16 100 x 2,4 16,0 (5/8”) 15.200

EHT 115-2,4 A30 S SG 115 x 2,4 22,2 (7/8”) 13.300

EH 115-2,4 A30 S SG 125 x 2,4 22,2 (7/8”) 13.300

EH 115-3,2 A30 S SG 125 x 3,2 22,2 (7/8”) 13.300

EHT 125-2,4 A30 S SG 125 x 2,4 22,2 (7/8”) 12.200

EH 125-2,4 A30 S SG 125 x 2,4 22,2 (7/8”) 12.200

EH 125-3,2 A30 S SG 125 x 3,2 22,2 (7/8”) 12.200

EHT 150-3,0 A24 S SG 150 x 3,0 22,2 (7/8”) 10.200

EH 150-3,0 A24 S SG 150 x 3,0 22,2 (7/8”) 10.200

EHT 178-2,9 A24 S SG 178 x 2,9 22,2 (7/8”) 8.600

EH 178-2,9 A24 S SG 178 x 2,9 22,2 (7/8”) 8.600

EHT 178-3,2 A24 S SG 178 x 3,2 22,2 (7/8”) 8.600

EH 178-3,2 A24 S SG 178 x 3,2 22,2 (7/8”) 8.600

EHT 230-2,9 A24 S SG 230 x 2,9 22,2 (7/8”) 6.600

EH 230-2,9 A24 S SG 230 x 2,9 22,2 (7/8”) 6.600

EHT 230-3,2 A24 S SG 230 x 3,2 22,2 (7/8”) 6.600

EH 230-3,2 A24 S SG 230 x 3,2 22,2 (7/8”) 6.600

Discos de 
tronzar SG alto 
rendimiento - acero

EH: Disco con embutición central
EHT: Disco plano
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Código Ø x espesor
mm.

Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

EHT 115-2,4 A46 R SG INOX 115 x 2,4 22,2 (5/8”) 13.300

EH 115-2,4 A46 R SG INOX 115 x 2,4 22,2 (7/8”) 13.300

EH 115-3,2 A46 R SG INOX 115 x 3,2 22,2 (7/8”) 13.300

EHT 125-2,4 A46 R SG INOX 125 x 2,4 22,2 (7/8”) 12.200

EH 125-2,4 A46 R SG INOX 125 x 2,4 22,2 (7/8”) 12.200

EH 125-3,2 A46 R SG INOX 125 x 3,2 22,2 (7/8”) 10.200

EHT 178-2,5 A24 R SG INOX 178 x 2,5 22,2 (7/8”) 8.600

EH 178-2,5 A24 R SG INOX 178 x 2,5 22,2 (7/8”) 8.600

EHT 230-2,5 A24 R SG INOX 230 x 2,5 22,2 (7/8”) 6.600

EH 230-2,5 A24 R SG INOX 230 x 2,5 22,2 (7/8”) 6.600

EH 230-3,2 A24 R SG INOX 230 x 3,2 22,2 (7/8”) 6.600

Discos de 
tronzar SG alto 
rendimiento - inox

Código Ø x espesor
mm.

Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

EHT 115-2,4 A46 R SG INOX 115 x 2,4 22,2 (5/8”) 13.300

EH 115-2,4 A46 R SG INOX 115 x 2,4 22,2 (7/8”) 13.300

EH 115-3,2 A46 R SG INOX 115 x 3,2 22,2 (7/8”) 13.300

EHT 125-2,4 A46 R SG INOX 125 x 2,4 22,2 (7/8”) 12.200

EH 125-2,4 A46 R SG INOX 125 x 2,4 22,2 (7/8”) 12.200

EH 125-3,2 A46 R SG INOX 125 x 3,2 22,2 (7/8”) 10.200

EHT 178-2,5 A24 R SG INOX 178 x 2,5 22,2 (7/8”) 8.600

EH 78-2,5 A24 R SG INOX 178 x 2,5 22,2 (7/8”) 8.600

EHT 230-2,5 A24 R SG INOX 230 x 2,5 22,2 (7/8”) 6.600

EH 230-2,5 A24 R SG INOX 230 x 2,5 22,2 (7/8”) 6.600

EH 230-3,2 A24 R SG INOX 230 x 3,2 22,2 (7/8”) 6.600

Discos de 
tronzar SG alto 
rendimiento - 
piedra

Código Ø x espesor
mm.

Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

EH 230-3,2 AC24 Q SG 230 x 3,2 22,2 (7/8”) 6.600

EHT 230-3,2 AC24 Q SG 230 x 3,2 22,2 (7/8”) 6.600

Discos de 
tronzar SG alto 
rendimiento - 
fundición

EH: Disco con embutición central
EHT: Disco plano

Código Ø x espesor
mm.

Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

EHT 115-2,4 A30 N SG ALU 115 x 2,4 22,2 (5/8”) 13.300

EH 115-2,4 A30 N SG ALU 115 x 2,4 22,2 (7/8”) 13.300

EHT 125-2,4 A30 N SG ALU 115 x 2,4 22,2 (7/8”) 12.200

EH 125-2,4 A30 N SG ALU 125 x 2,4 22,2 (7/8”) 12.200

EHT 178-2,9 A24 N SG ALU 178 x 2,9 22,2 (7/8”) 8.600

EH 178-2,9 A24 N SG ALU 178 x 2,9 22,2 (7/8”) 8.600

EHT 230-2,9 A24 N SG ALU 230 x 2,9 22,2 (7/8”) 6.600

EH 230-2,9 A24 N SG ALU 230 x 2,9 22,2 (7/8”) 6.600

EHT 115-1,0 A60 N SG ALU 115 x 1,0 22,2 (7/8”) 13.300

EH 115-1,6 A46 N SG ALU 115 x 1,6 22,2 (7/8”) 13.300

EHT 125-1,0 A60 N SG ALU 125 x 1,0 22,2 (7/8”) 12.200

EH 125-1,6 A24 N SG ALU 125 x 1,6 22,2 (7/8”) 12.200

EHT 178-1,6 A46 N SG ALU 178 x 1,6 22,2 (7/8”) 8.600

Discos de 
tronzar SG alto 
rendimiento - 
metales no
férricos/aluminio

EH: Disco con embutición central
EHT: Disco plano

EH: Disco con embutición central
EHT: Disco plano

Código Ø x espesor
mm.

Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

80 T 300-3 A24 SG/22,2 300 22,2 6.400

80 T 300-3 A24 SG/25,4 300 25,4 6.400

80 T 300-3 A24 SG/32 300 32 6.400

80 T 400-4 A24 SG/32 400 32 4.800

80 T 500-5 A24 SG/40 500 40 3.800

100 T 600-6 A24 SG 28/60 600 60 3.200

100 T 600-6 A24 SG 30/60 600 60 3.200

Discos de tronzar para 
máquinas estacionarias 
SG alto rendimiento - 
acero/fundición

EH: Disco con embutición central
EHT: Disco plano

EH: Disco con embutición central
EHT: Disco plano

Código Ø x espesor
mm.

Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

EH 230-2,9 A24 Q SG-I-GUB 230 x 2,9 22,2 (7/8”) 6.600

EHT 230-2,9 A24 Q SG-I-GUB 230 x 2,9 22,2 (7/8”) 6.600

Discos de 
tronzar SG alto 
rendimiento - 
fundición inox

EH: Disco con embutición central
EHT: Disco plano
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Código Ø x espesor
mm.

Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

E 178-7 A30 K PSF 178 x 7,2 22,2 (7/8”) 8.600

E 178-8 A30 K PSF 178 x 8,3 22,2 (7/8”) 8.600

E 115-7 A30 P PSF 115 x 7,2 22,2 (7/8”) 13.300

E 125-7 A30 P PSF 125 x 7,2 22,2 (7/8”) 12.200

E 178-7 A30 P PSF 178 x 7,2 22,2 (7/8”) 8.600

E 178-8 A30 P PSF 178 x 8,3 22,2 (7/8”) 8.600

E 230-7 A30 P PSF 230 x 7,2 22,2 (7/8”) 6.600

E 230-8 A30 P PSF 230 x 8,3 22,2 (7/8”) 6.600

Discos de desbaste 
PSF buena 
prestación - acero

Discos de desbaste 
PSF buena 
prestación - acero/
fundición/inox

Código Ø x espesor
mm.

Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

E 100-6 A24 L PSF 100 x 6,3 16,0 (5/8”) 15.200

E 115-7 A24 L PSF 115 x 7,2 22,2 (7/8”) 13.300

E 125-7 A24 L PSF 125 x 7,2 22,2 (7/8”) 12.200

E 150-7 A24 L PSF 150 x 7,2 22,2 (7/8”) 10.200

E 178-7 A30 L PSF 178 x 7,2 22,2 (7/8”) 8.600

E 230-7 A24 L PSF 230 x 7,2 22,2 (7/8”) 6.600

Discos de 
desbaste SG alto 
rendimiento - acero

Código Ø x espesor
mm.

Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

E 115-4 A24 R SG 115 x 4,1 22,2 (7/8”) 13.300

E 115-7 A24 R SG PIPE 115 x 4,1 22,2 (7/8”) 13.300

E 115-7 A24 R SG 115 x 7,2 22,2 (7/8”) 13.300

E 125-4 A24 R SG 125 x 4,1 22,2 (7/8”) 12.200

E 125-7 A24 R SG 125 x 7,2 22,2 (7/8”) 12.200

E 150-7 A24 R SG 150 x 7,2 22,2 (7/8”) 10.200

E 178-4 A24 R SG 178 x 4,1 22,2 (7/8”) 8.600

E 178-4 A24 R SG PIPE 178 x 4,1 22,2 (7/8”) 8.600

E 178-7 A24 R SG 178 x 7,2 22,2 (7/8”) 8.600

E 178-8 A24 R SG 178 x 8,3 22,2 (7/8”) 8.600

E 230-7 A24 R SG 230 x 7,2 22,2 (7/8”) 6.600

E 230-8 A24 R SG 230 x 8,3 22,2 (7/8”) 6.600

Discos de desbaste 
PSF buena 
prestación - inox

Código Ø x espesor
mm.

Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

E 100-6 A30 M PSF-INOX 100 x 6,3 16,0 (5/8”) 15.200

E 115-4 A46 M PSF-INOX PIPE 115 x 4,1 22,2 (7/8”) 13.300

E 115-7 A30 M PSF-INOX 115 x 7,2 22,2 (7/8”) 13.300

E 125-7 A30 M PSF-INOX 125 x 7,2 22,2 (7/8”) 12.200

E 150-7 A30 M PSF-INOX 150 x 7,2 22,2 (7/8”) 10.200

E 178-4 A24 M PSF-INOX PIPE 178 x 4,1 22,2 (7/8”) 8.600

E 178-7 A30 M PSF-INOX 178 x 7,2 22,2 (7/8”) 8.600

E 178-8 A30 M PSF-INOX 178 x 8,3 22,2 (7/8”) 8.600

E 230-7 A30 M PSF-INOX 230 x 7,2 22,2 (7/8”) 6.600

E 230-8 A30 M PSF-INOX 230 x 8,3 22,2 (7/8”) 6.600

PIPE: Especiales para tuberías

Discos de desbaste SG 
alto rendimiento - 
fundición/piedra/
aluminio

Código Ø x espesor
mm.

Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

E 115-7 C24 Q SG 115 x 7,2 22,2 (7/8”) 13.300

E 125-7 C24 Q SG 125 x 7,2 22,2 (7/8”) 12.200

E 178-7 C24 Q SG 178 x 7,2 22,2 (7/8”) 8.600

E 230-7 C24 Q SG 230 x 7,2 22,2 (7/8”) 6.600

Discos de 
desbaste SG alto 
rendimiento - inox

Código Ø x espesor
mm.

Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

E 115-4 A30 N SG-INOX 115 x 4,1 22,2 (7/8”) 13.300

E 115-5 A30 N SG-INOX 115 x 5,2 22,2 (7/8”) 13.300

E 115-7 A30 N SG-INOX 115 x 7,2 22,2 (7/8”) 13.300

E 125-4 A30 N SG-INOX 125 x 4,1 22,2 (7/8”) 12.200

E 125-5 A30 N SG-INOX 125 x 5,2 22,2 (7/8”) 12.200

E 125-7 A30 N SG-INOX 125 x 7,2 22,2 (7/8”) 12.200

E 178-4 A30 N SG-INOX 178 x 4,1 22,2 (7/8”) 8.600

E 178-7 A30 N SG-INOX 178 x 7,2 22,2 (7/8”) 8.600

E 178-8 A30 N SG-INOX 178 x 8,3 22,2 (7/8”) 8.600

E 230-7 A30 N SG-INOX 230 x 7,2 22,2 (7/8”) 6.600

E 230-8 A30 N SG-INOX 230 x 8,3 22,2 (7/8”) 6.600
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Discos de 
desbaste SG alto 
rendimiento -
acero/fundición

Código Ø x espesor
mm.

Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

E 178-7 AC30 S SG 178 x 7,2 22,2 (7/8”) 8.600

E 230-7 AC30 S SG 230 x 7,2 22,2 (7/8”) 6.600

E 178-4 ZA30 S SG PIPE 178 x 4,1 22,2 (7/8”) 8.600

E 178-7 ZA30 S SG 178 x 7,2 22,2 (7/8”) 8.600

E 178-8 ZA30 S SG 178 x 8,3 22,2 (7/8”) 8.600

E 230-4 ZA30 S SG PIPE 230 x 4,1 22,2 (7/8”) 6.600

E 230-5 ZA30 S SG 230 x 5,2 22,2 (7/8”) 6.600

E 230-7 ZA30 S SG 230 x 7,2 22,2 (7/8”) 6.600

E 230-8 AC30 S SG 230 x 8,3 22,2 (7/8”) 6.600

Discos de desbaste SG
alto rendimiento - 
metales no 
férricos/aluminio

Código Ø x espesor
mm.

Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

E 115-7 A24 N SG-ALU 115 x 7,2 22,2 (7/8”) 13.300

E 125-7 A24 N SG-ALU 125 x 7,2 22,2 (7/8”) 12.200

E 178-7 A24 N SG-ALU 178 x 7,2 22,2 (7/8”) 8.600

E 230-7 A24 N SG-ALU 230 x 7,2 22,2 (7/8”) 6.600

Código Ø Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

PFC 115 A SG 115 22,2 13.300

PFC 125 A SG 125 22,2 12.200

PFC 180 A SG 180 22,2 8.500

PFF 115 A SG 115 22,2 13.300

PFF 125 A SG 125 22,2 12.200

PFF 180 A SG 180 22,2 8.500

� DISCOS DE LÁMINAS

Discos de láminas POLIFAN
ejecución SG-A
Corindón A. Para metales, plásticos y 
madera. Lijado de superficies y canteado. 
Granos disponibles: 40/60/80/120

Código Ø Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

PFC 115 A SG-COOL 115 22,2 13.300

PFC 125 A SG-COOL 125 22,2 12.200

PFC 180 A SG-COOL 180 22,2 8.500

PFF 115 A SG-COOL 115 22,2 13.300

PFF 125 A SG-COOL 125 22,2 12.200

PFF 180 A SG-COOL 180 22,2 8.500

Discos de láminas POLIFAN
ejecución SG-A-COOL
Corindón A-COOL. Para inox, aluminio y 
metales no férricos. Lijado frío de 
superficies y canteado. 
Granos disponibles: 40/60/80/120

Código Ø Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

PFC 115 Z SGP-COOL 115 22,2 13.300

PFC 125 Z SGP-COOL 125 22,2 12.200

PFF 115 Z SGP-COOL 115 22,2 13.300

PFF 125 Z SGP-COOL 125 22,2 12.200

Discos de láminas POLIFAN
ejecución SGP-ZIRKON-COOL
Corindón de zirconio con láminas intercaladas refrigeradas
COOLFLAP®. Para acero e inox. Eliminación de cordones de
soldadura y canteado. Mínima carga térmica.
Granos disponibles: 40/60/80

PFC: Forma cónica; PFF: Forma plana

PFC: Forma cónica; PFF: Forma plana
PFC: Forma cónica; PFF: Forma plana

Código Ø Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

PFC 115 Z 115 22,2 13.300

PFC 125 Z 125 22,2 12.200

PFC 180 Z 180 22,2 8.500

PFF 115 Z 115 22,2 13.300

PFF 125 Z 125 22,2 12.200

PFF 180 Z 180 22,2 8.500

Discos de láminas POLIFAN
ejecución SG-Z
Corindón de zirconio. Para acero e inox. 
Eliminación de cordones de soldadura 
y canteado. Granos disponibles: 
40/60/80/120

PFC: Forma cónica; PFF: Forma plana
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Código Ø Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

PFC 115 SG-ZA 115 22,2 13.300

PFC 125 SG-ZA 125 22,2 12.200

PFC 180 SG-ZA 180 22,2 8.500

PFF 115 SG-ZA 115 22,2 13.300

PFF 125 SG-ZA 125 22,2 12.200

PFF 180 SG-ZA 180 22,2 8.500

Discos de láminas POLIFAN
ejecución SGP-ZA
Corindón de zirconio. Para acero e inox. 
Lijado de cantos y cordones de soldadura.
Granos disponibles: 40/60  /80

PFC: Forma cónica; PFF: Forma plana

Código Ø
Ø 

agujero
mm.

Ancho del
cordón 
angular

r.p.m.
máx.

PFR 115 Z SGP-CURVE M 115 22,2 >5mm. 13.300

PFR 115 Z SGP-CURVE L 115 22,2 >8mm. 13.300

PFR 125 Z SGP-CURVE M 125 22,2 >5mm. 12.200

PFR 125 Z SGP-CURVE L 125 22,2 >8mm. 12.200

Discos de láminas POLIFAN
ejecución SGP-Z-CURVE
Corindón de zirconio. Para acero e inox. 
Su original forma radial es ideal para el 
desbaste de cordones de soldadura en ángulo. 
Grano disponible: 40

Discos de láminas POLIFAN
ejecución SGP-CO-COOL
Herramienta especial de grano cerámico para trabajos de lijado
exigentes sobre materiales malos conductores de calor. Ejecución
PFERD con amolado especialmente frio, arranque de virutas
agresivo y gran rentabilidad. El grano cerámico tiene efecto de
autoafilado por lo que no es
necesario ejercer mucha presión al
trabajar. Los mejores resultados se
obtienen con máquinas propulsoras
potentes. Granos disponibles: 40/60

� MUELAS CON MANGO

Muelas esféricas KU dureza O

Código Ø
Mango

D
mm.

KU 03 M3 AR 100 O5V 3 3

KU 03 M6 AR 100 O5V 6 3

KU 05 M3 AR 60 O5V 3 5

KU 05 M3 AR 100 O5V 6 5

KU 08 M3 AR 80 O5V 3 8

KU 08 M6 AR 46 O5V 6 8

KU 10 M3 AR 46 O5V 3 10

KU 10 M3 AR 80 O5V 6 10

KU 13 M3 AR 46 O5V 3 13

KU 13 M3 AR 80 O5V 6 13

KU 16 M6 AR 60 O5V 6 16

KU 20 M6 AR 30 O5V 6 20

KU 25 M6 AR 60 O5V 6 25

KU 32 M6 AR 24 O5V 6 32

D

D

T

Muelas cilíndricas 
redondeadas WR 
dureza O

Código Ø
Mango

D
mm.

T
mm.

WR 0306 M3 AR 100 O5V 3 3 6

WR 0306 M6 AR 100 O5V 6 3 6

WR 0510 M3 AR 60 O5V 3 5 10

WR 0510 M3 AR 100 O5V 6 5 10

WR 0816 M6 AR 80 O5V 6 8 16

WR 1320 M6 AR 46 O5V 6 13 20

WR 2025 M3 AR 30 O5V 6 20 25

Código Ø Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

PFC 115 CO 40 SGP-COOL 115 22,2 13.300

PFC 125 CO 40 SGP-COOL 125 22,2 12.200

PFC 180 CO 40 SGP-COOL 180 22,2 8.500

PFF 115 CO 40 SGP-COOL 115 22,2 13.300

PFF 125 CO 40 SGP-COOL 125 22,2 12.200

PFF 180 CO 40 SGP-COOL 180 22,2 8.500

PFC: Forma cónica; PFF: Forma plana
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Código Ø
Mango

D
mm.

T
mm.

ZY 0105 M3 AW 320 T5V 3 1,0 5

ZY 1,508 M3 AW 320 T5V 3 1,5 8

ZY 1,708 M3 AW 320 T5V 3 1,7 8

ZY 0205 M3 AW 100 T5V 3 2,0 5

ZY 0306 M3 AW 100 T5V 3 3,0 6

ZY 0408 M3 AW 100 T5V 3 4,0 8

ZY 0510 M3 AW 100 T5V 3 5,0 10

ZY 0510 M6 AW 100 T5V 6 5,0 10

ZY 0613 M3 AW 60 T5V 3 6,0 13

ZY 0613 M3 AW 100 T5V 6 6,0 13

ZY 0802 M3 AR 100 O5V 3 8,0 2

ZY 0810 M3 ADW 46 M5V 3 8,0 10

ZY 0810 M6 ADW 80 M5V 6 8,0 10

ZY 0816 M3 ADW 46 M5V 3 8,0 16

ZY 0816 M6 ADW 46 M5V 6 8,0 16

ZY 1002 M3 ADW 100 M5V 3 10,0 2

ZY 1002 M6 AR 100 O5V 6 10,0 2

ZY 1013 M3 ADW 46 M5V 3 10,0 13

ZY 1013 M6 ADW 46 M5V 6 10,0 13

ZY 1020 M6 ADW 46 M5V 6 10,0 20

ZY 1025 M6 ADW 46 M5V 6 10,0 25

ZY 1032 M6 ADW 46 M5V 6 10,0 32

ZY 1303 M3 ADW 60 M5V 3 13,0 3

ZY 1013 M6 ADW 100 M5V 6 13,0 3

ZY 1306 M6 AR 46 O5V 6 13,0 6

ZY 1313 M6 AR 80 O5V 6 13,0 13

ZY 1320 M6 AR 80 O5V 6 13,0 20

ZY 1325 M6 AR 46 O5V 6 13,0 25

ZY 1340 M3 AR 46 O5V 6 13,0 40

ZY 1604 M3 AR 46 O5V 3 16,0 4

ZY 1604 M3 AR 80 O5V 6 16,0 4

ZY 1610 M6 AR 30 O5V 6 16,0 10

ZY 1620 M6 AR 30 O5V 6 16,0 20

ZY 1632 M6 AR 60 O5V 6 16,0 32

Código Ø
Mango

D
mm.

T
mm.

ZY 1640 M6 AR 30 O5V 6 16,0 40

ZY 1650 M6 AR 30 O5V 6 16,0 50

ZY 2006 M3 AR 46 O5V 3 20,0 6

ZY 2006 M6 AR 46 O5V 6 20,0 6

ZY 2010 M6 AR 60 O5V 6 20,0 10

ZY 2013 M6 AR 30 O5V 6 20,0 13

ZY 2020 M6 AR 30 O5V 6 20,0 20

ZY 2025 M6 AR 60 O5V 6 20,0 25

ZY 2032 M6 AR 30 O5V 6 20,0 32

ZY 2040 M6 AR 60 O5V 6 20,0 40

ZY 2050 M6 AR 30 O5V 6 20,0 50

ZY 2506 M6 AR 80 O5V 6 25,0 6

ZY 2510 M6 AR 30 O5V 6 25,0 10

ZY 2513 M6 AR 30 O5V 6 25,0 13

ZY 2516 M6 AR 60 O5V 6 25,0 16

ZY 2525 M6 AR 30 O5V 6 25,0 25

ZY 2532 M6 AR 60 O5V 6 25,0 32

ZY 2540 M6 AR 30 O5V 6 25,0 40

ZY 3208 M6 AR 30 O5V 6 32,0 8

ZY 3208 M6 AR 60 O5V 6 32,0 16

ZY 3216 M6 AR 24 O5V 6 32,0 20

ZY 3232 M6 AR 46 O5V 6 32,0 32

ZY 3240 M6 AR 24 O5V 6 32,0 40

ZY 3240 M6 AR 46 O5V 8 32,0 40

ZY 4006 M6 AR 46 O5V 6 40,0 6

ZY 4010 M6 AR 30 O5V 6 40,0 10

ZY 4015 M6 AR 60 O5V 6 40,0 15

ZY 4020 M6 AR 24 O5V 6 40,0 20

ZY 4040 M6 AR 46 O5V 6 40,0 40

ZY 4040 M8 AR 24 O5V 8 40,0 40

ZY 5008 M6 AR 30 O5V 6 50,0 8

ZY 5013 M6 AR 30 O5V 6 50,0 13

ZY 5013 M6 AR 60 O5V 6 50,0 25

Muelas cilíndricas ZY durezas O, M y T

Dureza O

D

T

Dureza M Dureza T

D

T

Muelas vaso TO
dureza O

Código Ø
Mango

D
mm.

T
mm.

TO 2016 M6 AR 60 O5V 6 20 16

TO 2520 M6 AR 30 O5V 6 25 20

TO 3225 M3 AR 46 O5V 6 32 25
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T

Muelas ojivales 
SP dureza O

Código Ø
Mango

D
mm.

T
mm.

SP 0306 M3 AR 100 O5V 3 3 6

SP 0306 M6 AR 100 O5V 6 3 6

SP 0510 M3 AR 60 O5V 3 5 10

SP 0510 M3 AR 100 O5V 6 5 10

SP 0816 M6 AR 46 O5V 3 8 16

SP 0816 M6 AR 80 O5V 6 8 16

SP 1320 M6 AR 46 O5V 6 13 20

SP 2032 M6 AR 60 O5V 6 20 32

SP 2050 M6 AR 30 O5V 6 20 50

SP 2540 M6 AR 30 O5V 6 25 40

D

T

Muelas cónicas KE
dureza O

Código Ø
Mango

D
mm.

T
mm.

KE 1010 M3 AR 46 O5V 3 10 10

KE 1010 M6 AR 46 O5V 6 10 10

KE 1025 M6 AR 80 O5V 6 10 25

KE 1313 M6 AR 46 O5V 6 13 13

KE 1616 M6 AR 60 O5V 6 16 16

KE 1645 M6 AR 46 O5V 6 16 45

KE 2020 M6 AR 60 O5V 6 20 20

KE 2032 M6 AR 30 O5V 6 20 32

KE 2040 M6 AR 60 O5V 6 20 40

KE 2525 M6 AR 30 O5V 6 25 25

KE 2545 M6 AR 60 O5V 6 25 45

KE 2570 M6 AR 30 O5V 6 25 70

KE 3232 M6 AR 24 O5V 6 32 32

KE 3250 M8 AR 24 O5V 8 32 50

RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN LA DUREZA

Sobre cantos:
Dureza N (Aglomerante de resina - Corindón de resina - Corindón normal marrón AN - buena duración)
Dureza O (Aglomerante cerámico - Corindón puro rosa AR - utilización universal)
Dureza R (Aglomerante cerámico - Carburo de Silicio (SiC) gris CU - para rebabas de fundición,

mineralización e incrustación de arena)
Dureza T (Aglomerante cerámico - Corindón puro blanco AW - duradero)

Sobre superficies:
Dureza L (Aglomerante de resina - Corindón mezclado marrón oscuro ADW - utilización universal)
Dureza H (Aglomerante cerámico - Corindón mezclado blanco/azul AWN - amolado suave, muy agresivo)
Dureza I (Aglomerante cerámico - Corindón puro blanco AW - amolado fino, elevada agresividad)
Dureza J (Aglomerante cerámico - Carburo de Silicio (SiC) verde CN - para materiales especialmente duros)
Dureza K (Aglomerante cerámico - Corindón mezclado rosa/azul ARN - uso universal en limpieza de fundición)
Dureza M (Aglomerante cerámico - Corindón mezclado rojo/blanco ADW - utilización múltiple, agresivo)
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1
� FRESAS DE METAL DURO

 
     

Fresas de Metal Duro
Tipos de 
dentados

Dentado 1
(según DIN C)

Dentado 3 
(según DIN MY)

Dentado 3 PLUS 
(según DIN MX)

Dentado 4 
(según DIN MX)

Dentado 5 
(según DIN F)

Generales
Adecuado para el arranque de virutas 
basto de metales ligeros, plásticos, 
metales no férricos, acero y hierro 
fundido.

Adecuado para elevado arranque de 
material y buena calidad de superficie en 
hierro fundido, acero < 60 HRC, acero 
fino (INOX) y aleaciones con base de 
níquel y titanio.

Similar al dentado 3, pero con geometría 
cruzada. Indicado para elevado arranque 
de material en hierro fundido, acero< 60 
HRC, acero fino (INOX) y aleaciones con 
base de níquel y titanio.

Adecuado para el desbaste con 
gran arranque de material. Produce 
virutas cortas y una buena calidad de 
superficie en acero fino (INOX), acero 
< 60 HRC, materiales refractarios a alta 
temperatura, como, por ej., aleaciones 
con base de níquel y cobalto.

Adecuado para desbarbado ligero de 
acero fino (INOX), materiales refractarios 
a alta temperatura, por ej., aleaciones 
con base de níquel y cobalto.

Para aluminio 
y metáles no 
férricos

Dentado ALU Dentado ALU PLUS
Recubrim. HC-HT para 

materiales refrectarios a 
altas temperaturas

Recubrimiento HC-NFE 
para aluminio y metales 

no férricos

Óptimo pare el desbaste basto con buen 
arranque en materiales de aluminio y 
aleaciones de aluminio, metales ligeros, 
metales no férrricos y plásticos

Indicado para el arranque de virutas 
basto sobre aleaciones de aluminio 
duras con un contenido de Si del > 12 
% y metales no férricos. Gran capacidad 
de arranque gracias a la geometría 
especial de los dientes.

Utilizable preferentemente para metales 
no férricos. Bajos valores de fricción, 
mínimo desarrollo de calor. Buena 
combinación de resistencia al desgaste y 
a la oxidación. Resultado: reducción del 
desgaste químico.

Utilizable preferentemente para metales 
no férricos de viruta larga y untuosos. 
Máximo rendimiento de arranque y 
duración. Características mejoradas de 
fricción y deslizamiento.

Específicos 
para acero e 
INOX

Dentado STEEL (Acero)  N! Dentado INOX  N! Recubrimiento HC-FE 
acero y fundición

Recubrimiento HC-FEP 
acero y fundición  N!     

Nuevo dentado, especifico para acero y 
fundición de acero, que se caracteriza 
por una notable agresividad que 
garantiza un trabajo preciso y seguro. El 
elevado arranque de material hace de las 
fresas con este dentado una excelente 
opción para ahorrar tiempo y obtener 
la máxima rentabilidad, además de un 
trabajo más silencioso y con menos 
vibración.

Destaca por su gran capacidad de 
arranque de viruta en todos los aceros 
inoxidables y resistente a los ácidos. 
Excelente capacidad de arranque de 
viruta y gran durabilidad gracias a la 
innovadora geometría del dentado. 
Permite un trabajo confortable y 
ergonómico debido a su marcha suave y 
con poco nivel de vibraciones y ruido.

Recubrimiento de uso múltiple para 
acero y fundición. Alta resistencia al 
desgaste. Elevada resistencia al cambio 
térmico. Gran tenacidad

Recubrimiento de uso múltiple para 
acero y fundición. Alta dureza y 
resistencia al desgaste. Desalojo efectivo 
de la viruta gracias a  características de 
deslizamiento mejoradas. Produce mayor 
arranque de virutas aumentando el nº 
de revoluciones. Gran tenacidad. Muy 
buena resistencia a altas temperaturas.

Para plásticos 
y plásticos 
reforzados 
con fibra de 
vídrio

Dentado PLAST  N! Dentado FVK Dentado FVKS

Adecuado para trabajos de taladrado y 
fresado, especialmente en duroplásticos 
reforzados con fibra de carbono y 
fibra de vidrio menos duros (GFK y 
CFK, contenido en fibras ≤ 40%). 
Dentado recto, parecido al de las fresas 
PKD, que minimiza la delaminación 
y el deshilachado. Las fresas con este 
dentado son también muy adecuadas 
para máquinas y robots.

Recomendado para el canteado y 
fresado de contornos de plásticos GFK 
y CFK y reforzados con fibra.Gracias a 
la gran exactitud de marcha, pueden 
utilizarse en máquinas y en trabajos 
manuales. Las fresas ejecutadas con 
corte de broca permiten realizar trabajos 
combinados de broca y fresa.

Dentado similar a FVK.Gracias a la 
especial ejecución del dentado, son 
adecuadas para la utilización en 
máquinas y robots con avances elevados, 
fresado silencioso. Las fresas ejecutadas 
con corte de broca permiten realizar 
trabajos combinados de broca y fresa.

Para 
aplicaciones 
especiales

Dentado 3R Dentado 3RS Dentado MZ

 

Gracias a su extrema resistencia 
al impacto, utilizable también con 
ángulos de trabajo > 1/3 y bajo carga 
de percusión.Indicado especialmente 
para el arranque de virutas exigente en 
hierro fundido, acero < 55 HRC, acero 
fi no (INOX) y aleaciones con base de 
níquel y titanio.

Dentado similar a 3R, pero con un 
fresado silencioso, produce virutas 
cortas. Gracias a su extrema resistencia 
al impacto es utilizable también con 
ángulos de trabajo > 1/3 y bajo carga 
de percusión.Indicado especialmente 
para el arranque de virutas exigente en 
hierro fundido, acero < 55 HRC, acero 
fino (INOX) y aleaciones con base de 
níquel y titanio.

Adecuado para el fresado fino de 
agujeros de hasta ø 12 mm y para el 
arranque de virutas finísimo. Se obtiene 
una gran calidad de superficie de 
durezas de material < 60 HRC.
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PFERD ofrece un amplio programa de fresas de alta calidad. La 
variedad de nuestro programa permite encontrar la herramienta 
adecuada para cada aplicación.

Ejemplo de pedido de fresas de metal duro:
 ZYA   1225 6   D3   PLUS
    1          2        3      4

1. Forma 2. ø de la fresa x longitud de la cabeza 3. ø del mango 4. dentado

Para obtener el máximo rendimiento en el trabajo es muy impor-
tante tener en cuenta las revoluciones recomendadas.

Microfresas X
Dentado especial

Código Ø Mango
D2 Ø Cabeza Long.

Cabeza
Long.
Total

Husillo herram.
r.p.m. der.

Pieza r.p.m. a la
izquierda

X 0204 MZ 3 2,5 4 40 27.500 250
X 0408 MZ 3 4,0 8 50 21.000 200
X 0610 MZ 6 6,0 10 65 18.000 200
X 0810 MZ 6 8,0 10 65 16.000 150
X 1010 MZ 6 10,0 10 65 14.500 150
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1
Fresa cilíndrica ZYA
Sin dentado frontal

Código Ø Mango
D2

Ø Cabeza
D1 L2 L1

ZYA 0210/3 3 2 10 40
ZYA 0313/3 3 3 13 43
ZYA 0607/3 3 6 7 37
ZYA 0613/3 3 6 13 43
ZYA 0413 6 4 13 55
ZYA 0616 6 6 16 55
ZYA 0820 6 8 20 60
ZYA 1013 6 10 13 53
ZYA 1020 6 10 20 60
ZYA 1025 6 10 25 65
ZYA 1225 6 12 25 65
ZYA 1225 8 12 25 65
ZYA 1625 6 16 25 65
ZYA 1625 8 16 25 65

L2

D1

D2

L1

Fresa cilíndrica redonda WRC
Forma cilíndrica redonda

Código Ø Mango
D2

Ø Cabeza
D1 L2 L1

WRC 0210/3 3 2 10 40
WRC 0313/3 3 3 13 43
WRC 0613/3 3 6 13 43
WRC 0613/3 3 6 13 43
WRC 0413 6 4 13 55
WRC 0616 6 6 16 55
WRC 0820 6 8 20 60
WRC 1020 6 10 20 60
WRC 1020 8 10 20 60
WRC 1025 6 10 25 65
WRC 1225 6 12 25 65
WRC 1225 8 12 25 65
WRC 1625 6 16 25 65
WRC 1625 8 16 25 65

L2

D1

D2

L1

Fresa obús SPG
Forma obús

Código Ø Mango
D2

Ø Cabeza
D1 L2 L1

SPG 0307/3 3 3 7 37
SPG 0313/3 3 3 13 43
SPG 0613/3 3 6 13 43
SPG 0618 6 6 18 55
SPG 1020 6 10 20 60
SPG 1020 8 10 20 60
SPG 1225 6 12 25 65
SPG 1225 8 12 25 65
SPG 1230 6 12 30 70
SPG 1630 6 16 30 70
SPG 1630 8 16 30 70

L2

D1

D2

L1

Fresa para ángulos WKN
Sin dentado frontal

Código Ø Mango
D2

Ø Cabeza
D1 L2 Ángulo

∞ L1

WKN 0307/3 3 3 7 – 37
WKN 0607/3 3 6 7 – 37
WKN 1013 6 10 13 10º 53
WKN 1213 6 12 13 20º 53
WKN 1613 6 12 13 20º 53

L2

D1∞ D2

L1

Fresa gota TRE
Forma gota

Código Ø Mango
D2

Ø Cabeza
D1 L2 Rad. L1

TRE 0307/3 3 3 7 – 37
TRE 0610/3 3 6 10 – 40
TRE 0610 6 6 10 2,8 50
TRE 0813 6 8 13 3,7 53
TRE 1016 6 10 16 4,0 56
TRE 1220 6 12 20 5,0 60
TRE 1220 8 12 20 5,0 60
TRE 1625 6 16 25 6,5 65
TRE 1625 8 16 25 6,5 65

L2

D1 D2

L1

Fresa árbol RBF
Forma árbol

Código Ø Mango
D2

Ø Cabeza
D1 L2 Rad. L1

RBF 0307/3 3 3 7 – 37
RBF 0613/3 3 6 13 – 43
RBF 0618 6 6 18 1,5 55
RBF 0820 6 8 20 1,2 60
RBF 1020 6 10 20 2,5 60
RBF 1225 6 12 25 2,5 65
RBF 1225 8 12 25 2,5 65
RBF 1630 6 16 30 3,6 70
RBF 1630 8 16 30 3,6 70

L2

D1 D2

L1



26

1
� ABANICOS LIJADORES

Abanicos lijadores con mango

La ejecución Corindón A se utiliza para
todos los materiales.

Abrasivo: Corindón A

Los abanicos lijadores con mango F 3010,
F 4015, F 6015, F 6020, F 8030, F 8040 y
F 8050 corresponden a DIN 69183.

Las medidas de estos abanicos, D x T mm, 
se desglosan de la denominación de
pedido.

Unidad de embalaje: 10 piezas.

Ejemplo de pedido
F 6030/6 A 120

Aclaración de descripción de pedido 
F = Abanicos lijadores
6030 = D x T mm
6 = Ø mango mm
A = Corindón
120 = Tamaño del grano

Descripción
de pedido 

Grano
Ø mango

[mm]

Nº rev.
recomendadas

[r.p.m.]40 60 80 120 150 180 240 320 400

EAN 4007220
F 1010/3 A - 661529 661635 661642 661659 661673 - 661680 - 3 38.000
F 1015/3 A - 661697 661703 661710 661727 661734 - 661741 - 3 38.000
F 1505/3 A - 661758 661765 661772 661796 661802 - 661819 - 3 25.000
F 1510/3 A - 661871 661918 661925 661932 661963 - 661987 - 3 25.000
F 1515/3 A - 661994 662014 662038 662045 662052 - 662069 - 3 25.000
F 2010/3 A - - - 154113 154120 292563 - - - 3 19.000
F 2010/6 A - - 292594 292617 292624 292631 - - - 6 19.000
F 2510/6 A - - 536896 536902 - 536919 - - - 6 15.000
F 2515/6 A - - 154557 154564 154571 292648 - - - 6 15.000
F 2520/6 A - - 536926 536933 - 536940 - - - 6 15.000
F 2525/6 A - - 292655 292662 292679 292686 - - - 6 15.000
F 3005/3 A - 154137 154151 154175 154199 292693 154212 154236 - 3 12.000
F 3005/6 A - 154144 154168 154182 154205 292709 154229 154243 - 6 12.000
F 3010/3 A - 154250 154274 154298 154311 292716 154335 154359 - 3 12.000
F 3010/6 A - 154267 154281 154304 154328 292723 154342 154366 533017 6 12.000
F 3015/6 A - 154687 154694 154700 154717 292730 154724 154731 - 6 12.000
F 3030/6 A - 292747 292754 292761 292778 292785 292792 292808 - 6 12.000
F 4010/6 A - 154373 154380 154403 154410 292815 154427 - - 6 9.600
F 4015/6 A - 154441 154458 154465 154489 292822 154496 154519 - 6 9.600
F 4020/6 A - 154625 154632 154649 154656 292839 154663 - - 6 9.600
F 5010/6 A - 155189 155196 155202 155219 292846 155226 155233 - 6 7.000
F 5015/6 A - 155240 155257 155264 155271 292853 155288 155295 - 6 7.000
F 5020/6 A - 155127 155134 155141 155158 292860 - 155172 - 6 7.000
F 5030/6 A - 155066 155073 155080 155097 292877 155103 155110 - 6 7.000
F 6015/6 A - 155301 155318 155325 155332 - 155349 155356 - 6 6.300
F 6020/6 A - 155363 155370 155387 155394 - 155400 155417 - 6 6.300
F 6030/6 A 155424 155431 155448 155455 155462 - 155479 155486 533024 6 6.300
F 6040/6 A - 155493 155509 155516 155523 - 155530 155547 - 6 6.300
F 6050/6 A 155554 155561 155578 155585 155592 - 155608 155615 - 6 6.300
F 8015/6 A - 155622 155639 155646 155653 - - - - 6 4.800
F 8020/6 A - 155684 155691 155707 155714 - - - - 6 4.800
F 8030/6 A 155745 155752 155769 155776 155783 - 155790 155806 - 6 4.800
F 8040/6 A - 155813 155820 155837 155844 - 155851 - - 6 4.800
F 8050/6 A 155875 155882 155899 155905 155912 - 155929 155936 - 6 4.800
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Abanicos de núcleo

La ejecución Corindón A se utiliza para los
distintos materiales.

Abrasivo: Corindón A

Perno de sujeción adecuado para Ø 100,
150 y 165 mm: FR/VR 12/25,4.

Perno de sujeción adecuado para Ø 200 y
250 mm: FR/VR 12/44,0.

Indicaciones de pedido
Perno de sujeción, pedir por separado.

Ejemplo de pedido
FR 10030/25,4 A 40

Aclaración de descripción de pedido 
FR = Abanicos de núcleo
10030 = Dimensiones mm (Ø x ancho)
25,4 = Ø agujero mm
A = Corindón
40 = Tamaño del grano

La ejecución A-COOL está concebida
especialmente para el trabajo de aceros
inoxidables y aleaciones refractarias.

Garantiza elevado rendimiento de lijado,
especialmente en amolado frío y no se
emboza.

Abrasivo: Corindón A-COOL

Perno de sujeción adecuado para Ø 150 y
165 mm: FR/VR 12/25,4.

Indicaciones de pedido
Perno de sujeción, pedir por separado.

Ejemplo de pedido
FR 15030/25,4 A 40 COOL

Aclaración de descripción de pedido 
FR = Abanicos de núcleo
15030 = Dimensiones mm (Ø x ancho)
25,4 = Ø agujero mm
A = Corindón
40 = Tamaño del grano
COOL = Ejecución

Descripción
de pedido 

Grano
Ø x ancho

[mm]
Ø agujero

[mm]
[r.p.m.]

recomendadas40 60 80 120 150 240 320

EAN 4007220
FR 10030/25,4 A 469040 469057 469071 469095 - - - 100 x 30 25,4 5.500
FR 10050/25,4 A 469187 469194 469224 469231 - - - 100 x 50 25,4 5.500
FR 15030/25,4 A 296851 296868 296875 296882 296899 - - 150 x 30 25,4 3.500
FR 15050/25,4 A 296905 296912 296929 296936 296943 469699 - 150 x 50 25,4 3.500
FR 16525/25,4 A 603024 603031 603055 602959 602966 603000 603017 165 x 25 25,4 3.200
FR 16530/25,4 A 470091 470107 470114 470121 470138 469941 - 165 x 30 25,4 3.200
FR 16550/25,4 A 469767 469781 469804 469811 469835 469842 469859 165 x 50 25,4 3.200
FR 20030/44,0 A - 469606 469613 469637 - 469675 - 200 x 30 44 2.600
FR 20050/44,0 A - 469262 469286 469309 469323 469347 - 200 x 50 44 2.600
FR 25050/44,0 A - 469064 469088 469101 469132 469156 469170 250 x 50 44 2.100

Descripción
de pedido 

Grano Ø
ancho
[mm]

Ø
agujero

[mm]

Nº rev.
recomendadas

[r.p.m.]
40

A-COOL
60

A-COOL
80

A-COOL
120

A-COOL

EAN 4007220
FR 15030/25,4 A 469576 469590 - 469668 150 x 30 25,4 3.500
FR 15050/25,4 A 469743 469774 469798 - 150 x 50 25,4 3.500
FR 16530/25,4 A 469989 470008 470015 470022 165 x 30 25,4 3.200
FR 16550/25,4 A 469866 469873 469903 469910 165 x 50 25,4 3.200
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� HERRAMIENTAS DE VELLÓN

Abanico de vellón con mango
POLINOX PNL
Granos disponibles: 100/180/280

Código Ø Alt. Ø
Mango

r.p.m.
recomend.

r.p.m.
máx.

PNL 4020/6 A 40 20 6 7.500 15.000
PNL 5030/6 A 50 30 6 6.000 12.000
PNL 6050/6 A 60 50 6 5.000 10.000
PNL 8050/6 A 80 50 6 4.000 7.500

T

D

Abanico de vellón de
núcleo POLINOX PNL
Granos disponibles: 100/180/280

Código Ø Ancho Perno
adecuado

r.p.m.
recomend.

r.p.m.
máx.

PNL 15050 A 150 50 FR/VR 12/25,4 2.000 4.000
PNL 20050 A 200 50 FR/VR 12/44,0 1.500 3.000

Rodillos de vellón
Granos disponibles: 100/180/280

Código Ø x espesor
mm.

r.p.m.
máx.

PNL-W 100100 A 100 x 100 4.800

Discos de láminas
de vellón
Granos disponibles: 100/180/240

Código Ø x espesor
mm.

Ø agujero
mm.

r.p.m.
máx.

PVL 115 A 115 x 18 22,2 13.300
PVL 125 A 125 x 18 22,2 12.200

Herramientas POLICLEAN®

Uso universal en el lijado periférico.

Recomendaciones de uso
Como máquinas de accionamiento se uti-
lizan máquinas de eje flexible, amoladoras
eléctricas y angulares.

Indicaciones de pedido
Perno de sujeción, pedir por separado.

Ejemplo de pedido
PCLS 7513/6

Aclaración de descripción de pedido
PCLS = Discos POLICLEAN®

75 = Ø D mm
13 = Ancho mm
6 = Ø agujero mm

Sistema de fijación para discos POLICLEAN® con posibilidad de comprimir varios discos.

El perno de sujeción reduce considerablemente los tiempos de preparación. El cambio de disco se
puede efectuar sin desmontar el mango de la pinza de la máquina de accionamiento

PFERD ofrece tres pernos de sujeción para la fijación de uno, dos o tres discos.

Descripción
de pedido 

EAN
4007220

Ø D
[mm]

Ancho
[mm]

Ø
agujero

[mm]

Nº rev.
recomendadas

[r.p.m.]

r.p.m.
máx

PCLS 5013/6 471463 50 13 6 6.000-7.600 15.000
PCLS 7513/6 471470 75 13 6 4.000-5.100 10.000
PCLS 10013/13 471487 100 13 13 3.000-3.800 7.500
PCLS 15013/13 471494 150 13 13 2.000-2.500 5.100

Descripción
de pedido 

EAN
4007220

Ø mango
[mm]

Ø
del asiento

[mm]

Nº discos
por perno

PCLB 6/6/13 471562 6 6 sencillo
PCLB 6/6/26 471579 6 6 doble
PCLB 6/6/39 471586 6 6 triple
PCLB 6/13/13 532928 6 13 sencillo
PCLB 6/13/26 532935 6 13 doble
PCLB 8/13/13 471593 8 13 sencillo
PCLB 8/13/26 471609 8 13 doble
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1Se utilizan en el amolado periférico.

Recomendaciones de uso
Como máquinas de accionamiento se utilizan
máquinas de eje flexible, amoladoras eléctricas
y neumáticas.

Ejemplo de pedido
PCLZY 5026/6

Aclaración de descripción de pedido 
PCLZY = Herramienta con mango POLICLEAN®

5026 = D x T mm
6 = Ø mango mm

El vellón está fijado sobre el plato soporte.Esto
permite utilizar los discos POLICLEAN® en el
lijado frontal.

Recomendaciones de uso
Se utilizan preferentemente en amoladoras
angulares de marcha lenta.

Velocidad periférica recomendada: 30-35 m/s.

Ejemplo de pedido
PCLD 125-13

Aclaración de descripción de pedido 
PCLD = Discos POLICLEAN®

125 = Ø D mm
13 = Ancho mm

Indicaciones de pedido
Perno de sujeción, pedir por separado.

Indicación de seguridad
Las revoluciones máximas indicadas no deben
sobrepasarse por motivos de seguridad
indicadas.

Ejemplo de pedido
PF SC 4010/6 AR 120 GR

Aclaración de descripción de pedido
PF = Poliflex
SC = Forma disco
4010 = Ø x ancho mm
6 = Ø agujero mm
AR = Abrasivo
120 = Elegir el tamaño del grano en la tabla
GR = Aglomerante

El perno de sujeción reduce considerablemente los tiempos de preparación. El cambio de discos
puede efectuarse sin desmontar el portadiscos de la pinza de la máquina de accionamiento.

� HERRAMIENTAS POLIFLEX®

Herramientas Poliflex® Aglomerante GR/GHR

Descripción
de pedido 

EAN
4007220

D x T
[mm]

Ø
mango
[mm]

Nº rev.
recomendadas

[r.p.m.]

PCLZY 5013/6 661321 50 x 13 6 6.000-7.600
PCLZY 5026/6 661369 50 x 26 6 6.000-7.600
PCLZY 7513/6 661376 75 x 13 6 4.000-5.100
PCLZY 7526/6 661383 75 x 26 6 4.000-5.100
PCLZY 10013/6 661406 100 x 13 6 3.000-3.800

Descripción
de pedido 

EAN
4007220

Ø D
[mm]

Ancho
[mm]

Ø
agujero

[mm]

Nº rev.
recomendadas

[r.p.m.]

PCLD 115-13 515280 115 13 22,2 5.000-7.000
PCLD 125-13 515297 125 13 22,2 5.000-7.000

Descripción
de pedido Grano EAN

4007220
Ø x ancho

[mm]

Ø
agujero

[mm]

r.p.m.
máx

Perno
de fijación 
adecuado

PF SC 3006/6 AR ... GR 120 144695 30 x 6 6 9.500 BO 6/6 3-10
PF SC 5006/6 AR ... GR 120 144718 50 x 6 6 5.700 BO 6/6 3-10
PF SC 8006/10 AR ... GR 120 144756 80 x 6 10 3.500 BO 8/10 6-20
PF SC 10020/10 AR ... GR 120 144787 100 x 20 10 2.800 BO 8/10 6-20

Descripción
de pedido 

EAN
4007220

Campo de 
sujeción [mm]

BO 6/6 3-10 297650 3-10
BO 8/10 6-20 297667 6-20
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Se suministran en cuatro ejecuciones:
• ST sisal = Prepulido
• TH paño duro = Prepulido
• TW paño blando = Pulido espejo
• FL Franela = Pulido espejo

Los discos de paño se utilizan con pastas de
pulir para prepulido y pulido espejo.

Si se quiere conseguir una superficie muy lisa,
será necesario utilizar varias o incluso todas las
calidades disponibles, una después de otra.

Recomendaciones de uso
• Prepulido de acero INOX, disco de paño ST o

TH con pasta de pulir PP 1 VP Fe.
• Prepulido de aluminio y latón, disco de paño

ST o TH con pasta de pulir PP 2 VP MS.
• Pulido de metales no férricos, disco de paño

ST o TH con pasta de pulir PP 2 VP NE.
• Pulido espejo de todos los metales, discos de

paño TW o FL con pasta de pulir PP 4 HGP.

• Pulido espejo de plásticos, discos de paño TW o
FL con pasta de pulir PP 5 HGP K.

Velocidades periféricas recomendadas:
TW y FL 5-15 m/s.
ST y TH 10-15 m/s.

Indicaciones de pedido
Perno de sujeción, pedir por separado.
TR 12510 ejecución ST - sisal: 10 mm agujero
(canto 25,4/6, perno de sujeción FR/VR 12725,4).

Ejemplo de pedido
TR 12510 TW/20

Aclaración de descripción de pedido 
TR = Discos de paño
12510 = Ø D x anchura útil mm
TW = Paño blando, elegir el tamaño del grano en

la tabla
20 = Ø agujero mm

� HERRAMIENTAS DE PULIR

Discos de paño

Pernos de sujeción reutilizables para discos de paño.

Descripción
de pedido 

Ejecución Ø D
[mm]

Ø agujero
[mm]

Anchura
útil

Adecuado 
para pernos 
de fijaciónST sisal TH paño TW paño FL franela

EAN 4007220
TR 8010 .../10 294086 294093 294109 294116 80 10 10 BO 8/10 6-20
TR 10010 .../10 294123 294130 294147 294154 100 10 10 BO 8/10 6-20
TR 12510 .../20 294161 294178 294185 294192 125 20 10 BO 12/20 10-50

BO MK 1/20 10-50
TR 15010 .../20 294208 294215 294222 294239 150 20 10 BO 12/20 10-50

BO MK 1/20 10-50
TR 20010 .../20 294246 294253 294260 294277 200 20 10 BO 12/20 10-50

BO MK 1/20 10-50

Descripción
de pedido 

EAN
4007220

Campo de 
sujeción [mm]

BO 8/10 6-20 297667 6-20
BO 12/20 10-50 297674 10-50
BO MK 1/20 10-50 297681 10-50
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PFERD ofrece cinco pastas distintas y sus aplicaciones
son distintas dependiendo de su color.

Ejemplo de pedido
PP 2 VP MS

Aclaración de descripción de pedido 
PP = Pasta de pulir en forma de pastilla
2 = Numeración
VP = Ejecución prepulido
MS = Aluminio + latón

� PASTAS DE PULIR

Pastas de pulir

Pastas de pulir solubles en aceite con grano SiC de
ángulo vivo se utilizan en procesos de lijado finísimo,
por ej., para el esmerilado de válvulas, apoyos para
árboles y como  preparación para el pulido con discos
de fieltro y discos de paño.

Ejemplo de pedido
SFP 600

Aclaración de descripción de pedido 
SFP = Pasta de pulir
600 = Tamaño del grano

Descripción
de pedido Ejecución EAN

4007220 Color Utilización
para

Ancho x Profundidad 
x Alto [mm]

PP 1 VP Fe Prepulido 294567 verde Acero + INOX 70 x 50 x 140
PP 2 VP MS Prepulido 294574 gris Aluminio + Latón 70 x 50 x 140
PP 3 VP NE Prepulido 294581 marrón Metales no férricos 70 x 50 x 140
PP 4 HGP Pulido espejo 294598 rosa Metales 70 x 50 x 140
PP 5 HGP K Pulido espejo 294604 beige Plástico 70 x 50 x 140

Descripción
de pedido Grano EAN

4007220
Contenido

[g]

SFP 90 90 153963 250
SFP 150 150 153970 250
SFP 280 280 153987 250
SFP 360 360 153994 250
SFP 600 600 298664 250
SFP 800 800 154007 250
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Para lijado basto y afinado en metales y madera.

� ABRASIVOS FLEXIBLES

Bandas cortas (hasta 920 mm)

Descripción
de pedido 

Granos Ancho x
Longitud

B x L [mm]40 50 60 80 100 120 180 240 320 400

EAN 4007220
BA 3/305 A - - 663899 - - 663912 - - - - 3 x 305
BA 6/305 A - - 664025 664032 - - 664056 - - - 6 x 305
BA 9/305 A - - 664179 664186 - 664193 664209 - - - 9 x 305
BA 12/305 A 664261 - 664278 664285 - 664445 664292 - - - 12 x 305
BA 10/330 A - - 620151 620168 - 620182 620199 - - - 10 x 330
BA 12/330 A - - 620229 - - - - - - - 12 x 330
BA 35/450 A - - 585665 - 585672 - - 664704 664711 - 35 x 450
BA 50/450 A 585719 - 585726 - 585733 - - 664766 - - 50 x 450
BA 13/457 A 620267 - 620274 620298 - 620304 - - - - 13 x 457
BA 10/480 A 585542 - 585252 585269 - 585559 - - - - 10 x 480
BA 16/480 A 585597 - 585368 - 585382 - - - - 16 x 480
BA 20/480 A 585610 664520 585429 585436 - 585443 664544 664551 - - 20 x 480
BA 25/480 A 585634 - 585481 585498 - 585641 - - - - 25 x 480
BA 3/520 A 663950 - 663967 663974 - 663981 663998 664001 - - 3 x 520
BA 6/520 A 585528 - 585191 585207 - 585214 664124 664131 - 664155 6 x 520
BA 12/520 A 585573 - 585306 585313 - 585320 664322 664339 664346 664353 12 x 520
BA 16/520 A 585603 - 585399 585405 - 585412 664407 - - - 16 x 520
BA 20/520 A 585627 - 585450 585467 - 585474 664568 664575 - - 20 x 520
BA 30/533 A 620359 - 620380 620397 - 620410 664667 664674 664681 - 30 x 533
BA 75/533 A 584958 - 584965 584972 600429 584989 - - - - 75 x 533
BA 6/610 A 585535 - 585221 585238 - 585245 - - - - 6 x 610
BA 12/610 A 585580 - 585337 585344 - 585351 - - - - 12 x 610
BA 30/610 A 776414 - 776421 776438 - 776445 776452 776469 - - 30 x 610
BA 100/610 A 585030 - 585047 585054 600467 585061 - - - - 100 x 610
BA 100/920 A 620786 - 620793 620809 - 620823 - - - - 100 x 920
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Adecuados para el lijado manual de todo tipo
de metales y materiales.

SBR 25, SBR 40, SBR 50 corresponden 
a la forma B, ISO 3366.

SBR 100 corresponde a la forma A, ISO 3366.

Rollos de lija (tejido)

Los discos lijadores con fijación velcro son
apropiados para el afinado de grandes
superficies de metal, madera y laca con 
amoladoras excéntricas.

El programa de discos lijadores velcro PFERD 
está previsto para toda clase de máquinas de
accionamiento existentes en el mercado.

Ventajas:
• Gran flexibilidad
• Cambio rápido de disco
• Muy buena adherencia de grano

Discos de lija
Ejemplos de aplicación:
• Eliminación de laca
• Trabajos de afinado para la preparación

al lacado
• Trabajos de afinado de madera

Recomendaciones de uso:
Velocidad periférica recomendada de 30 m/s.
Nº de revoluciones recomendado:
Ø 115 mm = 5000 r.p.m.
Ø 125 mm = 4600 r.p.m.
Ø 150 mm = 3800 r.p.m.

Ejemplo de pedido
SBR 25 A 60

Aclaración de descripción de pedido 
SBR = Rollos de banda lijadora
25 = Ancho mm
A = Corindón A
60 = Tamaño del grano

Asignación de máquinas de accionamiento
Los discos lijadores de fijación velcro con orificios aspiradores están ejecutados según ISO 21951 forma A.

Rollos lijadores/tejido
Ejecución Corindón A

Descripción
de pedido Grano EAN

4007220
Ancho x Longitud

B x L [mm]
Ø agujero

[mm]

SBR 25 A 60 587553 25 x 50000 75
SBR 25 A 80 587560 25 x 50000 75
SBR 25 A 100 587577 25 x 50000 75
SBR 25 A 120 587584 25 x 50000 75
SBR 25 A 150 587591 25 x 50000 75
SBR 25 A 180 587607 25 x 50000 75
SBR 25 A 240 587614 25 x 50000 75
SBR 25 A 320 587621 25 x 50000 75
SBR 25 A 400 587638 25 x 50000 75
SBR 25 A 600 607237 25 x 50000 75
SBR 25 A 800 607244 25 x 50000 75
SBR 38 A 36 602003 38 x 25000 75
SBR 38 A 40 602010 38 x 25000 75
SBR 38 A 50 602027 38 x 25000 75
SBR 38 A 60 602034 38 x 25000 75
SBR 38 A 80 602041 38 x 25000 75
SBR 38 A 100 602058 38 x 25000 75
SBR 38 A 120 602065 38 x 25000 75
SBR 38 A 150 602072 38 x 25000 75
SBR 38 A 180 602089 38 x 25000 75
SBR 38 A 220 602096 38 x 25000 75
SBR 38 A 240 602102 38 x 25000 75
SBR 38 A 320 602119 38 x 25000 75

6 agujeros aspiradores (6 L)
Ø 10 mm

8 agujeros aspiradores (8 L)
Ø 10 mm

Ø 115 mm

Tamaño nominal 4
Ø del círculo del agujero = 65 mm
Para máquinas:
Bosch, Skil

Ø 125 mm

Tamaño nominal 6
Ø del círculo del agujero = 65 mm
Para máquinas:
AEG, Atlas Copco, Bosch, Black&Decker, DeWalt, ELU,
Einhell, Festo, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil

Ø 150 mm

Tamaño nominal 10
Ø del círculo del agujero = 80 m
Para máquinas:
Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo

Tamaño nominal 9
Ø del círculo del agujero = 65 mm
Para máquinas:
Fein, Ackermann + Schmidt
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Ejemplo de pedido
KSS 125 8 L A 40

Aclaración de descripción de pedido 
KSS = Discos de lija
125 = Diámetro mm
8 L = 8 agujeros

(O L = sin agujero, 6 L = 6 agujero)
A = Corindón A
40 = Tamaño del grano

Para trabajos de lijado universales, desde amolado
basto a fino en industria, taller, bricolaje.

Abrasivo: Corindón A

Indicaciones de pedido
Pedir por separado el plato de apoyo.

Discos lijadores de fibra
Ejemplo de pedido
FS 180-22 A 60

Aclaración de descripción de pedido 
FS = Discos fijadores de fibra
180 = D1 mm
22 = D2 mm
A = Corindón A
60 = Tamaño del grano

Para trabajos de lijado bastos con elevada 
capacidad de arranque y buena duración. 
El abrasivo de alta calidad, corindón de circonio,
obtiene el mejor rendimiento de lijado en
amoladoras angulares potentes a una presión de
apriete elevada.

Abrasivo: Corindón de circonio Z

Indicaciones de pedido
Pedir por separado el plato de apoyo.

Ejemplo de pedido
FS 180-22 Z 60

Aclaración de descripción de pedido 
FS = Discos fijadores de fibra
180 = D1 mm
22 = D2 mm
Z = Corindón de circonio Z
60 = Tamaño del grano

Descripción
de pedido 

Grano Ø
[mm]40 60 80 100 120 150 180 240 320 400

EAN 4007220
KSS 115 O L A 599167 599174 599181 - - - - - - 115
KSS 125 O L A 599273 599297 599303 599310 599426 599327 - - - - 125
KSS 150 O L A 599341 599358 599365 599372 599389 599327 - - - - 150
KSS 115 8 L A 599211 599228 599235 599242 599259 599266 - - - - 115
KSS 125 8 L A 588024 588031 588048 588055 588062 588079 588086 588093 588109 588116 125
KSS 150 8 L A 599105 599112 599129 599136 599143 599150 - - - - 150
KSS 150 6 L A 588123 588130 588147 588154 588161 588178 588185 588192 588208 588215 150

Descripción
de pedido 

Grano D1 X D2

[mm (pulg.)]
r.p.m.
máx.16 24 36 50 60 80 100 120

EAN 4007220
FS 115-22 A 164914 164952 165003 500910 165058 165102 165157 500934 115x22 (7/8”) 13.300
FS 125-22 A 164921 164969 165010 696286 165065 165119 165164 500941 125x22 (7/8”) 12.200
FS 150-22 A - - 165027 - 165072 165126 - - 150x22 (7/8”) 10.200
FS 180-22 A 164945 164983 165034 696323 165089 165133 165188 165201 180x22 (7/8”) 8.500

Descripción
de pedido 

Grano D1 X D2

[mm (pulg.)]
r.p.m.
máx.24 36 50 60 80 100 120

EAN 4007220
FS 115-22 Z 216569 216576 216583 216590 216606 696606 696613 115x22 (7/8”) 13.300

FS 125-22 Z 216613 216620 216637 216644 216651 696620 696637 115x22 (7/8”) 12.200
FS 180-22 Z 216668 216675 216682 216699 216705 696644 696651 180x22 (7/8”) 8.500
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1Para lijado agresivo con máxima capacidad de
arranque y muy buena duración. El grano
cerámico es especial para el mecanizado de
materiales duros y acabado. Uso en amoladoras
angulares de elevada potencia.

Abrasivo: Grano cerámico CO

Indicaciones de pedido
Pedir por separado el plato de apoyo.

Ejemplo de pedido
FS 180-22 CO 60

Aclaración de descripción de pedido 
FS = Discos fijadores de fibra
180 = D1 mm
22 = D2 mm
CO = Grano cerámico CO
60 = Tamaño del grano

Con este plato de apoyo se pueden utilizar discos
lijadores de fibra, discos lijadores de superficies
PE y discos lijadores POLIVLIES en amoladoras
angulares manuales.

Los platos de apoyo flexibles de la ejecución
GT corresponden a la ISO 15636.

Platos de apoyo
Indicaciones de pedido
Se suministra la brida adecuada.

Indicación de seguridad
La velocidad máxima permitida es 80 m/s.

Refrigeración gracias a las aletas que funcionan
radialmente y, con ello, amolado especialmente
frío en chapas VA finas.

Con la utilización de platos de apoyo de altas
prestaciones, mayor duración y capacidad de
arranque de los discos lijadores de fibra.
La estructura bombeada del contorno abrasivo
facilita el amolado blando, el ángulo de ataque
óptimo es de 5º.

Mayor duración del plato de apoyo gracias al
plástico reforzado de fibra de vidrio, muy
resistente al desgaste y sensible.

Indicaciones de pedido
Se suministra la brida adecuada.

Indicación de seguridad
La velocidad máxima permitida es 80 m/s.

Descripción
de pedido 

Grano D1 X D2

[mm (pulg.)]
r.p.m.
máx.24 36 50 60 80 120

EAN 4007220
FS 115-22 CO 617434 617441 696781 617458 617465 696804 115x22 (7/8”) 13.300

FS 125-22 CO 617472 617489 696811 617496 617502 696835 125x22 (7/8”) 12.200

FS 180-22 CO 617519 617526 696842 617533 617540 696866 180x22 (7/8”) 8.500

Descripción
de pedido 

EAN
4007220

Adecuado para
herramienta de Ø [mm]

Adecuado para
máquinas de tipo

GT 115 MF M10 668047 FS 115 PWS 4/100 MHS, PW 5/130
WT 7 E M10

GT 115 MF M14 668054 FS 115 PW 12/120, PW 9/120 DH
WT 10 H, WT 7 E M14

GT 125 MF M14 668061 FS 125 PW 12/120
WT 10 H

GT 150 MF M14 668078 FS 150 WT 10 H
GT 180 MF M14 668085 FS 180 WT 10 H, WT 12 E

Descripción
de pedido 

EAN
4007220

Adecuado para
herramienta de Ø [mm]

Adecuado para
máquinas de tipo

H-GT 115 MF M 14 668115 115 PW 12/120, PW 9/120 DH
WT 10 H, WT 7 E M14

H-GT 125 MF M 14 668122 125 PW 12/120, WT 10 H
H-GT 180 MF M 14 668139 180 WT 10 H, WT 12 E
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� MUELAS VITRIFICADAS

Muelas de plato para afilado de acero rápido

Muelas de copa recta para afilado y rectificado de acero rápido

Muelas de copa cónica para afilado de herramienta de
acero rápido

Muelas para rectificado de superficies planas de aceros

Dimensiones
Especificación Color

Ø T H

80 13 20 WA603J6VLGAA Blanco
J31, U2,5, W4

100 13 32 WA603J6VLGAA Blanco
J31, U3,2, W4

125 13 2 WA603J6VLGAA Blanco
J61, U3,2, W6

150 16 32 WA603J6VLGAA Blanco
J66, U3,2, W8

180 20 32 WA603J6VLGAA Blanco
J70, U3,2, W9

Dimensiones
Especificación Color

Ø T H

150 60 32 WA603J6VLGAA Blanco
W16, E16

150 80 32 WA463J5VLGAA Blanco
W20, E20

175 75 76,2 WA463J5VLGAA Blanco
W20, E20

Dimensiones
Especificación Color

Ø T H

100 40 32 WA603J6VLGAA Blanco
125 50 32 WA603J6VLGAA Blanco
150 50 32 WA603J6VLGAA Blanco

Dimensiones
Especificación Color

Ø T H

200 25 50,8 WA463I5VLGAA Blanco

200 40 50,8 WA463I5VLGAA Blanco
225 25 51 WA463I5VLGAA Blanco

250 40 76,2 WA463I5VLGAA Blanco
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Muelas planas de uso general para máquinas de
banco o pedestal
Muelas desarrolladas especialmente para trabajos de afilado ó mantenimiento para materiales férricos. No recomendada para aceros de durezas
superiores a 58HRc. Disponible amplia gama de casquillos reductores.

Todas las muelas se pueden servir con casquillos adaptadores a agujeros
de 25 mm. y 20 mm. de diámetro. Solicítelos sin cargo.

No dude en consultarnos otras dimensiones y aplicaciones

(Rect. cilíndrico, rect. interiores, rect. sincentros, segmentos, 
lapidaria, etc.).

Tenemos amplia experiencia y posibilidades en fabricación de todo tipo de abrasivos aglomerados.

Muelas planas para afilado y
rectificado de carburos
metálicos
Muelas con abrasivo 39C muy friable
para afilado y rectificado de carburos
metálicos (metal duro) y una amplia
gama de productos no férricos.
Disponibles con casquillos reductores.

Muelas planas para
afilado de herramientas
de acero
Muela de corindón blanco para afilado
de herramientas de acero rápido
común. Disponibles con casquillos
reductores.

Dimensiones Grano

100 x 20 x 32 46
150 x 20 x 32 36
150 x 20 x 32 46
150 x 20 x 32 60
150 x 25 x 32 36
150 x 25 x 32 46
150 x 25 x 32 60
180 x 20 x 32 36
180 x 20 x 32 46
180 x 20 x 32 60
180 x 25 x 32 36
180 x 25 x 32 46
180 x 25 x 32 60
200 x 20 x 32 36
200 x 20 x 32 46
200 x 20 x 32 60
200 x 25 x 32 36
200 x 25 x 32 46
200 x 25 x 32 60

Dimensiones Grano

150 x 20 x 32 80
150 x 20 x 32 120
150 x 25 x 32 80
150 x 25 x 32 120
180 x 20 x 32 80
180 x 20 x 32 120
180 x 25 x 32 80
180 x 25 x 32 120
200 x 20 x 32 60
200 x 20 x 32 80
200 x 20 x 32 120
200 x 25 x 32 60
200 x 25 x 32 80
200 x 25 x 32 120

Dimensiones Grano

150 x 20 x 32 46
150 x 20 x 32 60
150 x 25 x 32 46
150 x 25 x 32 60
180 x 20 x 32 46
180 x 20 x 32 60
180 x 20 x 32 80
180 x 25 x 32 46
180 x 25 x 32 60
180 x 25 x 32 80
200 x 20 x 32 46
200 x 20 x 32 60
200 x 20 x 32 80
200 x 25 x 32 46
200 x 25 x 32 60
200 x 25 x 32 80
250 x 25 x 32 46
250 x 25 x 32 60
250 x 25 x 32 80
250 x 32 x 32 46
250 x 32 x 32 60
250 x 32 x 32 60

Dimensiones Grano

250 x 25 x 32 36
250 x 25 x 32 46
250 x 25 x 32 60
250 x 32 x 32 36
250 x 32 x 32 46
250 x 32 x 32 60
300 x 32 x 32 24
300 x 32 x 32 36
300 x 32 x 32 46
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Muelas para afilado de herramientas de acero
Todas las muelas se pueden servir con casquillos adaptadores a agujeros de 25 mm. y 20 mm. de diámetro. Solicítelos sin cargo.

Muelas de corindón blanco para afilado de herramientas de acero rápido común.

• Copa recta

• Platillo 

• Copa cónica

Muelas para afilado de sierras
Todas las muelas se pueden servir con casquillos adaptadores a agujeros de 25 mm. y 20 mm. de diámetro. Solicítelos sin cargo.

• Muelas planas • Copa recta

• Muelas planas con perfil C

Dimensiones Grano

100 x 50 x 32 46
W10, E10 60

125 x 50 x 32 46
W13, E13 60

Dimensiones Grano

80 x 32 x 20 46
W6, E8, J57 60

100 x 40 x 32 60
W8, E10, J71 46
125 x 40 x 32 46
W8, E10, J96 60
150 x 50 x 32 46

W10, E13, J114 60

Dimensiones Grano

100 x 13 x 20 60
J41, U3, W5

125 x 13 x 32 60
J61, U3,2, W6
150 x 13 x 32 46
J86, U3,2, W7 60

Dimensiones Grano

200 x 10 x 32 60
200 x 13 x 32 60
230 x 13 x 32 60
250 x 13 x 32 60
250 x 16 x 32 60

Dimensiones Grano

80 x 40 x 20 60 (Blando)
W8 - E8 60 (Medio)

36 (Duro)

Dimensiones Grano

150 x   6 x 32 60
150 x   8 x 32 60
150 x 10 x 32 60
150 x 13 x 32 60
180 x   6 x 32 60
180 x   8 x 32 60
180 x 10 x 32 60
180 x 13 x 32 60
200 x   6 x 32 60
200 x   8 x 32 60
200 x 10 x 32 60
200 x 13 x 32 60
250 x 10 x 32 60
250 x 13 x 32 60
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Espiga de 6 mm.

El trenzado especial impide que la carda rebote en el trabajo sobre cantos.

Además se alcanzan resultados óptimos en el arranque de virutas y una larga duración.

RBG = Cardas redondas, alambre trenzado

Recomendaciones de uso
Para los trabajos más extremos con revoluciones elevadas.
Adecuadas para amoladoras angulares (hasta 80 m/s).

Ventajas del nuevo trenzado Combitwist:
• Marcha suave incluso en esquinas y cantos.
• La carda no rebota en el trabajo sobre cantos.
• Mayor duración.
• Mayor arranque de material.
• Menos “rotación” del trenzado en uso.

Diferentes espesores de alambre disponibles bajo consulta.

� CARDAS REDONDAS CON MANGO

CDE Disco Minor industrial

� CARDAS REDONDAS CON AGUJERO

Alambre trenzado

Ø
Exterior

mm

Ancho
mm

Código
mm

Acero latonado mm Acero inox mm Latón Ø mm

0,20 C 0,30 E 0,20 N 0,30 Z 0,30 V

30 CDE 3000 3,75 8,18
40 10 CDE 4000 3,98 8,91
50 CDE 5000 4,31 9,55 6,71
60 CDE 6000 4,62 10,95 7,82
75 15 CDE 7500 5,11 12,17 8,47

100 CDE 1000 8,20 14,20 13,93

Alambre de acero (ST) – Trenzado Combitwist

Descripción
del pedido

Espesor
alambre

mm.

Nº
Trenzas

Ø carda
mm.

Ancho
útil
mm.

Long.
útil
mm.

Ø
agujero

mm.

Nº rev.
Recomendadas

(r.p.m.)

r.p.m
máx. Kg.

RBG 11512/22,2 CT ST 0,50 0,50 24 115,0 12,0 28,0 22,2 6.300-12.500 12.500 0,304
RBG 12512/22,2 CT ST 0,50 0,50 24 125,0 12,0 33,0 22,2 5.500-11.000 11.000 0,500
RBG 17813/22,2 CT ST 0,50 0,50 30 178,0 13,0 42,0 22,2 4.500-8.500 9.000 0,797
RBG 17813/22,2 CT ST 0,80 0,80 30 178,0 13,0 42,0 22,2 4.500-8.500 9.000 0,797

Alambre INOX – Trenzado COMBITWIST

Descripción
del pedido

Espesor
alambre

mm.

Nº
Trenzas

Ø carda
mm.

Ancho
útil
mm.

Long.
útil
mm.

Ø
agujero

mm.

Nº rev.
Recomendadas

(r.p.m.)

r.p.m
máx. Kg.

RBG 11512/22,2 CT INOX 0,35 0,35 24 115,0 12,0 28,0 22,2 6.300-12.500 12.500 0,297
RBG 12512/22,2 CT INOX 0,35 0,35 24 125,0 12,0 33,0 22,2 5.500-11.000 11.000 0,500
RBG 17813/22,2 CT INOX 0,35 0,35 30 178,0 13,0 42,0 22,2 4.500-8.500 9.000 0,749
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CAM circular trenzado

Características Técnicas
• El alambre trenzado proporciona:

– Larga duración
– Gran capacidad de arranque
– Posibilidad de trabajo a velocidades elevadas
– Modelos especiales para formación de rodillos

Aplicaciones
• Eliminación de cascarillas de soldadura y forja.
• Limpieza de soldadura en uniones de tubos de PIPE-LINES (Mod. CPL).
• Recauchutado
• Recuperación de botellas

CU circular uñeta

Características Técnicas
• Especialmente diseñados para la formación de rodillos mediante la agrupación de

cepillos individuales.
• Se dispone de modelos especiales para rodillos de grandes dimensiones con

posibilidad de ejes con chaveteros de arrastre.
• De forma individual son adecuados para el cepillado de zonas estrechas.

3 hileras ancho de 11 mm 

(d) Ø Exterior mm  (s) Saliente de pua mm  (e) Eje mm

(d) Hileras (a) (e) Código
Acero gris Ø mm Acero inox

Ø mm. 
0,50 Q

Latón 
Ø mm
0,40 X0,37 J 0,50 K 0,80 L

100 1 15 16-22 CAM 1001 17,74 17,35 16,82 29,21 24,97
2 25 13-16-20 CAM 1002 35,23 34,40 33,44 56,62 48,50
3 35 22-26-30 CAM 1003 52,20 51,53 49,53 84,67 70,68

125 1 15 16-22 CAM 1201 18,19 17,95 17,44 33,21 27,71
2 25 13-16-20 CAM 1202 35,89 35,63 34,41 65,29 53,62
3 35 22-26-30 CAM 1203 53,34 52,72 51,32 97,24 80,18

150 1 15 16-22 CAM 1501 21,83 21,50 20,90 40,60 33,11
2 25 13-16-20 CAM 1502 43,24 42,95 41,16 78,74 64,34
3 35 22-26-30 CAM 1503 64,23 63,63 62,07 117,95 96,32

175 1 15 16-22 CAM 1701 24,84 24,30 23,92 45,77 37,85
2 25 13-16-20 CAM 1702 49,25 48,17 47,34 89,06 73,54
3 35 22-26-30 CAM 1703 73,22 72,14 70,78 133,25 110,00

200 1 15 CAM 2001 26,36 25,79 25,38 48,89 40,29
2 25 20-22-26 CAM 2002 52,14 51,14 50,19 95,02 78,10
3 35 CAM 2003 77,48 76,45 75,14 142,32 116,81

250 1 15 30-36-40 CAM 2501 30,55 29,30 28,62 60,68 48,04
2 25 50 CAM 2502 60,46 58,40 56,79 118,11 94,22
3 35 CAM 2503 90,56 86,99 84,96 180,06 141,10

(d) Ø EXTERIOR mm  (a) ANCHO mm  (e) EJES mm

(d) (s) (e) Código
Acero latonado Ø mm Acero inox Ø mm. Latón Ø mm

0,15 B 0,20 C 0,30 E 0,40 G 0,20 N 0,30 Z 0,30 V

100 20 13-16 CU-1003 9,02 7,35 6,20 5,89 17,01 13,04 8,76
125 23 20-26 CU-1203 10,91 8,58 7,31 6,99 23,69 17,59 10,91
150 28 13-16-20 CU-1503 13,23 10,40 9,08 8,46 28,13 21,59 13,58
175 40 22-26-30 CU-1703 16,95 12,51 10,44 9,92 47,43 34,78 19,01
200 53 36-40 CU-2003 20,02 13,95 11,87 11,56 49,16 35,93 19,9
225 49 16-20-22 CU-2203 32,39 21,70 17,31 15,31 81,49 56,78 29,36
250 61 26-30-36 CU-2503 32,73 22,24 18,43 15,87 83,57 58,36 30,22
300 86 40-50 CU-3003 50,54 33,54 25,88 22,53 139,39 95,58 48,88
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Alambre sin trenzar CT circular ondulado

(d) Hileras (a) (e) Código
Acero gris

Ø mm
0,12 A

Acero latonado Ø mm Acero inox Ø mm. Latón Ø mm

0,15 B 0,20 C 0,30 E 0,40 G 0,50 H 0,20 N 0,30 Z 0,30 V

50 3 12 CT 0503 7,82 5,47 4,82 0
4 14 CT 0504 10,56 7,22 6,64 5,71
5 15 CT 0505 13,44 9,00 8,30 7,19

75 3 12 CT 0703 8,62 5,99 5,29 4,14
4 14 10 CT 0704 11,63 7,98 7,34 6,28
5 16 CT 0705 14,77 9,91 9,09 7,91
6 19 CT 0706 17,70 11,87 10,28 9,38
7 20 CT 0707 20,55 13,92 12,46 11,02
9 25 CT 0709 26,29 17,91 16,49 14,22

100 3 12 CT 1003 16,46 9,12 7,61 6,40 6,09 5,78 17,55 12,95 8,49
4 14 CT 1004 20,75 12,23 10,04 8,10 7,48 6,97 21,03 16,15 9,66
5 16 CT 1005 23,74 13,52 11,39 9,57 8,10 7,75 25,25 19,42 12,96
6 19 CT 1006 28,09 16,36 13,73 10,85 9,70 9,09 29,34 22,22 14,23
7 22 CT 1007 34,59 20,19 16,82 13,49 12,30 11,63 35,35 27,03 16,68
9 26 13-16-20 CT 1009 43,91 25,41 21,28 17,65 15,43 14,82 45,56 34,97 22,40

125 3 13 22-26-30 CT 1203 19,23 11,12 8,83 7,48 7,13 6,71 23,66 16,82 10,44
4 15 CT 1204 25,50 14,51 11,69 9,68 8,82 8,49 28,20 21,03 12,38
5 19 CT 1205 28,83 16,63 13,03 10,42 9,94 9,70 32,50 23,59 15,55
6 22 CT 1206 34,81 26,75 15,92 13,19 12,23 11,45 40,41 28,73 17,93
7 25 CT 1207 42,47 27,75 19,52 16,24 14,85 14,19 47,94 35,05 21,17
9 29 CT 1209 53,33 30,76 24,36 20,07 18,66 18,07 59,58 43,81 27,57

150 3 13 CT 1503 23,81 13,49 10,56 9,09 8,49 8,21 27,20 20,75 12,88
4 15 CT 1504 28,42 16,42 12,85 10,42 9,86 9,60 32,54 24,66 17,57
5 20 CT 1505 35,80 20,17 15,64 13,03 12,38 11,78 38,76 28,68 19,70
6 22 CT 1506 42,99 28,19 19,02 15,86 14,90 14,51 47,15 35,38 22,13
7 25 CT 1507 49,46 30,32 22,11 18,31 17,79 16,85 55,41 41,95 28,40
9 32 CT 1509 63,19 36,10 28,00 23,25 22,66 21,33 69,88 52,30 36,42

175 3 14 CT 1703 30,99 17,14 12,66 10,42 9,94 9,60 47,27 35,26 18,90
4 17 CT 1704 38,50 23,15 16,63 11,78 11,54 11,15 57,54 43,74 24,15
5 20 CT 1705 47,91 28,04 20,34 15,20 14,26 14,06 71,35 53,60 29,04
6 25 CT 1706 56,14 30,43 23,41 18,10 17,25 16,97 81,76 60,13 32,82
7 27 CT 1707 65,82 37,98 28,08 20,80 20,07 19,58 97,04 72,89 40,12
9 35 CT 1709 84,67 51,20 36,36 26,81 25,50 24,97 125,77 95,14 52,35

200 3 14 CT 2003 38,04 23,25 14,07 11,98 11,69 11,39 47,85 35,56 19,13
4 17 CT 2004 47,41 29,19 20,04 13,73 13,20 12,95 58,46 44,30 24,43
5 20 CT 2005 57,55 35,26 24,09 17,46 16,55 16,28 72,43 59,75 29,55
6 25 CT 2006 67,47 36,09 26,78 20,99 20,12 20,07 82,81 60,49 33,43
7 27 CT 2007 80,72 44,33 32,39 24,60 23,31 22,85 98,55 73,68 40,70
9 35 CT 2009 103,23 63,22 42,66 31,27 29,64 28,92 127,94 95,95 52,85

225 3 15 CT 2203 52,96 32,29 22,35 17,79 15,92 15,64 80,50 56,09 28,83
4 19 13-16-20 CT 2204 69,16 41,73 28,83 23,02 20,50 20,04 94,68 66,33 38,30
5 22 22-26-30 CT 2205 84,67 51,21 34,93 28,09 24,80 23,81 126,20 83,75 46,69
6 27 50 CT 2206 99,39 59,61 40,10 31,58 27,58 26,85 142,11 99,20 53,37
7 29 CT 2207 117,53 70,81 48,51 38,67 34,04 33,35 163,61 114,55 64,28
9 35 CT 2209 150,81 91,20 62,88 50,55 44,77 43,58 215,82 147,03 83,34

250 3 15 CT 2503 54,23 32,86 22,64 18,34 16,17 15,86 80,97 56,45 29,04
4 22 CT 2504 69,50 42,21 29,46 23,47 20,83 20,37 97,27 68,37 38,64
5 25 CT 2505 85,61 51,96 35,69 28,60 25,16 24,43 127,41 84,77 47,06
6 28 CT 2506 100,23 60,34 40,99 32,07 28,06 27,33 143,18 99,85 53,69
7 35 CT 2507 118,30 71,67 49,63 39,39 34,76 33,85 166,73 116,70 64,90
9 39 CT 2509 152,02 92,35 64,19 51,49 45,57 44,31 219,65 152,91 84,17

300 3 16 CT 3003 84,98 50,58 34,28 26,12 22,69 22,08 135,92 92,31 47,74
4 22 CT 3004 116,21 67,88 45,85 35,84 31,27 30,19 147,10 107,69 58,77
5 25 CT 3005 131,29 78,04 52,32 40,55 35,26 33,90 188,25 128,61 68,99
6 29 CT 3006 166,77 98,39 64,78 49,59 42,58 41,08 241,36 162,93 85,41
7 35 CT 3007 193,73 115,69 76,68 59,90 52,07 50,31 263,97 186,75 100,38
9 39 CT 3009 238,78 142,79 95,41 74,95 65,53 63,22 327,05 231,22 125,21

350 3 17 CT 3503 93,84 55,66 37,74 28,76 25,41 24,42
4 23 CT 3504 126,11 75,61 50,24 39,09 33,80 32,52
5 27 CT 3505 154,89 91,88 60,93 46,91 40,36 39,01
6 31 CT 3506 183,59 108,44 71,31 54,69 46,91 45,19
7 38 CT 3507 215,18 128,25 84,98 65,80 56,76 54,73
9 41 CT 3509 274,80 163,19 109,00 84,43 73,00 70,48

(d) Ø EXTERIOR mm  (a) ANCHO mm  (e) MULTIEJE mm
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G circular grata

� CARDAS REDONDAS CON MANGO

Cardas forma brocha con mango
Adecuadas para todo tipo de trabajos ligeros. Son ideales para
desbarbar, limpiar y eliminar herrumbre en orificios y en puntos y
espacios huecos de difícil acceso.

En la rotación se abren los alambres o las cerdas de la carda forma
brocha, lo que permite alcanzar puntos de difícil acceso como
superficies interiores de orificios y espacios huecos.

PBU = Cardas forma brocha, alambre sin trenzar.

Mango Ø 6 mm

Recomendaciones de uso
Máquinas de accionamiento adecuadas: amoladoras rectas, máquinas
de ejes flexibles, taladros. Potencia motriz recomendada:
300 vatios.

(d) Hileras (a) (e) Código
Laton Ø mm Bessemer Ø mm. A Ø mm

0,80 U 0,10 R 0,080 O

80 4 15 G 0804 10,10 10,33 11,39
5 16 G 0805 11,26 11,63 14,91
6 17 G 0806 12,51 16,66 20,61

100 4 18 G 1004 12,02 12,29 17,67
5 20 6 G 1005 15,50 15,60 22,95
6 22 G 1006 16,43 22,68 33,30

120 4 22 G 1204 14,18 14,82 21,26
5 24 G 1205 18,29 18,99 26,90
6 28 G 1206 19,59 25,85 38,10

140 4 24 G 1404 16,27 19,73 29,31
5 27 G 1405 24,51 25,67 37,65
6 31 G 1406 23,84 30,09 44,32

150 4 26 G 1504 18,28 21,56 32,12
5 30 9 G 1505 24,61 28,00 41,16
6 34 G 1506 27,82 32,83 48,54

160 4 28 G 1604 20,10 23,69 37,01
5 32 G 1605 27,46 30,55 44,76
6 36 G 1606 31,62 35,51 52,72

(d) Ø EXTERIOR mm  (a) ANCHO mm  (e) EJES mm

Alambre de acero (ST)

Descripción
del pedido

Espesor alambre
mm.

Ø carda
mm.

Long. Útil
mm.

Long. total
mm.

Nº rev. Recomendadas
(r.p.m.)

r.p.m
máx.

PBU 1010/6 ST 0,20 0,20 10,0 20,0 65,0 10.000-15.000 20.000
PBU 1010/6 ST 0,35 0,35 10,0 20,0 65,0 10.000-15.000 20.000
PBU 1212/6 ST 0,20 0,20 12,7 20,0 65,0 10.000-15.000 20.000
PBU 1212/6 ST 0,35 0,35 12,7 20,0 65,0 10.000-15.000 20.000
PBU 1516/6 ST 0,20 0,20 15,0 22,0 65,0 9.000-13.500 18.000
PBU 1516/6 ST 0,35 0,35 15,0 22,0 65,0 9.000-13.500 18.000
PBU 2020/6 ST 0,20 0,20 20,0 25,0 70,0 9.000-13.500 18.000
PBU 2020/6 ST 0,50 0,50 20,0 25,0 70,0 9.000-13.500 18.000
PBU 3029/6 ST 0,20 0,20 30,0 25,0 70,0 7.500-11.300 15.000
PBU 3029/6 ST 0,50 0,50 30,0 25,0 70,0 7.500-11.300 15.000
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1Suministro con anillos de plástico.
Todas las cardas INOX están desengrasadas.

Tipo B espiga de 6 mm.

Alambre INOX

Descripción
del pedido

Espesor alambre
mm.

Ø carda
mm.

Long. Útil
mm.

Long. total
mm.

Nº rev. Recomendadas
(r.p.m.)

r.p.m
máx.

PBU 1010/6 INOX 0,15 0,15 10,0 20,0 65,0 8.000-13.000 20.000
PBU 1010/6 INOX 0,20 0,20 10,0 20,0 65,0 8.000-13.000 20.000
PBU 1010/6 INOX 0,35 0,35 19,0 20,0 65,0 8.000-13.000 20.000
PBU 1212/6 INOX 0,15 0,15 12,7 20,0 65,0 8.000-13.000 20.000
PBU 1212/6 INOX 0,20 0,20 12,7 20,0 65,0 8.000-13.000 20.000
PBU 1212/6 INOX 0,35 0,35 12,7 20,0 65,0 8.000-13.000 20.000
PBU 1516/6 INOX 0,15 0,15 15,0 22,0 65,0 7.200-11.700 18.000
PBU 1516/6 INOX 0,20 0,20 15,0 22,0 65,0 7.200-11.700 18.000
PBU 1516/6 INOX 0,40 0,40 15,0 22,0 65,0 7.200-11.700 18.000
PBU 2020/6 INOX 0,15 0,15 20,0 25,0 70,0 7.000-11.500 18.000
PBU 2020/6 INOX 0,20 0,20 20,0 25,0 70,0 7.000-11.500 18.000
PBU 2020/6 INOX 0,50 0,50 20,0 25,0 70,0 7.000-11.500 18.000
PBU 3029/6 INOX 0,15 0,15 30,0 25,0 70,0 6.000-9.800 15.000
PBU 3029/6 INOX 0,20 0,20 30,0 25,0 70,0 6.000-9.800 15.000
PBU 3029/6 INOX 0,50 0,50 30,0 25,0 70,0 6.000-9.800 15.000

Modelo (d) (s) Código Ø mm
0,12 A

Acero latonado 
Ø mm

Acero Gris 
Ø mm. 

Acero inox 
Ø mm.

Latón Ø 
mm.

0,30 V0,20 C 0,30 E 0,40 G 0,50 H 0,50 K 0,20 N 0,30 Z 0,50 Q

A 12 20 BA 1200 X X X X X X X
B 12 20 BA 1201 X X X X X X X
C 19 30 BC 1900 X X X X X X X
C 26 30 BC 2600 X X X X X X X
D 26 30 BD 2601 X X X X X X X
E 26 30 BE 2602 X X X X X X X
F 30 40 BF 3000 X X X X X X X
H 12 25 BH 1225 X
I 12 30 BI 1230 X
R 25 25 BR 2500 X
R 30 25 BR 3000 X

(d) Ø Cazoleta mm  (S) Saliente de pua mm
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� CEPILLOS LIMPIATUBOS

� CEPILLOS DE TAZA

TO taza ondulada

APLICACIONES:
Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
Construcción metálica, astilleros, calderería, 
piedra y hormigón, etc.

Modelo Ø Exterior mm. (r) Rosca Código
Acero latonado Ø mm Acero inox  Ø mm. Latón Ø mm.

0,25 D G N P V 0,40 X

L1 10 L1 1001 X X X
12 L1 1201 X X X
14 (*) L1 1401 X X X
15 W 1/4” L1 1501 X X X
16 L1 1601 X X X
20 L1 2001 X X X
25 L1 1001 X X X
30 L1 3001 X X X
35 L1 3501 X X X
40 L1 4001 X X X
45 L1 4501 X X X
50 (*) L1 5001 X X X
60 W 1/2” L1 6001 X X X
70 L1 7001 X X X
75 L1 7501 X
100 L1 0101 X
125 L1 0251 X
150 L1 0501 X

L2 25 L2 2502 X
30 L2 3002 X
40 (*) L2 4002 X
50 W 1/2” L2 5002 X
70 L2 7002 X
100 L2 0102 X

(d) (s) (e) (e) Código
Acero latonado Ø mm Acero inox Ø mm. Latón Ø mm.

0,30 V0,20 C 0,30 E 0,40 G 0,50 H 0,20 N 0,30 Z

60 20 16 TO 0600 X X X X X X X

80 30 M14 TO 0800 X X X X X X X
100 30 M10 TO 1000 X X X X X X X

125 30 16-22 W5/8” TO 1250 X X X X X X X
150 40 TO 1500 X X X X X X X

(d) Ø exterior mm.  (s) Saliente de pua mm  (e) Ejes lisos mm  (e) Cascillos roscados
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� CEPILLOS MANUALES

VIP manual universal
Con este modelo se puede penetrar en ranuras de hasta 8 mm.

TT Taza Titan

MS manual soldador  /  Manual fundición  /  MFG manual
fundición graduable

(d) Hileras (s) (e) (e) Código
Acero gris Ø mm Acero inox Ø mm. Latón Ø mm.

0,40 X0,37 J 0,50 K 0,80 L 0,50 Q

80 1 25 M14 TT 0801 X X X X X
100 1 27 16-22 M10 TT 1001 X X X X X
125 1 30 W5/8” TT 1251 X X X X X
150 1 35 TT 1501 X X X X X

(d) Ø exterior mm.  (s) Saliente de pua mm  (e) Ejes lisos mm  (e) Cascillos roscados

(i) (u) (s) Código
Acero

latonado Ø mm.
0,35

Latón
Ø mm.

0,30

Acero latonado
cableado @

0,30 Z

225 123 28 VIP 1000 X X X

(i) Longitud total mm  (u) Longitud útil mm  (s) Saliente pua mm

MS MANUAL SOLDADO

Hileras Longitud madera
mm. Código

Acero latonado
pua redonda ø mm.

0,40 G

Acero pua
plana ø mm.
0,90 x 0,50 T

Latón
ø mm.
0,40 X

Acero inox. 
ø mm.
0,40

3 290 MS 3000 X X X X
4 290 MS 4000 X X X X
5 290 MS 5000 X X X X

MANUAL FUNDICION

Hileras
Saliente

pua
mm.

Longitud
madera

mm.
Código

Acero latonado
pua redonda ø mm.

0,40 G

Acero pua
plana ø mm.
0,90 x 0,50 T

Latón
ø mm.
0,40 X

Acero inox. 
ø mm.
0,40

5 30 180 MF 5030 X X X X

6 35 200 MF 6035 X X X X

6 50 200 MF 6050 X X

MFG MANUAL FUNDICIÓN GRADUABLE

Hileras Saliente pua mm. Longitud madera mm. Código Acero latonado pua redonda ø mm.
0,40 G

6 50 200 MFG 6000 X
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� CEPILLOS NYLON

Línea Industrial Nylon abrasivo carburo de silicio
DNA, TNA, NA, LNA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los filamentos impregnados de granos de Carburo de Silicio están
especialmente tratados para trabajar tanto en superficies secas como
húmedas.

El cepillado con nylon abrasivo no raya ni altera las dimensiones de las piezas.

Los filamentos se flexionan y penetran en todos los ángulos, permitiendo el
cepillado de piezas con formas irregulares.

Si bien algunos sistemas de refrigeración permiten alcanzar velocidades
superiores a las recomendadas inicialmente, en ningún caso se deben exceder
las R.P.M. indicadas en cada cepillo.

CNA línea bricolage nylon abrasivo óxido de aluminio 
espiga de 6 mm.

Modelo Ø Exterior
mm. mm. mm. Eje rosca

Grano
120 180 320

Basto medio fino
DNA 150 13 27 1511 1512 1513

28 27 1521 1522 1523
175 16 40 MULTIEJE 1711 1712 1713

29 40 13-16-20-22 1721 1722 1723
200 16 40 26-30-50 2011 2012 2013

29 40 2021 2022 2023
TNA 110 35 22-M14 1101 1102 1103
BNA 26 Espiga 6 2502
LNA 20 W 1/4” 2012

25 2512
40 W 1/2” 4012
50 5012

Tipo Ø Exterior
mm.

Filamento
Presentación

Suelto Display
Color Grano Código Código

DISCO 75 ROJO 80 CNA 7500 CNA 9475
AZUL 150 CNA 7501 CNA 9575

100 ROJO 80 CNA 1000 CNA 9410
AZUL 150 CNA 1001 CNA 9510

TAZA 50 ROJO 80 CNA 5000 CNA 9450
AZUL 150 CNA 5001 CNA 9550
ROJO 80 CNA 7000 CNA 9470
AZUL 150 CNA 7001 CNA 9570

BROCHA 26 ROJO 80 CNA 2200 CNA 9422
AZUL 150 CNA 2201 CNA 9522

HELICE 100 ROJO 80 CNA 1600 CNA 9416
AZUL 150 CNA 1601 CNA 9516
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� DISCOS DE CORTE
Los discos de corte 3M son discos de alta productividad y excelente calidad de corte. Tienen un óptimo anclaje del mineral, lo que
da lugar a un menor desgaste del mismo. Existen diferentes tipos dependiendo del material que se vaya a cortar.

Discos de corte para acero - Plano
Óxido de aluminio, Tipo 41 (plano), Para amoladora angular

Código 
3M Referencia Medida Espesor Presentación Pedido

Mínimo

68008 DC272930009 115 mm 1 mm 50/caja 200

60829 DC272922048 115 mm 1,6 mm 2x25/caja 200

68009 DC272921016 125 mm 1 mm 50/caja 200

60830 DC272922055 125 mm 1,6 mm 2x25/caja 200

Código
3M Referencia Medida Espesor Presentación Pedido

Mínimo

68010 DC272921024 115 mm 1 mm 50/caja 200

60831 DC272922063 115 mm 1,6 mm 2x25/caja 200

68011 DC272920984 125 mm 1 mm 50/caja 200

60832 DC272900071 125 mm 1,6 mm 2x25/caja 200

62918 XC004807027 178 mm 2 mm 4x25/caja 200

62919 XC004807035 178 mm 2,5 mm 4x25/caja 200

62920 XC004807233 230 mm 2 mm 4x25/caja 200

62921 XC004807043 230 mm 2,5 mm 4x25/caja 200

Discos de corte para acero inoxidable (INOX) - Plano
Óxido de aluminio, Tipo 41 (plano), Para amoladora angular

Código
3M Referencia Medida Espesor Presentación Pedido

Mínimo

64334 XC004808033 115 mm 3,2 mm 4x25/caja 100

64335 XC004807993 125 mm 3,2 mm 4x25/caja 100

64336 XC004808009 178 mm 3,2 mm 4x25/caja 100

64337 XC004808017 230 mm 3,2 mm 4x25/caja 100

Discos de corte para acero inoxidable (INOX) - Centro hundido
Óxido de aluminio, INOX, Tipo 42 (centro hundido), Para amoladora angular

� DISCOS DE DESBASTE
Los discos de desbaste 3M están construidos con una resina muy resistente y grano abrasivo CubitronTM, lo que les confiere un gran
poder de corte y elevada durabilidad. Puede ser utilizado en todo tipo de materiales, incluido en acero inoxidable. Entre sus
principales aplicaciones están: Desbaste de soldaduras, biselados, desbarbados, desbastes simples, mantenimiento en general.

Discos de desbaste Cubriton II
Mineral CubritonTM, Cualquier tipo de metal, Amoladora angular

Código
3M Referencia Medida Espesor Presentación Pedido

Mínimo

65510 XC991060820 115 mm 7 mm 10/caja 10

65509 XC991060846 125 mm 7 mm 10/caja 10

65492 XC991060861 150 mm 7 mm 10/caja 10

65493 XC991060887 178 mm 7 mm 10/caja 10

65494 XC991060903 230 mm 7 mm 10/caja 10

Unidad venta: Disco

Unidad venta: Disco

Unidad venta: Disco

Unidad venta: Disco



48

1
Código

3M Referencia Medida Espesor Presentación Pedido
Mínimo

60630 XT003494009 115 mm P-36 3 mm 20d. + 2sop. 10

60633 XT003494033 115 mm P-80 3 mm 20d. + 2sop. 10

60634 XT003494041 125 mm P-36 3 mm 20d. + 2sop. 10

60637 XT003494074 125 mm P-80 3 mm 20d. + 2sop. 10

60638 XT003494082 178 mm P-36 3 mm 20d. + 2sop. 5

Green-CorpsTM

Mineral CubritonTM, Cualquier tipo de metal, Lubricante incorporado, Amoladora angular

Código
3M Referencia Medida Presentación Pedido

Mínimo

60642 XT003494124 115 y 125 mm 100/caja 100

Green-CorpsTM accesorios, plato-soporte para discos

� DISCOS DE FIBRA
3M ofrece una gran variedad de discos de fibra con diferentes minerales para dar la solución óptima a cualquier aplicación
industrial, desde discos de CubitronTM II, mineral patentado por 3M, con las mejores prestaciones del mercado a discos para
aplicaciones generales con minerales cerámicos o zinconio.

Disco de fibra CubitronTM II - 982 C
Mineral CubritonTM II, Soporte de fibra, Acero, Amoladora angular

Presentación: 4 x 25/caja

Código
3M Referencia Medida Grano Descripción Pedido

Mínimo

176336 60440229288 115 mm 36+ Con 4 slots 100

181467 60440229353 115 mm 60+ Con 4 slots 100

181470 60440229395 115 mm 80+ Con 4 alots termoformado 100

180115 60440229270 125 mm 36+ Con 4 slots 100

181468 60440229361 125 mm 60+ Con 4 slots 100

181471 60440229403 125 mm 80+ Con 4 slots termoformado 100

181688 60440230104 178 mm 36+ Con 4 slots 100

181689 60440230872 178 mm 60+ Con 4 slots 100

181690 60440230880 178 mm 80+ Con 4 slots termoformado 100

Unidad venta: Disco

Disco de fibra CubitronTM II - 987 C
Mineral CubritonTM II, Soporte de fibra, INOX, Amoladora angular, Con aditivo refrigerante

Presentación: 4 x 25/caja

Código
3M Referencia Medida Grano Descripción Pedido

Mínimo

181472 60440229312 115 mm 36+ Con 4 slots 100

181476 60440229577 115 mm 60+ Con 4 slots 100

181479 60440229619 115 mm 80+ Con 4 slots termoformado 100

181473 60440229304 125 mm 36+ Con 4 slots 100

181477 60440229585 125 mm 60+ Con 4 slots 100

181480 60440229627 125 mm 80+ Con 4 slots termoformado 100

181691 60440230914 178 mm 36+ Con 4 slots 100

181692 60440230898 178 mm 60+ Con 4 slots 100

181693 60440230906 178 mm 80+ Con 4 slots termoformado 100

Unidad venta: Disco

Unidad venta: Kit

Unidad venta: Soporte
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Disco de fibra 985C* / 785C**
*CubritonTM, Soporte de fibra, INOX, Amoladora angular, Lubricante incorporado

**CubritonTM/Óxido de aluminio, Soporte de fibra, INOX, Amoladora angular, Lubricante incorporado

Presentación: 4 x 25/caja

Código
3M Referencia Medida Grano Pedido

Mínimo

61341 FN520000855 115 mm P-36* 100
176794 FN520002737 115 mm P-50* 100
61343 FN520000905 115 mm P-60* 100
61344 FN520000970 115 mm P-80* 100

176770 FN520002679 115 mm P-100** 100
88970 FN520002331 115 mm P-120** 100
61348 FN520000863 125 mm P-36* 100
61349 FN520002711 125 mm P-50* 100
61350 FN520000913 125 mm P-60* 100
61351 FN520000988 125 mm P-80** 100

176789 FN520002687 125 mm P-100** 100
176771 FN520002349 125 mm P-120** 100
189750 HC000618823 178 mm P-24* 100
61355 FN520000871 178 mm P-36* 100

061356 FN520002729 178 mm P-50* 100
61357 FN520000889 178 mm P-60* 100
61358 FN520000996 178 mm P-80* 100
176790 FN520002695 178 mm P-100** 100
176772 FN520002364 178 mm P-120** 100

Unidad venta: Disco

� DISCOS DE LÁMINAS
3M ha completado su gama de discos de láminas existente en el mercado con el nuevo disco de Cubitron II que le proporcionará un
excelente acabado y una gran durabilidad reduciendo el tiempo de trabajo.

Disco de láminas plano 967A de CubitronTM II
Mineral CubritonTM II, Válido para todos los materiales, Amoladora angular, Lubricante incorporado

Código
3M Referencia Medida Grano Presentación Pedido

Mínimo

65066 XA009101156 115 mm P-40 10/caja 10

65067 XA009101164 115 mm P-60 10/caja 10

65068 XA009101172 115 mm P-80 10/caja 10

65069 XA009101180 125 mm P-40 10/caja 10

65070 XA009101198 125 mm P-60 10/caja 10

65071 XA009101206 125 mm P-80 10/caja 10

65072 XA009101214 178 mm P-40 10/caja 10

65073 XA009101222 178 mm P-60 10/caja 10

65074 XA009101230 178 mm P-80 10/caja 10

Unidad venta: Disco

Disco de láminas cónico 967A de CubitronTM II
Mineral CubritonTM II, Válido para todos los materiales, Amoladora angular, Lubricante incorporado

Código
3M Referencia Medida Grano Presentación Pedido

Mínimo

65051 XA009101008 115 mm P-40 10/caja 10

65052 XA009101016 115 mm P-60 10/caja 10

65053 XA009101024 115 mm P-80 10/caja 10

65054 XA009101032 125 mm P-40 10/caja 10

65055 XA009101040 125 mm P-60 10/caja 10

65056 XA009101057 125 mm P-80 10/caja 10

65060 XA009101099 178 mm P-40 10/caja 10

65061 XA009101107 178 mm P-60 10/caja 10

65062 XA009101115 178 mm P-80 10/caja 10

Unidad venta: Disco
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Discos 338U - Con 3 agujeros
Mineral de aluminio, Soporte de papel C, Madera/Metal, Roto Orbital ELITE, Lubricante incorporado, Antiembazante

Disco de láminas plano 947D
CubritonTM II, Soporte Algodón X, INOX, Amoladora angular, Lubricante incorporado

Código
3M Referencia Medida Grano Presentación Pedido

Mínimo

67015 DC272920513 115 mm P-40 10/caja 10

67016 DC272920521 115 mm P-60 10/caja 10

67017 DC272920539 115 mm P-80 10/caja 10

67019 DC272920554 115 mm P-120 10/caja 10

Unidad venta: Disco

Disco de láminas cónico 947D
CubritonTM II, Soporte Algodón X, INOX, Amoladora angular, Lubricante incorporado

Código
3M Referencia Medida Grano Presentación Pedido

Mínimo

67005 DC272920463 115 mm P-40 10/caja 10

67006 DC272920471 115 mm P-60 10/caja 10

67007 DC272920489 115 mm P-80 10/caja 10

67010 DC272920562 125 mm P-40 10/caja 10

67011 DC272920570 125 mm P-60 10/caja 10

67012 DC272920588 125 mm P-80 10/caja 10

67014 DC272920604 125 mm P-120 10/caja 10

Unidad venta: Disco

Código
3M Referencia Medida Grano Presentación Pedido

Mínimo

62971 GC801021020 75 mm P-80 50x5/caja 250
62972 GC801021038 75 mm P-100 50x5/caja 250
62973 GC801021046 75 mm P-120 50x5/caja 250
62974 GC801021053 75 mm P-150 50x5/caja 250
62975 GC801021061 75 mm P-180 50x5/caja 250
62976 GC801021079 75 mm P-220 50x5/caja 250
62977 GC801021087 75 mm P-240 50x5/caja 250
62978 GC801021095 75 mm P-280 50x5/caja 250
62979 GC801021103 75 mm P-320 50x5/caja 250
62980 GC801021103 75 mm P-360 50x5/caja 250
62981 GC801021129 75 mm P-400 50x5/caja 250
62982 GC801021137 75 mm P-500 50x5/caja 250

Unidad venta: Disco

Discos 338U - Con 6 agujeros
Mineral óxido de aluminio, Soporte de papel C, Madera/Metal, Roto Orbital ELITE, Lubricante incorporado, Antiembazante

Código
3M Referencia Medida Grano Presentación Pedido

Mínimo

62112 GC801000800 150 mm P-80 100x5/caja 500
62113 GC801000818 150 mm P-100 100x5/caja 500
62114 GC801000826 150 mm P-120 100x5/caja 500
62115 GC801000834 150 mm P-150 100x5/caja 500
62116 GC801000842 150 mm P-180 100x5/caja 500
62117 GC801000859 150 mm P-220 100x5/caja 500
62118 GC801000867 150 mm P-240 100x5/caja 500
62119 GC801000875 150 mm P-280 100x5/caja 500
62120 GC801000883 150 mm P-230 100x5/caja 500
62121 GC801000891 150 mm P-360 100x5/caja 500
62122 GC801000909 150 mm P-400 100x5/caja 500
62123 GC801000917 150 mm P-500 100x5/caja 500

Unidad venta: Disco
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Discos 338U - Con 8 agujeros
Mineral óxido de aluminio, Soporte de papel C, Madera/Metal, Roto Orbital ELITE, Lubricante incorporado, Antiembazante

Código
3M Referencia Medida Grano Presentación Pedido

Mínimo

62124 GC801000925 150 mm P-80 100x5/caja 500

62125 GC801000933 150 mm P-100 100x5/caja 500

62126 GC801000941 150 mm P-120 100x5/caja 500

62127 GC801000958 150 mm P-150 100x5/caja 500

62128 GC801000966 150 mm P-180 100x5/caja 500

62129 GC801000974 150 mm P-220 100x5/caja 500

62130 GC801000982 150 mm P-240 100x5/caja 500

62131 GC801000990 150 mm P-280 100x5/caja 500

62132 GC801001006 150 mm P-320 100x5/caja 500

62133 GC801001014 150 mm P-360 100x5/caja 500

62134 GC801001022 150 mm P-400 100x5/caja 500

62135 GC801001030 150 mm P-500 100x5/caja 500

Unidad venta: Disco

Discos 255P - Sin agujeros
Mineral óxido de aluminio, Soporte de papel C, Madera/Metal, Roto Orbital ELITE, Lubricante incorporado

Código
3M Referencia Medida Grano Presentación Pedido

Mínimo

00341 BC800504828 150 mm P-80 100x5/caja 500

00340 GC800504810 150 mm P-100 100x5/caja 500

00339 GC800504802 150 mm P-120 100x5/caja 500

00338 GC800504794 150 mm P-150 100x5/caja 500

00337 GC800504786 150 mm P-180 100x5/caja 500

00336 GC800504778 150 mm P-220 100x5/caja 500

00335 GC800504760 150 mm P-240 100x5/caja 500

00334 GC800504752 150 mm P-280 100x5/caja 500

00333 GC800504745 150 mm P-320 100x5/caja 500

00332 GC800504737 150 mm P-360 100x5/caja 500

00331 GC800504729 150 mm P-400 100x5/caja 500

00330 GC800504711 150 mm P-500 100x5/caja 500

64889 GC801046837 150 mm P800 100x5/caja 500

64890 GC801046845 150 mm P-1000 100x5/caja 500

64891 GC801046852 150 mm P-1200 100x5/caka 500

Unidad venta: Disco

� ROLLOS, HOJAS & ESPONJAS
Los rollos y hojas 3M con soporte de papel p tela flexible están indicados para el lijado manual de metal y madera, permiten ser
cortados en tiras o enrollados sin pérdida de mineral y son ideales para el lijado de bordes, esquinas y áreas redondeadas.

Rollos 255P
Mineral óxido de aluminio, Soporte de papel C, Metal/Madera, Lubricante incorporado, Lijadora de zapata

Código
3M Referencia Medida Grano Presentación Pedido

Mínimo

63162 GC801024032 50 m x 115 mm P-40 2/caja 2
63163 GC801024040 50 m x 115 mm P-60 2/caja 2
63125 GC801023919 50 m x 115 mm P-80 2/caja 2
63165 GC801024065 50 m x 115 mm P-100 2/caja 2
63166 GC801024073 50 m x 115 mm P-120 2/caja 2
63128 GC801023943 50 m x 115 mm P-150 2/caja 2
63129 GC801023950 50 m x 115 mm P-180 2/caja 2
63130 GC801023968 50 m x 115 mm P-220 2/caja 2
63131 GC801023976 50 m x 115 mm P-240 2/caja 2
63133 GC801023992 50 m x 115 mm P-320 2/caja 2

Unidad venta: Rollo
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Rollos 618
Mineral carburo de silicio, Soporte de papel A, Metal/Madera, Lubricante incorporado, Uso manual

Código
3M Referencia Medida Grano Presentación Pedido

Mínimo

04625 GC800142371 50 m x 115 mm P-100 2/caja 2
04612 GC800093905 50 m x 115 mm P-120 2/caja 2
04672 GC800093913 50 m x 115 mm P-150 2/caja 2
04660 GC800093921 50 m x 115 mm P-180 2/caja 2
04606 GC800109099 50 m x 115 mm P-220 2/caja 2
04645 GC800093939 50 m x 115 mm P-240 2/caja 2
04597 GC800116854 50 m x 115 mm P-280 2/caja 2
04655 GC800093947 50 m x 115 mm P-320 2/caja 2
04598 GC800093954 50 m x 115 mm P-400 2/caja 2

Unidad venta: Rollo

Rollos 314D
Mineral óxido de aluminio, Soporte de papel J, Metal/Madera, Lubricante incorporado, Uso manual

Código
3M Referencia Medida Grano Presentación Pedido

Mínimo

62870 DC272922865 25 m x 38 mm P-40 5/caja 5
62871 DC272922873 25 m x 38 mm P-50 5/caja 5
62872 DC272922881 25 m x 38 mm P-60 5/caja 5
62873 DC272922899 25 m x 38 mm P-80 5/caja 5
62874 DC272922907 25 m x 38 mm P-100 5/caja 5
62875 DC272922915 25 m x 38 mm P-120 5/caja 5
62876 DC272922923 25 m x 38 mm P-150 5/caja 5
62877 DC272922931 25 m x 38 mm P-180 5/caja 5
62879 DC272922956 25 m x 38 mm P-240 5/caja 5
62880 DC272922964 25 m x 38 mm P-320 5/caja 5
62881 DC272922972 25 m x 38 mm P-400 5/caja 5
62883 DC272922998 25 m x 50 mm P-40 5/caja 5
62884 DC272923004 25 m x 50 mm P-50 5/caja 5
62885 DC272923012 25 m x 50 mm P-60 5/caja 5
62886 DC272923020 25 m x 50 mm P-80 5/caja 5
62887 DC272923038 25 m x 50 mm P-100 5/caja 5
62888 DC272923046 25 m x 50 mm P-120 5/caja 5
62889 DC272923053 25 m x 50 mm P-150 5/caja 5
62890 DC272923061 25 m x 50 mm P-180 5/caja 5
62892 DC272923087 25 m x 50 mm P-240 5/caja 5
62893 DC272923095 25 m x 50 mm P-320 5/caja 5
62894 DC272923103 25 m x 50 mm P-400 5/caja 5
173195 DC272924754 50 m x 115 mm P-40 2/caja 2
173196 DC272924762 50 m x 115 mm P-60 2/caja 2
62912 DC272923251 50 m x 115 mm P-80 2/caja 2
62913 DC272923269 50 m x 115 mm P-100 2/caja 2
62914 DC272923277 50 m x 115 mm P-120 2/caja 2
62915 DC272923285 50 m x 115 mm P-150 2/caja 2
62916 DC272923293 50 m x 115 mm P-180 2/caja 2
176060 DC272926262 50 m x 115 mm P-220 2/caja 2
174531 DC272925363 50 m x 115 mm P-240 2/caja 2
174532 DC272925371 50 m x 115 mm P-320 2/caja 2
174533 DC272925389 50 m x 115 mm P-400 2/caja 2

Unidad venta: Rollo
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Hojas 255P
Mineral óxido de aluminio, Soporte de papel C, Metal/Madera, Lubricante incorporado, Uso manual, Lijadora de zapata

Código
3M Referencia Medida Grano Presentación Pedido

Mínimo

63159 GC801023711 280 mm x 230 mm P-80 50x10/caja 500
63160 GC801023729 280 mm x 230 mm P-100 50x10/caja 500
63161 GC801023737 280 mm x 230 mm P-120 50x10/caja 500
63116 GC801023778 280 mm x 230 mm P-150 50x10/caja 500
63117 GC801023786 280 mm x 230 mm P-180 50x10/caja 500
63118 GC801023794 280 mm x 230 mm P-220 50x10/caja 500
63119 GC801023802 280 mm x 230 mm P-240 50x10/caja 500
63120 GC801023810 280 mm x 230 mm P-280 50x10/caja 500
63121 GC801023828 280 mm x 230 mm P-320 50x10/caja 500

Unidad venta: Hoja

Hojas 314D
Mineral óxido de aluminio, Soporte de papel J, Metal/Madera, Lubricante incorporado, Uso manual

Código
3M Referencia Medida Grano Presentación Pedido

Mínimo

62906 DC272923228 280 mm x 230 mm P-40 25x10/caja 250
62905 DC272923210 280 mm x 230 mm P-50 25x10/caja 250
62904 DC272923202 280 mm x 230 mm P-60 25x10/caja 250
62903 DC272923194 280 mm x 230 mm P-80 25x10/caja 250
62902 DC272923186 280 mm x 230 mm P-100 25x10/caja 250
62901 DC272923178 280 mm x 230 mm P-120 25x10/caja 250
62900 DC272923160 280 mm x 230 mm P-150 25x10/caja 250
62899 DC272923152 280 mm x 230 mm P-180 25x10/caja 250
62897 DC272923137 280 mm x 230 mm P-240 25x10/caja 250
62907 DC272923236 280 mm x 230 mm P-320 25x10/caja 250
62896 DC272923129 280 mm x 230 mm P-400 25x10/caja 250

Unidad venta: Hoja

Hojas 314
Mineral óxido de aluminio, Soporte de papel A* ó C**, Metal/Barnices, Lija al agua, Uso manual

Código
3M Referencia Medida Grano Presentación Pedido

Mínimo

02093 GC800316454 280 mm x 230 mm P-80** 50x10/caja 500
02092 GC800316447 280 mm x 230 mm P-100** 50x10/caja 500
02091 GC800316439 280 mm x 230 mm P-120** 50x10/caja 500
02090 GC800316421 280 mm x 230 mm P-150** 50x10/caja 500
02089 GC800316413 280 mm x 230 mm P-180** 50x10/caja 500
02071 GC223140176 280 mm x 230 mm P-220** 50x10/caja 500
02070 GC223140168 280 mm x 230 mm P-240** 50x10/caja 500
02069 GC223140150 280 mm x 230 mm P-280** 50x10/caja 500
02068 GC223140143 280 mm x 230 mm P-320** 50x10/caja 500
02067 GC223140135 280 mm x 230 mm P-360** 50x10/caja 500
02066 GC223140127 280 mm x 230 mm P-400** 50x10/caja 500
02065 GC223140119 280 mm x 230 mm P-500** 50x10/caja 500
02064 GC223140101 280 mm x 230 mm P-600** 50x10/caja 500
02063 GC223140093 280 mm x 230 mm P-800** 50x10/caja 500
02062 GC223140085 280 mm x 230 mm P-1000** 50x10/caja 500
02061 GC223140077 280 mm x 230 mm P-1200** 50x10/caja 500

Unidad venta: Hoja
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Hojas 734
Mineral carburo de silicio, Soporte de papel A* ó C**, Metal/Barnices, Lija al agua, Uso manual

Código
3M Referencia Medida Grano Presentación Pedido

Mínimo

02023 GC800316520 280 mm x 230 mm P-60** 25x10/caja 500
02022 GC800316512 280 mm x 230 mm P-80** 25x10/caja 500
02021 GC800316504 280 mm x 230 mm P-100** 25x10/caja 500
02020 GC800316496 280 mm x 230 mm P-120** 25x10/caja 500
02019 GC800316488 280 mm x 230 mm P-150** 25x10/caja 500
02018 GC800316470 280 mm x 230 mm P-180** 25x10/caja 500
02015 GC074316016 280 mm x 230 mm P-220* 25x10/caja 500
01979 GC074317014 280 mm x 230 mm P-240* 25x10/caja 500
02013 GC074318012 280 mm x 230 mm P-280* 25x10/caja 500
02012 GC074319010 280 mm x 230 mm P-320* 25x10/caja 500
02011 GC074323012 280 mm x 230 mm P-360* 25x10/caja 500
02010 GC074324010 280 mm x 230 mm P-400* 25x10/caja 500
02009 GC074325017 280 mm x 230 mm P-500* 25x10/caja 500
02008 GC074326015 280 mm x 230 mm P-600* 25x10/caja 500
02007 GC074327013 280 mm x 230 mm P-800* 25x10/caja 500
02006 GC074390011 280 mm x 230 mm P-1000* 25x10/caja 500
02005 GC074391019 280 mm x 230 mm P-1200* 25x10/caja 500

Unidad venta: Hoja

� AMOLADORA RECTA

Disco Clean & Strip Púrpura (XT-ZS)
Mineral carburo de silicio, Soporte con eje, Metal, Amoladora recta

Código
3M Referencia Medida

exterior Grano Presentación Pedido
Mínimo

162805 FN510078200 75 mm eje 6 mm 13 mm 10/caja 10
162839 FN510078226 75 mm eje 6 mm 25 mm 10/caja 10
162810 FN510078234 100 mm eje 6 mm 13 mm 10/caja 10
162849 FN510078382 100 mm eje 6 mm 25 mm 10/caja 10
162845 FN510078762 150 mm eje 8 mm 13 mm 6/caja 6

Unidad venta: DiscoGrano: X Basto

Disco Clean & Strip Azul (CG-ZS)
Mineral carburo de silicio, Soporte tejido sin tejer, Metal, Amoladora recta

Código
3M Referencia Medida

exterior Grano Presentación Pedido
Mínimo

162802 FN510078085 75 mm eje 6 mm 13 mm 10/caja 10
162811 FN510078853 75 mm eje 6 mm 25 mm 10/caja 10
57016 FN510078366 100 mm eje 6 mm 13 mm 10/caja 10

162837 FN510078267 100 mm eje 6 mm 25 mm 10/caja 10
57017 FN510078705 150 mm eje 8 mm 13 mm 6/caja 6

162885 FN510078507 150 mm eje 8 mm 25 mm 6/caja 6

Unidad venta: DiscoGrano: X Basto

� AMOLADORA ANGULAR

Clean & Strip rígido Púrpura (XT-RD)
Mineral carburo de silicio, Soporte tejido sin tejer, Metal, Amoladora angular

Código
3M Referencia Medida

exterior
Medida
interior Presentación Pedido

Mínimo

05818 FN510078101 115 mm 22 mm 10/caja 10

Unidad venta: DiscoGrano: X Basto
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Clean & Strip soporte fibra Púrpura (XT-DB)
Mineral carburo de silicio, Soporte con eje, Metal, Amoladora angular, Accesorios: Utilizar con los platos soporte 09583 y 09921

Código
3M Referencia Medida

exterior
Medida
interior Presentación Pedido

Mínimo

05816 FN510080180 115 mm 22 mm 10/caja 10
05817 FN510079604 178 mm 22 mm 10/caja 10

Unidad venta: DiscoGrano: X Basto

Clean & Strip rígido Azul (CG-RD)
Mineral carburo de silicio, Soporte con eje, Metal, Amoladora angular

Código
3M Referencia Medida

exterior
Medida
interior Presentación Pedido

Mínimo

162833 FN510079422 115 mm 22 mm 10/caja 10

Unidad venta: DiscoGrano: X Basto

Clean & Strip soporte fibra Azul (CG-DB)
Mineral carburo de silicio, Soporte con eje, Metal, Amoladora angular, Accesorios: Utilizar con los platos soporte 09583 y 09921

Unidad venta: DiscoGrano: X Basto

Código
3M Referencia Medida

exterior
Medida
interior Presentación Pedido

Mínimo

57020 FN510079430 115 mm 22 mm 10/caja 10
57021 FN510079448 178 mm 22 mm 10/caja 10

� ROLLOS Y HOJAS SCOTCH-BRITETM

La gama de productos abrasivos 3M Scotch-Brite para la limpieza y el acabado ha sido diseñada para proporcionar mayor
durabilidad y mejor acabado que los productos no tejidos convencionales, contando con una excelente adaptabilidad y comodidad
para su uso manual.

Hojas Durable Flex
Tipo A: Óxido de aluminio, Tipo S: Carburo de silicio, Soporte tejido sin tejer, Metal/Madera, Uso manual, Baja densidad

Código
3M Referencia Medida Grano Presentación Pedido

Mínimo

AVFDF 61500297686 115 mm x 228 mm A Muy Fino 25 x 4/caja 100
SUFDF 61500297694 115 mm x 228 mm S Ultrafino 25 x 4/caja 100

Unidad venta: Unidad

Hojas de Scotch-BriteTM CF - 224 mm x 158 mm
Tipo A: Óxido de aluminio, Tipo S: Carburo de silicio, Soporte tejido sin tejer, Fibra “Clean and Finishing”,
Metal/Madera, Uso manual, Alta densidad

Código
3M Referencia Grano Presentación Unidad

venta
Pedido
Mínimo

07440 FN500005247 A Medio 40/caja Hoja 40
7447 FN520007207 A Muy Fino 6 x 10/caja Hoja 60

07446 61500295508 S Medio 40/caja Caja 1
7448 FN520007512 S Ultra fino 6 x 10/caja Hoja 60
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Hojas de Scotch-BriteTM CF - 280 mm x 230 mm
Tipo A: Óxido de aluminio, Tipo S: Carburo de silicio, Soporte tejido sin tejer, Fibra “Clean and Finishing”,
Metal/Madera, Uso manual, Alta densidad

Código
3M Referencia Grano Presentación Unidad

venta
Pedido
Mínimo

00057000 FN520007215 A Muy Fino 30/caja Hoja 30
85810 FN520007207 S Muy Fino 30/caja Hoja 30

00056999 FN510029096 S Ultrafino 30/caja Hoja 30

Hojas de Scotch-BriteTM WR
Tipo A: Óxido de aluminio, Tipo S: Carburo de silicio, Soporte tejido sin tejer, Fibra “Wear Resistant”,
Metal/Madera, Uso manual, Alta densidad

Código
3M Referencia Medida Grano Presentación Pedido

Mínimo

116576 FN510051843 280 mm x 230 mm A Fino 30/caja 30
116575 FN510051876 280 mm x 230 mm S Muy Fino 30/caja 30
117479 FN510052072 280 mm x 230 mm S.S. Fino 30/caja 30

Rollo Multiflex
Tipo A: Óxido de aluminio, Tipo S: Carburo de silicio, Soporte tejido sin tejer, Fibra “Clean and Finishing”,
Metal/Madera, Uso manual, Rollo precortado (60 hojas)

Código
3M Referencia Medida Grano Presentación Pedido

Mínimo

7521 FN510040879 102 mm x 203 mm A Muy fino 4x60/caja 4
7522 FN510046405 102 mm x 203 mm S Ultrafino 4x60/caja 4

Unidad venta: Rollo

Rollo precortado Scotch-BriteTM CF
Tipo A: Óxido de aluminio, Tipo S: Carburo de silicio, Soporte tejido sin tejer, Fibra “Clean and Finishing”,
Metal/Madera, Uso manual, Rollo precortado (35 hojas), Alta densidad

Código
3M Referencia Medida Grano Presentación Pedido

Mínimo

7903 FN510040895 115 mm x 150 mm A Muy fino - Púrpura 4x35/caja 4
7522 FN510046405 115 mm x 150 mm S Ultrafino - Gris 4x35/caja 4
61092 FN510051587 115 mm x 150 mm A Muy fino - Verde 4x35/caja 4

Unidad venta: Rollo

Rollo Scotch-BriteTM WR
Tipo A: Óxido de aluminio, Tipo S: Carburo de silicio, Soporte tejido sin tejer, Fibra “Wear Resistant”,
Metal/Madera, Uso manual, Alta densidad

Código
3M Referencia Medida Grano Presentación Pedido

Mínimo

128407 FN510050811 10 m x 100 mm A medio 4/caja 4
120495 FN510055232 10 m x 100 mm A fino 4/caja 4
114532 FN510050779 10 m x 100 mm A Muy Fino 4/caja 4
126424 FN510049003 10 m x 100 mm S fino 4/caja 4
122022 FN510055422 10 m x 100 mm S Muy fino 4/caja 4
126425 FN510054813 10 m x 100 mm S Super fino 4/cja 4
136373 FN510055497 10 m x 115 mm A medio 4/caja 4
120300 FN510055497 10 m x 115 mm A fino 4/caja 12
114533 FN510050787 10 m x 115 mm A Muy fino 4/caja 8
1191B2 FN510055505 10 m x 115 mm S S fino 4/caja 4 4
118357 FN510050829 10 m x 125 mm A medio 4/caja 4
119211 FN510055240 10 m x 125 mm A fino 4/caja 4
116317 FN510050795 10 m 125 mm A Muy fino 4/caja 4
107620 FN510056693 10 m x 250 mm A medio 4/caja 4
107621 FN510055224 10 m x 250 mm A fino 4/caja 4
116760 FN510055430 25 m x 100 mm S Muy fino 1/caja 9

Unidad venta: Rollo
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Discos Surface Conditioning SC-DH
Tipo A: Óxido de aluminio, Tipo S: Carburo de silicio, Soporte tejido sin tejer, Hootkit, Metal, Amoladora
angular, Malla estándar

Código
3M Referencia Medidas Descripción Grano Presentación Pedido

Mínimo

65333 DN999980050 115 mm Sin agujero A Basto 20/caja 20
65335 DN999980100 115 mm Sin agujero A Medio 20/caja 20
65338 DN999980134 115 mm Sin agujero A Muy fino 20/caja 20
65339 DN999980167 115 mm Sin agujero S.S. fino 20/caja 20
60981 DN111100959 115 mm Con agujero central A Basto 20/caja 20
60982 DN111100934 115 mm Con agujero central A Medio 20/caja 20
60983 DN111100926 115 mm Con agujero central A Muy fino 20/caja 20
65334 DN999980043 125 mm Sin agujero A Basto 20/caja 20
65336 DN999980092 125 mm Sin agujero A Medio 20/caja 20
65339 DN999980126 125 mm Sin agujero A Muy fino 20/caja 20
48562 DN999980159 125 mm Sin agujerol S.S. fino 20/caja 20
112620 DN999981775 125 mm Con agujero central A Basto 20/caja 20
05212 DN999980035 178 mm Sin agujero A Basto 20/caja 20
03758 DN999980084 178 mm Sin agujero A Medio 20/caja 20
03756 DN999980084 178 mm Sin agujero A Muy fino 10/caja 10
03755 DN999980142 178 mm Sin agujero SS fino 10/caja 10
60985 DN111101130 178 mm Con agujero central A Basto 20/caja 20
60989 DN999999548 178 mm Con agujero central A Medio 10/caja 20
60987 DN111101148 178 mm Con agujero central A Muy fino 20/caja 20

Unidad venta: Disco

Discos Surface Conditioning (SC-DB)
Óxido de aluminio, Tejido sin tejer, Soporte de fibra, Metal, Amoladora angular, Malla estándar

Código
3M Referencia Medidas Descripción Grano Presentación Pedido

Mínimo

149072 FN510074043 115 mm Agujero interior 22 mm Basto 10/caja 10
149073 FN510074050 125 mm Agujero interior 22 mm Basto 10/caja 10
149043 FN510074035 178 mm Agujero interior 22 mm basto 10/caja 10

Unidad venta: Disco

� DISCOS SCOTCH-BRITETM

� ACCESORIOS SCOTCH-BRITETM

Platos-soporte para discos Scotch-BriteTM

Código
3M Referencia Medidas Descripción Presentación Pedido

Mínimo

174958 FC110024237 Ø 75 mm x 6 mm SC-DH 20/caja 5
09562 XC003407894 Ø 115 mm M14 SC-DH 5/caja 5
00915 61500138492 Ø 125 mm M14 SC-DH 1/caja 1
163270 61500292216 Ø 178 mm 5/8 SC-DH 1/caja 1
07394 60980027753 Ø 178 mm M14 SC-DH 1/caja 1
09583 XC003410039 Ø 115 mm M14 SC-DB 10/caja 10
09584 XC003410047 Ø 125 mm M14 SC-DB 10/caja 10
09921 DC272921404 Ø 178 mm M14 SC-DB 10/caja 5

150236 DE272906186 Ø 115 mm M14 SC-DH agujero central 5/caja 5
148332 GN30106126 Ø 178 mm M14 SC-DH agujero central 5/caja 5

Unidad venta: Soporte


