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� ACCIONAMIENTOS

Motor C.A. y C.C

Motores freno 
C.A. y C.C

Servomotores

Motor trifásico IEC
Encoder/Ventilación forzada

Motor C.A. y C.C

Motores freno 
C.A. y C.C

Acoplamientos
dentados

Acoplamientos
sin juego

Aros cónicos
de presión

Servomotores

Motor trifásico IEC
Encoder/Ventilación forzada
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VARIADORES
ELECTRÓNICOS

MOTORES ELEMENTOS Y SISTEMA  
CONTROL Y DE UNIÓ

SERIE  

Convertidor 
de frecuencia
vectorial 
Serie ACT

Motor
monofásico
IEC

Acoplamiento
hidráulico

Series KR-KS

Limitador de
par electrónico

Serie RIT-2

Acoplamie
denta  

Seri  

Motor
trifásico
freno IEC
Serie BN

Servo-motor
c.a. Serie
MINAS

PLC
Autómata
programable

Aro cónic  
de apriet

Serie ACA

Reenvío
angular

Serie RAN

Embrague-
freno 
Serie GFF

Motor
trifásico
IEC 
Serie BN

Motor c.c
imanes
permanentes
Serie BC

Servo-motor
c.c. Serie BCS

- Encoder

- Encoder
- Ventilación forzada

Placa de
control

Servodriver
Serie MINAS

Placa de
control c.c.

Convertidor
de frecuencia
integrado
Serie LMS

Motor hidráulico
integrado 
Serie MG
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  MAS DE
   NIÓN

REDUCTORES
RIES ESPECÍFICAS

VARIADORES
MECÁNICOS

REDUCTORES

SISTEMAS DE
UNIÓN

lamiento
dentado 

Serie N

Variador
planetario

Serie VB

Reductor de
tornillo sinfín

Serie W

Limitador
par mecánico

Securex Serie T

Acoplamiento
dentado
Series F

Aro cónico
de apriete

Serie ACAT

Reductor
ortogonal

Series A y RAO

Reductor
tornillo sinfín

Serie VF
Clasic

Reductor ejes
paralelos

Serie RAP

Reductor gato
mecánico

Serie T-L-C

Variador
hidráulico

Serie A

Limitador de
par mecánico
Securex 
Serie C

Poleas
variadoras
Serie VAR

Reductor coaxial
Serie C y S

Acoplamiento
de láminas
Series DP-DM

Acoplamiento
dentado
Escogear
Serie C

Reductor
pendular Serie F

Reductor
de robótica
Serie RDB

Reductor pendular
Serie TA

Reductor
epicicloidal
Serie 300

Arrancador
altas potencias
Series KPT-KSL
(KSL también
como variador)

Variador correas
Serie MV

Freno
hidráulico
integrado

Reductor
cabrestante

Serie 800

Reductor rotación
Serie 700T

Reductor traslación
Serie 700C

Reductor rueda
Serie 600

Reductor hormigonera
Serie 500

Acoplamiento
de láminas
Serie DL

Acoplamiento
elástico
Serie Sabre T

 cónico 
 apriete
e ACAT

nvío
ular

 RAN

14
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� MOTORES

E.M.G.
Motores asíncronos trifásicos,
monofásicos y autofrenantes
Es ésta una gama de motores de aluminio, con rotores de jaula,
cerrados, ventilación exterior, aislamientos clase “F”, IP 55, en
versiones trifásicas en tamaños del 56 al 132, monofásicas de par
normal del 56 al 100 y par alto del 71 al 100.

Se ofrecen también motores con electrófrenos incorporados, de
diversos tipos, con bobinas de corriente alterna o de corriente
continua vía rectificador.

Ofrece en plazos muy aceptables, especialidades como segunda
salida de eje o ejes bajo diseño del cliente, tensiones o
frecuencias especiales y otras.

CI-ME MOTORS
Motores asíncronos trifásicos
Gama de motores amparada por nuestra propia marca CI-ME.
Construidos con tecnología europea, ofrecen la mejor relación
actualmente posible entre precio bajo y alta calidad.

Son motores trifásicos, con rotor de jaula, cerrados, ventilación
exterior, aislamiento clase F, IP55, con retenes en ambos extremos
de eje. De 2 a 8 polos.

La serie IMM comprende las carcasas 56 a 132, en aluminio.

La serie SDF comprende las carcasas 160 a 355, en fundición.
Ésta serie incorpora además sondas PTC y engrasadores externos.

WA MOTORS
Motores asíncronos trifásicos
Ésta es la segunda generación, que mejora el ya muy acreditado
diseño y calidad de origen australiano que comercializábamos
bajo la marca Western Electric.

WA Motors ha establecido su sede en la República Checa (Praga)
con las consiguientes ventajas para los usuarios de la Comunidad
Económica Europea.

Disponemos de motores en la gama de 2 a 8 polos.

Tamaños 63 al 132 con carcasa de aluminio y escudos y bridas en
fundición gris.

Tamaños de 160 al 355 en fundición. De serie con reengrase
externo y sondas PTC en devanados.

Ventilaciones forzadas, rodamientos aislados y otras
modificaciones en plazos muy cortos.

E.M.G.
Motores trifásicos y 
monofásicos con freno 
incorporado
Trifásicos. Serie MTF.

Tamaños 56 al 132

con frenos de corriente continua o alterna

Monofásicos. Serie MOF. condensador permanente

Tamaños 56 al 100

con freno de corriente continua
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MOTORES PARA PRESTACIONES ESTÁNDAR
Los motores de aplicación general ABB resultan idóneos para las aplicaciones en las que la simplicidad y la disponibilidad llave
en mano son esenciales. Estos motores, con la calidad y la asistencia de ABB, presentan las características mejor valoradas por
los clientes de alto volumen y los OEM de serie. Estos motores presentan la eficiencia IE1.

La gama de motores de aluminio es de 56 a 250 y de 0,06 a 55 kW. Asimismo, la gama de motores de función de hierro es de
71 a 250 y de 0,25 a 55 kW.

Motores para prestaciones estándar de aluminio IE1
Datos técnicos para motores trifásicos totalmente cerrados de jaula de ardilla.

IP 55 - IC 411 - Aislamiento clase F, aumento de temperatura clase.

Clase de eficiencia IE1 según IEC 60034-30, 2008.

Eficiencia
IEC 60034-2-1; 2007

Intensidad Par

Potencia
Kw

Tipo de
motor

Codigo de
producto

Velo-
cidad
rpm

Carga
com-
pleta
100%

3/4
carga
75%

1/2
carga
50%

Factor
de

potencia
cos ᵠ

A
IN I

IN
s

Nm
TN T

T
I
N T

T
N
b

Momento
de inercia
J = 1/4 GD2

kgm2

Peso
kg

Nivel de
presión
sonora
LPA dB

3000 rpm = 2 polos 400V 50 Hz Diseño CENELEC
0,09 M2AA 56 A 3GAA 051 001-••A 2820 59,8 53,3 47,9 0,69 0,31 3,9 0,3 2,9 2,7 0,00011 3,2 48
0,12 M2AA 56 B 3GAA 051 002-••A 2840 67,2 63,8 55,6 0,64 0,4 4,1 0,4 3,2 2,8 0,00012 3,4 48
0,18 M2AA 63 A 3GAA 061 001-••C 2820 75,0 72,0 66,1 0,62 0,55 4,2 0,6 3,5 3,1 0,00013 3,9 54
0,25 M2AA 63 B 3GAA 061 002-••C 2810 78,6 77,0 69,6 0,69 0,66 4,5 0,8 3,6 3,3 0,00016 4,4 54
0,37 M2AA 71 A 3GAA 071 001-••E 2800 71,6 72,3 70,2 0,76 0,98 5,1 1,3 3,0 2,9 0,00035 4,9 58
0,55 M2AA 71 B 3GAA 071 002-••E 2790 78,4 79,8 78,7 0,78 1,29 5,3 1,9 2,9 2,8 0,00048 5,9 58
0,75 M2AA 80 A 3GAA 081 001-••E 2820 78,8 79,6 77,9 0,79 1,73 5,1 2,5 3,4 3,0 0,00069 8,5 60
1,1 M2AA 80 B 3GAA 081 002-••E 2760 78,1 80,0 79,7 0,83 2,4 5,7 3,8 2,5 2,6 0,0009 10,5 60

1,5 M2AA 90 S 3GAA 091 001-••E 2895 78,5 77,2 71,6 0,75 3,6 6,4 4,9 2,3 3,0 0,0019 13 63
2,2 M2AA 90 L 3GAA 091 002-••E 2890 83,6 84,4 83,0 0,82 4,6 7,2 7,2 2,7 2,8 0,0024 16 63
3 M2AA 100 L 3GAA 101 001-••E 2905 85,4 85,8 84,4 0,81 6,2 7,5 9,8 2,6 3,2 0,0041 21 65
4 M2AA 112 M 3GAA 111 001-••E 2885 85,7 86,7 86,5 0,85 7,9 7,4 13,2 2,6 2,8 0,0061 26 67
5,5 M2AA 132 SA 3GAA 131 001-••E 2845 85,8 86,4 86,0 0,87 10,6 6,8 18,4 2,8 3,2 0,014 38 75
7,5 M2AA 132 SB 3GAA 131 002-••E 2860 87,0 88,0 86,0 0,89 13,9 7,2 25,0 3,0 3,4 0,016 43 73
11 M2AA 160 MLA 3GAA 161 041-••G 2921 88,2 89,0 88,1 0,89 20,2 6,3 35,9 1,7 2,7 0,038 82 73
15 M2AA 160 MLB 3GAA 161 042-••G 2929 89,3 90,2 89,3 0,90 26,9 7,1 48,9 2,2 3,1 0,048 96 73
18,5 M2AA 160 MLC 3GAA 161 043-••G 2935 89,8 90,1 89,4 0,91 32,6 7,2 60,1 2,2 3,2 0,054 104 73
22 M2AA 180 MLA 3GAA 181 041-••G 2928 90,4 90,6 89,6 0,90 39 7,1 71,7 2,8 3,1 0,059 118 75
30 M2AA 200 MLA 3GAA 201 041-••G 2948 91,1 91,1 89,8 0,88 54 7,7 97,1 2,8 3,6 0,093 160 75
37 M2AA 200 MLB 3GAA 201 042-••G 2949 91,6 92,0 91,6 0,92 63,3 7,7 119 2,5 3,4 0,118 185 75
45 M2AA 225 SMA 3GAA 221 041-••G 2948 92,1 92,3 91,8 0,91 77,4 7,7 145 2,7 2,9 0,198 236 75
55 M2AA 250 SMA 3GAA 251 041-••G 2964 92,4 92,4 91,5 0,91 94,4 7,3 177 2,3 2,3 0,281 295 75
3000 rpm = 2 polos 400V 50 Hz Diseño de alta potencia
11 M2AA 132 SMA 3GAA 131 005-••E 2890 89,0 90,4 90,6 0,87 20,5 7,5 36,3 2,5 3,1 0,0165 63 69
15 M2AA 132 SMC 3GAA 131 006-••E 2905 89,9 90,2 89,3 0,87 27,6 9,1 49,3 3,3 4,0 0,02 81 69
18,5 M2AA 132 SMD 3GAA 131 007-••E 2870 89,3 90,5 90,7 0,88 33,9 8,2 61,5 2,9 3,5 0,02356 89 68
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«DEVARS»
Poleas variadoras

1
4

2

5

3
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� NIVELES DE RENDIMIENTO EN LA UE
Un acuerdo de ámbito europeo determina
que se indiquen claramente los niveles de
rendimiento de los motores eléctricos
fabricados en Europa. A diferencia de lo que
ocurre con la legislación americana en
materia de rendimiento de motores, el
acuerdo europeo no establece niveles de
rendimiento obligatorios. Básicamente,
especifica tres categorías distintas,
proporcionando así a los fabricantes de
motores un incentivo a la hora de poder
acceder a una categoría superior.

ABB es uno de los pocos fabricantes de
motores líderes en Europa que cuenta con
una gama capaz de satisfacer o superar los
rendimientos mínimos especificados en el
nivel superior del acuerdo de la UE sobre
motores BT.

Estos niveles de rendimiento son aplicables a
motores trifásicos de inducción, tipo jaula de
ardilla, de 2 y 4 polos, a 400 V, 50 Hz, clase de
servicio S1 y potencia de 1,1 a 90 kW, lo que
representa el mayor volumen del mercado.

El rendimiento de los motores producidos por
distintos fabricantes se recopila en una base de
datos –denominada EURODEEM– que publica
la Comisión Europea. Puede consultarse en la
siguiente dirección de internet:
http://iamest.jrc.it/projects/eem/eurodeem.htm.

Clases de rendimiento UE
para motores de 2 polos

Motores de inducción trifásicos de ABB, 400 V 
50 Hz – Clases de rendimiento de los motores de la UE

Clases de rendimiento UE
para motores de 4 polos

Potencia
kW

2 polos
Valores límite

EFF2/EFF3 EFF1/EFF2
1,1 76,2 82,8
1,5 78,5 84,1
2,2 81,0 85,6
3 82,6 86,7
4 84,2 87,6

5,5 85,7 88,6
7,5 87,0 89,5
11 88,4 90,5
15 89,4 91,3

18,5 90,0 91,8
22 90,5 92,2
30 91,4 92,9
37 92,0 93,3
45 92,5 93,7
55 93,0 94,0
75 93,6 94,6
90 93,9 95,0

Potencia
kW

4 polos
Valores límite

EFF2/EFF3 EFF1/EFF2
1,1 76,2 83,8
1,5 78,5 85,0
2,2 81,0 86,4
3 82,6 87,4
4 84,2 88,3

5,5 85,7 89,2
7,5 87,0 90,1
11 88,4 91,0
15 89,4 91,8

18,5 90,0 92,2
22 90,5 92,6
30 91,4 93,2
37 92,0 93,6
45 92,5 93,9
55 93,0 94,2
75 93,6 94,7
90 93,9 95,0



707

14

� PLANCHAS, REDONDOS Y GUÍAS PARA CADENA Y CORREAS

PE-1000
Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular
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� CADENA DE RODILLOS

Cadena ISO serie Standard
Según norma ISO 606 B.

Referencia P
(mm)

W
(mm)

R
Ø (mm)

D
Ø (mm)

L1
(mm)

L
(mm)

G
(mm)

E
(mm)

T
(mm)

H
(mm)

C
(mm)

Peso aprox. 
(kg/m)

Malla simple
– 6,000 2,80 4,00 1,85 4,30 7,70 6,50 6,50 0,6/0,6 5,0/5,0 0,12
05B 8,000 3,00 5,00 2,30 4,70 8,50 7,60 7,60 0,75/0,75 7,1/7,1 0,18
06B 9,525 5,72 6,35 3,25 7,60 13,90 12,30 14,30 1,3/1,1 8,1/8,1 0,39
08B 12,700 7,75 8,51 4,44 9,35 17,50 16,30 17,70 1,5/1,5 11,8/10,9 0,67
10B 15,875 9,65 10,16 5,07 10,55 20,00 18,90 20,20 1,5/1,5 14,7/13,7 0,89
12B 19,050 11,68 12,07 5,70 12,45 23,60 22,30 24,50 1,8/1,8 16,1/16,1 1,21
16B 25,400 17,02 15,88 8,27 18,60 36,70 36,20 39,60 4,0/3,2 21,0/21,0 2,65
20B 31,750 19,56 19,05 10,16 23,42 43,51 40,18 43,51 4,5/3,5 26,0/26,0 3,76
24B 38,100 25,40 25,40 14,63 31,04 57,71 53,34 57,71 5,9/4,9 33,4/31,2 7,29
28B 44,450 30,99 27,94 15,88 38,74 71,30 65,10 71,30 7,4/6,3 36,5/36,5 9,26
32B 50,800 30,99 29,21 17,81 39,37 72,01 65,20 72,01 6,9/6,3 41,6/41,6 9,92
Malla doble
05B-2 8,000 3,00 5,00 2,30 4,70 14,20 13,30 – 0,75/0,75 7,1/7,1 5,64 0,35
06B-2 9,525 5,72 6,35 3,25 7,60 24,20 23,00 24,50 1,3/1,1 8,1/8,1 10,24 0,75
08B-2 12,700 7,75 8,51 4,44 9,35 31,90 30,60 31,90 1,5/1,5 11,8/10,9 13,92 1,32
10B-2 15,875 9,65 10,16 5,07 10,55 36,50 35,20 37,00 1,5/1,5 14,7/13,7 16,56 1,76
12B-2 19,050 11,68 12,07 5,70 12,45 43,00 41,70 43,90 1,8/1,8 16,1/16,1 19,46 2,39
16B-2 25,400 17,02 15,88 8,27 18,60 70,00 67,90 70,00 4,0/3,2 21,0/21,0 31,88 5,27
20B-2 31,750 19,56 19,05 10,16 23,42 80,42 76,71 80,42 4,5/3,5 26,0/26,0 36,45 7,26
24B-2 38,100 25,40 25,40 14,63 31,04 106,50 101,85 106,50 5,9/4,9 33,4/31,2 48,36 14,53
28B-2 44,450 30,99 27,94 15,88 38,74 132,72 124,69 132,72 7,4/6,3 36,5/36,5 59,56 18,45
32B-2 50,800 30,99 29,21 17,81 39,37 132,49 124,00 132,49 6,9/3,3 41,6/41,6 58,55 19,76
Malla triple
06B-3 9,525 5,72 6,35 3,25 7,60 34,20 33,10 34,80 1,3/1,1 8,1/8,1 10,24 1,10
08B-3 12,700 7,75 8,51 4,44 9,35 45,80 45,00 46,00 1,5/1,5 11,8/10,9 13,92 1,98
10B-3 15,875 9,65 10,16 5,07 10,55 51,80 51,80 53,90 1,5/1,5 14,7/13,7 16,59 2,63
12B-3 19,050 11,68 12,07 5,70 12,45 61,20 61,20 63,30 1,8/1,8 16,1/16,1 19,46 3,57
16B-3 25,400 17,02 15,88 8,27 18,60 99,80 99,80 103,50 4,0/3,2 21,0/21,0 31,88 7,88
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� PIÑONES

Piñones mecanizados Martin / Tipo BS

06B-1
dp

Nº dientes Diámetro A b Agujeros en mm. incluye chavetero y tornillos prisioneros
prim. Ancho total Ancho diente

10 30,82 22 5,3 *10 - ^12 - ^14 - ^16
11 33,80 25 5,3 *10 - ^12 - ^14 -   16 - 19
12 36,80 25 5,3 *10 - *12 -   14 -   16 - 19
13 39,79 25 5,3 *10 - *12 -   14 -   16 - 19
14 42,80 25 5,3 *12 -   14 -   16 - 19
15 45,81 25 5,3 *12 -   14 -   16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
16 48,82 28 5,3 *12 -   14 -   16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
17 51,83 28 5,3 *12 -   14 -   16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
18 54,85 28 5,3 *12 -   14 -   16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
19 57,87 28 5,3 *12 -   14 -   16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
20 60,89 28 5,3 *12 -   14 -   16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
21 63,91 28 5,3 16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
22 66,93 28 5,3 16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
23 69,95 28 5,3 16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
24 72,97 28 5,3 16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
25 76,00 28 5,3 16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25

*Indica sin chavetero. Sólo tornillos prisioneros en agujero.  /  ^Indica chavetero con tornillo prisionero a 90 grados.
Los diámetros de los cubos varían según los diferentes agujeros.

Le entregamos los piñones con el agujero acabado H7,
chavetero y dos tornillos prisioneros a 90º.

Características

• Calidad, dimensiones y acabados según norma DIN 8187 ISO / R606.

• El chavetero está alineado con el diente.

• Fabricados en calidad de acero F-114.

• Pavonados color negro.

Equivalencias de material

• UNE: F-1140

• DIN: CK45

• UNI: C45

• BS: 080 M 46

• AFNOR: XC45

• AISI / SAE: 1045

PASO 9.525 mm (3/8’’) SIMPLE

08B-1
dp

Nº dientes Diámetro A b Agujeros en mm. incluye chavetero y tornillos prisioneros
prim. Ancho total Ancho diente

10 41,10 25 7,2 *12 - 14 - 16 - 19
11 45,07 25 7,2 *12 - 14 - 16 - 19 - 20 - 22
12 49,07 28 7,2 *12 - 14 - 16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28
13 53,06 28 7,2 *12 - 14 - 16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28
14 57,07 28 7,2 *12 - 14 - 16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28
15 61,09 28 7,2 *12 - 14 - 16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32
16 65,10 28 7,2 16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32
17 69,11 28 7,2 16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32
18 73,14 28 7,2 16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38
19 77,16 28 7,2 16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38
20 81,19 28 7,2 16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38
21 85,22 28 7,2 16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38
22 89,24 28 7,2 16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38
23 93,27 28 7,2 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38
24 97,29 28 7,2 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38
25 101,33 28 7,2 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38

PASO 12.70 mm (1/2’’) SIMPLE

*Indica sin chavetero. Sólo tornillos prisioneros en agujero.  /  Los diámetros de los cubos varían según los diferentes agujeros.



* Indica piñones Taper con cubo centrado Tipo C

Piñones Taper endurecidos por inducción
Material
Todos los piñones en existencia Martin están hechos de acero de calidad y con respecto a nuestras
especificaciones.

Recomendaciones para Endurecimiento
Los dientes endurecidos incrementan substancialmente la vida del piñón y se recomiendan bajo las
siguientes condiciones:

1. Piñón o motriz donde la reducción sea de 4:1 o mayor.

2. Transmisiones de velocidad lenta (100 FPM o menos).

3. Donde el factor de seguridad sea menor que el estándar.

4. Condiciones abrasivas poco usuales.

Grado de endurecimiento - está determinado por las condiciones que prevalezcan en cada
aplicación. Las siguientes sugerencias generales pueden ser utilizadas como guías para piñones
en existencia:

1. Rockwell “C” 35 a 50 piñón o motriz.

2. Rockwell “C” 25 a 40 en diámetros mayores o piñones motrices.

El endurecimiento por inducción ó por llama será utilizado como mejor convenga a cada
aplicación individual. El diámetro y paso del piñón determinan el método a utilizar.

Deben tomarse precauciones para prevenir el “endurecimiento de lima” (Rockwell C 62 y
mayor) ya que no se recomienda para piñones debido a su fragilidad.

La profundidad del endurecimiento debe estar limitada para proporcionar una cubierta sólo en
las superficies de desgaste con un fondo elástico resistente para absorber el choque (Vea la
ilustración de la sección de dientes).

Nota: el endurecimiento no puede ser revisado correctamente con una lima - probadores de reforzamiento portátiles o
estacionarios deben ser utilizados para resultados concluyentes.

Nº 06B1 (3/8’’) 08B1 (1/2’’) 10B1 (5/8’’) 12B1 (3/4’’) 16B1 (1’’)
dientes Ø LW TAPER Ø LW TAPER Ø LW TAPER Ø LW TAPER Ø LW TAPER

BUSH BUSH BUSH BUSH BUSH

13 - - - - 66,32 1008 79,59 1210 106,12 1615
14 - - - - 71,34 1108 85,61 1610 114,15 1615
15 - - 61,09 1008 76,36 1210 91,63 1610 122,17 1615
16 - - 65,10 1108 81,37 1610 97,65 1610 130,20 2012
17 51,83 1008 69,11 1210 86,39 1610 103,67 1610 138,22 2012
18 54,85 1008 73,14 1210 91,42 1610 109,71 2012 146,28 2517
19 57,87 1008 77,16 1210 96,45 1610 115,75 2012 154,33 2517
20 60,89 1008 81,19 1610 101,49 1610 121,78 2012 162,38 2517
21 63,91 1008 85,22 1610 106,52 1610 127,82 2517 170,43 2517
22 66,93 1108 89,24 1610 111,55 1610 133,86 2517 178,48 2517
23 69,95 1210 93,27 1610 116,58 1610 139,90 2517 186,53 2517
24 72,97 1210 97,29 1610 121,62 2012 145,94 2517 194,59 2517
25 76,00 1210 101,33 1610 126,66 2012 152,00 2517 202,66 2517
26 79,02 1210 105,36 1610 131,70 2012 158,04 2517 210,72 2517
27 82,05 1210 109,40 1610 136,75 2012 164,09 2517 218,79 2517
28 85,07 1210 113,42 2012 141,78 2012 170,13 2517 226,85 2517
29 88,09 1210 117,46 2012 146,83 2012 176,19 2517 234,92 3020
30 91,12 1210 121,50 2012 151,87 2012 182,25 2517 243,00 3020
38 115,35 1210 153,80 2012 192,24 2012 230,69 2517 307,59 3020
45 136,55 1210 182,07 2012 227,58 2012 273,10 2517 364,13 3020
57 172,90 1210 230,53 2012 288,19 2012 345,82 2517 461,09 3020
76 230,48 1210 307,31 2012 384,15 2012 460,98 2517 614,63 3020
95 288,08 1210 384,10 2012 - - 576,17 2517 - -

Nº 20B1 (1 1/4’’) 24B1 (1 1/2’’) 28B1 (1 3/4’’) 32B1 (2’’)
dientes Ø LW TAPER Ø LW TAPER Ø LW TAPER Ø LW TAPER

BUSH BUSH BUSH BUSH

13 132,6 2012 168,4 2517 185,8 3020 212,3 3020
15 152,7 2517 183,3 2517 213,8 3020 244,3 3535
17 172,8 2517 207,3 3020 241,9 3020 276,5 3535
19 192,9 2517 213,5 3020 270,1 3020 308,6 3535
21 213 2517 255,6 3020 298,3 3020 340,8 3535
23 233,2 2517 279,8 3020 326,4 3020 373,1 3535
25 253,3 2517 304 3020 354,7 3020 405,6 3535
38 384,5 3020 *461,4 3030 *538,3 3535 *615,2 4040
57 576,3 3020 *691,6 3535 *806,9 4040 *922,3 4545

710
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� CORREAS DE TRANSMISIÓN

Correa trapecial clásica
ISO 4184 - DIN 2215 - BS 3790 - RMA IP20

Referencia Li
correa m/m

Z-11 1/2 290
Z-12 1/2 315
Z-13 1/2 340

Z-14 355
Z-14 1/2 370

Z-15 380
Z-15 1/2 395

Z-16 405
Z-16 1/2 420

Z-17 430
Z-17 1/2 445

Z-18 460
Z-19 480

Z-19 1/2 500
Z-20 515

Z-20 1/2 525
Z-21 530
Z-22 560

Z-22 1/2 575
Z-23 585

Z-23 1/2 600
Z-24 610

Z-24 1/2 620

Referencia Li
correa m/m

Z-25 630
Z-25 1/2 650

Z-26 660
Z-26 1/2 670

Z-27 685
Z-27 1/2 700

Z-28 710
Z-28 1/2 725

Z-29 730
Z-29 1/2 750

Z-30 765
Z-30 1/2 775

Z-31 790
Z-31 1/2 800

Z-32 820
Z-32 1/2 825

Z-33 840
Z-34 865

Z-34 1/2 875
Z-35 890

Z-35 1/2 900
Z-36 915

Z-36 1/2 925

Referencia Li
correa m/m

Z-37 940
Z-37 1/2 959

Z-38 965
Z-38 1/2 975

Z-39 1000
Z-40 1016

Z-40 1/2 1030
Z-41 1041

Z-41 1/2 1050
Z-42 1060

Z-42 1/2 1080
Z-43 1100
Z-44 1120
Z-45 1150
Z-46 1165

Z-46 1/2 1180
Z-47 1194

Z-47 1/2 1215
Z-48 1220

Z-48 1/2 1225
Z-49 1250
Z-50 1270
Z-51 1295

Referencia Li
correa m/m

Z-52 1320
Z-53 1346
Z-54 1371
Z-55 1400
Z-56 1422
Z-57 1450
Z-58 1475
Z-59 1500
Z-60 1524
Z-61 1550
Z-62 1575
Z-63 1600
Z-64 1626
Z-65 1651
Z-66 1675
Z-67 1700

Z-68 1725
Z-69 1750

Z-70 1775
Z-71 1800

Z-72 1829
Z-73 1850

PERFIL Z/10

Lw = Li + 22
La = Li + 38

Disponemos de correas de tamaños
intermedios. Consultar.

10

6

Referencia Li
correa m/m

A-18 457
A-19 480
A-20 508
A-21 535
A-22 560
A-23 585
A-24 620
A-25 630
A-26 660
A-27 686

A-27 1/2 700
A-28 710
A-29 730

A-29 1/2 750
A-30 762
A-31 787
A-32 813

A-32 1/2 825
A-33 841
A-34 885
A-35 889
A-36 914
A-37 940
A-38 965

A-38 1/2 975
A-39 1000
A-40 1016

A-40 1/2 1030
A-41 1041

Referencia Li
correa m/m

A-41 1/2 1050
A-42 1060
A-43 1100
A-44 1120
A-45 1143
A-46 1168
A-47 1200
A-48 1220

A-48 1/2 1225
A-49 1250
A-50 1270
A-51 1300
A-52 1320
A-53 1350
A-54 1375
A-55 1400
A-56 1422
A-57 1450
A-58 1475
A-59 1500
A-60 1525
A-61 1550
A-62 1575
A-63 1600
A-64 1625
A-65 1650
A-66 1676
A-67 1700
A-68 1725

Referencia Li
correa m/m

A-69 1750
A-70 1775
A-71 1800
A-72 1825
A-73 1854
A-74 1880
A-75 1900
A-76 1930
A-77 1956
A-78 1980
A-79 2000
A-80 2032
A-81 2060
A-82 2083
A-83 2100

A-83 1/2 2120
A-84 2134

A-84 1/2 2150
A-85 2160
A-86 2200
A-88 2240
A-89 2267
A-90 2286
A-91 2317
A-92 2337
A-93 2360
A-94 2387
A-95 2417
A-96 2438

Referencia Li
correa m/m

A-97 2464
A-98 2500
A-99 2517

A-100 2540
A-101 2567
A-102 2591
A-103 2617
A-104 2650
A-105 2667
A-107 2725
A-108 2743
A-110 2800
A-112 2845
A-113 2877
A-114 2897
A-115 2927
A-116 2947
A-118 3000
A-120 3048
A-124 3150
A-125 3177
A-126 3197
A-128 3250
A-130 3307
A-132 3350
A-134 3407
A-136 3454
A-138 3507
A-140 3550

Referencia Li
correa m/m

A-144 3658
A-148 3750
A-158 4000
A-160 4067
A-162 4107
A-167 4250
A-180 4577
A-187 4750
A-197 5000
A-210 5327

PERFIL 13/A

Lw = Li + 22
La = Li + 38

13

8
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Correa dentada de caucho
ISO 5296 - BS 4548

Anchos: 025 (6,5 mm.), 037 (9,5 mm.)

Código longitud Lw, mm. Dientes

60XL 152,40 30
70XL 177,80 35
80XL 203,20 40
90XL 228,60 45

100XL 254,00 50
110XL 279,40 55
120XL 304,80 60
130XL 330,20 65
140XL 355,60 70
150XL 381,00 75
160XL 406,40 80
170XL 431,80 85
180XL 457,20 90
190XL 482,60 95
200XL 508,00 100
210XL 533,40 105
220XL 558,80 110
230XL 584,20 115
240XL 609,60 120
250XL 635,00 125
260XL 660,40 130

Anchos: 075 (19 mm.), 100 (25 mm.),
150 (38 mm.), 200 (51 mm.), 300 (76 mm.)

Código longitud Lw, mm. Dientes

240H 609,60 48
270H 685,80 54
300H 762,00 60
330H 838,20 66
360H 914,40 72
390H 990,60 78
420H 1066,80 84
450H 1143,00 90
480H 1219,20 96
510H 1295,40 102
540H 1371,60 108
570H 1447,80 114
600H 1524,00 120
630H 1600,20 126
660H 1676,40 132
700H 1778,00 140
750H 1905,00 150
800H 2032,00 160
850H 2159,00 170
900H 2286,00 180

1000H 2540,00 200
1100H 2794,00 220
1250H 3175,00 250
1400H 3556,00 280
1700H 4318,00 340

Anchos: 100 (25 mm.), 200 (51 mm.),
300 (76 mm.), 400 (102 mm.)

Código longitud Lw, mm. Dientes

507XH 1289,05 58
560XH 1422,40 64
630XH 1600,20 72
700XH 1778,00 80
770XH 1955,80 88
840XH 2133,60 96
980XH 2489,20 112

1120XH 2844,80 128
1260XH 3200,40 144
1400XH 3556,00 160
1540XH 3911,60 176
1750XH 4445,00 200

Anchos: 050 (13 mm.), 075 (19 mm.), 100 (25 mm.)

Código longitud Lw, mm. Dientes

124L 314,33 33
150L 381,00 40
187L 476,25 50
210L 533,40 56
225L 571,50 60
240L 609,60 64
255L 647,70 68
270L 685,80 72
285L 723,90 76
300L 762,00 80
322L 819,15 86
345L 876,30 92
367L 933,45 98
390L 990,60 104
420L 1066,80 112
450L 1143,00 120
480L 1219,20 128
510L 1295,20 136
540L 1371,60 144
600L 1524,00 160

Descripción de correa

La designación está formada por 2 partes

Código longitud Código ancho

60XL 025
Ejemplos 124L 075

240H 200

Disponemos de correas de tamaños intermedios. Consultar.
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Correa POLY-V
ISO standards

Características:

• Estructura de mezcla de caucho resistente a la abrasión.

• Lomo de caucho reforzado, con recubrimiento téxtil.

• Cable de tracción téxtil.

• Velocidad lineal elevada.

• Amortiguación de sobrecargas.

Dimensiones L

Dimensiones J

Desarrollo
(mm)

Referencia
(“)

Ribs
Nº máximo

L 954 375 100

L 991 390 100

L 1074 423 82

L 1075 425 100

L 1194 470 100

L 1270 500 100

L 1321 520 82

L 1333 525 100

L 1372 540 100

L1397 550 100

L1422 560 100
L1435 565 82
L1473 580 82

L1480 582 100

Desarrollo
(mm)

Referencia
(“)

Ribs
Nº máximo

L 1562 615 100

L 1613 635 100

L 1664 655 100

L 1715 675 100

L 1764 695 100

L 1803 710 100

L 1841 725 100

L 1943 765 100

L 1956 770 82

L 1981 780 100

L 2020 795 100
L 2070 815 100
L 2096 825 100

Desarrollo
(mm)

Referencia
(“)

Ribs
Nº máximo

L 2134 840 100

L 2197 865 100

L 2235 880 100

L 2324 915 100

L 2362 930 100

L 2476 975 100

L 2515 990 100

L 2705 1065 100

L 2743 1080 100

L 2845 1120 100

L 2895 1140 100
L 2921 1150 100
L 2997 1180 100

Desarrollo
(mm)

Referencia
(“)

Ribs
Nº máximo

L 3086 1215 100

L 3124 1230 100

L 3289 1295 100

L 3327 1310 100

L 3492 1375 100

L 3696 1455 100

L 4051 1595 100

L 4191 1650 100

L 4470 1760 100

L 4622 1820 100

L 5029 1980 100
L 5385 2120 100
L 6096 2400 100

Desarrollo
(mm)

Referencia
(“)

Ribs
Nº máximo

J 203 80 36

J 229 90 36

J 241 95 36

J 254 100 36

J 267 105 36

J 279 110 36

J 305 120 36

J 330 130 36

J 356 140 180

J 381 150 180

J 406 160 180
J 432 170 180
J 457 180 180

J 483 190 190

J 508 200 190

J 559 220 190

J 584 230 165

J 610 240 190

Desarrollo
(mm)

Referencia
(“)

Ribs
Nº máximo

J 660 260 190

J 686 270 165

J 711 280 190

J 723 285 190

J 737 290 165

J 762 300 190

J 813 320 190

J 838 330 165

J 864 340 190

J 889 350 165

J 914 360 190
J 955 376 165
J 960 380 190

J 1016 400 190

J 1059 415 190

J 1080 425 190

J 1092 430 190

J 1105 435 190

Desarrollo
(mm)

Referencia
(“)

Ribs
Nº máximo

J 1123 440 190

J 1130 445 190

J 1150 450 190

J 1168 460 190

J 1200 470 190

J 1222 480 190

J 1233 485 190

J 1244 490 190

J 1270 500 190

J 1280 505 190

J 1295 510 200
J 1301 512 190
J 1315 517 190

J 1321 520 190

J 1355 530 190

J 1372 540 190

J 1397 550 190

J 1428 560 190

Desarrollo
(mm)

Referencia
(“)

Ribs
Nº máximo

J 1461 575 165

J 1473 580 190

J 1549 610 190

J 1600 625 190

J 1651 650 190

J 1663 655 190

J 1752 690 190

J 1854 730 190

J 1895 745 190

J 1910 750 190

J 1956 770 190
J 1965 775 190
J 1992 785 190

J 2019 795 165

J 2083 820 190

J 2210 870 190

J 2337 920 190

J 2489 980 200
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� POLEAS

Dimensiones de los canales para poleas trapeciales

Tipo Lp h b f e Angulo º

SPZ 8,5 9 2 8 12
Ø P ≤ 80:34º
Ø P > 80:38º

SPA 11 11 2,75 10 15
Ø P ≤ 118:34º
Ø P > 118:38º

SPB 14 14 3,5 12,5 19
Ø P ≤ 190:34º
Ø P > 190:38º

SPC 19 19 4,8 17 25,5
Ø P ≤ 315:34º
Ø P > 315:38º

Tipo Lp h b f e Angulo º

Z 8,5 7 2 8 12
Ø P ≤ 80:34º
Ø P > 80:38º

A 11 8,7 2,75 10 15
Ø P ≤ 118:34º
Ø P > 118:38º

B 14 10,8 3,5 12,5 19
Ø P ≤ 190:34º
Ø P > 190:38º

C 19 14,3 4,8 17 25,5
Ø P ≤ 315:34º
Ø P > 315:38º

D 27 19,9 8,1 24 37
Ø P ≤ 475:36º
Ø P > 475:38º

E 32 23,4 9,6 29 44,5
Ø P ≤ 600:36º
Ø P > 600:38º

Poleas estrechas

Poleas clásicas

dw ≤ 80 dw > 80 Nº canales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a 34º 38º W 16 28 40 52 64 76 88 100 112 124 136 148

Polea Trapecial para Taper-Lock
DIN 2211, ISO 4183

“PBT” SPZ / Z / 3V
Material: Fundición DIN 1691 GG20-GG25

Tratamiento: Fosfatadas en negro

Equilibrado estático: UNI 4218 - VDI 2060 G6,3 
(a 1500 rpm ≤ 400 mm, a 35 m/s > 400 mm)

Dimensiones:
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Ref. PAR Nm kW / 100 rpm kW Potencia transmitida
NBR

Momento
E + A H E + A H a diferentes velocidades de inercia
NBR HYTREL NBR HYTREL 500 750 1000 1500 3000 Kg/cm2

L. 035 0.390 - 0.004 - 0.020 0.030 0.040 0.060 0.120 0.01
L. 050 2.95 5.60 0.031 0.059 0.155 0.230 0.310 0.465 0.930 0.2
L. 070 4.84 12.8 0.051 0.134 0.255 0.380 0.510 0.765 1.53 0.3
L. 075 10.1 25.4 0.106 0.267 0.530 0.795 1.06 1.59 3.18 1
L. 090 16.3 45.3 0.171 0.474 0.85 1.27 1.71 2.56 5.11 2
L. 095 21.7 62.8 0.228 0.660 1.14 1.71 2.28 3.42 6.84 3
L. 100 46.7 127 0.490 1.33 2.45 3.68 4.90 7.45 14.7 8
L. 110 88.7 254 0.930 2.67 4.65 6.98 9.30 14.0 27.9 26
L. 150 139 415 1.46 4.36 7.30 11.0 14.6 21.9 43.8 34
L. 190 194 524 2.03 5.50 10.2 15.2 20.3 30.5 60.9 115
L. 225 262 697 2.75 7.32 13.8 20.6 27.5 41.3 82.5 190

PAR NOMINAL TRANSMISIBLE. Tener siempre en cuenta el factor de par (1) del elemento elástico.

Ref. A B C D E a máx. y Peso Kg.

L. 035 15.9 20.6 7.1 6.7 15.9 10 0.05 x x x
L. 050 27.4 43.6 11.9 15.9 27.4 15 0.14 x x x x
L. 070 34.5 50.8 12.7 19.1 34.5 19 0.27 x x x x
L. 075 44.5 54.0 12.7 20.6 44.5 24 0.45 x x x x x
L. 090 53.6 54.0 12.7 20.6 53.6 28 65 0.68 x x x x x
L. 095 53.6 63.5 12.7 25.4 53.6 28 65 0.81 x x x x x
L. 100 64.3 89.0 19.1 34.9 64.3 32 77 1.58 x x x x x
L. 110 84.1 108.0 22.2 42.9 84.1 42 99 2.97 x x x x x
L. 150 95.3 114.3 25.4 44.4 95.3 48 103 4.10 x x x x x
L. 190 114.3 123.8 25.4 49.2 101.6 55 146 7.65 x x x
L. 225 127.0 136.5 25.4 55.6 108.0 60 10.35 x x

CUBO

Los tipos indicados con x son considerados como standard de fábrica
Tipos y dimensiones en stock (en mm.) - ver tabla inferior

DIMENSIONES
en mm.

A
C
ER
O

SI
N
TE
R
IZ
A
D
O

FU
N
D
IC
IÓ
N

A
LU
M
IN
IO

A
C
ER
O

IN
O
X
ID
A
B
LE

B
R
O
N
C
E

CUBOS Y ESTRELLAS. Indicar en el pedido los agujeros de cada uno y la estrella elegida.

ESTRELLAS Para motores eléctricos
Ref. E A H B U 8 9 10 11 12 14 15 16 19 20 24 25 28 30 32 35 38 40 42 Diámetro agujero

035 *
050 * * * *
070 * * * *
075 * * * *
090 * * * * *
095 * * * * *
100 * * * * *
110 * * * * *
150 * * * * *
190 * * * * Subministrable
225 * * * *

Agujero acabado + chavetero + tornillos prisioneros

Agujero acabado sin chavetero

� ACOPLAMIENTOS DE TRANSMISIÓN

Acoplamiento elástico LOVEJOY
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Sus principales características son:

• Desalineaciones axiales, radiales y angulares.

• Gran torsión elástica.

• Fácil montaje.

• Fijación con casquillo cónico.

• Absorción de vibraciones y oscilaciones.

El acoplamiento Fenaflex es ideal para absorver vibraciones, choques y sacudidas bruscas, permitiendo ciertos
niveles de desalineación.

TIPO DE ACOPLAMIENTO

Características F40 F50 F60 F70 F80 F90 F100 F110 F120 F140 F160 F180 F200 F220 F250

Velocidad máx. rev/min. 4500 4500 4000 3600 3100 3000 2600 2300 2050 1800 1600 1500 1300 1100 1000
Par nominal Nm Tkn 24 66 127 250 375 500 675 875 1330 2325 3770 6270 9325 11600 14675
Par máx. Nm Tk máx. 64 160 318 487 759 1096 1517 2137 3547 5642 9339 16455 23508 33125 42740
Angulo de torsión Nm/º 5 13 26 41 63 91 126 178 296 470 778 1371 1959 2760 3562
Desalineamiento máx. 1,1 1,3 1,6 1,9 2,1 2,4 2,6 2,9 3,2 3,7 4,2 4,8 5,3 5,8 6,6
Masa aproximada Kg. 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 1,1 1,1 1,4 2,3 2,6 3,4 7,7 8,0 10 15
Par alternativo +- Nm 10 Hz Tkw 11 26 53 81 127 183 252 356 591 940 1556 2742 3918 5521 7124
Factor de resonancia Vr 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Coeficiente de humedad 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS CUBIERTAS FLEXIBLES.

Velocidad TIPO DE ACOPLAMIENTO

rev/min. F40 F50 F60 F70 F80 F90 F100 F110 F120 F140 F160 F180 F200 F220 F250

100 0,25 0,69 1,33 2,62 3,93 5,24 7,07 9,16 13,9 24,3 39,5 65,7 97,6 121 154
200 0,50 1,38 2,66 5,24 7,85 10,5 14,1 18,3 27,9 48,7 79,0 131 195 243 307
300 0,75 2,07 3,99 7,85 11,8 15,7 21,2 27,5 41,8 73,0 118 197 293 364 461
400 1,01 2,76 5,32 10,5 15,7 20,9 28,3 36,6 55,7 97,4 158 263 391 486 615
500 1,26 3,46 6,65 13,1 19,6 26,2 35,3 45,8 69,6 122 197 328 488 607 768
600 1,51 4,15 7,98 15,7 23,6 31,4 42,4 55,0 83,6 146 237 394 586 729 922
700 1,76 4,84 9,31 18,3 27,5 36,6 49,5 64,1 97,5 170 276 460 684 850 1076
720 1,81 4,98 9,57 18,8 28,3 37,7 50,9 66,0 100 175 284 473 703 875 1106
800 2,01 5,53 10,6 20,9 31,4 41,9 56,5 73,3 111 195 316 525 781 972 1229
900 2,26 6,22 12,0 23,6 35,3 47,1 63,6 82,5 125 219 355 591 879 1093 1383
960 2,41 6,63 12,8 25,1 37,7 50,3 67,9 88,0 134 234 379 630 937 1166 1475
1000 2,51 6,91 13,3 26,2 39,3 52,4 70,7 91,6 139 243 395 657 976 1215 1537
1200 3,02 8,29 16,0 31,4 47,1 62,8 84,8 110 167 292 474 788 1172
1400 3,52 9,68 18,6 36,6 55,0 73,3 99,0 128 195 341 553 919
1440 3,62 9,95 19,1 37,7 56,5 75,4 102 132 201 351 568 945
1600 4,02 11,1 21,3 41,9 62,8 83,8 113 147 223 390 632
1800 4,52 12,4 23,9 47,1 70,7 94,2 127 165 251 438
2000 5,03 13,8 26,6 52,4 78,5 105,5 141 183 279
2200 5,53 15,2 29,3 57,6 86,4 115 155 202
2400 6,03 16,6 31,962,8 94,2 126 170
2600 6,53 18,0 34,6 68,1 102 136 184
2800 7,04 19,4 37,2 73,3 110 147
2880 7,24 19,9 38,3 75,4 113 151
3000 7,54 20,7 39,9 78,5 118 157
3600 9,05 24,9 47,9 94,2

VALORES DE POTENCIA (Kw)

Las figuras en tipo pesado son para motores de velocidad estándar. Todos estos valores de potencia han sido calculados a par constan-
te. Para velocidades inferiores a 100 rev/min. e intermedias usar el par nominal.

Acoplamientos FENAFLEX
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TIPO TIPO TAPER Máx. Agujero Tipos F & H Tipo B Tuerca A C D F G M Masa Inercia*

S/MONTA. N.º Métrico Pulgadas L E J L E (kg) (kg/m2)

F40 B - 32 - - - 29 33 22 M5 104 82 - - - 11 0,8 0,00074
F40 F 1008 25 1’’ 33 22 29 - - - 104 82 - - - 11 0,8 0,00074
F40 H 1008 25 1’’ 33 22 29 - - - 104 82 - - - 11 0,8 0,00074
F50 B - 38 - - - 38 45 32 M5 133 100 79 - - 12,5 1,2 0,00115
F50 F 1210 32 1 1/4’’ 38 25 38 - - - 133 100 79 - - 12,5 1,2 0,00115
F50 H 1210 32 1 1/4’’ 38 25 38 - - - 133 100 79 - - 12,5 1,2 0,00115
F60 B - 45 - - - 38 55 38 M6 165 125 70 - - 16,5 2,0 0,0052
F60 F 1610 42 1 5/8’’ 42 25 38 - - - 165 125 103 - - 16,5 2,0 0,0052
F60 H 1610 42 1 5/8’’ 42 25 38 - - - 165 125 103 - - 16,5 2,0 0,0052
F70 B - 50 - - - - 47 35 M10 187 144 80 50 13 11,5 3,1 0,009
F70 F 2012 50 2’’ 44 32 42 - - - 187 144 80 50 13 11,5 3,1 0,009
F70 H 1610 42 1 5/8’’ 42 25 38 - - - 187 144 80 50 13 11,5 3,0 0,009
F80 B - 60 - - - - 55 42 M10 211 167 97 54 16 12,5 4,9 0,018
F80 F 2517 60 2/12’’ 58 45 48 - - - 211 167 95 54 16 12,5 4,9 0,018
F80 H 2012 50 2’’ 45 32 42 - - - 211 167 97 54 16 12,5 4,6 0,017
F90 B - 70 - - - - 63,5 49 M12 235 188 112 60 16 13,5 7,1 0,032
F90 F 2517 60 2 1/2’’ 59,5 45 48 - - - 235 188 108 60 16 13,5 7,0 0,031
F90 H 2517 60 2 1/2’’ 59,5 45 48 - - - 235 188 108 60 16 13,5 7,0 0,031
F100 B - 80 - - - - 70,5 56 M12 254 216 125 62 16 13,5 9,9 0,055
F100 F 3020 75 3’’ 65,5 51 55 - - - 254 216 120 62 16 13,5 9,9 0,055
F100 H 2517 60 2 1/2’’ 59,9 45 48 - - - 254 216 113 62 16 13,5 9,4 0,054
F110 B - 90 - - - - 75,5 63 M12 279 233 128 62 16 12,5 12,5 0,081
F110 F 3020 75 3’’ 63,5 51 55 - - - 279 233 134 62 16 12,5 11,7 0,078
F110 H 3020 75 3’’ 63,5 51 55 - - - 279 233 134 62 16 12,5 11,7 0,078
F120 B - 100 - - - - 84,5 70 M16 314 264 143 67 16 14,5 16,9 0,137
F120 F 3525 100 4’’ 79,5 65 67 - - - 314 264 140 67 16 14,5 16,5 0,137
F120 H 3020 75 3’’ 65,5 51 55 - - - 314 264 140 67 16 14,5 15,9 0,130
F140 B - 130 - - - - 110,5 94 M20 359 311 178 73 17 16 22,2 0,254
F140 F 3525 100 4’’ 81,5 65 67 - - - 359 311 178 73 17 16 22,3 0,255
F140 H 3525 100 4’’ 81,5 65 67 - - - 359 311 178 73 17 16 22,3 0,255
F160 B - 140 - - - - 117 102 M20 402 345 187 78 19 15 35,8 0,469
F160 F 4030 115 4 1/2’’ 92 77 80 - - - 402 345 197 78 16 15 32,5 0,380
F160 H 4030 115 4 1/2’’ 92 77 80 - - - 402 345 197 78 19 15 32,5 0,380
F180 B - 150 - - - - 137 114 M20 470 398 200 94 19 23 49,1 0,871
F180 F 4535 125 5’’ 112 89 89 - - - 470 398 205 94 19 23 42,2 0,847
F180 H 4535 125 5’’ 112 89 89 - - - 470 398 205 94 19 23 42,2 0,847
F200 B - 150 - - - - 138 114 M20 508 429 200 103 19 24 58,2 1,301
F200 F 4535 125 5’’ 113 89 89 - - - 508 429 205 103 19 24 53,6 1,281
F200 H 4535 125 5’’ 113 89 89 - - - 508 429 205 103 19 24 53,6 1,281
F220 B - 160 - - - - 154,5 127 M20 562 474 218 118 20 27,5 79,6 2,142
F220 F 5040 125 5’’ 129,5 102 92 - - - 562 474 223 118 20 27,5 72,0 2,104
F220 H 5040 125 5 129,5 102 92 - - - 562 474 223 118 20 27,5 72,0 2,104
F250 B - 190 - - - - 161,5 132 M20 628 532 254 125 5 29,5 104,0 3,505

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACOPLAMIENTOS FENAFLEX TIPOS B, F & H.

DIMENSIONES
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PIÑONES METÁLICOS Y CORONA DE NYLON

Son los acoplamientos estándar de la
gama Nil-Unión:

Económicos. Fáciles de instalar y alinear.
Resistentes y silenciosos. No precisan
mantenimiento. Elásticos. Aíslan
eléctrica y mecánicamente (vibraciones)
la máquina motriz de la conducida. Las
temperaturas de funcionamiento
permanente están comprendidas entre -
30 ºC y 75 ºC con puntas de
funcionamiento de hasta 100 ºC.

Los modelos O y L se diferencian
únicamente en la longitud de la corona.
El modelo L tiene la corona de mayor
longitud que el modelo O.

La regata acotada con la letra H puede
ser empleada para apoyar en ella las
patas de un extractor (fig. 3). Los
piñones se fabrican con Zamak (Z) y
Fundición Gris (G).

TIPO PAR (1) A B C D mm F G (2) H V máx. PESO (3)

Mts. Kg. mm mm mm mín. máx. mm mm mm r.p.m. Kgs.

010Z 0,15 28 16 23 5 10 47 1 12.000 0,140
012Z 0,24 32 17 25 6 12 51 1 12.000 0,200
014Z 0,47 36 21 30 7 14 61 1 10.000 0,350
019G 0,95 46 25 35 10 19 71 1 9 8.000 0,600
L19G 0,95 46 36 35 10 19 82 1 9 8.000 0,610
024G 1,90 56 31 40 12 24 81 1 10 7.500 0,920
L24G 1,90 56 52 40 12 24 102 1 10 7.500 0,950
030G 3,80 66 37 50 14 30 102 1 12 7.000 2,080
L30G 3,80 66 51 50 14 30 116 1 12 7.000 2,100
038G 9,50 84 41 60 16 38 121 1 18 6.500 3,300
L38G 9,50 84 60 60 16 38 140 1 18 6.500 3,450
042G 11,80 92 48 70 18 42 140 1,5 18 5.500 4,940
L42G 11,80 92 89 70 18 42 183 1,5 18 5.500 5,090
050G 16,60 106 51 80 24 50 164 1,5 20 4.000 7,600
L50G 16,60 106 84 80 24 50 193 1,5 20 4.000 7,730
060G 23,70 122 60 90 28 60 181 1,5 25 3.500 11,250
L60G 23,70 122 110 90 28 60 230 1,5 25 3.500 11,370

CV. ADMISIBLES EN FUNCION DE LA VELOCIDAD

TIPO       r.p.m. 6.000 3.000 1.500 1.000 500 100 10

010 0,92 0,59 0,33 0,29 0,20 0,043 0,005
012 1,40 0,90 0,50 0,44 0,30 0,065 0,007
014 2,80 1,80 1 0,88 0,60 0,13 0,015
019 y L19 5,60 3,60 2 1,76 1,20 0,26 0,03
024 y L24 11,2 7,20 4 3,52 2,40 0,52 0,06
030 y L30 22,4 14,4 8 7,04 4,80 1,04 0,12
038 y L38 56 36 20 17,6 12 2,60 0,3
042 y L42 70 45 25 22 15 3,25 0,375
050 y L50 63 35 30,8 21 4,55 0,525
060 y L60 90 50 44 30 6,50 0,75

El modelo L está especialmente indicado para su uso entre una máquina receptora cualquiera y un motor eléctrico. Sin necesidad de poner un
casquillo supletorio en el eje del motor, se puede montar el piñón del acoplamiento a tope en dicho eje. La longitud del acoplamiento es tal que
el eje del motor así montado queda a unos 2 mm. del segundo piñón del acoplamiento.

Para la elección del tipo de acoplamiento consultar la fig. 1. En la columna de la izquierda de la tabla aparecen los distintos tipos de acoplamien-
to y a la derecha de cada uno de ellos las distintas potencias que se pueden alcanzar para las revoluciones indicadas en el encabezamiento de su
columna.

Los acoplamientos del tipo O y L son los más fáciles de alinear dentro de la gama Nil-Unión puesto que exteriormente tienen forma cilíndrica. Para
efectuar la alineación (fig. 2) se fija una cualquiera de las dos máquinas y se va desplazando la otra hasta que una reglilla colocada de la manera
indicada en la figura sobre cuatro puntos del acoplamiento, asiente perfectamente en los acoplamientos.

(1) El par máximo admisible en punta es 40 veces superior del indicado. (2) Juego de montaje entre piñones y corona. (3) El peso indicado en esta
columna corresponde al acoplamiento con piñones de Ø interior mínimo.

FIG. 1

FÁCIL MONTAJE Y ALINEACIÓN
FIG. 2

NIL-UNIÓN R acoplamientos elásticos
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PIÑONES METÁLICOS Y CORONA DE NYLON PIÑONES DE ACERO Y FUNDICIÓN Y CORONA DE NYLON

El modelo 1 resulta muy indicado a la entrada y salida de reductores, para máquinas o dispositivos de trabajo duro y también para máquinas de
frecuentes paradas y arranques en plena carga.

Está formado por piñones metálicos y coronas de nylón. Dadas las características del nylón empleado en la fabricación de estas coronas, no hay
desgaste en su superficie de contacto, poseen un gran poder de absorción de vibraciones y elevada resistencia mecánica.

TIPO PAR (1) A B C D mm F G (2) H V máx. PESO (3)
Mts. Kg. mm mm mm mín. máx. mm mm mm r.p.m. Kgs.

12 0,36 27 20 25 0 12 40 51 1 10.000 0,250
16 1,05 30 25 30 0 16 50 61 1 8.200 0,375
22 2,15 36 35 35 0 22 60 71 1 7.500 0,580
28 4,75 45 38 40 0 28 75 81 1 7.100 0,850
34 10 55 40 50 0 34 95 101 1 6.600 1,950

42 18 78 50 65 18 42 120 131,5 1,5 5.500 5,300
50 25 92 55 80 25 50 135 161,5 1,5 4.200 8,500
60 36 108 60 100 30 60 155 201,5 1,5 3.500 14
70 72 123 60 110 40 70 173 221,5 1,5 3.100 18
85 144 150 70 130 50 85 210 261,5 1,5 2.400 33

100 238 170 80 150 60 100 240 301,5 1,5 2.100 50,500

MECANIZADO Y MONTAJE (Instrucciones válidas también para los modelos
O y L).

a Mandrinado: concéntrico al Ø exterior del acoplamiento.
Tolerancia del agujero: H-7.

b Entalla paralela normalizada ajustada al eje y al piñón.
Angulos del fondo de la entalla redondeados.

c Montaje del piñón sobre el eje con prensa o progresivo. Evitar los golpes
que perjudicarían los cojinetes o soportes de la máquina. Si el montaje
presenta problemas utilizar lubricante sólido.

Las temperaturas de funcionamiento permanente están com-
prendidas entre -30º C y 75º C con puntas de funcionamien-
to de hasta 100º C.

Nuestro servicio técnico está a su disposición para cualquier
consulta respecto a aplicaciones especiales de acoplamientos

Además los acoplamientos Nil-unión presentan las siguientes características:

- Aíslan eléctricamente la máquina motriz, de la conducida, por no existir contacto metálico entre ambas.

- Par de rotura de la corona 40 veces superior al par nominal indicado en las tablas.

- Autolubricados; entretenimiento nulo.

- Duración y garantía ilimitadas, en un montaje correcto.

CV. ADMISIBLES EN FUNCION DE LA VELOCIDAD
TIPO      r.p.m. 6.000 3.000 1.500 1.000 500 100 10

12 2,10 1,35 0,75 0,6 0,45 0,097 0,011
16 6,30 4,00 2,25 1,80 1,35 0,29 0,034
22 12,6 8,00 4,50 3,60 2,70 0,58 0,068
28 28 18 10 8 6 1,3 0,15
34 58,8 37,8 21 16,8 12,6 2,73 0,315
42 67,5 37,5 30 22,5 4,87 0,56
50 94,5 52,5 42 31,5 6,825 0,78
60 135 75 60 45 9,75 1,12
70 270 150 120 90 19,5 2,24
85 300 240 180 39 4,48
100 500 400 300 65 7,50

(1) El par máximo admisible en punta es 40 veces superior del indicado.
(2) Juego de montaje entre piñones y corona.
(3) El peso indicado en esta columna corresponde al acoplamiento con Ø interior mínimo.

A
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N

NIL-UNIÓN R Acoplamientos elásticos



� CASQUILLOS TAPER

Sistema de sujeción con casquillo cónico taper lock
Ventajas del casquillo cónico

Con el buje cónico está permitido montar y desmontar en un tiempo mínimo. Esto constituye con frecuencia en factor importante, si se tienen
en cuenta las horas de trabajo de una máquina en el proceso de producción.

Las ventajas más significativas son:

• Montaje sencillo y seguro.

• Seguridad con alto rendimiento.

• Ahorro de tiempo y coste.

• Posibilidad de adquisición en todo el mundo.

SUMINISTRO CASQUILLOS TAPER
Ref. taper Diámetro de ejes normalizados con ranura para chaveta-DIN 6885/VSM 15161

1008 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
1108 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28
1210 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32
1610 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42
1615 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42
2012 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50
2517 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60
3020 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75
3030 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75
3525 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100
3535 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90
4030 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100
4040 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100
4535 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 125
4545 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110
5040 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 125
5050 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 125
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� RODAMIENTOS

Bolas de acero
Dw

2,5
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Dw

12
13
14
15
16
18
20
22
24
30

Rodamientos rígidos de bolas
Abiertos: Sin sufijo.

Cerrados con goma: Incluye sufijo 2RS.

Cerrados con chapa: Incluye sufijo 2Z.

Referencia d D B

607 7 19 6
607 - 2Z 7 19 6
607 - 2RS1 7 19 6
608 8 22 7
608 - 2Z 8 22 7
608 - 2RS1 8 22 7
609 9 24 7
609 - 2Z 9 24 7
609 - 2RS1 9 24 7
6000 10 26 8
6000 2Z 10 26 8
6000 - 2RS1 10 26 8
6001 12 28 8
6001 - 2Z 12 28 8
6001 - 2RS1 12 28 8
6002 15 32 9
6002 - 2Z 15 32 9
6002 - 2RS1 15 32 9
6003 17 35 10
6003 - 2Z 17 35 10
6003 - 2RS1 17 35 10
6004 20 42 12
6004 - 2Z 20 42 12
6004 - 2RS1 20 42 12
6005 25 47 12
6005 - 2Z 25 47 12
6005 - 2RS1 25 47 12
6006 30 55 13
6006 - 2Z 30 55 13
6006 - 2RS1 30 55 13
6007 35 62 14
6007 - 2Z 35 62 14
6007 - 2RS1 35 62 14
6008 40 68 15
6008 - 2Z 40 68 15
6008 - 2RS1 40 68 15
6009 45 75 16
6009 - 2Z 45 75 16
6009 - 2RS1 45 75 16

Referencia d D B

6010 50 80 16
6010 - 2Z 50 80 16
6010 - 2RS1 50 80 16
6011 55 90 18
6011 - 2Z 55 90 18
6011 - 2RS1 55 90 18
6012 60 95 18
6012 - 2Z 60 95 18
6012 - 2RS1 60 95 18
6013 65 100 18
6013 - 2Z 60 95 18
6013 - 2RS1 65 100 18
6014 70 110 20
6014 - 2Z 70 110 20
6014 - 2RS1 70 110 20
6015 75 115 20
6015 - 2Z 75 115 20
6015 - 2RS1 75 115 20
6016 80 125 22
6016 - 2Z 80 125 22
6016 - 2RS1 80 125 22
6017 - 2RS1 85 130 22
6020 - 2RS1 100 150 24
624 4 13 5
624 - 2Z 4 13 5
625 5 16 5
625 - 2Z 5 16 5
625 - 2RS1 5 16 5
626 6 19 6
626 - 2Z 6 19 6
626 - 2RS1 6 19 6
627 7 22 7
627 - 2Z 7 22 7
627 - 2RS1 7 22 7
629 9 26 8
629 - 2Z 9 26 8
629 - 2RS1 9 26 8
6200 10 30 9
6200 - 2Z 10 30 9

Referencia d D B

6200 - 2RS1 10 30 9
6201 12 32 10
6201  - 2Z 12 32 10
6201 - 2RS1 12 32 10
6202 15 35 11
6202 - 2Z 15 35 11
6202 - 2RS1 15 35 11
6203 17 40 12
6203 - 2Z 17 40 12
6203 - 2RS1 17 40 12
6204 20 47 14
6204 - 2Z 20 47 14
6204 - 2RS1 20 47 14
6205 25 52 15
6205 - 2Z 25 52 15
6205 - 2RS1 25 52 15
6206 30 62 16
6206 - 2Z 30 62 16
6206 - 2RS1 30 62 16
6207 35 72 17
6207 - 2Z 35 72 17
6207 - 2RS1 35 72 17
6208 40 80 18
6208 - 2Z 40 80 18
6208 - 2RS1 40 80 18
6209 45 85 19
6209 - 2Z 45 85 19
6209 - 2RS1 45 85 19
6210 50 90 20
6210 - 2Z 50 90 20
6240 - 2RS1 50 90 20
6211 55 100 21
6211 - 2Z 55 100 21
6211 - 2RS1 55 100 21
6212 60 110 22
6212 - 2Z 60 110 22
6212 - 2RS1 60 110 22
6213 65 120 23
6213 - 2Z 65 120 23
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Referencia d D B

6213 - 2RS1 65 120 23
6214 70 125 24
6214 - 2Z 70 125 24
6214 - 2RS1 70 125 24
6215 75 130 25
6215 - 2Z 75 130 25
6215 - 2RS1 75 130 25
634 4 16 5
634 - 2Z 4 16 5
635 5 19 6
635 - 2Z 5 19 6
6300 10 35 11
6300 - 2Z 10 35 11
6300 - 2RS1 10 35 11
6301 12 37 12
6301 - 2Z 12 37 12
6301 - 2RS1 12 37 12
6302 15 42 13
6302 - 2Z 15 42 13

Referencia d D B

6302 - 2RS1 15 42 13
6303 17 47 14
6303 - 2Z 17 47 14
6303 - 2RS1 17 47 14
6304 20 52 15
6304 - 2Z 20 52 15
6304 - 2RS1 20 52 15
6305 25 62 17
6305 - 2Z 25 62 17
6305 - 2RS1 25 62 17
6306 30 72 19
6306 - 2Z 30 72 19
6306 - 2RS1 30 72 19
6307 35 80 21
6307 - 2Z 35 80 21
6307 - 2RS1 35 80 21
6308 40 90 23
6308 - 2Z 40 90 23
6308 - 2RS1 40 90 23

Referencia d D B

6309 45 100 25
6309 - 2Z 45 100 25
6309 - 2RS1 45 100 25
6310 50 110 27
6310 - 2Z 50 110 27
6310 - 2RS1 50 110 27
6311 55 120 29
6311 - 2Z 55 120 29
6311 - 2RS1 55 120 29
6312 60 130 31
6312 - 2Z 60 130 31
6312 - 2RS1 60 130 31
6313 65 140 33
6313 - 2Z 65 140 33
6313 - 2RS1 65 140 33
6314 70 150 35
6314 - 2Z 70 150 35
6314 - 2RS1 70 150 35
6403 17 62 17

Rodamientos de bolas a
rótulas

Referencia d D B

1301 ETN 9 12 37 12
1302 ETN 9 15 42 13
1303 ETN 9 17 47 14
1304 ETN 9 20 52 15
1305 ETN 9 25 62 17
1306 ETN 9 30 72 19
1307 ETN 9 35 80 21
1308 ETN 9 40 90 23
1309 ETN 9 45 100 25
1310 ETN 9 50 110 27
2200 ETN 9 10 30 14
2201 ETN 9 12 32 14
2202 ETN 9 15 35 14
2203 ETN 9 17 40 16
2204 ETN 9 20 47 18
2205 ETN 9 25 52 18
2206 ETN 9 30 62 20
2207 ETN 9 35 72 23
2208 ETN 9 40 80 23
2209 ETN 9 45 85 23
2210 ETN 9 50 90 23

Rodamientos de bolas con
contacto angular

Referencia d D B

3200 ATN 9 10 30 14
3201 ATN 9 12 32 15,9
3202 ATN 9 15 35 15,9
3203 ATN 9 17 40 17,5
3204 ATN 9 20 47 20,6
3205 ATN 9 25 52 20,6
3206 ATN 9 30 62 23,8
3207 ATN 9 35 72 27
3208 ATN 9 40 80 30,2
3209 ATN 9 45 85 30,2
3210 ATN 9 50 90 30,2
3302 ATN 9 15 42 19
3303 ATN 9 17 47 22,2
3304 ATN 9 20 52 22,2
3305 ATN 9 25 62 25,4
3306 ATN 9 30 72 30,2
3307 ATN 9 35 80 34,9
3308 ATN 9 40 90 36,5
3309 A 45 100 39,7
3310 A 50 110 44,4
7206 BEP 30 62 16
7207 BEP 35 72 17
7208 BEP 40 80 18
7209 BEP 45 85 19
7210 BEP 50 90 20
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Rodamientos de rodillos
a rótula

Rodamientos de rodillos
cónicos

Referencia d D T

30205 J2/Q 25 52 16,3
30206 J2/Q 30 62 17,3
30207 J2/Q 35 72 18,3
30208 J2/Q 40 80 19,8
30209 J2/Q 45 85 20,8
30210 J2/Q 50 90 21,8
30211 J2/Q 55 100 22,8
30212 J2/Q 60 110 23,8
30213 J2/Q 65 120 24,8
30214 J2/Q 70 125 26,3
30302 J2 15 42 14,3
30303 J2 17 47 15,3
30304 J2 20 52 16,3
30305 J2 25 62 18,3
30306 J2/Q 30 72 20,8
30307 J2/Q 35 80 22,8
30308 J2/Q 40 90 25,3
30309 J2/Q 45 100 27,3
30310 J2/Q 50 110 29,3

Referencia d D B

22205 CC/W33 25 52 18
22206 CC/W33 30 62 20
22207 CC/W33 35 72 23
22208 E 40 80 23
22209 CC/W33 45 85 23
22210 CC/W33 50 90 23
22211 E 55 100 25

Rodamientos axilares
de bolas

Referencia d D T

51100 10 24 9
51101 12 26 9
51102 15 28 9
51103 17 30 9
51104 20 35 10
51105 25 42 11
51106 30 47 11
51107 35 52 12
51108 40 60 13
51109 45 65 14
51110 50 70 14
51111 55 78 16
51112 60 85 17
51200 10 26 11
51201 12 28 11
51202 15 32 12
51203 17 35 12
51204 20 40 14
51205 25 47 15
51206 30 52 16
51207 35 62 18
511208 40 68 19
51209 45 73 20
51210 50 78 22
51211 55 90 25
51212 60 95 26

Cojinetes.
Serie UCP 200 y UCF 200

Referencia

204
205
206
207
208
209
210
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� SOPORTE CON RODAMIENTO

UCP 200 / MUCP 200
Características y dimensiones:

Serie Standard UCP Soporte de fundición - Rodamiento de acero

Referencia Ø eje
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

J
(mm)

A
(mm)

N
(mm)

N1
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

B
(mm)

S
(mm) Tornillo Rodamiento Soporte Peso

(Kg)

UCP 201 12 30,2 127 95 38 13 19 15 62 31 12,7 M10 UC 201 P 203 0,65
UCP 202 15 30,2 127 95 38 13 19 15 62 31 12,7 M10 UC 202 P 203 0,63
UCP 203 17 30,2 127 95 38 13 19 15 62 31 12,7 M10 UC 203 P 203 0,62
UCP 204 20 33,3 127 95 38 13 19 15 65 31 12,7 M10 UC 204 P 204 0,65
UCP 205 25 36,5 140 105 38 13 16 16 70 34 14,3 M10 UC 205 P 205 0,79
UCP 206 30 42,9 165 121 48 17 21 18 83 38,1 15,9 M14 UC 206 P 206 1,3
UCP 207 35 47,6 167 127 48 17 21 19 94 42,9 17,5 M14 UC 207 P 207 1,6
UCP 208 40 49,2 184 137 54 17 25 19 100 49,2 1,9 M14 UC 208 P 208 1,9
UCP 209 45 54 190 146 54 17 22 20 108 49,2 1,9 M14 UC 209 P 209 2,2
UCP 210 50 57,2 206 159 60 20 25 22 114 51,6 1,9 M16 UC 210 P 210 2,6
UCP 211 55 63,5 219 171 60 20 25 22 126 55,6 22,2 M16 UC 211 P 211 3,3
UCP 212 60 69,8 241 184 70 20 25 25 138 65,1 25,4 M16 UC 212 P 212 4,7
UCP 213 65 76,2 265 203 70 25 29 27 150 65,1 25,4 M20 UC 213 P 213 5,6
UCP 214 70 79,4 266 210 72 25 31 27 156 74,6 30,2 M20 UC 214 P 214 7,3
UCP 215 75 82,6 275 217 74 25 31 28 163 77,8 33,3 M20 UC 215 P 215 7,9
UCP 216 80 88,9 292 232 78 25 31 30 175 82,6 33,3 M20 UC 216 P 216 10,0
UCP 217 85 95,2 310 247 83 25 31 32 187 85,7 34,1 M20 UC 217 P 217 12,2
UCP 218 90 101,6 327 262 88 27 33 34 200 96 39,7 M22 UC 218 P 218 14,7

Serie acero inoxidable MUCP Soporte y rodamiento de acero inoxidable

Referencia Ø eje
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

J
(mm)

A
(mm)

N
(mm)

N1
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

B
(mm)

S
(mm) Tornillo Rodamiento Soporte Peso

(Kg)

MUCP 201 12 30,2 127 95 30 13 19 9 64 31 12,7 M10 MUC 201 MP 203 0,55
MUCP 202 15 30,2 127 95 30 13 19 9 64 31 12,7 M10 MUC 202 MP 203 0,53
MUCP 203 17 30,2 127 95 30 13 19 9 64 31 12,7 M10 MUC 203 MP 203 0,52
MUCP 204 20 33,3 127 95 30 13 19 9 64 31 12,7 M10 MUC 204 MP 204 0,5
MUCP 205 25 36,5 140 105 30 13 19 10 70 34,1 14,3 M10 MUC 205 MP 205 0,65
MUCP 206 30 42,9 165 121 36 17 21 11 82 38,1 15,9 M14 MUC 206 MP 206 0,95
MUCP 207 35 47,6 167 127 38 17 21 12 92 42,9 17,5 M14 MUC 207 MP 207 1,25
MUCP 208 40 49,2 184 137 40 17 22 12 98 49,2 1,9 M14 MUC 208 MP 208 1,5
MUCP 209 45 54 190 146 40 17 22 13 105 49,2 1,9 M14 MUC 209 MP 209 1,75
MUCP 210 50 57,2 206 159 45 20 25 14 112 51,6 1,9 M16 MUC 210 MP 210 2,05
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� RODAMIENTOS DE AGUJAS

Agujas
NRB
• Diámetro desde 1 mm hasta

6 mm.

Coronas de agujas
K
Otras series:
• K..ZW: coronas de agujas de

dos hileras.
• KZK, KBK: coronas de agujas

para rodaduras de embielajes.

Casquillos de agujas
HK
Otras series:
• HK..RS: con obturación de

labio por un lado.
• HK...2RS: con obturación de

labio por ambos lados.

Casquillos de agujas con fondo
BK
Otras series:
• BK..RS: con obturación de

labio por un lado.

Rodamientos de agujas
NK, NKS, RNA 49, RNA 48
Otras series:
• RNA 69, NA 49: de dos hileras.
• NKI, NKS, NA 49, NA 48: con

anillo interior.
• Obturación de labio por uno o

por ambos lados.

Rodamientos combinados
NX, NX..Z
Otras series:
• NKIA, NKIB: rodamientos de

agujas y a bolas de contacto
angular, con anillo interior.

• NKX, NKX..Z: rodamientos
de agujas y axiales a bolas.

Rodamientos de agujas
sin bordes
RNAO
• De una y dos hileras.

Otras series:
• NAO: de una y dos hileras, 

con anillo interior.

Rodamientos de agujas
autoalineables
RPNA
Otras series:
• PNA: rodamientos de agujas 

autoalineables, con anillo interior.

Casquillos de marcha libre
HF
Otras series:
• HF..R: con moleteado.

Casquillos de marcha libre
HFL
• Con rodamientos.

Otras series:
• HFL..R: con moleteado.



732

14

Anillos interiores
IR
• Templado y rectificado con

precisión.

Otras series:
• LR: templado y rectificado.

Anillos obturadores
G, GR
• De un labio.
• GR: para ejes desde 4 mm

hasta 7 mm.
• G: para ejes de diámetro 

8 mm hasta 70 mm.

Otras series:
• SD: de doble labio.

G GR

Coronas axiales de agujas.
Rodamientos axiales de agujas
AXK, AXW
• AXK: coronas axiales de agujas

según DIN 5 405-2.
• AXW: rodamientos axiales de

agujas.

Coronas axiales de 
rodillos cilíndricos
K 811, K 812, K 893, K 894
• K 811, K 812: de una hilera.
• K 893, K 894: de dos hileras.
• Combinables con discos axiales.

Rodamientos axiales de 
rodillos cilíndricos
811, 812, 893, 894
• Compuesto de una corona

de rodillos cilíndricos con
GS y WS.

Discos axiales
LS
• Utilizables como disco-eje o disco-alojamiento.
• Apropiados para AXK y K 811.

Discos axiales
AS
• Utilizables como disco-eje o disco-alojamiento.
• Apropiados para AXK y K 811.

Otras series:
• ASS: partido oblicuamente.

Discos axiales
GS 811, GS 812, GS 893,
GS 894, WS 811, WS 812,
WS 893, WS 894
• GS: disco-alojamiento, centraje

por el exterior.
• WS: disco-eje, centraje por el 

interior.

� RODAMIENTOS AXIALES
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Rodillos de apoyo
STO
• Perfil INA optimizado.

Otras series:
• RSTO: sin anillo interior.

� RODILLOS-GUÍA

Rodillos de apoyo
NATR..PP, NATV..PP
• Perfil INA optimizado.
• Con obturación de labio

por ambos lados.
• NATV..PP: sin jaula.

Rodillos de apoyo
NUTR
• Perfil INA optimizado.
• Con obturación laberíntica por ambos

lados.

Otras series:
• PWTR...2RS: con obturación de labio

por ambos lados.

Rodillos de levas
KR..PP, KR
• Perfil INA optimizado.
• Con obturación de labio

o por paso estrecho, por
ambos lados.

Otras series:
• KRE..PP: bulón con

excéntrica.

Rodillos de levas
NUKR, NUKRE
• Perfil INA optimizado.
• NUKRE: bulón con 

excéntrica.

Rodillos de levas
PWKR...2RS
• Perfil INA optimizado.

Otras series:
• PWKRE...2RS: bulón 

con excéntrica.

Rótulas radiales
GE..DO, GE..DO-2RS
• Según DIN ISO 12240-1,

serie de dimensiones E.
• Superficies de fricción

acero/acero.
• -2RS: con obturación de

labio por ambos lados.

� RÓTULAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO

Rótulas radiales
GE..FO, GE..FO-2RS
• Según DIN ISO 12240-1,

serie de dimensiones G.
• Superficies de fricción

acero/acero.
• -2RS: con obturación de

labio por ambos lados.
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Rótulas radiales
GE..LO
• Según DIN ISO 12240-1, serie de

dimensiones W.
• Superficies de fricción acero/acero.
• No obturada.

Rótulas radiales
GE..HO-2RS
• Según DIN ISO 12240-1, serie de

dimensiones E.
• Con obturación de labio por

ambos lados.

Otras series:
• GE..ZO: medidas en pulgadas.

Rótulas de contacto angular
GE..SX
• Según DIN ISO 12240-2.
• Superficies de fricción acero/acero.

Rótulas axiales
GE..AX
• Según DIN ISO 12240-3.
• Superficies de fricción

acero/acero.

Soportes de apoyo
PASE, TASE, RASE, RSAO, LASE
• Base larga.
• Soportes de fundición gris con 

rodamiento autoalineable 
incorporado.

� SOPORTES

Soportes de apoyo
PSHE, TSHE, PSHEY, 
RSHEY, RSHE
• Base corta.
• Soportes de fundición gris con 

rodamiento autoalineable incorporado.

Soportes-brida de dos
agujeros
PCJT, TCJT, PCJTY, RCJT, 
LCJT, RCJTY
• Soportes de fundición gris con 

rodamiento autoalineable 
incorporado.

Soportes-brida de tres
agujeros
PCFTR
• Soportes de fundición gris con 

rodamiento autoalineable incorporado.
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Soportes-brida de cuatro 
agujeros
PCJ, TCJ, PCJY, RCJ, RCJO,
RCJL, RCJY, PCF
• Soportes de fundición gris con 

rodamiento autoalineable 
incorporado.

Soportes-brida de cuatro 
agujeros
RME, RMEO, RFE, RMEY, 
PME, PMEY, TME, TFE
• Soportes de fundición gris con 

rodamiento autoalineable 
incorporado.

Soportes-brida de cuatro 
agujeros
PCCJ
• Soportes de fundición gris con

rodamiento a bolas de contacto
angular incorporado.

Soportes de apoyo
PB, PBY
• Soportes de chapa de acero con 

recubrimiento Corrotect® con 
rodamiento autoalineable 
incorporado.

Otras series:
• RPB: soportes de apoyo

con cubierta de goma
para amortiguación.

Soportes-brida de dos
agujeros
RAT, RALT, RATY
• Soportes de chapa de acero con 

recubrimiento Corrotect® con 
rodamiento autoalineable 
incorporado.

Otras series:
• RCSMF: soportes-brida con

cubierta de goma para
amortiguación.

Soportes-brida de tres
agujeros
GRA, RA, RAY
• Soportes de chapa de acero con 

rodamiento autoalineable 
incorporado.

Soportes tensores
PTUE, TTUE, PTUEY, RTUE,
RTUEO, RTUEY
• Soportes de fundición gris con

rodamiento autoalineable 
incorporado.

Soportes tensores
PHUSE
• Soportes de fundición gris y chapa de acero con rodamiento

autoalineable incorporado.

Otras series:
• MSTU: soportes de chapa

de acero con rodamiento
autoalineable.



736

14

Rodamientos autoalineables
con anillo tensor excéntrico
GRAE..NPPB
• Con superficie esférica del 

anillo exterior. 

Otras series:
• Con medidas en pulgadas.
• Con superficie cilíndrica del

anillo exterior.

� RODAMIENTOS AUTOALINEABLES

Rodamientos autoalineables
con tornillos prisioneros
GAY..NPPB, AY..NPPB
• Con superficie esférica del 

anillo exterior. 

Rodamientos autoalineables.
Anillo interior más ancho
GE..KRRB
• Con superficie esférica del 

anillo exterior. 

Rodamientos autoalineables.
Anillo interior más ancho
GYE..KRRB
• Con superficie esférica del 

anillo exterior. 

Rodamientos autoalineables
con manguito de fijación
GSH..RRB
• Con superficie esférica del 

anillo exterior.
• Ajuste en el eje mediante 

manguito de fijación y 
tuerca estriada.

Rodamientos rígidos a 
bolas autoalineables
2..NPPB
• Con superficie esférica del 

anillo exterior.
• Se fijan en el eje mediante ajuste.

Otras series:
• Con anillo interior más ancho.

Rodamientos autoalineables
con ranura de arrastre
GLE..KRRB
• Rodamientos libres.
• Con superficie esférica del 

anillo exterior.

Rodamientos autoalineables
con anillo regulador de acero
PE
• Con superficie cilíndrica del 

anillo exterior.
• Anillo interior prolongado 

por un lado.

Otras series:
• BE: sin anillo tensor.
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Rodamientos autoalineables
con cubierta de goma
RABR-A, RABR-B
• Con superficie esférica del 

anillo exterior.

Otras series:
• Con superficie cilíndrica del 

anillo exterior.

Rodamientos rígidos 
a bolas autoalineables
QW..PPB-3 AH, W..PPB-3 AH
• Anillo interior con agujero cuadrado.

Otras series:
• 2..KRRB AH: Anillo interior con

agujero hexagonal.

Ruedas tensoras para cadenas
KSR..LO..22
• Con piñon tensor de plástico.

Otras series:
• Rueda tensora para cadena, 

de acero o de acero sinterizado.

Poleas tensoras para correas
RSR A..LO, RSR A..KO
• Adecuadas para correas 

trapezoidales.

Otras series:
• Adecuadas para correas planas,

trapezoidales anchas y redondas.

Permaglide® P1, libre de 
mantenimiento
• Capa deslizante ➀, Capa de bronce ➁, Dorso de acero ➂,

Protección superficial ➃.

Otros materiales deslizantes Permaglide® P1:
• P11: con dorso de bronce ➂.

� CASQUILLOS DE FRICCIÓN PERMAGLIDE®

Permaglide® P2, de escaso
mantenimiento
• Capa deslizante ➀, Capa de bronce poroso ➁, Dorso de acero
➂, Protección superficial ➃, Alveolo de engrase ➄; Excelente
para mecanizar s4.

Otros materiales deslizantes Permaglide® P2:
• Sin alveolos de engrase, con o sin excedente para mecanizar.

Casquillos PAP
PAP..P10, PAP..P11, PAPZ..P10,
PAP..P20
Otras series:
• Casquillos lineales de fricción

Permaglide® PAB.

Casquillos con valona PAF
PAF..P10, PAF..P11
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Discos de fricción PAW
PAW..P10, PAW..20
Otras series:
• PAW..P11 sobre consulta.

Tira PAS
PAS..P10, PAS..P11, PAS..P20
• Diferentes anchuras y espesores.

Conjunto cardan extensible con cojinete de agujas
Conjunto cardan extensible montado de juntas universales con cojinete de agujas.

• Ejecución normal.
• Agujero redondo, con chavetero, hexágono o cuadrado.
• El eje estriado en la ejecución normal es trefilado.
• Bajo demanda puede ser fresado, templado y rectificado.

� JUNTAS UNIVERSALES TIPO V

Medidas normalizadas

Tipo DH7
(mm)

D
(mm)

I1
(mm)

I2
(mm)

bxt
(mm)

SH8
(mm)

SWH8

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
L min
(mm)

L max
(mm)

124V 8 16 52 15 2x9
146
186

166
246

125V 10 20 62 18 3x11,4 10 10 11 14
156
196

176
256

127V 14 25 74 20 5x16,3 14 14 13 6
187
237

217
307

128V 16 32 86 23 5x18,3 16 16 16 20
212
282

242
372

129V 18 37 72 17 6x20,8 17 18 16 20
195
270

225
370

130V 20 40 108 30 6x22,8 20 20 18 22
259
329

286
429

131V 22 47 95 22 6x24,8 22 22 21 25
250
330

280
430

132V 25 50 132 32 8x28,3 25 25 23 28
306
386

356
486

133V 30 63 166 38 8x33,3 30 30 32 38
386
466

456
576

134V 35 70 140 35 10x38,3 35 32 38
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Ejes estriados DIN 5463

Ref.
Ø D
-0,07
-0,27

Ø d
-0,00
-0,07

Z
C

+0,00
-0,08

Sección
mm2

Peso
kg/m

SEE-14 14 11 6 3 121,9 0,95
SEE-16 16 13 6 3,5 164,1 1,28
SEE-20 20 16 6 4 243,4 1,91
SEE-22 22 18 6 5 312,4 2,45
SEE-25 25 21 6 5 399,8 3,14
SEE-28 28 23 6 6 505,2 3,96
SEE-32 32 26 6 6 638,6 5,00
SEE-38 38 32 8 6 947,8 7,43
SEE-48 48 42 8 8 1576,7 12,37

Cubo con brida de fijación

Ref. Perfil Ø D1 Ø D2 Ø D3 L B
Tal. fijac.

Ø M Nº Tal.

SCBA-14 11x14 60 50 38 25 10 M-6 3
SCBA-16 13x16 70 55 42 35 12 M-6 4
SCBA-20 16x20 80 65 52 40 12 M-6 4
SCBA-25 21x25 80 65 52 40 12 M-6 4
SCBA-32 26x32 100 82 65 50 16 M-8 4

Alta precisión con cojinete de agujas
DIN 7551

• Junta universal de precisión “alta velocidad” con cojinetes de agujas y bajo mantenimiento.
• Ángulo máximo: Simple 45º, Doble 90º.

Tipo DH7
(mm)

D
(mm)

I1
(mm)

I2
(mm)

D1
(mm)

I3
(mm)

I4
(mm)

I5
(mm)

b
(mm)

t
(mm)

SH8
(mm)

WH8

(mm)S D

102V 8 16 52 15 2 9
103V 103DV 10 20 62 18 20 88 26 18 3 11,4 10 10
105V 105DV 14 25 74 20 25 104 33 20 5 16,3 14 14
106V 106DV 16 32 86 23 32 124 38 23 5 18,3 16 16
107V 18 37 72 17
108V 108DV 20 40 108 30 40 156 48 30 6 22,5 20 20
109V 22 47 95 22
110V 110DV 25 50 132 32 50 188 56 32 8 28,3 25 25
111V 111DV 30 63 166 38 63 238 80 38 8 33,3 30 30
112V 112DV 35 70 140 35 70 212 78 30 10 38,3 35
113V 113DV 40 80 180 50 80 290 120 48 12 43,3 35
114V 114DV 50 95 190 54 96 290 120 50 14 53,3 35

FORMA

� EJES Y CUBOS ESTRIADOS

C

øD

øP

LO
N

G
. M

A
X.

 3
 m

. a
 5

 m
.

B
L

M

Tol. de fijación

ø
D

1

ø
D

3

ø
D

2

L

ø
D

C

øD

øP

LO
N

G
. M

A
X.

 3
 m

. a
 5

 m
.

B
L

M

Tol. de fijación

ø
D

1

ø
D

3

ø
D

2

L

ø
D
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Casquillo estriado

Ref. Ø D L

SCB-14 28 25
SCB-16 33 35
SCB-20 38 40
SCB-22 33 45
SCB-25 48 40
SCB-28 41 48
SCB-32 58 50
SCB-38 65 60
SCB-48 78 62

C

øD

øP

LO
N

G
. M

A
X.

 3
 m

. a
 5

 m
.

B
L

M

Tol. de fijación

ø
D

1

ø
D

3

ø
D

2

L

ø
D

d1
mm

d2
d3
mm

d5
mm

h1
mm

h2
mm

L1
mm

a
mm

e
mm

8 M5 8 5 25,2
17,5
20,0

4
7,5

22 10,2

10 M6 10 6 30,2
21
24

4,5
8

25 11,5

13 M8 13 8 35,2
25
30

5
10

30 14

16 M10 16 10 47,5
31,5
37,5

6
13

35 15,5

19 M14x1,5 22 14 62,5
42,5
48,5

12
18

45 21,5

� ARTICULACIÓN ANGULAR

DIN 71802
Acabado cincado.

FORMA A
FORMA AS CON ARCO DE 
ASEGURAMIENTO -S-

Dimensiones para tubo externo

Código A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

P
mm

08119121 30 46,5 45 163 93 70 71 8
08125134 41,3 58 48 173 97 76 77 10
081x300x200 41,3 58 51 182 102 80 87 10
08137144 41,3 58 52 195 110 85 91 10
081371x1100 48 70 52 196 110 86 92 10
081x351x353 48 70 56 215 113 102 94 10
08170178 48 70 58 216 119 97 112 10
07148182 48 70 59 243 128 115 125 10
081x363x362 48 70 56 230 119 111 94 10

Dimensiones para tubo interno

Código A
mm

B
mm

C
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

P
mm L D Modelo

08119120 23,5 46,5 45 163 93 70 71 8 54,8 22 02
08125133 34,5 58 48 173 97 76 77 10 61,2 23,8 03
081x300x100 34,5 58 51 182 102 80 87 10 70 27 04
08137145 34,5 58 52 195 110 85 91 10 74,5 27 05
081371x1000 39,5 70 52 196 110 86 92 10 74,5 27 05.E
081x351x352 39,5 70 56 215 113 102 94 10 76 32 35
08170177 39,5 70 58 216 119 97 112 10 92 30,16 07
08148181 39,5 70 59 243 128 115 125 10 106,3 30,16 08
08081x363x361 39,5 70 56 230 119 111 94 10 89 36 36

� NUDOS AGRÍCOLAS

Juntas (nudos)

Ejemplo pedido: Se precisa una articulación angular de la forma AS con
espiga rosca M10: 1 AS16M10




