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� GARRAS ELEVADORAS
Garra “TOPAL”
modelo KSA

Capacidad
(kg)

Apertura
(mm)

750 0-15

1.000 0-20

Garra “TOPAL” automática
vertical-horizontal modelo NK

Capacidad
(kg)

Apertura
(mm)

1.500 0-20

1.500 20-40

1.500 40-60

3.000 0-30

3.000 30-60

3.000 60-90

4.500 0-40

4.500 40-80

Garra “TOPAL” horizontal
modelo TLH (utilización 
por parejas)

Referencia Carga por
pareja (kg)

Apertura
(mm)

TLH1-0-60 1.000 0-60

TLH1-0-120 1.000 0-120

TLH2-0-60 2.000 0-60

TLH2-0-120 2.000 0-120

TLH3-0-60 3.000 0-60

TLH3-0-150 3.000 0-150

TLH4-0-60 4.000 0-60

TLH4-0-150 4.000 0-150

TLH5-0-60 5.000 0-60

TLH5-0-150 5.000 0-150

TLH10-0-60 10.000 0-60

TLH10-0-150 10.000 0-150

Garra “TOPAL”
automática 
materiales frágiles
modelo NK

Capacidad
(kg)

Apertura
(mm)

500 0-20

1.500 0-30

Garra “TOPAL” de anclaje

Capacidad
(kg)

Apertura
(mm)

1.000 75-120

2.000 75-210

3.000 80-320

5.000 80-320

10.000 90-320

Garra “TOPAL” multiposición
modelo KS

Capacidad
(kg)

Apertura
(mm)

750 0-15

1.000 0-20

2.000 0-25

3.000 0-30

Aparatos TIRFOR

Capacidad
(kg) Modelo Diám. cable

mm)
Peso
(kg)

750 T-7 8,3 7

1.500 T-13 11,5 17

3.000 T-35 16,3 28
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� ELEVADORES

Serie ABK, gama de 250 a 5.000 kg en 4 modelos diferentes
Modelos trifásicos (400 V), de 250 a 5.000 kg.

Garra “TOPAL” elevación
bloques caras paralelas
modelo PB

Referencia Capacidad
(kg)

Apertura
(mm)

PB0,5-0-100 500 0-100

PB0,5-100-250 500 100-250

PB0,5-200-500 500 200-500

PB1-0-200 1.000 0-200

PB1-200-500 1.000 200-500

PB1-500-800 1.000 500-800

PB1-700-1.000 1.000 700-1.000

Garra “TOPAL” elevación
bidones con reborde-posición
vertical modelo VLF

Capacidad
(kg)

Apertura
(mm)

500 600

800 600

Garra “TOPAL” para 
conductos modelo RB 
(Ø: 600 a 2.200 (mm))

Capacidad
(kg)

Apertura
(mm)

500 40-110

Carga
kg. Modelo Grupo F.E.M

m/min
Velocidad

mm Cadena Nº ramales
kW

Motor
kg. Peso

250
ABK 051-208 U M4 8 5 x 15 1 0,37 28

ABK 051-208 D M4 8/2 5 x 15 1 0,37/0,10 30

500

ABK 051-506 U M4 6 5 x 15 1 0,55 29

ABK 051-504 D M4 4/1 5 x 15 2 0,37/0,10 32

ABK 101-508 U M4 8 5 x 15 1 0,75 34

ABK 101-508 D M4 8/2 5 x 15 1 0,7/0,17 39

1.000

ABK 051-1003 U M4 3 5 x 15 2 0,55 31

ABK 101-1004 U M4 4 7 x 21 1 0,75 36

ABK 101-1004 D M4 4/1 5 x 15 2 0,7/0,17 39

ABK 201-1008 U M4 8 7 x 21 1 1,5 43

ABK 201-1008 D M4 8/2 7 x 21 1 1,5/0,37 47

1.600

ABK 201-1604 U M5 4 7 x 21 2 1,5 48

ABK 201-1604 D M4 4/1 7 x 21 2 1,8/0,37 52

ABK 3-1606 U M3 6 8 x 24 1 2,2 72

ABK 3-1605 D M3 5/1,4 8 x 24 1 1,8/0,45 82

2.000

ABK 201-2004 U M4 4 7 x 21 2 1,5 48

ABK 201-2004 D M4 4/1 7 x 21 2 1,5/0,37 52

ABK 3-2005 U M5 5 10 x 28 1 2,2 73

ABK 3-2005 D M3 5/1,4 10 x 28 1 1,8/0,45 83

2.500
ABK 3-2504 U M3 4 10 x 28 1 2,2 73

ABK 3-2503 D M3 3,2/0,8 8 x 24 2 1,8/0,45 86

3.200
ABK 3-3203 U M3 3 8 x 24 2 2,2 78

ABK 3-3202 D M3 2,5/0,6 8 x 24 2 1,8/0,45 86

4.000
ABK 3-4200 U M5 2,5 10 x 28 2 2,2 83

ABK 3-4200 D M4 2,5/0,6 10 x 28 2 1,8/0,45 93

5.000 ABK 3-5002 U M3 2 10 x 28 2 2,2 83



Carga
kg. Modelo Grupo F.E.M

m/min
Velocidad

mm Cadena Nº ramales
kW

Motor
kg. Peso

250
ABK 051-208 U M4 8 5 x 15 1 0,37 28
ABK 051-208 D M4 8/2 5 x 15 1 0,37/0,10 30

315
ABK 051-506 U M4 6 5 x 15 1 0,55 30
ABK 101-508 U M4 8 5 x 15 1 0,75 34
ABK 101-508 D M4 8/2 5 x 15 1 0,7/0,17 39

600
ABK 101-1004 U M4 4 7 x 21 1 0,75 36
ABK 201-1008 U M4 6 7 x 21 1 1,1 43

800
ABK 3-1606 U M3 6 8 x 24 1 1,1 72
ABK 3-1605 D M3 5/1,5 8 x 24 1 1,8/0,45 82

1.250
ABK 3-2005 U M5 5 10 x 28 1 1,1 73
ABK 3-2005 D M3 5/1,5 10 x 28 1 1,8/0,45 83
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Modelos monofásicos (230 V), de 250 a 2.000 kg.

ABK con cadena y gancho de carga inoxidables,
de 250 a 1.250 kg.

Opciones de ABK combinado con carro

Con carro eléctrico

Con carro  manual
de empuje Con carro  manual

de cadena

Carga
kg. Modelo Grupo F.E.M

m/min
Velocidad

mm Cadena Nº ramales
kW

Motor
kg. Peso

250 ABK 051-208 M M3 8 5 x 15 1 0,37 28

500
ABK 051-504 M M3 4 5 x 15 1 0,37 30
ABK 101-508 M M3 8 5 x 15 1 0,75 34

1.000
ABK 101-1004 M M3 4 7 x 21 1 0,75 36
ABK 201-1006 M M3 6 7 x 21 1 1,1 43

1.600 ABK 201-1603 M M3 3 7 x 21 2 1,1 48
2.000 ABK 201-2003 M M3 3 7 x 21 2 1,1 48
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3 Polea de alta resistencia PONY Polea de alta resistencia PONY
con cadena inoxidable

Polea de alta resistencia PONY
acoplada a carro tipo “B”

Polea de palanca T.D.P

Grupos de traslación eléctrica

Polipastos manuales - TRALIF

Carga
tn.

Elevación
Std. (m)

Nº
ramales

Peso
(kg)

0,25 3 1 3,2

0,25 6 1 5

0,5 3 1 9

1 3 1 13

1,5 3 1 19

2 3 2 19

3 3 2 28

5 3 2 43

10 3 4 78

20 3 8 172

Polipasto de palanca - BRAVO

Carga
(kg.)

Elevación
Std. (m)

Nº
ramales

Peso
(kg)

250 1,5 1 2

500 1,5 1 4

750 1,5 1 7

1.500 1,5 1 11

3.000 1,5 1 20

6.000 1,5 2 30

Carga
kg.

Potencia Motor (kW) Ancho de viga
estándar

mm.

Radio
curvatura

min. m
Velocidad
20 m/min

Velocidad
10 m/min

Velocidad
20/5 m/min

250 - 1.000 0,18 0,18 0,18 / 0,045 55-113 / 119-170 1,2
1.600 - 2.000 0,18 0,18 0,18 / 0,045 64-120 / 125-170 1,5
2.500 - 5.000 0,55 0,55 0,37 / 0,1 82-143 / 149-200 3

Carga kg. Nº ramales

500 1
1.000 1
2.000 2
3.200 2
5.000 2
10.000 4
20.000 2 x 4

Carga kg.

315
600

1.000
1.600
2.000

Carga kg.

500
1.000
2.000
3.200
5.000
10.000
20.000

Carga kg.

750
1.500
3.000
6.000
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� CARROS Y TORNOS

Carros porta- aparejos
Torno mural TM

� MANUTENCIÓN
Carro guía arrastre

Carga
t Nº rodillos Peso

(kg)

4 4 Nylon 14

4 4 Pu 14

6 8 Nylon 50

8 8 Pu 50

Carga
total

Carro de
rodillos Rodillos

8 t 4 t + 2 x 2 t

12 t 4 t + 2 x 4 t

14 t 6 t + 2 x 4 t

18 t 6 t + 2 x 6 t

20 t 8 t + 2 x 6 t

Tanquetas - PAKROL

Carga
t Nº rodillos Peso

(kg)

2 2 Nylon 5

2 2 Pu 5

4 4 Nylon 11

4 4 Pu 11

6 6 Nylon 25

6 6 Pu 25

Gatos de cremallera “TOP”

Cap.
t Modelo Altura

total (mm)
Altura mín.

estribo (mm)
Rec.
(mm)

Peso
(kg)

1,5 TOP 1,5 600 70 225 18

3 TOP 3 735 70 249 20

5 TOP 5 735 80 249 28

10 TOP 10 800 100 300 38

Carga kg.

500
1.000
2.000
3.000
5.000
10.000
20.000

Carga kg.

250
500
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� PESAJE
Dinamómetros - DYNAFOR
LLX
Modelo con microprocesador. Precisión 0,2%

Carga
t Modelo

0,25 LLX-0,25

0,5 LLX-0,5

1,25 LLX-1,25

2 LLX-2

2,5 LLX-2,5

5 LLX-5

12,5 LLX-12,5

25 LLX-25

50 LLX-50

100 LLX-100

250 LLX-250

MWX
Gancho pesador. Precisión 0,1%

Carga
t Modelo

0,5 MWX-0,5

1 MWX-1

2 MWX-2

3,2 MWX-3,2

5 MWX-5

6,3 MWX-6,3

12,5 MWX-12,5

� ESLINGAS

Eslingas redondas Yaletex RSD
Según norma EN 1492-2
Fabricada en poliéster, doble funda, con rayas de capacidad bordadas

Yaletex

Eslingas planas Yaletex HBD
Según norma EN 1492-1, Tipo B2
Fabricada con dos capas de tejido de poliéster, con gazas reforzadas (ancho estándar de la gaza, aprox. la mitad del ancho del tejido.

Yaletex

Referencia Color
CMU

Tiro directo
kg

Ancho aprox.
en carga

mm.

Espesor aprox.
en carga

mm.

RSD-01000 Violeta 1.000 52 5
RSD-02000 Verde 2.000 57 6
RSD-03000 Amarillo 3.000 71 8
RSD-04000 Gris 4.000 76 9
RSD-05000 Rojo 5.000 86 9
RSD-06000 Marrón 6.000 96 11
RSD-08000 Azul 8.000 112 12
RSD-10000 Naranja 10.000 112 15

Referencia Color
CMU

Tiro directo
kg

Ancho aprox.
en carga

mm.

Espesor aprox.
en carga

mm.

HBD-01000 Violeta 1.000 30/50 200
HBD-02000 Verde 2.000 60 250
HBD-03000 Amarillo 3.000 90 300
HBD-04000 Gris 4.000 120 375
HBD-05000 Rojo 5.000 150 450
HBD-06000 Marrón 6.000 180 600
HBD-08000 Azul 8.000 240 625
HBD-10000 Naranja 10.000 300 750

Otras capacidades (hasta 100 ton) y longitudes especiales, disponibles bajo consulta.

Otras capacidades (hasta 20 ton) y longitudes especiales, disponibles bajo consulta.
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Eslingas planas Yaletex con anillas HBD-SN
Según norma EN 1492-1, Tipo C2
Fabricada en poliéster, dos capas, con dos anillas tipo D (no ahorcables)

Yaletex

Eslingas planas Yaletex con anillas HBD-SD
Según norma EN 1492-1, Tipo Cr2
Fabricada en poliéster, dos capas, con dos anillas tipo D y DP (ahorcables)

Yaletex

Eslingas cable acero

L

L

L

Referencia Color
CMU

Tiro directo
kg

Ancho cita
mm.

Dimensión anilla
b x d x t

mm.

HBD-SN-01000 Violeta 1.000 30/50 30 x 13 x 95
HBD-SN-02000 Verde 2.000 60 60 x 16 x 90
HBD-SN-03000 Amarillo 3.000 90 90 x 18 x 110
HBD-SN-04000 Gris 4.000 120 120 x 22 x 130
HBD-SN-05000 Rojo 5.000 150 150 x 26 x 170
HBD-SN-06000 Marrón 6.000 180 180 x 30 x 200
HBD-SN-08000 Azul 8.000 240 240 x 32 x 230
HBD-SN-10000 Naranja 10.000 300 300 x 40 x 290

Otras capacidades (hasta 20 ton) y longitudes especiales, disponibles bajo consulta.

Referencia Color
CMU

Tiro directo
kg

Ancho cita
mm.

Dimensión anilla
b x d x t

mm.

HBD-SD-01000 Violeta 1.000 30/50 30 x 13 x 145
HBD-SD-02000 Verde 2.000 60 60 x 16 x 165
HBD-SD-03000 Amarillo 3.000 90 90 x 18 x 190
HBD-SD-04000 Gris 4.000 120 120 x 22 x 240
HBD-SD-05000 Rojo 5.000 150 150 x 26 x 300
HBD-SD-06000 Marrón 6.000 180 180 x 30 x 320
HBD-SD-08000 Azul 8.000 240 240 x 32 x 360
HBD-SD-10000 Naranja 10.000 300 300 x 40 x 435
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Eslingas cable acero

MARCAJE-IDENTIFICACIÓN

Eslingas: grabado en el casquillo Pulpos: placa metálica

Todos los productos se
acompañan de certificado

nombre fabricante nombre clientes
(opcional)

carga máxima
utilización

año fabricación
(opcional)

nº ramales

diámetro
cable

carga máxima 
utilización

C.M.U. EN KgF 
Carga máxima utilización según ISO 7531

Diámetro
mm. Tipo directo Ahorcadas Suspensión doble 2 ramales 3 - 4 ramales

1 0,75 2 0º-45º 45º-60º 0º-45º 45º-60º

6 300 225 600 420 300 630 450
8 550 412 1100 770 550 1160 825

10 900 675 1800 1250 900 1900 1300
12 1300 975 2600 1800 1300 2700 1900
14 1800 1350 3600 2500 1800 3800 2700
16 2400 1800 4800 3300 2400 5000 3600
18 3000 2250 6000 4200 3000 6300 4500
20 3700 2775 7400 5200 3700 7800 5500
22 4500 3375 9000 6300 4500 9400 6700
24 5400 4050 10800 7500 5400 11300 8100
26 6300 4725 12600 8800 6300 13200 9400
28 7300 5475 14600 10200 7300 15300 10900
30 8500 6375 17000 11900 8500 17850 12750
32 9600 7200 19200 13400 9600 20100 14400
34 10900 8175 21800 15260 10900 22900 16350
36 12100 9075 24200 16900 12100 25400 18100
38 13700 10275 27400 19200 13700 28800 20600
40 15000 11250 30000 21000 15000 31500 22500
50 23700 17800 47400 33200 23700 49800 35600
60 33500 25125 67000 46900 33500 70300 50200

Factor de seguridad SF 6:1
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Eslingas de cadena

IDENTIFICACIÓN

Placa metálica que va en cada eslinga o pulpo

ESLINGA 1 RAMAL ESLINGA 2 RAMALES REVERSO

Todos los productos 
se acompañan de 
certificado unitario

nº ramales

ø cadena 
en mm carga máxima 

utilización

•Utilice la eslinga adecuada para cada carga.

•Existe una reducción de la carga si la temperatura 
es <-40ºC ó >200ºC.

•No utilizar en baños de decapado o de ácidos.

•Cuando observe cualquier deformación, 
no utilice la eslinga.

ADVERTENCIAS!

PELIGRO!

C.M.U. EN KgF 
Carga máxima utilización según ISO 7531

Diámetro
mm. Tipo directo Dos brazos 3 - 4 brazos sin fin Cesto Cesto doble

0º - 45º 45º - 60º 0º - 45º 45º - 60º 0º-45º 0º-45º 45º-60º 0º-45º 45º-60º

6 1120 1600 1120 2360 1700 1800 1250 900 1900 1320
7 1500 2120 1500 3150 2240 2500 1700 1250 2650 1800
8 2000 2800 2000 4250 3000 3150 2240 1600 3350 2360

10 3150 4250 3150 6700 4750 5000 3350 2500 5300 3750
13 5300 7500 5300 11200 8000 8500 5600 4250 9000 6300
16 8000 11200 8000 17000 11800 12500 9000 6300 13200 9500
18 10000 14000 10000 21200 15000 16000 11200 8000 17000 11800
20 12500 17000 12500 25000 18000 20000 14000 10000 21200 15000
22 15000 21200 15000 31500 22400 23600 17000 11800 25000 18000
26 21200 30000 21200 45000 31500 33500 23600 17000 35500 25000
28 25000 33500 25000 50000 37500 40000 26500 20000 42500 30000
32 31500 45000 31500 67000 47500 50000 35500 25000 53000 37500

Factor de seguridad SF 4:1
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� CADENAS PARA ESLINGAS

Cadena comercial
Aplicaciones: Para polipastos manuales.

Cadena de acero inoxidable
AISI - 316. Eslabón corto
Aplicaciones: Es adecuado cuando es necesario tener un alto

nivel de carga de trabajo, y gran resistencia a la
torsión y a los nudos.

Este tipo de cadena se empieza cuando es 
necesaria una mayor precisión para ajustarse en
ruedas dentadas (aparatos de elevación, etc.).

Cadena zincada
DIN 764

Aplicaciones: Para transportadores contínuos, rodillos lisos y usos generales.

Características: Clase A (calibrada y probada).

Cadena para eslingas. Tipo Grado 80 VIP
Material: Acero aleado de grado 80.

Color: Negro.

Ø d 5 7 8 10 13

Paso (t) 15 21 24 28 36

b 16 23 27 33 43

Peso (kg/m.) 0,54 1,07 1,40 2,25 3,80

Ø d
Carga máx.

trabajo
kg. *

2 -

2,5 -

3 70

4 150

5 235

6 340

7 460

8 600

9 760

* Factor de seguridad = 4:1

Ø d
Carga máx.

trabajo
kg. *

5 475

6 700

7 950

8 1.250

10 1.950

* Factor de seguridad = 4:1

* Factor de seguridad = 4:1

Ø d 5 6 7 8 10

Paso (t) 15 18,5 21 24 28

b 17 20 23 26 34

Peso (kg/m.) 0,54 0,78 1,08 1,40 2,25

Ø d 8 10 12 13 14 16 18 20 22

Paso (t) 28 35 42 45 49 56 63 70 77

b 27 34 41 44 48 54 60 67 77

Peso (kg/m.) 1,32 2,07 2,98 3,50 4,06 5,28 6,56 8,60 10,0

Ø d
Carga máx.

trabajo
kg. *

Carga de
prueba

kg.

10 1.175 2.350

12 1.675 3.350

13 1.975 3.950

14 2.300 4.600

16 3.000 6.000

18 3.800 7.600

Ø d
Carga máx.

trabajo
kg. *

7 1.500

10 3.200

13 5.400

16 8.000

19 11.500

22 15.500

26 21.600

32 32.000

* Factor de seguridad = 4:1

Nota: Los ganchos, anillas y
acortantes para el montaje de
eslingas de cadena aparecen
reflejados en este mismo
capítulo en los códigos que
van del 73901 AL 73941.

Ø d 6 7 8 10 13 16 19 22 26 32

Paso (t) 18 21 24 30 39 48 57 66 78 96

b 21 24 27 34 44 54 64 74 87 107
Peso (kg/m.) 0,8 1,1 1,4 2,2 3,7 5,6 7,8 11,0 15,2 23,0
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Trincajes de carraca Yaletex ZGR-50-2000
Según norma EN 12195-2

50 mm. Capacidad trincaje LC 2000 daN

Tensión estándar STF 300 daN y fuerza manual SHF 50 daN

Longitud estándar 8 m y 10 m, otras longitudes bajo consultas.

Trincaje de carraca sin fin Trincaje de carraca sin fin

Yaletex

Trincajes de carraca Yaletex ZGR-75-5000
Según norma EN 12195-2

75 mm. Capacidad trincaje LC 5000 daN

Tensión estándar STF 500 daN y fuerza manual SHF 50 daN

Longitud estándar 2 m y 4 m, otras longitudes bajo consultas.

Trincaje de carraca sin fin Trincaje de carraca sin fin

Yaletex

� SISTEMAS DE TRINCAJES

Trincajes de carraca Yaletex ZGR-25-500
Según norma EN 12195-2

25 mm. Capacidad trincaje LC 500 daN

Tensión estándar STF 100 daN y fuerza manual SHF 50 daN

Longitud estándar 4 m y 6 m, otras longitudes bajo consultas.

Trincaje de carraca sin fin Trincaje de carraca con terminales

Yaletex

Trincajes de carraca Yaletex ZGR-35-1000
Según norma EN 12195-2

35 mm. Capacidad trincaje LC 1000 daN

Tensión estándar STF 150 daN y fuerza manual SHF 50 daN

Longitud estándar 6 m y 8 m, otras longitudes bajo consultas.

Trincaje de carraca sin fin Trincaje de carraca sin fin

Yaletex
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� CABLES DE ACERO
Cable de acero 6 x 7+1 
(180 kg/mm2)

Ø Carga de rotura
(kg)

Peso
(kg/m)

2 239 0,0143

3 539 0,0322

4 957 0,0572

5 1.500 0,0894

6 2.150 0,1290

7 2.930 0,1750

S.A.

S.A.

S.A.

� ACCESORIOS DE CABLE
Tensores gancho/gancho DIN 1480

Medida Medida
equivalente

Carga trabajo
S.W.L. (kg) A B

M5 3/16” 50 9,0 79

M6 1/4” 75 10,0 88

M8 5/16” 165 12,0 110

M10 3/8” 235 15,0 130

M11 7/16” 280 17,5 135

M12 1/2” 320 18,0 140

M14 9/16” 420 21,0 125

M16 5/8” 530 27,0 170

M20 3/4” 730 34,0 200

M22 7/8” 1.120 36,0 220

M24 1” 1.550 39,0 255

M27 1 1/16” 1.870 45,0 255

M30 1 1/4” 2.240 45,0 255

M32 1 5/16” 2.850 45,0 255

M36 1 1/2” 3.530 55,0 295

Cable de acero 6 x 19+1 
(180 kg/mm2)

Cable de acero 6 x 37+1 
(180 kg/mm2)

Ø Carga de rotura
(kg)

Peso
(kg/m)

6 1.910 0,125

8 3.400 0,221

10 5.310 0,346

12 7.640 0,498

14 10.400 0,678

16 13.600 0,886

18 17.200 1,120

20 21.200 1,380

22 25.700 1,670

24 30.600 1,990

26 35.900 2,340

28 41.600 2,710

32 54.300 3,540

36 68.800 4,480

40 84.900 5,540

44 103.000 6,700

48 122.000 7,970

50 133.100 8,650

55 161.100 10,500

60 191.700 12,500

Ø Carga de rotura
(kg)

Peso
(kg/m)

3 498 0,0311

4 885 0,0554

5 1.380 0,0865

6 1.990 0,1250

8 3.540 0,2210

10 5.530 0,3460

12 7.970 0,4980

14 10.800 0,6780

16 14.200 0,8860

18 17.900 1,1200

20 22.100 1,3800

22 26.800 1,6700

24 31.900 1,9900
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Tensores gancho/gancho DIN 1480 INOX

Medida Medida
equivalente A B

5 3/16” 70 110/170

6 1/4” 90 140/220

8 5/16” 120 180/280

10 3/8” 150 230/360

12 1/2” 200 280/460

Tensores anilla/anilla DIN 1480 INOX

Medida Medida
equivalente A B

5 3/16” 70 110/170

6 1/4” 90 140/220

8 5/16” 120 180/280

10 3/8” 150 230/360

12 1/2” 200 280/460

Tensores anilla/anilla DIN 1480

Medida Medida
equivalente

Carga trabajo
S.W.L. (kg) A B

M5 3/16” 140 9,0 79

M6 1/4” 225 10,0 88

M8 5/16” 410 12,0 110

M10 3/8” 650 15,0 130

M11 7/16” 790 17,5 135

M12 1/2” 930 18,0 140

M14 9/16” 1.320 21,0 125

M16 5/8” 1.770 27,0 170

M20 3/4” 2.700 34,0 200

M22 7/8” 3.300 36,0 220

M24 1” 3.920 39,0 255

M27 1 1/16” 4.950 45,0 255

M30 1 1/4” 6.250 45,0 255

M32 1 5/16” 7.560 45,0 255

M36 1 1/2” 9.100 55,0 295

Tensores gancho/anilla DIN 1480

Medida Medida
equivalente

Carga trabajo
S.W.L. (kg) A B

M5 3/16” 50 9 79

M6 1/4” 75 10 88

M8 5/16” 165 12 110

M10 3/8” 235 15 130

M11 7/16” 280 17 135

M12 1/2” 320 18 140

M14 9/16” 420 21 155

M16 5/8” 530 27 170

M20 3/4” 730 34 200

M22 7/8” 1.120 36 220

M24 1” 1.550 39 255

M27 1 1/16” 1.870 45 255

M30 1 1/4” 2.240 45 255

M32 1 5/16” 2.850 45 255

M36 1 1/2” 3.530 55 295



Medida Medida
equivalente E F

5 3/16” 11 125/175

6 1/4” 11 135/200

8 5/16” 11 145/210

10 3/8” 13 180/250

12 1/2” 13 210/300

14 9/16” 13 260/410

16 5/8” 15 290/460

20 3/4” 21 350/520
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Tensores horquilla/horquilla DIN 1480

Medida Medida
equivalente

Carga trabajo
S.W.L. (kg) A B

M6 3/16” 230 10 88

M8 5/6” 440 14 110

M10 3/8” 440 15 130

M12 1/2” 600 18 140

M14 9/16” 600 20 170

M16 5/8” 800 22 190

M20 3/4” 1.660 30 220

M22 7/8” 2.600 33 242

M24 1” 2.600 39 255

M27 1 1/16” 2.600 43 300

M30 1 1/4” 3.400 45 255

M32 1 5/16” 4.000 48 300

M36 1 1/2” 4.800 55 295

Tensores gancho/anilla DIN 1480 INOX

Medida Medida
equivalente A B

5 3/16” 79 110/170

6 1/4” 88 140/220

8 5/16” 110 180/280

10 3/8” 130 230/360

12 1/2” 140 280/460

16 5/18” 170 340/580

Tensores horquilla/horquilla DIN 1480 INOX

Tensores para cable

Medida A B L G S

80 x 26 26 6 80 5,5 2

92 x 26 26 6 92 5,5 2

104 x 26 26 6 10 5,5 2



Medida Diámetro
cable (mm)

1/8” 2-3

3/16” 4-5

1/4” 6.5

5/16” 8

3/8” 10

7/16” 11

Medida Diámetro
cable (mm)

1/2” 13

9/16” 14

5/8” 16

3/4” 18

7/8” 20

1” 22
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Sujetacables DIN 741

Medida Diámetro
cable (mm) D H L B T

3 2-3 M4 20 21 12 10

5 4-5 M5 24 24 13 11

6 6.5 M5 28 26 15 12

8 8 M6 34 30 19 14

10 10 M8 42 27 22 20

11 11 M8 44 38 22 20

13 13 M10 55 44 30 25

14 14 M10 55 46 30 27

16 16 M10 63 53 32 31

19 18 M12 78 59 38 33

22 22 M12 81 64 45 34

26 26 M12 96 75 50 42

30 30 M14 112 86 58 44

34 34 M16 120 93 61 48

40 36-38 M16 130 95 63 51

45 45 M16 158 115 83 58

50 50 M16 158 115 83 59

Sujetacables forma española

Sujetacables DIN 741 INOX

Medida Diámetro
cable (mm) D H L T

4 3-4 M4 22 22 13

5 5 M5 24 23 15

6 6 M6 33 30 18

8 8 M6 35 33 20

10 10 M8 43 37 22

11 12 M10 54 45 25

14 14 M10 54 46 27

16 16 M10 65 53 30

19 18 M12 75 58 33

22 22 M12 80 64 34

26 25 M12 88 69 39

30 28 M14 108 80 42

34 32 M16 115 92 46
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Cáncamos macho DIN 580 INOX / Cáncamos hembra DIN 582 INOX

Medida D1 D2 D3

M6 6 36 18

M8 8 36 20

M10 10 45 25

M12 12 54 30

M14 14 54 30

M16 16 63 35

M20 18 72 40

M24 20 90 50

Cáncamos macho DIN 580 / Cáncamos hembra DIN 582

Medida Carga Trabajo
S.W.L (kg) D1 D2 D3

M6 90 6 36 20

M8 140 8 36 20

M10 230 10 45 25

M12 340 12 54 30

M14 500 14 54 30

M16 700 16 63 35

M18 930 18 63 35

M20 1.200 20 72 40

M22 1.500 22 72 40

M24 1.800 24 90 50

M27 2.500 27 98 54

M30 3.600 30 108 60

M33 4.200 33 108 70

M34 5.100 36 126 70

M42 7.000 42 144 80

M48 8.600 48 160 90

Grilletes rectos cabeza cuadrada

Medida Carga Trabajo
S.W.L (kg) D B

5 80 5 19

6 100 6 24

8 200 8 30

10 320 10 40

11 400 11 44

12 520 12 48

14 650 14 53

16 800 16 64

20 1.100 20 72

22 1.500 22 83

25 2.100 25 93
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Grilletes rectos cabeza punzón INOX

Medida Carga Trabajo
S.W.L (kg) D L

4 180 4 16

5 240 5 20

6 400 6 24

8 800 8 32

10 1.160 10 40

12 1.550 12 48

13 1.840 13 52

16 2.880 16 64

19 3.800 19 76

25 5.000 25 100

Medida Carga Trabajo
S.W.L (kg) A B

5 80 5 20

6 100 6 24

8 200 8 32

10 320 10 40

12 400 12 48

14 520 13 52

16 650 16 64

18 800 19 76

19 1.000 25 100

22 1.100 38 75

Medida Carga Trabajo
S.W.L (kg) A B

24 1.500 44 83

28 2.100 51 93

32 3.500 64 116

35 4.000 69 122

38 5.000 76 139

42 8.000 60 151

45 10.000 65 163

50 12.500 72 180

56 16.000 83 193

63 20.000 90 230

Grilletes rectos cabeza punzón

� CADENAS

Ejemplos de eslingas de cadenas
Las eslingas de cadena deben tener una chapa de identificación con toda la información. Cuando las solicite, deberán
especificar: Código, longitud efectiva, tamaño o carga máxima de trabajo.

1-G-BK
1-BL-BK

2-G-BK
2-BL-BK

2-G-BK-OKF
2-BL-BK-OKF

1-BL-LK



Gancho 
de seguridad

El más seguro de los ganchos.
Retiene la carga en el gancho y
no se engancha durante la
elevación. Muy fácil de manejar.

Gancho normal con
lengüeta 
de cierre
Gancho de eslinga equipado
con lengüeta de cierre.

Gancho normal

El tradicional
gancho normal de eslinga sin 

lengüeta.

Gancho de fundición

La amplitud de su garganta nos
ofrece más usos que simplemente el
de un gancho de fundición.
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� CONEXIONES

Conexión con Berglok
La malla de conexión “Berglok” está a prueba de
todo. La apertura y el pasador sólo aceptan la
cadena correcta y la sección aplanada
correspondiente a los ganchos y anillas de su
medida. Efectivamente se evita un mal ajuste.

El Berglok consiste en un cuerpo de grillete
estampado. Está conectado al eslabón final de la
cadena con un pasador de carga, ajustado con dos
cuñas de retención. Los extremos del componente
están redondeados y las cuñas de retención no
sobresalen. Este diseño reduce la posibilidad de
enganches accidentales. La malla de conexión -
Berglok elimina las cargas laterales peligrosas de la
cadena cuando se emplean ganchos de ojo. Se
puede usar para la conexión de cadena a ganchos,
ganchos corredizos, anillas, grilletes y cables así
como de cadena a cadena.

El Berglok está disponible para Cargas de Trabajo de
1.1 a 11.5 toneladas.

Anilla maestra

Para acoplar a la cadena
con malla “G”. Para
eslingas de 3 o 4 ramales.

Anilla maestra

Para acoplar a la cadena
con malla “G”. 
Para eslingas de 1 o 2
ramales.

Gancho de acortar
longitud

No hay reducción de
carga máxima de
trabajo gracias al
perfecto soporte que
ejerce sobre el
eslabón de cadena
que está siendo
acortada.

3-G-BK
3-BL-BK

4-G-BK
4-BL-BK

2-BL-LK 2-BL-S
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Conexión con ganchos tipo Clevis
Los ganchos tipo Clevis de Gunnebo están
diseñados para ser acoplados directamente a
la cadena sin usar una malla de conexión.
Los ganchos tipo Clevis están disponibles
para cargas de trabajo de 1.1 a 8 toneladas.

Gancho giratorio de seguridad

El más seguro de los ganchos con giro total.

Gancho giratorio con lengüeta de cierre

El giratorio permite que gire la carga.

Gancho de seguridad para eslingas de tejido

Su garganta plana y especial diseño permite que una eslinga
de tejido quede plana dentro del gancho. También se puede
usar con cadena o eslingas de cable.

Anilla maestra

Para ensamblar a la cadena
con malla de conexión tipo
“G” o su alternativo
Berglok. Para eslingas de 3
o 4 ramales.

Anilla maestra

Para ensamblar a la cadena
con malla de conexión tipo

“G” o su alternativo
Berglok. Para eslingas de 1

o 2 ramales.

Gancho 
de seguridad

El gancho más seguro.
Retiene la carga en el
gancho y no se
enganchará durante la
elevación. Muy fácil de
manejar.

Gancho con lengüeta
de cierre

Gancho de conexión
directa con lengüeta de
cierre.

Gancho normal

Gancho normal de
conexión directa, sin
lengüeta.

Gancho de seguridad
giratorio

Gancho de seguridad
BK para polipastos. Un
giratorio de rodamiento
permite que la carga
gire fácilmente. Carga
máxima de trabajo 1.1 a
2 tons.

Gancho paralelo de
conexión directa

No hay reducción de
carga máxima de
trabajo gracias al
perfecto soporte que
ejerce - sobre el eslabón
de cadena.

Gancho “C”

El gancho normal para
la industria de la
construcción.
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Anilla maestra 
tipo “M”

Anilla maestra 
tipo “MF”

Anilla maestra 
tipo “MT”

Según prEN1677-4.
Diseñadas para eslingas
de cadena o cable

Según prEN1677-4.
Diseñadas para eslingas
de cadena o cable

Según prEN1677-4.
Diseñadas para eslingas
de cadena o cable

Anilla maestra 
tipo “MTC”

Con lengüeta
prEN1677-1

Anilla maestra 
tipo “O”

Anilla maestra 
tipo “OT”

Según prEN1677-4.
Diseñadas para eslingas
de cadena

Acoplada a la cadena
con malla “G”

Acoplada a la cadena
con malla “G”

Anilla maestra 
tipo “OF”

Malla de 
conexión 
(conector) 
tipo “G”

Anilla maestra 
tipo “OTF”

Cadena tipo 
“KL”

Acoplada a la cadena
con Berglok

Malla de 
cadena Berglok 
tipo “BL”

Gancho de eslinga
tipo “EKN”

Acoplada a la cadena
con Berglok

� ELEMENTOS
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Gancho normal 
con lengüeta de 
cierre tipo “OKN”

Gancho normal 
tipo “OK””

Gancho de 
fundición 
tipo “OKE”

Gancho de 
seguridad 
tipo “BK”

Gancho de 
seguridad para
poliéster 
tipo “BKB”

Gancho de 
seguridad 
tipo “OBK”

Gancho de 
seguridad 
giratorio 
tipo “BKL”

Gancho giratorio 
con rodamientos 
con lengüeta de 
cierre tipo “LKNK”

Gancho de 
seguridad giratorio
con rodamientos 
tipo “BKLK”

Gancho giratorio 
con lengüeta de 
cierre tipo “LKN”

Gancho 
giratorio tipo 
Clevis “LKNG”

Gancho de seguridad
y conexión directa
tipo “GBK”



110

3

Gancho de 
seguridad y 
conexión 
directa tipo “BKG”

Gancho de 
conexión directa 
con lengüeta de 
cierre tipo “GKN”

Gancho de 
conexión directa 
tipo “GK”

Gancho de 
seguridad 
giratorio y 
conexión directa 
tipo “BKH”

Gancho paralelo 
tipo “OG” No se 
utiliza con Berglok

Gancho de 
seguridad con 
espárrago 
tipo “BKT”

Gancho paralelo 
y conexión directa 
tipo “GG”

Gancho de 
acortar longitud 
tipo “OFK”

Gancho de 
acortar tipo 
“GKL”

No hay reducción de carga máxima de
trabajo gracias al perfecto soporte que
ejerce sobre el eslabón de cadena.

Puede ser suministrado sin lengüeta de
seguridad.

No hay reducción de carga máxima de
trabajo gracias al perfecto soporte que
ejerce sobre el eslabón de cadena.

Gancho corredizo
tipo “LK”

Gancho C 
tipo “GC”

Grillete tipo 
“SA”

Con malla Berglok como terminal.
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Grillete 
Clevis 
tipo “GSA”

Conector para 
poliéster tipo “BD”

Gancho de 
poliéster tipo “BT”

Desmontable. Para conexión de la eslinga
de poliéster plana a un elemento final o
directamente al gancho de la grúa.

Acortable, por ejemplo, para trincaje. Para
uso en elevación la eslinga plana debe ser
cosida dentro del gancho.

Gancho para 
ser soldado 
(excavadora) 
tipo “UKN”

Gancho para 
container 
tipo “GKC”

Gancho para ser
soldado (universal)
tipo “UH”

Gancho para 
container tipo 
“CH-3”

Gancho para 
container tipo
“BKGC”

Anilla maestra 
tipo “D”

Cáncamo soldable 
articulado tipo “WLP”

Terminal conexión directa
tipo Clevis “CEL”

Suele ser suministrado sin o
con muelle para mantenerlo
en posición vertical.
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Anilla maestra 
(cerrada) 
tipo “SKG”

El sistema “SK”

Anilla maestra 
para container 
tipo “SKGC”

Anilla maestra 
(cerrada) 
tipo “SKO”

Gancho con lengüeta 
tipo “SKN” y sin lengüeta
tipo “SKH”

Giratorio de rodamiento 
aislante eléctrico “SKLI”

Giratorio de rodamiento aislante
eléctrico, engrasado y sellado para un
máximo giro incluso con la carga máxima
de trabajo probado para resistir 1.000V.
Recomendado para soldar durante
operaciones de soldadura con cargas
suspendidas.

Acoplamiento para 
eslingas redondas tipo
“SKR”

Acoplamiento de espárrago
tipo “SKS”

Normalmente entregado sin mecanizar.
Puede ser mecanizado según las
necesidades del cliente.

Medir malla 
tipo “SKT”

Juego de cierre 
tipo “SKA”

Acoplada a la cadena con malla “G”

Forma especial para la máxima
potencia de las eslingas redondas.

(Incl. Juego de Cierre).
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� TRANSPALETAS

CX 12-14 - ELÉCTRICAS
Pequeñas dimensiones, grande maniobrabilidad.

Las transpaletas eléctricas CX se encuentran disponibles en varias versiones. Son de fácil manejo y aptas para el transporte de
cargas sobre superficies lisas o pavimentadas. Sus pequeñas dimensiones y su radio de giro las hacen un instrumento ideal
para el trabajo en espacios reducidos, como camiones o pequeños pasillos de carga.

Batería y cargador incorporados.

TIMÓN Y CONTROLES
• Timón ergonómico.
• Indicador de descarga de batería.
• Timón en mariposa para el control de la dirección de traslación.
• Pulsador de seguridad con aviso acústico.
• Control de horquillas arriba/abajo situado en ambos lados del timón [solo en CX14].
• Cuenta hora en versiones Plus y Gel [solo en CX14].
• Botón tortuga para reducir la velocidad y permitir trabajar con el timón en vertical en caso

de espacios muy reducidos.

BATERÍAS PLUS

• La versión Plus está equipada con baterías de semitracción que garantizan mayor autonomía y una vida
útil hasta 5 veces mayor en ciclos de carga. Gracias a su diseño el acceso a las baterías es fácil y rápido; además
estos modelos, también gracias a las baterías y cargador incorporados, combinan óptimamente dimensiones, fuerza y
bajo coste de mantenimiento. También gracias a las baterías y cargador incorporados.

DIMENSIONES COMPACTAS

• Gracias al ancho B1, que es igual al ancho de las horquillas y la medidad L2 de 360 mm, la CX12 es la transpaleta ideal para la manutención
en camiones, pasillos de supermercados y en cualquier aplicación donde el espacio resulte limitado. Esta máquina resulta por lo tanto la mejor
combinación en su categoría de anchura de chasis, peso propio y radio de giro, garantizando grande maniobrabilidad y dimensiones
compactas.

RUEDAS ESTABILIZADORAS

• Las dos ruedas estabilizadoras facilitan el movimiento, incluso en las superficies más irregulares. También proporcionan gran estabilidad en
condiciones de trabajo de todo tipo.

CX12 S2-S4 CX14 S2-S4

Longitud horquillas l mm 1000 1000

Centro de gravedad c mm 500 500

Número ruedas (x=motriz) delante/atras 1x-2/2 1x-2/2

Longitud total l1 mm 1360 1500

Distancia de la carga y mm 969 1042

Distancia entre ejes x mm 736 785

Peso propio kg 142-144 199-203

Carga sobre ejes con carga, delante/atras kg 433/909/911 561/1038-1042

Carga sobre ejes sin carga, delante/atras kg 112/30-32 169/30-34

Radio de giro Wa mm 118 1285

Pasillo de trabajo para palet 800 x 1200 longit. Ast mm 1582 1700
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1.1. Fabricante LIFTER LIFTER LIFTER LIFTER LIFTER LIFTER
1.2. Modelo CX12 S2-S4 CX12 PLUS S2-S4 CX12 GEL S2-S4 CX14 CX14 PLUS CX14 GEL
1.3. Grupo Tracción Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico
1.4. Conducción Acompañante Acompañante Acompañante Acompañante Acompañante Acompañante
1.5. Capacidad carga Q kg 1200 1200 1200 1400 1400 1400
1.6. Centro gravedad c mm 600 600 600 600 600 600
1.8. Distancia de la carga x mm 886 886 886 935 935 935
1.9. Distancia entre ejes y mm 1119 1119 1119 1195 1195 1195

2.1. Peso (ver línea 6.5) kg 145-147 148-151 148-151 203-207 246-250 248-252

2.2. Carga sobre ejes con carga,
delante/detras kg 435/910-912 438/910-912 438/910-912 562/1041-1045 599/1047-1051 600/1048-1052

2.3. Carga sobre ejes sin carga,
delante/detras kg 114/31-33 117/31-33 117/31-33 170/33-37 207/39-43 208/40-44

3.1. Ruedas G+N/P G+N/P G+N/P G+P/P G+P/P G+P/P

3.2. Dimensiones ruedas
delanteras (Ø x ancho) Ø186x50 Ø186x50 Ø186x50 250x76 250x76 250x76

3.3. Dimensiones ruedas 
traseras (Ø x ancho) 82x82-60 82x82-60 82x82-60 82x80 82x80 82x80

3.4. Dimensiones ruedas
adicionales (Ø x ancho) Ø75x32 Ø75x32 Ø75x32 100x40 100x40 100x40

3.5. Número de ruedas
(x=motriz) delante/detras 1x+2/2-4 1x+2/2-4 1x+2/2-4 1x-2/2 1x-2/2 1x-2/2

3.6. Vía delantera b10 mm 369 369 369 506 506 506

3.7. Vía trasera b11 mm 371 371 371 376/536 376/536 376/536

4.4. Elevación h3 mm 115 115 115 115 115 115

4.9. Altura del timón mín/máx h14 mm 885/1345 885/1345 885/1345 786/1242 786/1242 786/1242

4.15. Altura horquillas bajadas h13 mm 85 85 85 85 85 85

4.19. Longitud total l1 mm 1510 1510 1510 1650 1650 1650

4.20. Longitud de timón a
horquillas l2 mm 360 360 360 500 500 500

4.21. Ancho total b1 mm 520 520 520 720 720 720

4.22. Dimensiones horquillas s/e/l mm 55/150/1150 55/150/1150 50/150/1150 50/150/1150 50/150/1150 50/150/1150

4.25. Ancho horquillas b5 mm 520 520 520 525 525 525

4.32. Altura libre inferior, con
carga, al centro entre ejes m2 mm 30 30 30 35 35 35

4.33. Pasillo de trabajo para
palet 1000x1200 transv. Ast mm 1582 1582 1582 1700 1700 1700

4.34. Pasillo de trabajo para
palet 800x1200 longit. Ast mm 1782 1782 1782 1900 1900 1900

4.35. Radio de giro Wa mm 1268 1268 1268 1435 1435 1435

5.1. Velocidad de traslación
con/sin carga km/h 4,3/4,8 4,3/4,8 4,3/4,8 4,5/4,7 4,5/4,7 4,5/4,7

5.2. Velocidad de elevación
con/sin carga m/s 0,03/0,04 0,03/0,04 0,03/0,04 0,02/0,03 0,02/0,03 0,02/0,03

5.3. Velocidad de descenso
con/sin carga m/s 0,05/0,02 0,05/0,02 0,05/0,02 0,04 0,04 0,04

5.8. Máx pendiente con/sin
carga 10/25 10/25 10/25 5/10 5/10 5/10

5.10. Freno de servicio Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

6.1. Potencia motor de tracción kW 0,35 0,35 0,35 0,7 0,7 0,7

6.2. Potencia motor elevación kW 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

6.4. Voltaje batería, capacidad
nominal C5 V/Ah 24/55 24/50 24/42 24/74 24/110 (C5) 24/100 (C5)

6.5. Peso de la batería kg 2x12,5 2x14 2x14 36 78 80

8.4. Nivel sonoro al oido del
conductor dB(A) 67 67 67 76 76 76
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G = Goma, N = Nylon, P = Poliuretano, A = Acero, NE = Nylon extra
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GS Basic - GS Pro - GS epecial - GS premium - MANUALES
Fácil movimiento.

Serie GS es una solución práctica adecuada a todas las necesidades de manipulación manual. Indicada para el transporte de
cargas frágiles y delicadas, así como cargas de vidrio y cerámica, la versión premium incluye un seguro y sensible sistema de
control del descenso de las horquillas. La serie special, con horquillas que incluyen una amplia gama de dimensiones, garantiza
soluciones para manejar cualquier tipo de palets; finalmente, la versión PRO, disponible también con una capacidad de carga de
3.000 kg., completa la gama de Lifter de transpaletas completamente made in Italy.

GS BASIC

La transpaleta GS Basic es el modelo de acceso a la gama de transpaletas manuales de Lifter, con las cuales comparte seguridad y
solidez. Disponible con una longitud en sus horquillas de 800 y 1.150 mm.

Accesorios disponibles: rodillos tándem, rodillos de poliuretano (como el rodillo estándar de la Premium), ruedas timoneras
de goma, freno manual.

GS PRO, SPECIAL 3 ton

La GS PRO está equipada de serie con rodillo de entrada y salida y un timón más ergonómico. Las diferentes
versiones permiten una manipulación de palets de cualquier tamaño gracias a su variedad de
horquillas. El nuevo modelo 3.000 kg. ofrece una capacidad de carga de 3.000
kilogramos gracias a su estructura reforzada.

GS PREMIUM

La GS PREMIUM ofrece soluciones tecnológicas a la vanguardia, tales
como ruedas timoneras balancín, control de velocidad de descenso de la
carga, recubrimiento de las ruedas timoneras, además de una unidad hidráulica
certificada para 50.000 ciclos.

VÁLVULA DE SEGURIDAD

• Cuando se supera la máxima capacidad de carga, la presión del aceite sobrepasa su límite máximo y la válvula bloquea automáticamente las
horquillas. De este modo evitamos posibles roturas estructurales.

PINTURA

• El chasis, después de una apropiada operación de acondicionamiento, es pintado con pintura epoxy a una temperatura de 250º C para
garantizar la máxima resistencia al uso y a los agentes atmosféricos.

Longitud horquillas l mm 800 950 1000 1150 1220 1350 1500 1800 2000

Centro de gravedad c mm 400 475 500 600 610 675 750 900 1000

Número ruedas (x=motriz)
delante/atras 2/2-2/4 2/2-2/4 2/2-2/4 2/2-2/4 2/2-2/4 2/4 2/4 2/4 2/4

Longitud total l1 mm 1200 1350 1400 1550 1620 1750 1900 2200 2400

Distancia de la carga x mm 582 732 782 932 1002 1132 1282 1582 1782

Distancia entre ejes y mm 842 992 1042 1192 1262 1392 1542 1842 2042

Peso propio kg 55-57 57-59 58-60 61-63 63-65 88 110 125 132

Carga sobre ejes con carga, 
delante/atras kg 764/

1791-1793
764/

1793-1795
763/

1795-1797
767/

1794-1796
768/

1795-1797
936/
1652

930/
1680

1041/
1584

1054/
1578

Carga sobre ejes sin carga, 
delante/atras kg 39/16-18 39/18-20 38/20-22 42/19-21 43/20-22 58/30 65/45 75/50 79/53

Radio de giro Wa mm 1017 1167 1217 1367 1437 1567 1717 2017 2217

Pasillo de trabajo para palet
800 x 1200 longit. Ast mm 1435 1585 1635 1835 1855 1985 2135 2435 2635
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1.1. Fabricante LIFTER LIFTER LIFTER LIFTER LIFTER LIFTER LIFTER LIFTER

1.2. Modelo GS BASIC 22 
S2-S4

GS PRO 25 
S2-S4

GS PREMIUM 25 
S2-S4

GS/AV PRO 25 
S2-S4

GS PRO 30 
S4

GS/L PRO 25 
S2-S4

GS/M PRO 25 
S2-S4

GS B 20 
S4

1.3. Grupo Tracción Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual
1.4. Conducción Acompañante Acompañante Acompañante Acompañante Acompañante Acompañante Acompañante Acompañante
1.5. Capacidad carga Q kg 2200 2500 2500 2500 3000 2500 2500 2000
1.6. Centro gravedad c mm 600 600 600 600 600 600 400 600
1.8. Distancia de la carga x mm 932 932 932 932 932 932 582 582
1.9. Distancia entre ejes y mm 1192 1192 1192 1192 1192 1192 842 1192

2.1. Peso kg 61-63 61-63 63-65 61-63 79 66-68 52-54 71

2.2. Carga sobre ejes con 
carga, delante/detras kg 680/1581-

1583
767/1794-
1796

768/1795-
1797

767/1794-
1796 923/2156 771/1795-

1797
691/1861-
1863 693/1378

2.3. Carga sobre ejes sin 
carga, delante/detras kg 42/19-21 42/19-21 43/20-22 42/19-21 53/26 46/20-22 35/17-19 48/23

3.1. Ruedas P/N P/N P/P P/N P/N P/N P/N P/A

3.2. Dimensiones ruedas
delanteras (Ø x ancho) 200x45 200x55 200x55 200x55 200x55 200x55 200x55 200x55

3.3. Dimensiones ruedas 
traseras (Ø x ancho) 82x82-60 82x82-60 82x82-60 82x82-60 82x60 82x82-60 82x82-60 50x58

3.4. Dimensiones ruedas
adicionales 
(Ø x ancho)

– – – – – – – –

3.5. Número de ruedas
(x=motriz) 
delante/detras

2/2-2/4 2/2-2/4 2/2-2/4 2/2-2/4 2/4 2/2-2/4 2/2-2/4 2/4

3.6. Vía delantera b10 mm 155 155 155 155 155 155 155 130

3.7. Vía trasera b11 mm 375 375 375 375 375 535 250 365

4.4. Elevación h3 mm 115 115 115 115 115 115 115 115

4.9. Altura del timón 
mín/máx h14 mm 690/1160 690/1160 690/1160 415/1250 690/1160 690/1160 690/1160 690/1160

4.15. Altura horquillas
bajadas h13 mm 85 85 85 85 85 85 85 55

4.19. Longitud total l1 mm 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1200 1550

4.20. Longitud de timón 
a horquillas l2 mm 400 400 400 400 400 400 400 400

4.21. Ancho total b1 mm 525 525 525 525 525 685 400 525

4.22. Dimensiones
horquillas s/e/l mm 55/150/1150 55/150/1150 50/150/1150 50/150/1150 50/150/1150 50/150/1150 50/150/800 40/160/1150

4.25. Ancho horquillas b5 mm 525 525 525 525 525 685 400 525

4.32. Altura libre inferior, 
con carga, al centro
entre ejes

m2 mm 30 30 30 30 30 30 30 15

4.34. Pasillo de trabajo
para palet 
800x1200 longit.

Ast mm 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1435 1822

4.35. Radio de giro Wa mm 1367 1367 1367 1367 1367 1367 1017 1367

5.2. Velocidad de 
elevación 
con/sin carga

13/13 13/13 13/13 12/5 13/13 13/13 13/13 13/13
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ITON: es la única transpaleta del mundo hecha de material no metálico. Esta nueva mezcla de techno-polímero, basada en
modernas tecnologías, es altamente rígida y sólida como el acero, material usado convencionalmente, y ofrece algunas ventajas
importantes.

• Es ligera

• No se deforma permanentemente

• Puede ser utilizada en un amplio rango de temperaturas

• Conserva sus características superficiales incluso si está expuesta a agentes externos de corrosión.

TIMÓN ERGONÓMICO

Ergonómica palanca de 3 posiciones accionable con el toque de un dedo:

1. Elevación

2. Neutro

3. Descenso

ENTRADA SEGURA DE LOS RODILLOS

• La estructura de la punta de las horquillas permite una entrada segura en el palet,
reduciendo su impacto contra los rodillos y otros elementos.

ELEVACIÓN RÁPIDA

• La elevación máxima de las horquillas puede ser alcanzada con un limitado número de bombeos, reduciendo el esfuerzo del
operario y tiempo de elevación.

MANEJO SIN ESFUERZO

• El novedoso diseño del timón ayuda las operaciones que se efectúen con una sola mano, asegurando un buen agarre del timón.
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I-TON standard - Manual en techno-polimero
Innovación de materiales e investigación

VENTAJAS I-TON

• Ergonómica para las personas.

I-ton es ligera, silenciosa y tiene gran maniobrabilidad, haciendo más fácil la vida laboral del operario, incluso para usuarios no profesionales.

• Ergonómica para la manipulación de mercancías.

I-ton garantiza la calidad y eficiencia, asegurando la ausencia de corrosión, óxido y contaminación.

• Ergonómica para el trabajo.

Es la traspaleta manual adecuada para la más amplia gama de aplicaciones, fácil de usar para todos los operadores, garantizando una valiosa
mejora de la productividad.

• Ergonómica para el medio ambiente.

El material utilizado para la I-ton y el proceso productivo garantizan menos emisiones de CO2 durante su ciclo de vida, al final de la cual puede
ser fácilmente desmontada y reciclada.

I-ton versión INOX o GALVANIZADA

Componeentes de acero inoxidable o galvanizados que sustituyen a los de acero de carbón de la versión estándar, los lubricantes son aptos para
contacto con alimentos y los aceites son para bajas temperaturas, haciendo de la I-ton la solución ideal para trabajr en entornos limpios, donde
la higiene y la resistencia a la corrosión extrema son de suma importancia, tales como:

• Almacenes frigoríficos

• Condiciones de humendad

• En presencia de ácidos o soluciones salinas

• Ambientes estériles

La versión de acero inoxidable de la I-ton tiene características ideales para trabajar en ambientes como:

• Puertos

• Industria química

• Industria alimenticia, también en elaboración de carnes y pescados

• Mercados hortofrutícola

• Industria farmacéutica

• Sector de la atención a la salud

iTon S2

A prueba de
corrosión,

higiénico, limpio
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1.1. Fabricante LIFTER
1.2. Modelo I-ton S2-S4
1.3. Grupo Tracción Manual
1.4. Conducción Acompañante
1.5. Capacidad carga Q kg 1000
1.6. Centro gravedad c mm 600
1.8. Distancia de la carga x mm 925
1.9. Distancia entre ejes y mm 1182

2.1. Peso kg 37-38

2.2. Carga sobre ejes con 
carga, delante/detras kg 300/737-738

2.3. Carga sobre ejes sin 
carga, delante/detras kg 25/13-14

3.1. Ruedas N-P/P

3.2. Dimensiones ruedas
delanteras (Ø x ancho) 180x40

3.3. Dimensiones ruedas 
traseras (Ø x ancho) 75x80-60x60

3.4. Dimensiones ruedas
adicionales (Ø x ancho) –

3.5. Número de ruedas (x=motriz) 
delante/detras 2/2-2/4

3.6. Vía delantera b10 mm 160

3.7. Vía trasera b11 mm 365

4.4. Elevación h3 mm 115

4.9. Altura del timón mín/máx h14 mm 615/1175
4.15. Altura horquillas bajadas h13 mm 85

4.19. Longitud total l1 mm 1575

4.20. Longitud de timón 
a horquillas l2 mm 425

4.21. Ancho total b1 mm 520

4.22. Dimensiones horquillas s/e/l mm 60/155/1150

4.25. Ancho horquillas b5 mm 520

4.32. Altura libre inferior, con
carga, al centro entre ejes m2 mm 25

4.33. Pasillo de trabajo para 
palet 1000x1200 transv. Ast mm 1644

4.34. Pasillo de trabajo para
palet 800x1200 longit. Ast mm 1844

4.35. Radio de giro Wa mm 1369

5.2. Velocidad de elevación 
con/sin carga bombeos 9/9

5.3. Velocidad de descenso 
con/sin carga m/s 0,05/0,02
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RX10/16
El apilador ligero

El RX es el apilador más compacto de nuestra gama. Sus principales características son su práctico mono mástil, sistemas de propulsión y
elevación totalmente eléctricos y una capacidad de elevación de hasta 1600 m y 1000 kg. de carga. Gracias a su robusto diseño con fácil acceso
para el mantenimiento. El RX10/16 asegura un uso cómodo y seguro, con un bajo coste de mantenimiento. El RX ofrece un diseño compacto y
ergonómico que permite una amplia gama de usos en ámbitos de distribución y producción que no precisen un uso diario continuado del
apilador.

VERSATIBILIDAD

• Es ideal para mover, incluso horizontalmente, mercancías paletizadas, y al mismo tiempo puede ser usado como superficie de trabajo egulable,
facilitando la labor del operario que debe situar la mercancía en una estantería. Las horquillas tienen un grosor de 60 mm para una entrada
más fácil en el palé.

ERGONOMÍA

• El timón ergonómico está situado lateralmente para incrementar la visibilidad, asegurando una óptima disposición de los componentes dentro
del compartimento del motor. El RX 10/16 resuelve perfectamente el problema de manejar mercancía en espacios estrechos y pasillos.

BATERÍA

• Las baterías de arranque están disponibles también las versiones Plus de Semi-tracción y Gel como opción, son ligeras, económicas y ofrecen
hasta 3 horas de autonomía.

FÁCIL MANTENIMIENTO

• Su resistente cubierta de plástico ABS con compartimentos en su parte superior es fácilmente extraíble para agilizar las operaciones de
mantenimiento. La apertura de acceso de la parte inferior permite un rápido desmontaje de la rueda motriz y del timón sin necesidad de
elevar la máquina.
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1.1. Fabricante PR INDUSTRIAL PR INDUSTRIAL PR INDUSTRIAL
1.2. Modelo RX 10/16 RX 10/16 “Plus” RX 10/16 “Gel”
1.3. Grupo Tracción Electric Electric Electric
1.4. Conducción A Pie A Pie A Pie
1.5. Capacidad carga Q kg 1000 1000 1000
1.6. Centro gravedad c mm 600 600 600
1.8. Distancia de la carga x mm 786 786 786
1.9. Distancia entre ejes y mm 1165 1165 1165

2.1. Peso con batería (ver línea 6.5) kg 363 371 371
2.2. Carga sobre ejes con carga, delante/atrás kg 426/937 434/937 434/937
2.3. Carga sobre ejes sin carga, delante/atrás kg 261/102 269/102 269/102

3.1. Ruedas G+P/P G+P/P G+P/P
3.2. Dimensiones ruedas delanteras (Ø x ancho) 186x50 186x50 186x50
3.3. Dimensiones ruedas traseras (Ø x ancho) 82x70 82x70 82x70
3.4. Dimensiones ruedas adicionales (Ø x ancho) 125x45 125x45 125x45
3.5. Número de ruedas (x=motriz) delante/atrás 1x+1/2 1x+1/2 1x+1/2

3.6. Vía delantera b10 mm 505 505 505

3.7. Vía trasera b11 mm 410 410 410
4.2. Altura, mástil replegado h1 mm 1970 1970 1970
4.3. Altura de elevación libre h2 mm 1510 1510 1510
4.4. Altura de Elevación h3 mm 1510 1510 1510

4.5. Altura, mástil desplegado h4 mm 1970 1970 1970

4.6. Elevación inicial h5 mm – – –

4.9. Altura del timon mín/máx h14 mm 930/1365 930/1365 930/1365

4.15. Altura horquillas bajadas h13 mm 90 90 90

4.19. Longitud total l1 mm 1675 1675 1675

4.20. Longitud de timón a horquillas l2 mm 522 522 522

4.21. Ancho total b1 mm 794 794 794

4.22. Dimensiones horquillas s/e/l mm 60/150/1153 60/150/1153 60/150/1153

4.24. Ancho carro porta-horquillas b3 mm 650 650 650

4.25. Ancho horquillas b5 mm 560 560 560

4.32. Espacio libre inferior, con carga, al centro entre ejes m2 mm 20 20 20
4.34. Pasillo de trabajo para palet 800x1200 longit. Ast mm 2120 2120 2120
4.35. Radio de giro Wa mm 1344 1344 1344

5.1. Velocidad de traslación con/sin carga km/h 3,7/4,3 3,7/4,3 3,7/4,3

5.2. Velocidad de elevación con/sin carga m/s 0,11/0,18 0,11/0,18 0,11/0,18
5.3. Velocidad de descenso con/sin carga m/s 0,18/0,18 0,18/0,18 0,18/0,18
5.8. Pendiente máxima, con/sin carga % 9/25 9/25 9/25
5.10. Freno de servicio Electric Electric Electric

6.1. Potencia motor de tracción kW 0,35 0,35 0,35

6.2. Potencia motor elevación kW 2,2 2,2 2,2

6.4. Batería: tensión, capacidad nominal C5 V/Ah 24/70 (C20) 24/54 24/50

6.5. Peso de la batería kg 32 38 38

8.4. Nivel de ruido para el conductor dB(A) 63 63 63
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G = Goma, N = Nylon, P = Poliuretano, A = Acero, NE = Nylon extra




