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� MALETAS Y CAJAS DE HERRAMIENTAS

Caja de herramientas con maleta
para herramientas eléctricas. La
maleta para herramientas
eléctricas tiene divisores extraíbles
y un compartimento para brocas y
otros accesorios. Enganche en
click. Mediante una ligera presión,
podrá separar las dos piezas sin
esfuerzo. Estructura robusta. Asa
extra larga, para poder transportar
de forma más cómoda y fácil la caja. Cierre metálicos inoxidables.
Bisagras metálicas. Mayor durabilidad y fuerza.

Gracias a la tecnología SOFRENE
que envuelve las patas de la caja
se consigue: una gran resistencia
a la abrasión, mayor absorción de
golpes y un alto coeficiente de
antideslizamiento. Diseñada para
maximizar la capacidad de
almacenaje tanto de grandes
como de pequeñas herramientas.
Dos organizadores transparentes en la tapa para un rápido y fácil
acceso sin necesidad de abrir la caja. Porta nivel en el interior de la
tapa. Asa extra grande para un agarre más confortable para
manos con guantes. Huecos para el agarre en los lados para
facilitar el desplazamiento. Dos cierres de aluminio grandes y
fáciles de usar. Orificios para candado para un cierre más seguro.
Resistente a todas las condiciones climáticas.

Caja de metal y plástico. Gracias a su altura
adicional permite almacenar las
herramientas verticalmente. Cierres
metálicos antioxidantes. Posibilidad de
cierre con candado. Mango bimateria
ergonómico. Ranura en la tapa en forma de
V. Bandeja interior. 

Dimensiones en cm:

49,7 x 29,3 x 29,5 ; 58,4 x 29,3 x 29,5 ; 66,2 x 29,3 x 29,5

Caja de herramientas con maleta para
herramientas eléctricas. La maleta para
herramientas eléctricas tiene divisores
extraíbles y un compartimento para
brocas y otros accesorios. Enganche en
click. Mediante una ligera presión, podrá
separar las dos piezas sin esfuerzo.
Estructura robusta. Asa extra larga, para
poder transportar de forma más cómoda
y fácil la caja. Cierre metálicos
inoxidables. Bisagras metálicas. Mayor durabilidad y fuerza. 

Dimensiones en cm:

• 49,7 X 29,3 X 22,2 ; 58,4 x 29,3 x 22,2 ; 66,2 x 29,3 x 22,2

Taller móvil de metal y resina de alta
calidad con ruedas de 17cm de
diámetro. Composición: Caja de
herramientas de 20" con bandeja
extraíble, almacenamiento vertical y
cierres metálicos antioxidantes. 2
profundos cajones de 10cm de altura
con guías de precisión. Gran
contenedor en la parte inferior. 

Taller móvil con varios niveles de altura,
con todas las ventajas del sistema
Cantilever. Permite un acceso fácil y rápido
a todas las herramientas.

Sistema modular en plástico muy
resistente. Caja de herramientas, 3
cajones, depósito para objetos,
grandes y elásticos para serruchos y/o
niveles. Mango telescópico.

Capacidad: 53 Litros Taller móvil con cierres metálicos y organizador de tela y
casilleros. Tapa organizadora transparente. Bandeja con accesorios y bolsa
portaherramientas extraíbles. Gruesa asa telescópica para facilitar la maniobra. Cierres
metálicos grandes.

Capacidad: 190L Cierres metálicos
extra grandes y duraderos. Ruedas
muy resistentes de 15,24 cm de
grosor. Bandeja extraíble con 2
compartimentos cubiertos para el
almacenaje de herramientas y
accesorios. Gruesa asa telescópica
para una sujeción confortable
incluso con guantes.Incluye
cerradura.
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Maletín portaherramientas vacío
• Maleta para herramientas con

bordes de aluminio.
• Clasificador de herramientas en 

su interior.
• Ribeteado reforzado.
• Correa para colgar del hombro.

• Bolsa de herramientas con apertura
superior para fácil acceso y uso.

• 10 bolsillos internos y 11 externos,
clip para flexometro y cintas para
niveles.

• Base impermeable.
• Con bandolera y asas confortables.

Caja de herramientas
para mecánicos
Caja de herramientas con bandeja
portátil y tirador integrado.
• Acabado: Caja lacada a fuego.
• Material: Acero.
• Cajones deslizables sobre rieles de

precisión, totalmente extraíbles, sin
problemas de que se bloqueen.

• Cerrado automático de seguridad de
todos los cajones cuando se abate la
tapa; cerradura cilíndrica.

A3362L 1 cajón pequeño, con cierre por separado, 
2 cajones medianos, 5 cajones grandes.
A3364L 1 cajón pequeño, con cierre por separado, 
2 cajones medianos, 3 cajones grandes.

A3362L 1804978 1 500x660x305 30000
A3364L 1804992 1 390x660x305 24500

Caja de herramientas
para taller
• Acabado: Caja lacada a fuego.
• Material: Acero.
• Tirando del mango la caja se

abre fácilmente y da acceso
inmediato a todos los
compartimientos

3140N con 3 compartimentos.
3141N con 5 compartimentos.
3149 con 5 compartimentos.

Maletas de herramientas Modelo 81

Código Medidas Contiene Material Embalaje
Medidas
Embalaje

181603 500x370x190 mm
Compartimiento

porta documentos
Aluminio 1 unid. 510x200x416 mm

Caja de herramientas plástico Serie 20

21 22 23 24 25

Código 121005 1222002 123009 124006 125003

Medidas 310x160x130 mm 356x184x163mm 356x184x163 mm 400x206x188 mm 400x206x188 mm

Contiene Bandeja 1 Bandeja 1 Bandeja 1 Estuche 1 Bandeja 1 Bandeja 1 Estuche 1

Material PP PP PP PP PP

Color
Caja-Azul
Bandeja-Rojo

Caja-Azul
Bandeja-Rojo

Caja-Azul
Bandeja-Rojo
Estuche-Transparente

Caja-Azul
Bandeja-Rojo

Caja-Azul
Bandeja-Rojo
Estuche-Transparente

Embalaje 10 unid. 6 unid. 6 unid. 6 unid. 6 unid.

Medidas Embalaje 790x314x260 mm 555x360x335 mm 555x360x335 mm 600x404x385 mm 600x404x385 mm
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Caja de herramientas plástico Serie 30

30 31 32 33

Código 130007 131004 132001 133008

Medidas 445x235x230 mm 445x235x230 mm 480x258x255 mm 480x258x255 mm

Contiene Bandeja 1 Bandeja 1 Bandeja 1 Bandeja 1

Material PP PP PP PP

Color
Caja-Negro
Bandeja-Rojo

Caja-Negro
Bandeja-Rojo
Estuche-Rojo

Caja-Negro
Bandeja-Rojo

Caja-Negro
Bandeja-Rojo
Estuche-Rojo

Embalaje 6 unid. 6 unid. 3 unid. 3 unid.

Medidas Embalaje 670x450x470 mm 670x450x470 mm 735x486x265 mm 735x486x265 mm

Caja de herramientas plástico Serie 400

500 500-E 600 600-E

Código 165009 166006 167003 168000

Medidas 500x295x270 mm 500x295x270 mm 600x305x295 mm 600x305x295 mm

Contiene Bandeja 1 Bandeja 1 Bandeja 1 Bandeja 1

Material PP Asa aluminio PP Asa aluminio PP Asa aluminio PP Asa aluminio

Color
Caja-Negro 
Bandeja-Rojo

Caja-Negro
Bandeja-Rojo
Estuche-Transparente

Caja-Negro
Bandeja-Rojo

Caja-Negro
Bandeja-Rojo 
Estuche-Transparente

Embalaje 3 unid. 3 unid. 3 unid. 3 unid.

Medidas Embalaje 825x274x505 mm 825x274x505 mm 840x300x605 mm 840x300x605 mm

Cajas de herramientas de plástico
• Material compuesto de polipropileno virgen.
• Cubierta con dos organizadores extraíbles.
• Candado opcional.
• Asa antideslizante.
• Contenido no incluido.

• Material compuesto de polipropileno virgen.
• Organizador.
• 6 a 14 compartimentos modulares.
• Cierres laterales.
• Contenido no incluido.
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• Material compuesto de polipropileno virgen.
• Compartimento superior para herramientas.
• Cajones para herramientas más pequeñas y accesorios.
• Pestillo.
• Cierres de acero inoxidable.

• 16 a 32 compartimentos modulares.
• Candado opcional.
• Asa antideslizante.
• Contenido no incluido.

• Material compuesto de
polipropileno virgen.

• Organizador profesional doble.
• 32 compartimentos.
• Cubiertas transparentes.
• Contenido no incluido.

Estuches separadores móviles

45-26 46-26 47-26 48-26

Código 145001 146008 147005 148002

Medidas 312x236x51 mm 378x290x61 mm 460x350x61 mm 460x350x61 mm

Contiene Separadores 21 Separadores 21 Separadores 21 Separadores 21

Material PP PP PP
Base, separadores y
cierres PP. Tapa
Policarbonato (PC)

Color
Base-Azul
Tapa-Transparente
Separadores-Amarillos

Base-Azul
Tapa-Transparente
Separadores-Amarillo

Base-Azul
Tapa-Transparente
Separadores-Amarillo

Base-Negro
Tapa-Transparente
Separadores-Rojos

Embalaje 6 unid. 6 unid. 6 unid. 5 unid.

Medidas Embalaje 310x244x320 mm 382x294x370 mm 405x356x470 mm 405x356x470 mm

Estuches Multiusos

170-7 240-12 300-16 450-25 500-25

Código 012006 013003 014000 010002 011009

Medidas 170x114x36 mm 240x155x41 mm 300x199x46 mm 387x230x49 mm 440x244x49 mm

Material PP PP PP PP PP

Color Estuche transparente Estuche transparente Estuche transparente Estuche transparente Estuche transparente

Embalaje 12 unid. 12 unid. 6 unid. 6 unid. 6 unid.

Medidas Embalaje 230x175x225 mm 315x242x250 mm 302x200x278 mm 390x234x300 mm 445x248x300 mm

• Material compuesto de
polipropileno virgen.

• Bandeja portátil.
• Cierres en ABS y latón.
• Candado opcional.
• Contenido no incluido.
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Estuches separadores fijos y móviles

Juegos de herramientas
• Juego de 66 herramientas de alta calidad para servicios de mecánica e ingeniería.
• De alta resistencia de aluminio, de bajo peso y construcción laminada.
• Único portaherramientas modular que permite añadir o quitar herramientas en

función de las necesidades de cada usuario.
• Compartimento ajustable en la base.
• 9850 con enchufe para U.K. o 9851 con enchufe Euro.

� CARROS DE TALLER Y BANDEJAS

Carro de 8 cajones
• Lock & Go! sistema de cierre que evita la apertura de los cajones cuando se mueve el carro.
• Acabado en pintura brillante, elástica y resistente a las rayaduras. Disponible en 8 colores.
• Carro para la industria pesada de gran capacidad.
• Estructura de doble pared que protege las guías y los cajones de los golpes.
• Áreas reforzadas para reducir la tensión en puntos específicos del carro.
• Guías largas con rodamientos a bolas con apertura 100% de los cajones.
• Sistema de cierre de los cajones click/retención.
• Llaves tubulares y sistema de cierre fuertes y seguras.
• Ruedas de 125x50 mm con rodamientos a bolas y superficie exterior de goma que no marca.

– 2 fijas.
– 2 giratorias con freno.

• Dimensiones internas cajones:
– (6 x) 543 x 445 x 53 mm.
– (1 x) 543 x 445 x 118 mm.
– (1 x) 543 x 445 x 184 mm.

1475K8PC 0182923 2 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80
1475K8PCM 0182930 2 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80
1475K8PDG 0183302 2 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80
1475K8PEV 0182947 2 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80
1475K8PSP 0183357 2 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80
1475K8PJJ 0182961 2 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80
1475K8PAW 0182978 2 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80
1475K8PSV 0186952 1 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80

20-9 21-10 22-26 23-26 24-26

Código 020001 021008 022005 023002 024009

Medidas 190x150x42 mm 256x192x42 mm 312x238x51 mm 388x290x61 mm 460x350x81 mm

Contiene – – Separadores 21 Separadores 21 Separadores 21

Material PP PP PP PP PP

Color
Base-Verde
Tapa-Transparente

Base-Verde
Tapa-Transparente

Base-Verde
Tapa-Transparente
Separadores-Amarillos

Base-Verde
Tapa-Transparente
Separadores-Amarillos

Base-Verde
Tapa-Transparente
Separadores-Amarillos

Embalaje 12 unid. 12 unid. 6 unid. 6 unid. 5 unid.

Medidas Embalaje 300x192x253 mm 390x265x260 mm 310x244x320 mm 392x294x370 mm 405x356x470 mm
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Carro de 12 cajones
• Gran capacidad con encimera de acero inoxidable.
• Lock & Go! Sistema que evita que los cajones de abran al moverlo.
• Largos rieles deslizantes en cajones de apertura total.
• Pintura brillante, elástica y resistente a arañazos. 

Disponible en 7 colores.
• Carro de trabajo ultra resistente.
• Doble pared para proteger los cajones y los laterales de golpes.
• Cuerpo reforzado en zonas claves.
• Largos rieles deslizantes en cajones de apertura total.
• Sistema de bloqueo de cierre de los cajones.
• Sistema de cierre centralizado con llave tubular.
• Ruedas de 150x50 mm con rodamientos y goma para no 

marcar la superficie.
– 2 fijas.
– 2 giratorias con freno.

• Dimensiones internas de los cajones: 
– (1 x) 881 x 445 x 53 mm.

• Cajones lado izquierdo:
– (4 x) 284 x 445 x 53 mm.
– (1 x) 284 x 445 x 118 mm.
– (1 x) 284 x 445 x 184 mm.

• Cajones lado derecho:
– (2 x) 540 x 445 x 53 mm.
– (2 x) 540 x 445 x 118 mm.
– (1 x) 540 x 445 x 184 mm.

Carro de 5 cajones
• Gran capacidad de carga y volumen para herramientas de industria pesada.
• Doble pared para proteger los cajones y los laterales de golpes.
• Cuerpo reforzado en zonas claves.
• Largos rieles deslizantes en cajones de apertura total.
• Sistema de bloqueo de cierre de los cajones.
• Sistema de cierre centralizado con llave tubular.
• Ruedas de 125x30 mm con rodamientos y goma para no marcar la superficie.

– 2 fijas.
– 2 giratorias con freno.

• Dimensiones internas de los cajones:
– (1 x) 543 x 445 x 53 mm.
– (2 x) 543 x 445 x 118 mm.
– (2 x) 543 x 445 x 184 mm.

Caja superior 4 cajones
• Gran capacidad de carga y volumen para herramientas de industria pesada.
• Doble pared para proteger los cajones y los laterales de golpes.
• Cuerpo reforzado en zonas claves.
• Guias largas deslizantes en cajones, que son de apertura total.
• Sistema de bloqueo de cierre de los cajones.
• Sistema de cierre centralizado con llave tubular.
• Dimensiones internas de los cajones:

– (1 x) 543 x 445 x 53 mm.
– (2 x) 543 x 445 x 118 mm.

1470K5 0136162 1 677x501x950 600 543x445xh30 30x125 62

Carros C1 / C2
Estos carros de herramientas están divididos en 2 partes. A la izquierda tenemos una serie de cajones con guías telescópicas que nos permiten la
clasificación de elementos. En el lado derecho encontramos una puerta batiente con cerradura de tipo bombillo y en el compartimento interior
una balda que divide en dos este espacio. Su función es contener piezas o herramientas. La encimera es de madera de pino barnizada de 40mm
de espesor. A parte de ser un armario pensado para el transporte de piezas, también está preparado para ser utilizado como mesa de trabajo.
Para que no se mueva basta con poner el freno de las ruedas.

Carros porta herramientas
Pensando en puestos de trabajo móviles, el traslado de piezas o elementos de un puesto a otro y analizando el montaje de ciertas industrias
(como la automovilística), imeguisa ha diseñado una gama de carros para herramientas. Son de fácil manejo y poco peso. Los hay con cajones
para clasificar elementos, o simplemente con bandeja para el transporte de piezas.
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Módulos con juegos de herramientas
Sistema modular: T3
• Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco.
• Espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la UE.
• Resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua.
• Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta que falta.
• 6M: 6-7, 8-9, 10-11, 12-13 y 14-15 mm.

6M/T3/5 0136384 1 261x87 350
6M-SBS10/T3/E 0136919 1 261x87 18

Sistema modular: T12
• Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco.
• Espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la UE.
• Resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua.
• Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta que falta.
• 6M: 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-27, 25-28 y 30-32 mm.

6M/T12/7 0136391 1 348x261 2260
6M/T12/E 0136926 1 348x261 72

Sistema modular: T6
• Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco.
• Espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los requerimientos de la UE.
• Resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua.
• Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a identificar la herramienta que falta.
• SBS20: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm.

SBS20/T6/7 0190300 1 174x261 1165
111M-S20/T6/E 0190232 1 174x261 35

Sistemas modulares
• Se ajusta a todos los carros de herramientas Bahco.
• Espuma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los

requerimientos de la UE.
• Resistente al skydrol, gasolina, gasóleo y agua.
• Los 2 ajustes de color para el control de la herramienta ayudan a

identificar la herramienta que falta.
• También incluye módulos vacíos; T2/E (3 pzs), adaptadores;

TVAB (5 pzs), THAB (5 pzs).

FCT 169 0138845 1 250x1200x800 35500



132

4 3 cajones 4 cajones 5 cajones Hasta 13 cajones

• Cajones Sin Divisiones

Módulos complementarios para mostradores
Módulo con estantes

Incluidas: 3 bandejas
graduables en altura
cada 25 mm.

714 707

1000 1000

1020 707

Incluidas: 3 bandejas
graduables en altura
cada 25 mm.

Armarios con cajones y estanterías
3 Cajones PESO: 118 kg

4 Cajones PESO: 128 kg

5 Cajones PESO: 137,5 kg

6 Cajones PESO: 150 kg

Hasta 13 Cajones PESO: 339,5 kg

� ARMARIOS Y ESTANTERÍAS

Armarios metálicos

Guias telescópicas
50 kg

Guias Simples
100 kg

Guias telescópicas
200 kg

®

®

®



Armarios roperos
Serie 155 / 156

1 puerta

2 puertas

Armarios para herramientas
Armarios con cajones y estanterías - componentes y accesorios.

Armazones

2000

727 727 727

2000 2000

515

1300

915

900

1215

600

535 535 1.235 1.915

Serie 114
Capacidad: 118 herramientas.

Se sirve sin herramientas.

Puertas y bandejas

133
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Armarios con puertas para usos múltiples

Serie 136
825

600

515

Serie 154

Armarios con persiana para usos múltiples
Serie 159 P

1980

1005

500

500

1005

1000

Cajones con guías telescópicas. Abertura PESO: 52 kg.

Total. 50 kg. por cajón.

®

®
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Armarios de vestuario
Serie Avant abierta
Es una serie de taquillas abiertas ideal para entornos de oficina,
en los que se integra perfectamente. Pueden combinarse todos
los modelos de armario vestuario de la serie Avant que se
muestran en este catálogo para obtener el diseño más adecuado
a sus necesidades. La zona central esta compuesta por tres
amplias baldas de 850/1200 mm. La balda intermedia sirve como
colgador.

Mod. abierta 1200 Mod. abierta 850

A B H A B H
1200 490 30 850 490 30

Serie Avant banquillos
La serie Avant provee una serie de soportes de asiento y
banquillos de vestuario para mejorar el entorno de estos
Ambientes. Disponen de colgadores para ropa y sombreros, una
repisa superior para bolsas u otros elementos y un espacio inferior
para dejar los zapatos, etc. Planificación de la distribución en
planta: El pasillo adecuado entre dos roperos con banquillos ha de
ser de 120 cm (según norma DIN-18228 y DIN-18225).

Modelo A B H

BQT30 300 800 400

BQT40 400 800 400

BQT60 600 800 400

BQT80 800 800 400

BQT90 900 800 400

BQT12 1200 800 400

BQT16 1600 800 400

Mod. BQ

A B H
1500 400 400
2000 400 400

Mod. BQC

A B H
1200 800 1800
1800 800 1800

Armario taquilla
Acabado en pintura EPOXI:

• Estructura en gris oscuro ral 7031
• Puerta en gris claro ral 7035

Estructura: 

• de 1 puerta, con estante superior
• de 2 puertas, con barra perchero

Empaquetado:

• En caja de cartón, por unidad.

Referencia 2 puertas

2T25 2P Inicial de 25
2T25 E2P Extensión de 25
2T30 2P Inicial de 30
2T30 E2P Extensión de 30
2T40 2P Inicial de 40
2T40 E2P Extensión de 40

Referencia 1 puerta

2T25 1P Inicial de 25
2T25 E1P Extensión de 25
2T30 1P Inicial de 30
2T30 E1P Extensión de 30
2T40 1P Inicial de 40
2T40 E1P Extensión de 40

Armarios porta herramientas
Es un armario abierto o cerrado mediante persiana con cerradura de
seguridad, el fondo perforado del armario porta herramientas posibilita el
anclaje de los diversos soportes diseñados para una perfecta colocación de la
herramienta, en todo momento podemos modificar su distribución.

Mod. PH-1200 Mod. PHP-1200 Mod. PH-2000 Mod. PHP-2000

A B H A B H A B H A B H
1200 200 750 1200 200 750 2000 200 750 2000 200 750
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• Armario mural con persiana.
• Incluye ganchos.
• Persiana vertical con cerradura.

• Nuevo armario mural con una persiana de aluminio muy ligera.
• Las guías de aluminio proporcionan una fácil apertura y cierre de

la persiana gracias también a las partes de plástico incluidas en
el área de fricción.

• Agujeros en la parte trasera para poder colgar de una forma
fácil y segura.

• Dotación completa de 25 ganchos.
• Sistema de cierre de seguridad con 2 llaves.

• Fijación de Soportes para Herramientas.
• Panel perforado.
• Kit hasta 43 Soportes herramientas mecánico.

• Estructura de chapa metálica.
• Panel de madera con siluetas de herramientas serigrafiadas.
• Chapa de 10 / 10.

• Armario mural, panel perforado.
• Estructura de chapa metálica.
• Panel de madera con siluetas de herramientas serigrafiadas.
• Chapa de 10 / 10.
• Silueta serigrafiada desde 68 hasta 109 herramientas mecánico.

®
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Estanterías media carga
Bastidores soldados. BSL azul RAL 5003

Alto Referencia Fondo Referencia Fondo Referencia Fondo Referencia Fondo Referencia Fondo

2,00 m BB2x0,40

0,40 m

BB2x0,60

0,60 m

BB2x0,80

0,80 m

BB2x1

1,00 m

BB2x1,20

1,20 m

2,50 m BB2,50x0,40 BB2,50x0,60 BB2,50x0,80 BB2,50x1 BB2,50x1,20
3,00 m BB3x0,40 BB3x0,60 BB3x0,80 BB3x1 BB3x1,20
3,50 m BB3,50x0,40 BB3,50x0,60 BB3,50x0,80 BB3,50x1 BB3,50x1,20
4,00 m BB4x0,40 BB4x0,60 BB4x0,80 BB4x1 BB4x1,20
4,50 m BB4,50x0,40 BB4,50x0,60 BB4,50x0,80 BB4,50x1 BB4,50x1,20
5,00 m BB5x0,40 BB5x0,60 BB5x0,80 BB5x1 BB5x1,20
5,50 m BB5,50x0,40 BB5,50x0,60 BB5,50x0,80 BB5,50x1 BB5,50x1,20
6,00 m BB6x0,40 BB6x0,60 BB6x0,80 BB6x1 BB6x1,20

Largueros
LZL - En “Z”. Rojo RAL 3002
Espesor 1,00 mm 60x35 mm.

LPL - En tubo 60x30 mm. 
Rojo RAL 3002
Espesor 2,00 mm 60x30 mm.

Referencia Referencia KG Nivel Largo

6LZ60x1 6LP60x1 800 1,00
6LZ60x1,20 6LP60x1,20 800 1,20
6LZ60x1,60 6LP60x1,60 700 1,50
6LZ60x1,80 6LP60x1,80 500 1,80
6LZ60x2,25 6LP60x2,25 400 2,25
6LZ60x2,70 6LP60x2,70 300 2,70

Accesorios
Medidas Travesaños Unión Bastidores Bast. pared Retenedor madera Chapas de nivelación

20 cm SUBB20 SUBP20
30 cm SUBB30 SUBP30
40 cm STA40 SUBB40 SUBP40
60 cm STA60
80 cm STA80
100 cm STA100
120 cm STA120
150x20 cm GRM60x20 SCHN
Color Rojo RAL 3002 Azul RAL 5003 Azul RAL 5003 Rojo RAL 3002
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Estantería paletización pesada
Bastidores soldados. Azul RAL 5003

Alto Referencia Fondo Referencia Fondo Referencia Fondo Referencia Fondo

2,00 m SBP2x0,60

0,60 m

SBP2x0,80

0,80 m

SBP2x1,00

1,00 m

SBP2x1,20

1,20 m

2,50 m SBP2,50x0,60 SBP2,50x0,80 SBP2,50x1,00 SBP2,50x1,20
3,00 m SBP3x0,60 SBP3x0,80 SBP3x1,00 SBP3x1,20
3,50 m SBP3,50x0,60 SBP3,50x0,80 SBP3,50x1,00 SBP3,50x1,20
4,00 m SBP4x0,60 SBP4x0,80 SBP4x1,00 SBP4x1,20
4,50 m SBP4,50x0,60 SBP4,50x0,80 SBP4,50x1,00 SBP4,50x1,20
5,00 m SBP5x0,60 SBP5x0,80 SBP5x1,00 SBP5x1,20
5,50 m SBP5,50x0,60 SBP5,50x0,80 SBP5,50x1,00 SBP5,50x1,20
6,00 m SBP6x0,60 SBP6x0,80 SBP6x1,00 SBP6x1,20

Largueros
Rojo RAL 3002

Sección Referencia KG Nivel Largo

80/45
S80/45x1,90 1,90 2.300
S80/45x2,30 2,30 1.900
S80/45x2,70 2,70 1.600

100/45
S100/45x1,90 1,90 3.500
S100/45x2,30 2,30 2.800
S100/45x2,70 2,70 2.200

120/45
S120/45x1,90 1,90 –
S120/45x2,30 2,30 3.600
S120/45x2,70 2,70 3.000

Accesorios
Medidas Travesaños de apoyo Unión Bast/Babt Unión Bast/Pared Retenedor madera Protector Bastidor

20 cm SUBBP0,20 SUBBPP0,20
30 cm SUBBP0,30 SUBBPP0,30
40 cm SUBBP0,40 SUBBPP0,40
60 cm STP0,60
80 cm STP0,80 SRMP0,80
100 cm STP1 SRMP1
120 cm STP1,20 SRMP1,20

SPBP

� BANCOS DE TRABAJO

• Banco de trabajo de metal.
• El modelo 1500 tiene un cajón, el modelo 1850 tiene dos cajones.
• Cerraduras en cajones.
• Muy robusto.

985415000 5023436 1 1500x800x880 105500
985418500 5023443 1 1850x800x880 128500
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Serie 112 Serie 112-15-136

Serie 11 cajón

Serie 150

Serie 150-10-3 Serie 152-10 Serie 111

Serie 150-10-P-PD-PM

Serie 118 Serie 136 Serie 121

Banco de herramientas
• Robusto banco de herramientas de acero con 4 cajones y un armario.
• Encimera de madera MULTIPLEX, 40mm de espesor, de 1100x660 mm.
• Banco de herramientas móvil para trabajos de reparaciones y mantenimiento de máquinas, etc...
• Refuerzos en puntos de alta exigencia.
• Alargadera de corriente de 10 m con cuatro puntos eléctricos.
• Cerradura de seguridad, para bloqueo simultáneo de puerta y cajones.
• Barra de tracción patentada para levantar las ruedas que sirve, además, de asa para dirigir el banco.
• Ruedas retráctiles de goma que no marcan el suelo y fáciles de manejar y mover.
• 2 fijas de 125x35 mm.
• 2 giratorias de 100x35 mm.
• Dimensiones internas de los cajones:

– (1 x) 495 x 570 x 90 mm.
– (3 x) 495 x 570 x 140 mm.

• Dimensiones internas del armario:
– 450x570x640 mm.
– 3 estantes internos; ajuste posición de altura 731415.

1450L-SP 1847128 1 1100x660x830 2000 495x570xh 50 35x100 & 35x125 118

®



� RUEDAS

Ruedas para colectividades
Serie 32AE
• Ruedas para colectividades de poliamida 6.
• Soportes de acero con platina y de acero con espiga, pavimento liso.
• Precio competitivo.
• Resistente a agresivos químicos.

40 18 59 42x42 32x32 5 23 76
50 18 66 55x55 40x40 6 24 76
60 25 83 60x60 45x45 6 21 84

Serie 36
• Ruedas para colectividades de poliuretano de inyección.
• Núcleo de poliamida 6.
• Soportes de acero con platina y de acero con espiga

poca altura máxima.
• Buena capacidad de carga estática.
• Resistente a agresivos químicos.

40 18 59 M10 20 35 23 76 40
50 18 66 M10 20 35 24 76 55
60 25 83 M12 25 42 21 84 70

50 20 66 M8 15 35 24 76 35
60 24 83 M12 25 41 21 84 50
80 24 104 M12 25 41 25 91 55
100 23 120 M12 25 41 32 95 55

42 17 64 42x42 30x30 5 23 30
50 19 70 55x55 41x41 6 27 40
60 25 82 60x60 43x43 6 26 60

Serie 37AE
• Ruedas para colectividades de goma gris. 
• Nucleo de poliamida, para-hilos.
• Soportes de acero con platina y de acero

con espiga.
• Pavimento con obstáculos.
• Silenciosa.
• Antihuella.

50 20 66 M8 15 35 24 76 35
60 24 83 M12 25 41 21 84 50
80 24 104 M12 25 41 25 91 55
100 23 120 M12 25 41 32 95 55

42 17 62 M8 15 35 23 30
50 19 67 M8 15 43 27 40
60 25 83 M12 25 43 26 60

80 25 107 100x85 80x60 9 39 120 65
100 30 128 100x85 80x60 9 35 120 80
125 37.5 156 100x85 80x60 9 37 120 130
150 40 182 100x85 80x60 9 37 120 170 
160 40 199 140x110 105x80 11 56 156 180
200 50 240 140x110 105x80 11 56 156 230

Ruedas industriales - carga ligera y media

80 25 12 39 260 60 65
100 30 12 44 300 75 80
125 37.5 15 44 330 85 130
150 40 15 44 350 100 170
160 40 20 58 370 120 180
200 50 20 58 410 140 230

Serie 53
• Ruedas de goma standard.
• Llantas de chapa.
• Soportes industriales de acero con platina.
• Pavimento con obstáculos.
• Silenciosa.
• Precio competitivo.

140
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80 30 12 39 100 70 70
100 30 12 44 150 100 100
125 35 15 44 180 120 120
150 45 20 59 270 180 180
200 50 20 59 330 225 225

Serie 71
• Ruedas de goma termoplástica.
• Núcleo de polipropileno.
• Soportes industriales de acero con platina.
• Pavimento liso.
• Silenciosa.
• Precio competitivo.
• Antihuella.

80 30 107 100x85 80x60 9 39 120 70 
100 30 128 100x85 80x60 9 35 120 100
125 35 156 100x85 80x60 9 37 120 120
150 45 194 140x110 105x80 11 56 156 180
200 50 240 140x110 105x80 11 56 156 225

100 40 12 44 200 100 150
125 40 15 44 270 150 230
160 50 20 59 350 200 300
200 50 20 59 510 350 450

Serie 73
• Ruedas de goma sigma elastic.
• Nucleo de poliamida 6.
• Soportes industriales y medios de

acero con platina.
• Pavimento con obstáculos.
• Silenciosa.
• Bandaje suave.
• Antihuella.

Soportes industriales de acero con platina
100 40 128 100x85 80x60 9 35 120 150
125 40 156 100x85 80x60 9 37 120 220
160 50 198 140x110 105x80 11 56 156 300
200 50 240 140x110 105x80 11 56 156 300

Soportes medios de acero con platina
160 50 199 140x110 105x80 11 56 178 300
200 50 240 140x110 105x80 11 56 178 450

260 85 20 74 150
260 85 25 74 150

• Ruedas de goma neumática.
• Nucleo de polipropileno.
• Pavimento con obstáculos.
• Carga media.

Soportes 
medios de 
acero con 

platina

Soportes 
industriales de

acero con 
platina

Serie 68
• Ruedas mono-bloque de poliamida 6.
• Soportes industriales de acero y acero

inox con platina resistente a agresivos
químicos.

• Resistente a agresivos químicos.
• Pavimento liso.
• Precio competitivo.

80 30 107 100x85 80x60 9 39 120 180
100 30 128 100x85 80x60 9 35 120 200 
125 38 156 100x85 80x60 9 37 120 220
150 45 194 140x110 105x80 11 56 156 300
200 50 240 140x110 105x80 11 56 156 300

Soportes de 
acero inox con

platina

Soportes 
de acero con

platina

80 30 12 39 200 150 180
100 30 12 44 350 175 300
125 38 15 44 450 200 400
150 45 20 59 600 250 500
200 50 20 59 800 315 730
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Serie 60
• Ruedas de poliuretano de inyección 55 shore D.
• Nucleo de poliamida 6.
• Soportes de acero con platina y soportes

industriales de acero inox.
• Buena resistencia al desgaste y rotura.
• Bandaje duro.
• Buena facilidad de deslizamiento.
• Pavimento liso.
• Resistente a agresivos químicos.

80 30 107 100x85 80x60 9 39 120 120 
100 30 128 100x85 80x60 9 35 120 170 
125 35 156 100x85 80x60 9 37 120 220 
150 45 194 140x110 105x80 11 56 156 300
200 50 240 140x110 105x80 11 56 156 300

80 30 12 39 220 120 120
100 30 12 44 300 170 170
125 35 15 44 350 230 230
150 45 20 59 700 280 350
200 50 20 59 750 380 450

Soportes de 
acero inox con

platina

Soportes 
de acero con

platina

80 30 12 39 160 75 75
100 30 12 44 200 120 120
125 35 15 44 350 180 180
150 45 20 59 450 240 250
200 50 20 59 500 300 300

Serie 61
• Ruedas de poliuretano de inyección 80 shore D.
• Nucleo de poliamida 6.
• Soportes de acero con platina.
• Silenciosa.
• Bandaje suave.
• Buena facilidad de deslizamiento.
• Resistente a agresivos químicos.

80 30 107 100x85 80x60 9 39 120 75
100 30 128 100x85 80x60 9 35 120 120
125 35 156 100x85 80x60 9 37 120 180
150 45 194 140x110 105x80 11 56 156 250
200 50 240 140x110 105x80 11 56 156 300

Ruedas industriales - carga pesada
Serie 64
• Ruedas de poliuretano TR.
• Núcleo de hierro fundido mecánico.
• Soportes pesados de acero y

electrosoldados de acero con platina.
• Carga pesada.
• Excelente facilidad de deslizamiento.
• Excelente resistencia al desgaste y

rotura.
• Los electrosoldados aptos para

remolque.
• Pavimento liso.

Soportes pesados de acero con platina
80 28 128 100x85 80x60 9 46 280

100 38 138 100x85 80x60 9 46 120 350
125 38 161 100x85 80x60 9 48 120 350
125 50 170 140x110 105x80 11 70 126 550
150 50 200 140x110 105x80 11 70 126 700
160 50 205 140x110 105x80 11 70 126 750
200 50 250 140x110 105x80 11 70 126 750

Soportes electrosoldados de acero con platina
125 50 182 135x110 105x80 11 51 157 550
150 50 210 135x110 105x80 11 60 157 700
160 50 215 135x110  105x80 11 60 157 750

Soportes electrosoldados de acero con platina
200 50 252 135x110 105x80 11 70 157 900
150 80 218 175x140 140x105 14 50 166 1000 
150 80 218 200x160 160x120 17 74 166 1000 
200 80 275 175x140 140x105 14 65 166 1600 
250 60 320 175x140 140x105 14 74 166 1500 
250 80 320 175x140 140x105 14 74 166 1600 
250 80 325 200x160 160x120 17 74 166 1900 
300 60 360 175x140 140x105 14 81 166 1600 
300 60 365 200x160 160x120 17 81 166 1750 
300 80 360 175x140 140x105 14 81 166 1600 
300 80 365 200x160 160x120 17 81 166 2300

Soportes pesados 
de acero con platina

Soportes electrosoldados 
de acero con platina
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Soportes 
pesados de

acero

Serie 65
• Ruedas de poliuretano TR.
• Dureza 93 shore A.
• Núcleo de aluminio.
• Soportes industriales y pesados de acero.
• Excelente facilidad de deslizamiento.
• Bandaje duro.
• Pavimento liso.

80 25 12 30 28 8 280 150 220
100 30 12 40 32 10 350 225 250
125 35 12 40 32 10 500 280 400
150 40 20 50 47 14 850 330 600
160 50 20 55 47 14.5 950 350 800 
200 50 20 55 52 15 1000 360 850

Soportes industriales de acero
80 25 107 100x85 80x60 9 39 120 200 
100 30 128 100x85 80x60 9 35 120 200
125 35 156 100x85 80x60 9 37 120 220

Soportes pesados de acero
150 40 200 140x110 105x80 11 70 126 600
160 50 205 140x110 105x80 11 70 126 750
200 50 250 140x110 105x80 11 70 126 750

Serie 75
• Rodillos transpaletas de poliuretano “TR”.
• Núcleo de acero.
• Excelente resistencia a los golpes, 

al desgaste y rotura.
• Pavimento liso.

80 70 20 70 47 14 800 250 700
82 70 20 70 47 14 800 255 700
82 100 20 100 47 14 1100 390 1000
85 70 20 70 47 14 800 265 700
85 80 20 80 47 14 900 310 800
85 80 25 80 52 15 900 310 800
85 90 20 90 47 14 1000 350 900

Soportes
industriales

de acero

Serie B-PGI
Ruedas de mobiliario

Codigo

1-0214 30 15 16 46x36 34x24 5 51 32
1-0216 40 17 16 46x36 34x24 5 58 45
1-0217 50 22 18 70x55 54x38 6 72 46
1-0190 60 25 18 70x55 54x38 6 81 53
1-0423 80 40 23 70x55 54x38 6 105 65
1-0424 100 50 23 70x55 54x38 6 124 78

Codigo

1-0547 40 17 16 46x36 34x24 5 58 45
1-0548 50 22 18 70x55 54x38 6 72 46
1-0549 60 25 18 70x55 54x38 6 81 53

kg

kg

Codigo

1-0215 30 15 16 - - 8 48 32
1-0014 40 17 16 - - 8 57 45
1-0218 50 22 18 - - 10 67 46
1-0017 60 25 18 - - 10 78 53
1-0419 80 40 23 - - 8 103 65
1-0420 100 50 23 - - 8 121 78

kg

Codigo

1-0550 40 17 16 - - 8 57 45
1-0551 50 22 18 - - 10 67 46
1-0552 60 25 18 - - 10 78 53

kg
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Serie BH-PGI

Codigo

1-0163 60 35 21 70x55 54x38 6 88 62
1-0180 80 50 22 70x55 54x38 6 110 77
3-0004 100 60 22 70x55 54x38 6 132 90

kg

Codigo

1-0386 80 50 22 70x55 54x38 6 110 77
1-0302 100 60 22 70x55 54x38 6 132 90

kg

Codigo

1-0170 60 35 21 - - 10 85 62
1-0179 80 50 22 - - 10 108 77
3-0008 100 60 22 - - 10 129 90

kg

Codigo

1-0387 80 50 22 - - 10 108 77
1-0303 100 60 22 - - 10 129 90

kg

Serie HLB-HU
Rueda de alta capacidad de carga

Codigo

2-1751 100 345 42 150x110 80 10 160 90
2-1752 125 375 42 150x110 80 10 183 106
2-1753 150 775 45 150x110 80 10 200 121
2-1754 200 1.100 50 150x110 80 10 249 155
2-2294 250 750 50 150x110 80 10 315 197
2-1755 250 1.200 50 180x170 150x135 16 315 197
2-0989 250 1.500 76 180x170 150x135 16 315 197
4-1230 300 1.270 57 180x170 150x135 16 360 230
2-0991 300 1.270 57 180x170 150x135 16 360 230
4-1055 300 1.900 76 180x170 150x135 16 360 230

Codigo

2-1761 150 775 50 150x110 80 10 200 121
2-1762 200 1100 50 150x110 80 10 249 155
2-2296 250 750 50 150x110 80 10 315 197
2-1763 250 1200 50 180x170 150x135 16 315 197
2-1538 300 1270 50 180x170 150x135 16 360 230
2-1539 300 1270 57 180x170 150x135 16 360 230  

Codigo

2-1756 100 345 40 150x110 80 10 160 -
2-1757 125 375 40 150x110 80 10 183 -
2-1758 150 775 50 150x110 80 10 200 -
2-1759 200 1.100 50 150x110 80 10 249 -
2-2295 250 750 50 150x110 80 10 315 -
2-1760 250 1.200 50 180x170 150x135 16 315 -
2-0990 250 1.500 76 180x170 150x135 16 315 -
4-1231 300 1.270 50 180x170 150x135 16 360 -
2-0992 300 1.270 57 180x170 150x135 16 360 -
4-1064 300 1.900 76 180x170 150x135 16 360 -

kg

kg

kg
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Serie ZV-UT

Codigo

2-0235 80 130 28 105x80 86/80x60 8 110 77
2-2335 80 130 34 105x80 86/80x60 8 110 77
2-1001 100 150 31 105x80 86/80x60 8 131 91
2-2333 100 150 31 105x80 86/80x60 8 131 91
2-0237 100 180 31 106x86 86/80x60 8 131 94
2-2334 100 180 31 106x86 86/80x60 8 131 94
2-0239 125 200 35 106x86 86/80x60 8 155 107
2-2235 125 200 35 106x86 86/80x60 8 155 107
2-0241 150 250 45 140x110 110x84/98x66 10 192 128
2-0243 200 300 38 140x110 110x84/98x66 10 238 153

Serie ZV-PS

Codigo

2-0857 80 70 25 105x80 86/80x60 8 110 77
2-0999 100 80 28 105x80 86/80x60 8 131 91
2-0858 100 100 28 106x86 86/80x60 8 131 94
2-0860 125 125 35 106x86 86/80x60 8 155 105
2-0862 140 130 35 106x86 86/80x60 8 177 115
2-2885 150 130 35 106x86 86/80x60 8 177 115
2-0864 160 150 40 140x110 6 10 201 131
2-1071 160 150 40 140x110 6 10 201 131
2-0865 200 215 47 140x110 6 10 238 153
2-1073 200 215 47 140x110 6 10 238

Codigo

2-0236 80 130 28 107x86 86/80x60 8 110 -
2-2336 80 130 34 107x86 86/80x60 8 110 -
2-1004 100 150 31 107x86 86/80x60 8 131 -
2-2337 100 150 34 107x86 86/80x60 8 131 -
2-0238 100 180 31 107x86 86/80x60 8 131 -
2-2338 100 180 34 107x86 86/80x60 8 131 -
2-0240 125 200 35 107x86 86/80x60 8 155 -
2-2236 125 200 35 107x86 86/80x60 8 155 -
2-0242 150 250 45 136x116 110x84/98x66 10 193 -
2-0244 200 300 38 136x116 110x84/98x66 10 238 -

Codigo

2-2340 80 130 28 105x80 86/80x60 8 110 77
2-2341 80 130 34 105x80 86/80x60 8 110 77
2-1901 100 150 31 105x80 86/80x60 8 131 91
2-2342 100 150 34 105x80 86/80x60 8 131 91
2-1194 100 180 31 106x86 86/80x60 8 131 94
2-2343 100 180 34 106x86 86/80x60 8 131 94
2-1195 125 200 35 106x86 86/80x60 8 155 107
2-2237 125 200 35 106x86 86/80x60 8 155 107
2-0949 150 250 45 140x110 110x84/98x66 10 192 128
2-0950 200 300 38 140x110 110x84/98x66 10 238 153

Rueda de alta-media capacidad de carga

kg

kg

kg

kg
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Serie TV-FT

Codigo

2-1797 80 300 30 106x86 86/80x60 8 124 64
2-1798 100 400 32 106x86 86/80x60 8 140 81
2-1799 100 400 32 106x86 86/80x60 8 140 81
2-1800 125 600 42 139x110 110x84/98x66 10 164 115
2-1801 125 600 42 139x110 110x84/98x66 10 164 115
2-1802 150 700 42 139x110 110x84/98x66 10 188 133
2-1803 150 700 42 139x110 110x84/98x66 10 188 133
2-1806 200 800 42 139x110 110x84/98x66 10 251 155
2-1807 200 800 42 139x110 110x84/98x66 10 251 155

Codigo

2-1808 80 300 30 106x86 86/80x60 8 124 -
2-1809 100 400 32 106x86 86/80x60 8 140 -
2-1810 100 400 32 106x86 86/80x60 8 140 -
2-1811 125 600 42 139x110 110x84/98x66 10 164 -
2-1812 125 600 42 139x110 110x84/98x66 10 164 -
2-1813 150 700 42 139x110 110x84/98x66 10 188 -
2-1814 150 700 42 139x110 110x84/98x66 10 188 -
2-1817 200 800 42 139x110 110x84/98x66 10 151 -
2-1818 200 800 42 139x110 110x84/98x66 10 151 -

Codigo

2-1819 80 300 30 106x86 86/80x60 8 124 64
2-1820 100 400 32 106x86 86/80x60 8 140 81
2-1821 100 400 32 106x86 86/80x60 8 140 81
2-1822 125 600 42 139x110 110x84/98x66 10 164 115
2-1823 125 600 42 139x110 110x84/98x66 10 164 115
2-1824 150 700 42 139x110 110x84/98x66 10 188 133
2-1825 150 700 42 139x110 110x84/98x66 10 188 133
2-1828 200 800 42 139x110 110x84/98x66 10 151 155
2-1829 200 800 42 139x110 110x84/98x66 10 151 155

Codigo

2-0867 80 70 25 107x86 86/80x60 8 110 -
2-1002 100 80 28 107x86 86/80x60 8 131 -
2-0868 100 100 28 107x86 86/80x60 8 131 -
2-0870 125 125 35 107x86 86/80x60 8 155 -
2-0872 140 130 35 107x86 86/80x60 8 177 -
2-2886 150 130 35 107x86 86/80x60 8 177 -
2-0874 160 150 40 136x116 6 10 201 -
2-1072 160 150 40 136x116 6 10 201 -
2-0875 200 215 47 136x116 6 10 238 -
2-1074 200 215 47 136x116 6 10 238 -

Codigo

2-2306 80 70 25 105x80 86/80x60 8 110 77
2-1905 100 80 28 105x80 86/80x60 8 131 91
2-1151 100 100 28 106x86 86/80x60 8 131 94
2-1153 125 125 35 106x86 86/80x60 8 155 107
2-1570 140 130 35 106x86 86/80x60 8 177 115
2-2887 150 130 35 106x86 86/80x60 8 177 115
2-0957 160 150 40 140x110 6 10 203 131
2-1115 160 150 40 140x110 6 10 203 131
2-0958 200 215 47 140x110 6 10 238 153
2-1075 200 215 47 140x110 6 10 238 153

kg

kg

kg

kg

kg

4
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Serie ZV-POL
Rueda de media capacidad de carga

Codigo

2-2354 80 100 32 105x80 86/80x60 8 110 77
2-2899 80 100 32 105x80 86/80x60 8 110 77
2-2355 100 130 32 105x80 86/80x60 8 131 91
2-2965 100 130 32 105x80 86/80x60 8 131 91
2-2356 100 150 32 106x86 86/80x60 8 131 94
2-2900 100 150 32 106x86 86/80x60 8 131 94
2-2357 125 200 32 106x86 86/80x60 8 155 107
2-2901 125 200 32 106x86 86/80x60 8 155 107
2-2358 150 250 42 140x110 110x84/98x66 10 192 128
2-2359 200 300 50 140x110 110x84/98x66 10 238 153

Codigo

2-2366 80 100 32 105x80 86/80x60 8 110 77
2-2905 80 100 32 105x80 86/80x60 8 110 77
2-2367 100 130 32 105x80 86/80x60 8 131 91
2-2967 100 130 32 105x80 86/80x60 8 131 91
2-2368 100 150 32 106x86 86/80x60 8 131 94
2-2906 100 150 32 106x86 86/80x60 8 131 94
2-2369 125 200 32 106x86 86/80x60 8 155 107
2-2907 125 200 32 106x86 86/80x60 8 155 107
2-2370 150 250 42 140x110 110x84/98x66 10 192 128
2-2371 200 300 50 140x110 110x84/98x66 10 238 153

Codigo

2-2360 80 100 32 107x86 86/80x60 8 110 -
2-2902 80 100 32 107x86 86/80x60 8 110 -
2-2361 100 130 32 107x86 86/80x60 8 131 -
2-2966 100 130 32 107x86 86/80x60 8 131 -
2-2362 100 150 32 107x86 86/80x60 8 131 -
2-2903 100 150 32 107x86 86/80x60 8 131 -
2-2363 125 200 32 107x86 86/80x60 8 155 -
2-2904 125 200 32 107x86 86/80x60 8 155 -
2-2364 150 250 42 136x116 110x84/98x66 10 192 -
2-2365 200 300 50 136x116 110x84/98x66 10 238 -

kg

kg

kg
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Ruedas domésticas e industriales
Serie Lys NYL
• Ruedas doméstica-mobiliario pequeñas cargas.
• Nylon / Polipropileno.

de 35 a 50 m/m. de 35 a 50 Kgs.

Serie Lys POL
• Ruedas doméstica-mobiliario pequeñas cargas.
• Poliuretano gris.

50 m/m. 50 Kgs.

Serie Cliper
• Ruedas doméstica-mobiliario pequeñas cargas.
• Goma gris / Poliuretano rojo.

de 40 a 100 m/m. de 40 a 80 Kgs.

Serie Music
• Ruedas semi-industriales para cargas medias.
• Goma / Nylon / Poliuretano / Resina Fenólica.

de 80 a 200 m/m. de 100 a 200 Kgs.

Serie Capitol
• Ruedas semi-industriales para cargas medias
• Goma / Nylon / Poliuretano / Resina fenólica

de 60 a 150 m/m. de 80 a 200 Kgs.

Serie Euro
• Ruedas industriales para medianas cargas.
• Goma / Nylon / Poliuretano Rojo.

de 80 a 200 m/m. de 120 a 320 Kgs.

Serie INOX
• Ruedas industriales para medianas cargas.
• Goma / Nylon / Poliuretano / Resina fenólica.

de 80 a 200 m/m. de 100 a 250 Kgs.

Serie Goliath
• Ruedas industriales para grandes cargas.
• Goma / Nylon / Poliuretano rojo.

de 130 a 250 m/m. de 400 a 1200 Kgs.

Serie Tritón
• Ruedas industriales para grandes cargas.
• Goma / Nylon / Poliuretano rojo.

de 200 a 300 m/m. de 700 a 2000 Kgs.

Serie Fort / GNK / Tritón
• Ruedas - aros sueltos / Sin Soporte.
• Goma Negra / Goma Gris.

de 100 a 300 m/m. de 80 a 900 Kgs.

Serie POL / Transpalette
• Ruedas - aros sueltos / sin soporte.
• Poliuretano Rojo.

de 80 a 200 m/m. de 180 a 1100 Kgs.

Serie Jet - Neumática
• Ruedas - aros sueltos / sin soporte
• Neumática / llanta metálica / eje soldado.

de 260 a 400 m/m. de 150 a 300 Kgs.
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� ESCALERAS Y ANDAMIOS

Escalera apoyable simple
de peldaños 4011
• Anchura interior de la escalera 300 mm.

• Largueros de perfiles extrusionados sin soldadura, forma ergonómica.

• Peldaños de perfil laminado.

• Con larguero prensado, bases de escalera redondeadas de plástico de
alta calidad, de material protector para la pared en ambos lados, apta
para todo tipo de aplicaciones.

Número de
peldaños

Larguero
aprox. mm

Longitud
aprox. m

Altura de
posición
aprox. m

Alt. de trabajo
aprox. m

Anchura
aprox. mm

Alt. de alcance
aprox. m

Peso
aprox. Kg

6 60 1,78 0,75 2,24 2,75 355 2,9
8 60 2,34 1,29 2,79 3,29 355 3,7
10 60 2,90 1,83 3,33 3,83 355 4,6
12 60 3,46 2,37 3,87 4,37 355 5,5
14 60 4,02 2,91 4,41 4,91 355 6,4
16 66 4,58 3,45 4,95 5,45 355 7,7
18 66 5,14 5,49 5,49 5,99 355 8,4

Escaleras de peldaños sc 40

Escalera extensible, de dos tramos 4046
• Anchura interior de la escalera 300 mm.

• Largueros de perfiles extrusionados sin soldadura, forma ergonómica.

• Peldaños de perfil laminado.

• Con larguero prensado, bases de escalera redondeadas de plástico de alta calidad y
rigidez absoluta.

• Herrajes guía realizados de acero macizo.

• Cada tramo puede ser utilizado también por separado, ofreciendo 
múltiples posibilidades de uso también como escaleras apoyables 
individuales.

Ref.
Número

de
peldaños

Larguero
aprox.

mm

Número de
peldaños

máx. despl.

Longitud
plegada
aprox. m

Longitud
desplegada

aprox. m

Altura de
posición
aprox. m

Alt. de
trabajo

aprox. m

Alt. de
alcance

aprox. m

Anchura
sup./inf.

aprox. mm

Peso
aprox.

kg
Código EAN

404620 2x10 66 17 2,90 4,86 3,74 5,24 5,74 355/425 10,2 4019502339132
404624 2x12 71 21 3,46 5,98 4,82 6,32 6,82 355/425 14,0 4019502339149
404628 2x14 83 25 4,02 7,10 5,90 7,40 7,90 355/425 16,5 4019502339156
404632 2x16 83 29 4,58 8,22 6,98 8,48 8,98 355/425 20,6 40195023391

Escalera multiuso 4043
• Escalera de uso universal con seis articulaciones de seguridad que se fijan

automáticamente en cada posición.

• Para usar como escalera de tijera, escalera apoyable, plataforma de trabajo o
plataforma de escalera (para el tamaño 4x3 con tablones).

• Peldaños de chapa de aluminio soldada.

• Con larguero prensado, bases de escalera redondeadas de plástico de alta
calidad muy estable.

Nota: ¡Uso como plataforma sólo con tablones!

4
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Escalera de tijera con escalones y
plataforma de seguridad, con acceso
por un lado 4026
• Cónica, con acceso por un lado.

• Con repisa funcional de gran tamaño, de plástico de alta resistencia.

• Pies antideslizantes.

• Gancho de cubo con capacidad para 25 kg.

• Escalones enrasados con el larguero, parte posterior del escalón redondeada.

• Múltiples aplicaciones.

• Largueros anodizados.

• Medidas de la plataforma 250 x 250 mm.

Ref.
Número

de
peldaños

Larguero
aprox.

mm

Longitud
aprox. m

Altura de
posición
(hasta

puente)
aprox. m

Alt. de
trabajo

aprox. m

Alt. de
alcance

aprox. m

Alt. vert.
total

aprox. m

Anchura
aprox.

mm

Longitud de
expansión
aprox. m

Peso
aprox.

kg
Código EAN

402603 3 55 1,37 0,65 2,15 2,65 1,25 415 0,70 4,0 40195023394
402604 4 55 1,62 0,88 2,38 2,88 1,48 440 0,85 4,7 4019502339484
402605 5 55 1,87 1,11 2,61 3,11 1,71 465 1,00 5,4 4019502339491
402606 6 55 2,12 1,35 2,85 3,35 1,95 495 1,15 6,1 4019502339507
402607 7 55 2,36 1,58 3,08 3,58 2,18 520 1,30 6,8 4019502339514

Escalera de tijera con escalones,
acceso doble 4024
• Escalera de tijera con escalones de 80 mm de profundidad.

• Acceso por ambos lados.

• Pies antideslizantes.

• Escalones enrasados con el larguero.

• Parte posterior de escalón redondeada.

• Cintas seguras y estables.

• Largueros anodizados.

Ref.
Número

de
peldaños

Larguero
aprox.

mm

Longitud
aprox. m

Altura de
posición
aprox. m

Alt. de
trabajo

aprox. m

Alt. de
alcance

aprox. m

Alt. vert.
total

aprox. m

Anchura
aprox.

mm

Longitud de
expansión
aprox. m

Peso
aprox.

kg
Código EAN

402406 2x3 55 0,78 0,69 2,19 2,69 0,70 410 0,75 3,6 4019502339415
402408 2x4 55 1,03 0,88 2,38 2,88 0,90 435 0,90 4,5 4019502339422
402410 2x5 55 1,28 1,12 2,62 3,12 1,15 460 1,10 5,5 4019502339439
402412 2x6 55 1,53 1,34 2,84 3,34 1,38 485 1,30 6,7 4019502339446
402414 2x7 55 1,79 1,58 3,08 3,58 1,61 510 1,50 8,0 4019502339453

Escalera telescópica "Telestep®", 
de cuatro tramos, 4042
• Telestep es una escalera apoyable, de tijera normal o para uso sobre escalones extremadamente

compacta y con numerosas funciones.

• Ocupa muy poco espacio para el transporte y en almacén.

• Manejo muy sencillo gracias a la robusta articulación de acero que se enclava automáticamente
en cada posición y que puede ser manejado fácilmente con el dedo. Con sólo presionar la
palanca se puede convertir el paquete que forma Telestep en una escalera apoyable o de tijera y
volver a plegarla con la misma facilidad.

• Elementos de bloqueo de acero revestido de plástico, con enclavamiento seguro. Para regular la
altura deseada sólo hay que extraer los elementos y deslizar las partes de la escalera. Con
Telestep de HYMER también es posible una adaptación segura de la escalera a las irregularidades
del suelo.

4
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La multiuso con el peldaño extra-ancho
• Se puede utilizar como escalera extensible manual de dos tramos o como escalera de tijera bilateral. 

• Con estabilizador para mayor seguridad. 

• Peldaño extra ancho de 38 mm. 

• Peldaños embutidos en los largueros de máxima calidad. 

• Largueros y herrajes de perfiles extrusionados de aluminio para una máxima seguridad. 

• Cintas de seguridad de perlón de alta resistencia. 

• Pies de PVC antideslizantes y recambiables para una máxima seguridad. 

• Certificada según Normativa de homologación EN 131.

La escalera profesional con peldaño D extra-ancho de 38 mm

Altura máx.
de trabajo

(m)

Longitud
escalera

extendida
(m)

Longitud
escalera

cerrada (m)

Altura
escalera
en tijera

(m)

Nº
peldaños

Medida del
larguero

(mm)

Ancho
Estabilizador

(m)

Peso
(kg)

5,70 4,94 2,96 2,79 2 x 10 58 1,00 12,2
6,80 5,78 3,52 3,32 2 x 12 68 1,10 15,2
7,60 7,18 40,9 3,85 2 x 14 73 1,20 18,1

La escalera todoterreno
• Se puede utilizar como escalera extensible manual de dos tramos o como escalera de tijera bilateral. 

• Con estabilizador para mayor seguridad. 

• Peldaños de 30 mm. 

• Peldaños embutidos en los largueros de máxima calidad. 

• Largueros y herrajes de perfiles extrusionados de aluminio para una máxima seguridad. 

• Cintas de seguridad de perlón de alta resistencia. 

• Pies de PVC antideslizantes y recambiables para una máxima seguridad. 

• Certificada según Normativa de homologación EN 131.

Longitud
escalera

extendida (m)

Longitud
escalera

cerrada (m)

Longitud
escalera
tijera (m)

Medida del
larguero

(mm)

Ancho del
estabilizador

(mm.)

Nº
peldaños

Peso
(kg)

3,08 1,98 1,84 55 0,69 2 x 7 6,4
3,92 2,53 2,37 56 0,79 2 x 9 8,5
5,34 3,08 2,92 67 0,84 2 x 11 11,4
6,46 3,67 3,45 75 0,89 2 x 13 15,8
7,32 4,20 3,95 75 1,08 2 x 15 18
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Andamio de aluminio con estabilizadores horizontales
• Ancho del andamio: 1,35 m.

• Longitud del andamio: 1,80 m.

• Alturas de trabajo desde 4,50 m. hasta 13,65 m.

Homologado según DIN EN 1004 grupo de andamios clase 3, (peso de carga hasta 
200 kg/m2) en función del tamaño de plataforma desde 270 kg hasta máx. 450 kg. 

Ruedas de serie: ruedas móviles de 200 mm con husillo (Ref. 42 917) para graduar al
milímetro los desniveles. 

Bajo pedido se pueden sustituir por ruedas más pequeñas y económicas pero con
restricciones en alturas de trabajo. 

1. Con ruedas móviles con husillo máx. 42917 (rango de regulación: 30 cm). 

2. Con el montaje lateral sin pescante el lastre más bajo se coloca en el lado de la barra de
ruedas después de desplazar el andamio. 

3. En caso de montaje lateral con estabilizador, colocar el contrapeso más alto en el lado
del estabilizador. 

En caso de más de 4 contrapesos por rueda, es preciso utilizar adicionalmente un tubo
para contrapesos (ref. 42919). 

¡Observe las normativas en materia de contrapesos de las instrucciones!

Referencia Altura de trabajo (ca. m) Altura del andamio (m) Altura de la plataforma (m) Medida de andamio (m) Peso (kg)

51024 4,50 3,50 2,50 1,35 x 1,80 92,4
51034 5,80 4,80 3,80 1,35 x 1,80 164,9
51044 6,65 5,65 4,65 1,35 x 1,80 181,5
51054 7,75 6,75 5,75 1,35 x 1,80 213,1
51064 8,60 7,60 6,60 1,35 x 1,80 223,5
51074 9,75 8,75 7,75 1,35 x 1,80 251,7
51084 10,55 9,55 8,55 1,35 x 1,80 257,0
51094 11,70 10,70 9,70 1,35 x 1,80 293,7
51004 12,55 11,55 10,55 1,35 x 1,80 299,0
5101   4 13,65 12,65 11,65 1,35 x 1,80 312,2

Andamio móvil, conforme a la norma DIN EN 1004 7074
• Anchura de bastidor: 0,72 m.

• Longitud de plataforma: 2,00 m.

• Altura de alcance: 3,25-11,25 m.

• Altura de posición: 1,25-9,25 m.

• Altura de andamio: 2,47-10,35 m.

Andamio móvil con el acreditado sistema modular de Hymer. Montaje y desmontaje fácil y
rápido, sin necesidad de herramientas y por lo tanto un factor de ahorro de tiempo.

A partir de una altura de alcance de 4,25 m de serie con cuatro estabilizadores.

Fácil montaje de los estabilizadores en el andamio con herrajes.

Permite acercar el andamio hasta la pared girando dos de los estabilizadores.

Sólidas ruedas de dirección, diámetro 150 mm, con husillo. El husillo está centrado sobre la
rueda y no sobresale hacia fuera.

La regulación de la altura en las ruedas permite adaptar el andamio con precisión a las
circunstancias de cada caso.

Plataformas de trabajo con superficie antideslizante.

Muy rentable gracias a la excelente relación calidad-precio.

Carga admisible:

2,0 kN/m2 (200 kg/m2), según grupo de andamios 3.

A cada andamio se adjunta un manual de instrucciones de montaje y uso. La cantidad necesaria
de piezas complementarias para la fijación a la pared o el lastre figura en las tablas de lastre
presentadas en el catálogo.
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� CEPILLOS

Cepillo 1620
EAN 8413788016200

Soporte: Polipropileno.

Fibra: Fibra negra.

Cosido: Alambre galvanizado.

Medidas: 0,8 x 0,17 x 0,38 mm.

Cepillo 1012
EAN 8413788010123

Medidas: 0,24 x 0,27 x 0,44 mm.

Cepillo lavacoches 1200
EAN 8413788012004

Medidas: 0,17 x 0,68 x 0,36 mm.

Cepillo lavacoches 1204
EAN 8413788012042

Medidas: 0,41 x 0,31 x 0,5 mm.

Cepillo lavacoches.

Cepillo lavacoches 1208
EAN 8413788012080

Medidas: 0,35 x 0,45 x 0,56 mm.

Cepillo 1002
EAN 8413788010024

Soporte: Madera de pino gallego.

Fibra: Raiz de zacatón vegetal.

Cosido: Alambre Galvanizado.

Cepillo 1006
EAN 8413788010062

Soporte: Madera de haya biselada.

Fibra: Tampico vegetal.

Cosido: Alambre Galvanizado.

Medidas: 0,24 x 0,27 x 0,44 mm.

Cepillo 1008
EAN 8413788010086

Soporte: Madera de haya biselada.

Fibra: Polipropileno 0,60 mm.

Cosido: Alambre Galvanizado.

Medidas: 0,23 x 0,26 x 0,44 mm.

Cepillo Barrendero 1416
EAN 8413788014169

Medidas: 0,34 x 0,4 x 0,5 mm.

Cepillo Barrendero 1417
EAN 8413788014176

Medidas: 0,34 x 0,4 x 0,5 mm.

Cepillo Barrendero 1438
EAN 8413788014381

Medidas: 0,34 x 0,4 x 0,5 mm.

Escoba 1727
EAN 8413788017276

Medidas: 0,235 x 0,32 x 0,5 mm.

Escoba 1730
EAN 8413788017306

Medidas: 0,325 x 0,15 x 0,62 mm.

Escoba 1737
EAN 8413788017375

Medidas: 0,25 x 0,335 x 0,53 mm.
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� VENTILADORES

Ventiladores centrífugos de baja presión
De doble aspiración con motor directo
Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante.

Ventilador:
• Envolvente en chapa de acero galvanizado.
• Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado.

Motor:
• Motores cerrados con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54.
• Monofásicos 220-240V.-50Hz., y trifásicos 220-240/380-415V.-50Hz.
• Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC.+ 60ºC.

Acabado: Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda: Pueden suministrarse los pies soporte PSB.

Modelo
Velocidad máxima

(r/min)
Potencia 

instalada (kW)
Caudal máximo

(m3/h)
Nivel sonoro

dB(A)
Peso aprox.

(Kg)

CBD-1919-4M 1/5 1230 0,15 1520 59 7,0
CBD-1919-6M 1/10 820 0,07 1230 53 7,0
CBD-2525-4M 1/2 1320 0,37 2800 66 13,2
CBD-2525-4M ¾ 1310 0,55 3600 70 14,0
CBD-2525-6M 1/5 850 0,15 2200 60 11,5
CBD-2525-6M 1/3 830 0,25 2700 62 12,7
CBD-2828-4M ½ 1320 0,37 2800 65 15,7
CBD-2828-4M ¾ 1310 0,55 3950 70 16,5
CBD-2828-6M 1/3 830 0,25 3200 62 15,2
CBD-2828-6M ¾ 900 0,55 3600 64 21,0
CBD-3333-6T 1 ½ 900 1,10 7800 75 24,5
CBD-3333-6M ¾ 850 0,55 4900 64 23,0
CBD-3333-6M 1 850 0,75 6000 71 24,0
CBD-3939-6T 3 890 2,20 11900 75 39,0

CBD

CJBD: Unidades de ventilación, aisladas acústicamente,equipadas con ventiladores de doble
aspiración de la serie CBD.

CJBD/AL: Unidades de ventilación con perfilería de aluminio, aisladas acústicamente, equipadas
con ventiladores de doble aspiración de la serie CBD.

Ventilador:
• Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico y acústico.
• Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado.
• Prensaestopas para entrada de cable.
• CJBD/AL: con perfilería de aluminio.

Motor:
• Motores cerrados con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54.
• Monofásicos 220-240V.-50Hz., y trifásicos 220-240/380-415V.-50Hz.
• Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC.+ 60ºC.

Modelo
Velocidad

(r/min)
Potencia instalada

(kW)
Caudal máximo

(m3/h)
Peso aprox. (Kg) 

CJBD CJBD/AL

CJBD CJBD/AL 1919-4M 1/5 1230 1,75 1520 19,4 22,5
CJBD CJBD/AL 1919-6M 1/10 820 0,98 1230 19,4 22,5
CJBD CJBD/AL 2525-4M ½ 1320 3,30 2800 28,1 31,8
CJBD CJBD/AL 2525-4M ¾ 1310 4,50 3600 28,9 32,6
CJBD CJBD/AL 2525-6M 1/5 850 1,50 2200 26,4 30,1
CJBD CJBD/AL 2525-6M 1/3 830 2,40 2700 27,6 31,3
CJBD CJBD/AL 2828-4M ½ 1320 3,30 2800 33,0 37,3
CJBD CJBD/AL 2828-4M ¾ 1310 4,50 3950 33,8 38,1
CJBD CJBD/AL 2828-6M 1/3 830 2,40 3200 32,5 36,8
CJBD CJBD/AL 3333-6T 1 ½ 900 6,60 7800 47,9 53,8
CJBD CJBD/AL 3333-6M ¾ 850 5,00 4900 46,4 52,3
CJBD CJBD/AL 3333-6M 1 850 6,30 6000 47,4 53,3
CJBD CJBD/AL 3939-6T 3 890 10,90 11900 71,8 80,0

CJBD / CJBD/AL
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De doble aspiración con motor a transmisión
Ventiladores centrífugos de doble aspiración a trasmisión, con salida de eje por ambos 
lados y turbina con álabes CBX hacia delante.

Ventilador:
• Envolvente en chapa de acero galvanizado
• Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado
• CBX y CBXC: Rodamientos soportados con amortiguadores de goma para evitar vibraciones.

Motor:
• Motores eficiencia IE-2, excepto potencias inferiores a 0,75 kw monofásico y 2 velocidades
• Eje libre con rodamientos a bolas de engrase permanente en ambos lados
• Temperatura máxima del aire a transportar: CBX y CBXC: -20ºC.+ 80ºC. CBXR: -20ºC.+ 110ºC.

Acabado: Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda: CBX: Pueden suministrarse los pies soporte PSB, soporte motor y tensor de correas SM.
CBX

Modelo
Velocidad máx.

(r/min)
Máx. Potencia 
instalada (kW)

Caudal máximo
(m3/h)

Temperatura del aire (ºC)
mín. máx.

Peso aprox. (Kg)

CBX-1919 2500 1,1 3700 -20 +80 5,0
CBX-2525 1800 2,2 6200 -20 +80 9,0
CBX-2828 1700 3,0 7500 -20 +80 10,5
CBX-3333 1400 3,0 9500 -20 +80 15,5
CBX-3939 1000 4,0 14400 -20 +80 24,0
CBX-4747 800 5,5 23500 -20 +80 33,5
CBXC-7/7 2700 1,5 4200 -20 +80 6,0
CBXC-9/9 2100 3,0 7000 -20 +80 11,5
CBXC-10/10 1900 4,0 8400 -20 +80 13,5
CBXC-12/12 1600 4,0 10500 -20 +80 18,5
CBXC-15/15 1100 5,5 16000 -20 +80 27,5
CBXC-18/18 900 7,5 26000 -20 +80 38,5
CBXR-15/15 1200 5,5 16000 -20 +80 28,5
CBXR-18/18 1000 7,5 26000 -20 +80 40,0
CBXR-20/20 1000 11,0 28000 -20 +110 84,0
CBXR-22/22 900 15,0 34000 -20 +110 94,0
CBXR-25/25 700 15,0 46000 -20 +110 113,0
CBXR-30/28 600 18,5 60000 -20 +110 145,0

4
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Extractores
De baja presión para la evacuación de humos 400ºc/2h - 300ºc/1h
Unidades de extracción y extractores centrífugos de doble aspiración con motor directo, para trabajar inmersos en zonas de riesgo
de incendio 400C/2h y 300ºC/1h, con posibilidad de motor monofásico.

Ventilador:
• Envolvente en chapa de acero galvanizado.
• Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado.
• Caja de conexiones exterior.
• Amortiguadores antivibratorios (CJBDT).
• Homologación según norma EN 12101-3:2002, con certificación Nº370-CPD-0580.

CJBDT/CBDT
Motor:
• Motores clase H, uso continuo S1 y uso emergencia S2, con rodamientos a

bolas, protección IP-55 de 1 o 2 velocidades según modelo.
• Monofásicos 230V 50Hz, y Trifásicos 230/400V 50Hz (hasta 4CV.) y

400/690V 50 Hz (potencias superiores a 4CV).
• Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -20ºC +60ºC en

continuo, Servicio S2 300ºC/2h, 400ºC/2h.

Acabado: Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:
• Extractores con impulsión circular.
• Extractores con salida vertical.

Modelo
Velocidad 

(r/min)

Intensidad máxima
admisible (A)

230V 400V 690V

Potencia
instalada

(Kw)

Caudal máximo
(m3/h)

CJBDT-9/9-4T CBDT-9/9-4T 1420 2,90 1,70 0,55 3000
CJBDT-9/9-4/8T CBDT-9/9-4/8T 1440 / 710 1,76 0,76 0,55 / 0,15 3000 / 1750 
CJBDT-9/9-4M CBDT-9/9-4M 1410 4,10 0,55 3000
CJBDT-9/9-6T CBDT-9/9-6T 920 1,50 0,90 0,25 2100
CJBDT-9/9-6M CBDT-9/9-6M 900 2,20 0,25 2100
CJBDT-10/10-4T CBDT-10/10-4T 1420 2,90 1,70 0,55 3450
CJBDT-10/10-4/8T CBDT-10/10-4/8T 1440 / 710 1,76 0,76 0,55 / 0,15 3450 / 1750 
CJBDT-10/10-4M CBDT-10/10-4M 1410 4,10 0,55 3450
CJBDT-10/10-6T BDT-10/10-6T 920 1,50 0,90 0,25 2250
CJBDT-10/10-6M CBDT-10/10-6M 900 2,20 0,25 2250
CJBDT-12/12-6T-1 CBDT-12/12-6T-1 940 4,40 2,60 0,75 4800
CJBDT-12/12-6/12T-1 CBDT-12/12-6/12T-1 935 / 430 2,50 1,03 0,75 / 0,15 4800 / 2600 
CJBDT-12/12-6M-1 CBDT-12/12-6M-1 920 5,80 0,75 4800
CJBDT-12/12-6T-1,5 CBDT-12/12-6T-1,5 945 6,40 3,70 1,10 6200
CJBDT-12/12-6/12T-1,5 CBDT-12/12-6/12T-1,5 940 / 450 3,30 1,20 1,10 / 0,18 6200 / 3250
CJBDT-12/12-6M-1,5 CBDT-12/12-6M-1,5 920 8,40 1,10 6200
CJBDT-15/15-6T CBDT-15/15-6T 950 10,30 5,90 2,20 8250 
CJBDT-15/15-6/12T CBDT-15/15-6/12T 940 / 470 5,60 2,20 2,20 / 0,37 8250 / 4600
CJBDT-18/18-6T CBDT-18/18-6T 970 11,00 6,35 4,00 11800
CJBDT-18/18-6/12T CBDT-18/18-6/12T 970 / 480 11,30 4,20 4,00 / 0,65 11800 / 6600
CJBDT-20/20-6T CBDT-20/20-6T 970 14,00 5,50 14300
CJBDT-20/20-6/12T CBDT-20/20-6/12T 970 / 480 13,70 5,60 5,50 / 1,00 14300 / 9700
CJBDT-22/22-6T CBDT-22/22-6T 960 18,40 10,60 7,50 18050
CJBDT-22/22-6/12T CBDT-22/22-6/12T 970 / 480 19,00 8,00 7,50 / 1,40 18050 / 11800
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Ventiladores helicoidales
HJBPA
Mural con marco cuadrado, pala variable.

Características constructivas:

• Marco soporte en polipropileno reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia y gran durabilidad 
contra la corrosión.

• Modelo 62 sólo disponible en marco de chapa protegido contra la corrosión mediante recubrimiento en 
polvo de resina epoxy.

• Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen.
• Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. En cumplimiento 

a la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Caja de bornes 

con protección IP-65. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para 
motores trifásicos.

Aplicaciones:
• Diseñados para montaje en pared, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50ºC, trifásicos 60ºC.

Bajo demanda:
• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor), hélice reversible y de fundición de aluminio. Añadir 5% en el PVP.
• Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
• Motor con protector térmico.

SERIE MONOFÁSICA

Modelo
R.P.M. 
máx.

I máx. (A)
230v 400v

P. Nom. 
KW

Q máx.
(m3/h)

Sonido
dB (A)

Peso
Kg

HJBPA 30 M2/H 0,25kW 2800 2,73 – 0,25 3600 72 6
HJBPA 30 M4/L 0,1kW 1370 0,83 – 0,1 1950 51 5,5
HJBPA 30 M4/H 0,12kW 1400 1,1 – 0,12 2400 54 5,6
HJBPA 35 M2/H 0,37kW 2800 2,73 – 0,37 6000 75 7,5
HJBPA 35 M4/L 0,1kW 1370 0,83 – 0,1 2900 55 6,5
HJBPA 35 M4/H 0,12kW 1400 1,1 – 0,12 3400 59 6,6
HJBPA 40 M4/L 0,12kW 1400 1,1 – 0,12 4000 60 7,5
HJBPA 40 M4/H 0,25kW 1400 1,1 – 0,25 5200 62 7,7
HJBPA 40 M6/H 0,12kW 900 1,05 – 0,12 3900 54 9
HJB 45 M4/L 0,25kW 1400 2,02 – 0,25 5900 64 12
HJB 45 M4/H 0,37kW 1400 2,77 – 0,37 7300 65 12,5
HJB 45 M6/H 0,12kW 900 1,05 – 0,12 5400 58 13
HJB 50 M4/L 0,37kW 1400 2,77 – 0,37 7200 66 14
HJB 50 M4/H 0,55kW 1400 4,25 – 0,55 10200 69 15
HJB 50 M6/H 0,25kW 900 2,07 – 0,25 6450 60 18
HJB 56 M4/L 0,55kW 1400 4,25 – 0,55 11000 71 19
HJB 56 M4/H 1,1kW 1400 7,45 – 1,1 13000 73 22
HJB 56 M6/H 0,25kW 900 2,07 – 0,25 7900 61 19

SERIE TRIFÁSICA
HJBPA 30 T2/H 0,25kW 2800 1,65 0,95 0,25 3600 72 6
HJBPA 30 T4/L 0,1kW 1400 0,67 0,39 0,1 1950 51 5,5
HJBPA 30 T4/H 0,12kW 1400 0,84 0,48 0,12 2400 54 5,6
HJBPA 35 T2/H 0,37kW 2800 1,65 0,95 0,37 6000 75 7,5
HJBPA 35 T4/L 0,1kW 1400 0,67 0,39 0,1 2900 55 6,5
HJBPA 35 T4/H 0,12kW 1400 0,84 0,48 0,12 3400 59 6,6
HJBPA 40 T4/L 0,12kW 1400 0,84 0,48 0,12 4000 60 7,5
HJBPA 40 T4/H 0,25kW 1400 1,44 0,83 0,25 5200 62 7,7
HJBPA 40 T6/H 0,12kW 850 1,08 0,62 0,12 3900 54 9
HJB 45 T4/L 0,25kW 1400 1,44 0,83 0,25 5900 64 12
HJB 45 T4/H 0,37kW 1400 1,94 1,12 0,37 7300 65 12,5
HJB 45 T6/H 0,12kW 850 1,08 0,62 0,12 5400 58 13
HJB 50 T4/L 0,37kW 1400 1,94 1,12 0,37 7200 66 14
HJB 50 T4/H 0,55kW 1400 2,69 1,56 0,55 10200 69 15
HJB 50 T6/H 0,25kW 900 1,51 0,87 0,25 6450 60 18
HJB 56 T4/L 0,55kW 1400 2,69 1,56 0,55 11000 71 19
HJB 56 T4/H 1,1kW 1400 4,74 2,75 1,1 13000 73 22
HJB 56 T6/H 0,25kW 900 1,51 0,87 0,25 7900 61 19
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HJEPA
Mural con marco cuadrado.

Características constructivas:
• Marco soporte en polipropileno reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia y gran

durabilidad contra la corrosión.
• Hélice en chapa de aluminio.
• Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 294.
• Motores asíncronos de espira de sombra con homologación de Compatibilidad

Electromagnética (CEM), según normas EN 55014, EN 61000-3-2 (95) y EN 61000-3-3 (95),
aislamiento clase F y grado de protección IP-42 según DIN40050.

Aplicaciones:
Diseñados para montaje en pared, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de locales.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

SERIE MONOFÁSICA

Modelo
R.P.M. 
máx.

I máx. (A)
230v 400v

P. Nom. 
KW

Q máx.
(m3/h)

Sonido
dB (A)

Peso
Kg

HJEPA 20 M4 1300 0,2 - 0,03 500 37 1,5
HJEPA 25 M4 1300 0,35 - 0,056 900 42 2,5
HJEPA 30 M4 1300 0,55 - 0,077 1350 47 3,5
HJEPA 35 M4 1300 0,7 - 0,075 1825 50 4

HB-HBA
Características constructivas:
• Ventilador helicoidal de marco redondo reforzado con nervio intermedio.
• Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en

caso de cualquier cambio.
• Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento

clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz
para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

• HB: Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en origen.
• HBA: Hélice en fundición de aluminio de ángulo variable en origen.

Aplicaciones:
Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50ºC, trifásicos 60ºC.

SERIE MONOFÁSICA

Modelo
R.P.M. 
máx.

I máx. (A)
230v 400v

P. Nom. 
KW

Q máx.
(m3/h)

Sonido
dB (A)

Peso
Kg

HB 30 M2 0,37kW 2800 2,73 – 0,37 3100 71 7
HB 30 M4 0,12kW 1400 1,1 – 0,12 1550 56 7 
HB 35 M2 0,37kW 2800 2,73 – 0,37 5200 77 11 
HB 35 M4 0,12kW 1400 1,1 – 0,12 2900 60 10 
HB 40 M4 0,25kW 1400 2,02 – 0,25 4700 64 17 
HB 45 M4 0,37kW 1400 2,77 – 0,37 7500 68 15
HB 45 M6 0,12kW 900 1,05 – 0,12 5200 54 14
HB 50 M4 0,55kW 1400 4,25 – 0,55 10065 70 17
HB 50 M6 0,25kW 900 2,69 – 0,25 6000 58 18
HB 56 M4 0,55kW 1400 4,25 – 0,55 11330 73 21
HB 56 M6 0,25kW 900 2,07 – 0,25 8680 61 19
HB 63 M6 0,37kW 900 2,69 – 0,37 11440 63 24
HB 71 M6 0,55kW 900 3,84 – 0,55 15400 68 29

Bajo demanda:
• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor), hélice reversible 100%. Añadir 5% en el PVP.
• Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales. 60Hz 260/400V-440/790V: añadir 10% (sólo modelos trifásicos) en PVP.
• Envolvente en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
• Posibilidad de adaptar una placa cuadrada al marco del ventilador y de ese modo convertirlo en un helicoidal de marco cuadrado.

HB

HBA
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HA
Características constructivas:
• Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
• Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74.
• En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos electrónicos).
• Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 

50Hz para motores trifásicos.

Aplicaciones:
Diseñados para montaje en pared, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50ºC, trifásicos 55ºC.

SERIE MONOFÁSICA

Modelo
R.P.M. 
máx.

I máx. (A)
230v 400v

P. Nom. 
KW

Q máx.
(m3/h)

Sonido
dB (A)

Peso
Kg

HA 24 M2 0,06kW 2870 0,6 – 0,06 2100 65 3,5
HA 24 M4 0,05kW 1470 0,5 – 0,05 980 50 3,5 
HA 28 M2 0,08kW 2800 0,9 – 0,08 2500 70 3,5 
HA 28 M4 0,06kW 1360 0,59 – 0,06 1500 52 3,5 
HA 35 M4 0,08kW 1370 0,9 – 0,08 3000 60 5,5 
HA 35 M6 0,05kW 970 0,7 – 0,05 2000 47 5,5

SERIE TRIFÁSICA
HA 24 T2 0,06kW 2900 0,45 0,26 0,06 2100 65 3,5
HA 24 T4 0,05kW 1480 0,5 0,3 0,05 980 50 3,5
HA 28 T2 0,08kW 2840 0,6 0,32 0,08 2500 70 3,5
HA 28 T4 0,06kW 1400 0,49 0,28 0,06 1500 52 3,5
HA 35 T2 0,37kW 2800 1,4 0,8 0,37 5500 77 6,5
HA 35 T4 0,08kW 1400 0,035 0,2 0,08 3000 60 5,5
HA 35 T6 0,05kW 980 0,8 0,45 0,05 2000 47 5,5

HJB
Mural a transmisión de gran caudal y bajas RPM.

Características constructivas:
• Carcasa construida en chapa de acero galvanizado.
• Equipados con persiana sobre presión.
• Hélice fabricada en aluminio.
• Rejilla de protección en el lado de la transmisión.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase 

F. Voltaje estándar 230/400V 50Hz.

Aplicaciones:
Diseñados para montaje en pared, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Granjas e invernaderos.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

SERIE TRIFÁSICA

Modelo
R.P.M. 
máx.

I máx. (A)
230v 400v

P. Nom. 
KW

Q máx.
(m3/h)

Sonido
dB (A)

Peso
Kg

HJB 80 T4 0,55kW 450 2,8 1,6 0,55 30000 60 58
HJB 100 T4 0,75kW 450 3,5 2 0,75 40000 61 68
HJB 120 T4 1,1kW 450 4,8 2,8 1,1 45000 63 88

Ventiladores de tejado
VULCAN
Centrífugo, especial hogares y barbacoas, 200º continuo.

Características constructivas:
• Rejilla de protección antipájaros.
• Tensión de alimentación 230V/50Hz.
• Fabricado íntegramente en acero galvanizado.

Aplicaciones: Diseñados especialmente para la extracción de humo hasta 200ºC de chimeneas y barbacoas.

Modelo R.P.M. máx. I (A) 230v P. Nom. KW Q máx. (m3/h) Sonido dB (A) Peso Kg

VULCAN-ST 1400 0,42 0,09 1000 52 18



160

4

Ventiladores centrífugos de baja presión
BD
Características constructivas:
• Envolvente en chapa galvanizada.
• Turbina de poliamida reforzada con fibra de vidrio para tamaños 7/7, 9/9, 10/10 y 12/12. Resto de

modelos en chapa galvanizada.
• Turbina multipala de álabes curvados hacia delante de doble oído, excepto en el 25/13 en que la turbina

es de simple oído.
• El ventilador se suministra con los pies soporte incluidos en el precio, excepto en el caso del modelo

CUBIC en que la misma carcasa del ventilador funciona como soporte y refuerzo del conjunto.
• El modelo BD CUBIC tiene un soporte ventilador reforzado con laterales cuadrados que dan una gran

rigidez y solidez a todo el ventilador.
• Sistema exclusivo Casals de fijación del motor al ventilador y a la turbina mediante brazos flectores que

unidos a silent blocks evitan cualquier tipo de vibración. Brazos en cumplimiento con la directiva ROHS
2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).

• Motores cerrados de diseño exclusivo Casals: carcasa de aluminio extruido, conjunto de conexiones protegido dentro de la caja de bornes,
integrada en el motor, con grado de protección IP-65. Motor con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para
motores monofásicos y 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

• Motores regulables por tensión excepto los modelos trifásicos que se deben regular mediante convertidor de frecuencia.

Aplicaciones:
Diseñados para ser integrados en equipos:
• Cajas de ventilación y unidades de tratamiento de aire.
• Aerotermos centrífugos.
• Campanas de cocina industriales y profesionales.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

Bajo demanda:
• Ventiladores para trabajar a 60Hz.
• Posibilidad de montaje del ventilador en diferentes posiciones y con diferente potencias. 

Código Modelo
R.P.M. 
máx.

I máx. (A)
230v 400v 690

P. Nom. 
KW

Q máx.
(m3/h)

Sonido
dB (A)

Peso
Kg

251100150 BOX BD 7/7 M4 0,15kW 1300 1,85 - - 0,15 1400 50 19
251160150 BOX BD 7/7 M6 0,08kW 860 1,03 - - 0,08 1330 50 20
251220150 BOX BD 9/9 M4 0,37kW 1350 2,83 - - 0,37 3200 54 30
251220151 BOX BD 9/9 M4 0,55kW 1350 4,86 - - 0,55 3300 55 31
251280150 BOX BD 9/9 M6 0,15kW 850 1,69 - - 0,15 2530 50 28
251280151 BOX BD 9/9 M6 0,25kW 900 2,33 - - 0,25 2620 52 29
251320150 BOX BD 10/10 M4 0,55kW 1350 4,86 - - 0,55 3690 56 34
251370150 BOX BD 10/10 M6 0,25kW 900 2,33 - - 0,25 3230 54 32
251370151 BOX BD 10/10 M6 0,37kW 890 3,33 - - 0,37 3710 54 33
251520150 BOX BD 12/12 M6 0,55kW 860 4,93 - - 0,55 5590 57 48
251520151 BOX BD 12/12 M6 0,75kW 840 6,86 - - 0,75 5780 57 49
251520152 BOX BD 12/12 M6 1,1kW 860 9,26 - - 1,1 7200 59 50
251520153 BOX BD 12/12 T6 1,1kW 960 6,54 3,78 - 1,1 7200 58 51
252370157 BOX BD 15/15 T6 2,2kW 900 10,92 6,31 - 2,2 10800 67 71
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Ventiladores centrífugos de media presión
MA
Características constructivas:
• Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
• Turbina fabricada en fundición de aluminio.
• Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores

monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

Aplicaciones:
Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC; ambiente: 60ºC.

Bajo demanda:
• Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
• Motor 2 velocidades.

Código Modelo
R.P.M. 
máx.

I máx. (A)
230v 400v 690

P. Nom. 
KW

Q máx.
(m3/h)

Sonido
dB (A)

Peso
Kg

253180162 MA 18 M2 0,1kW 2760 0,81 - - 0,09 300 60 6,0
253220162 MA 24 M2 0,1kW 2760 0,81 - - 0,09 390 65 7,0
253270162 MA 25 M2 0,18kW 2800 1,48 - - 0,18 550 68 11
253300104 MA 26 M2 0,37kW 2800 2,73 - - 0,37 890 72 13
253180161 MA 18 T2 0,1kW 2800 0,57 0,33 - 0,09 300 60 6,0
253220161 MA 24 T2 0,1kW 2800 0,57 0,33 - 0,09 390 65 7,0
253270161 MA 25 T2 0,18kW 2800 0,91 0,53 - 0,18 550 68 11
253300106 MA 26 T2 0,37kW 2800 1,65 0,95 - 0,37 890 71 13
253330106 MA 27 T2 0,55kW 2800 2,33 1,35 - 0,55 1210 80 14
253390106 MA 28 T2 1,1kW 2800 4,42 2,55 - 1,1 2150 80 20
253440106 MA 31 T2 1,5kW 2800 6,01 3,48 - 1,5 2500 83 27
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MB
Características constructivas:
• Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
• Carcasa totalmente soldada o engatillada.
• Turbina multipala de álabes curvados hacia delante de simple aspiración fabricada en chapa

galvanizada.
• Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F.

Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

Aplicaciones:
Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte de aire limpio.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC; 

ambiente: monofásicos 50ºC, trifásicos 60ºC.

Bajo demanda:
• Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
• Motor 2 velocidades.
• Ventilador para aire hasta 250ºC.
• Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
• Ventilador equipado con rodete de refrigeración para transporte de aire de altas temperaturas.

Código Modelo
R.P.M. 
máx.

I máx. (A)
230v 400v 690

P. Nom. 
KW

Q máx.
(m3/h)

Sonido
dB (A)

Peso
Kg

253060103 MB 12/5 M2 0,1kW 2760 0,81 - - 0,09 560 62 5,0
253080103 MB 12/5 M4 0,08kW 1370 0,9 - - 0,08 350 50 5
253100103 MB 14/5 M2 0,25kW 2800 1,96 - - 0,25 1160 59 7
253110103 MB 16/6 M2 0,37kW 2800 2,73 - - 0,37 1540 70 9,5
253160103 MB 16/6 M4 0,18kW 1400 1,62 - - 0,18 1100 57 9,5
253170103 MB 18/7 M2 0,75kW 2800 5,15 - - 0,75 1900 68 15
253340103 MB 18/7 M4 0,25kW 1400 2,02 - - 0,25 1200 63 10
253240103 MB 20/6 M2 0,37kW 2800 2,73 - - 0,37 880 68 14
253190103 MB 20/8 M2 1,1kW 2800 7,02 - - 1,1 2100 68 19
253230103 MB 20/8 M4 0,37kW 1400 2,77 - - 0,37 2200 60 15
253060106 MB 12/5 T2 0,1kW 2800 0,57 0,33 - 0,09 560 62 5,0
253080106 MB 12/5 T4 0,08kW 1400 0,04 0,2 - 0,08 350 50 5
253100106 MB 14/5 T2 0,25kW 2800 1,17 1,68 - 0,25 1160 59 7
253110106 MB 16/6 T2 0,37kW 2800 1,65 0,95 - 0,37 1540 70 9,5
253160106 MB 16/6 T4 0,18kW 1400 1,12 0,65 - 0,18 1100 57 9,5
253170106 MB 18/7 T2 0,75kW 2800 3,03 1,75 - 0,75 1900 68 15
253340106 MB 18/7 T4 0,25kW 1400 1,44 0,83 - 0,25 1200 63 10
253240106 MB 20/6 T2 0,37kW 2800 1,65 0,95 - 0,37 880 68 14
253190106 MB 20/8 T2 1,1kW 2800 4,42 2,55 - 1,1 2100 68 19
253230106 MB 20/8 T4 0,37kW 1400 1,94 1,12 - 0,37 2200 60 15
253210120 MB 22/9 T2 1,1kW 2800 4,42 2,55 - 1,1 1800 70 24
253200106 MB 22/9 T2 2,2kW 2800 8,61 4,98 - 2,2 3000 74 30
253200120 MB 22/9 T4 0,55kW 1400 2,69 1,56 - 0,55 2700 60 22
253280106 MB 25/10 T2 2,2kW 2800 8,61 4,98 - 2,2 2600 77 32
253290106 MB 25/10 T2 3kW 2870 11,1 6,4 - 3 3200 78 38
253310106 MB 25/10 T4 1,1kW 1400 4,74 2,75 - 1,1 3500 64 33
253360106 MB 28/11 T2 4kW 2890 14,2 8,2 - 4 4000 81 46
253370106 MB 28/11 T4 2,2kW 1430 8,06 5 - 2,2 5000 68 44
253380106 MB 28/11 T6 0,75kW 910 4 2,3 - 0,75 3600 58 37
253450120 MB 31/12 T4 3kW 1430 11,7 6,8 - 3 5700 72 57
253450106 MB 31/12 T4 4kW 1440 15,2 8,8 - 4 6800 73 59
253480106 MB 35/14 T4 3kW 1430 11,7 6,8 - 3 6000 78 63
253480120 MB 35/14 T4 5,5kW 1440 - 12 6,9 5,5 9000 79 76
253510121 MB 40/16 T4 5,5kW 1440 - 12 6,9 5,5 9000 78 101
253510106 MB 40/16 T4 7,5kW 1440 - 15 8,6 7,5 11000 79 110
253510120 MB 40/16 T6 2,2kW 940 9,7 5,6 - 2,2 7000 71 94
253530121 MB 45/18 T4 11kW 1460 - 20,9 12,02 11 18000 86 190
253530106 MB 45/18 T4 5,5kW 1440 - 12 6,9 5,5 11000 80 116
253530120 MB 45/18 T4 7,5kW 1440 - 15 8,6 7,5 18000 82 119
253560106 MB 45/18 T6 2,2kW 940 9,7 5,6 - 2,2 9000 76 112
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Ventiladores centrífugos alta presión
Turbina acción en fundición de aluminio
Características constructivas:
• Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
• Carcasa totalmente soldada.
• AA 47-70: turbina de álabes curvados hacia adelante de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en fundición de aluminio.
• AA 45/5-60/7: turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en fundición de aluminio.
• Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores

trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

Aplicaciones:
Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte de aire limpio.
• Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
• Transporte neumático.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

Bajo demanda:
• Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
• Motores de 2 velocidades.
• Motor de seguridad aumentada o antideflagrante con certificado ATEX.

AA 47-70

Código Modelo
R.P.M. 
máx.

I máx. (A)
230v 400v 690

P. Nom. 
KW

Q máx.
(m3/h)

Sonido
dB (A)

Peso
Kg

255140160 AA 47 T2 0,55kW 2800 2,33 1,35 – 0,55 450 70 41,5
255170160 AA 47 T2 1,1kW 2800 4,42 2,55 – 1,1 790 73 49,5
255250160 AA 53 T2 1,1kW 2800 4,42 2,55 – 1,1 600 72 55,5
255280160 AA 53 T2 2,2kW 2800 8,61 4,98 – 2,2 1300 73 67
255350161 AA 59 T2 1,5kW 2800 6,01 3,48 – 1,5 550 73 69
255350160 AA 59 T2 2,2kW 2800 8,61 4,98 – 2,2 900 74 70
255430160 AA 66 T2 2,2kW 2800 8,61 4,98 – 2,2 475 75 82
255440160 AA 66 T2 3kW 2870 11,1 6,4 – 3 790 78 89
255490160 AA 70 T2 4kW 2890 14,2 8,2 – 4 1000 80 103,5
255500160 AA 70 T2 5,5kW 2900 – 11 6,3 5,5 1500 80 118,5
255510160 AA 70 T2 7,5kW 2900 – 15 8,6 7,5 1700 82 125

AA 45/5-60/7

Código Modelo
R.P.M. 
máx.

I máx. (A)
230v 400v 690

P. Nom. 
KW

Q máx.
(m3/h)

Sonido
dB (A)

Peso
Kg

255120106 AA 45/5 T2 2,2kW 2800 8,61 4,98 – 2,2 2600 86 62,5
255120120 AA 45/5 T2 3kW 2870 11,1 6,4 – 3 3600 90 69,5
255150106 AA 50/5 T2 4kW 2890 14,2 8,2 – 4 3600 91 79
255150120 AA 50/5 T2 5,5kW 2900 – 11 6,3 5,5 4800 91 92
255520106 AA 60/7 T2 7,5kW 2900 – 15 8,6 7,5 3650 95 108
255520120 AA 60/7 T2 11kW 2930 – 19,8 11,39 11 5600 98 141
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� GAVETAS

51 52 53 54 55

Código
251023
251108
251344

252020
252105
252341

253027
253102
253348

254024
254109
254345

255021
255106
255342

Medidas 170x100x80 mm 236x160x130 mm 336x160x130 mm 336x216x155 mm 336x216x200 mm

Material PP PP PP PP PP

Capacidad (litros) 0,8 3,2 4,8 7,7 10,1

Embalaje 24 unid. 15 unid. 10 unid. 12 unid. 10 unid.

Medidas Embalaje 336x214x345 mm 820x240x255 mm 840x350x194 mm 440x378x610 mm 1120x350x304 mm

56 58 59 60

Código
256028
256103
256349

258022
258107
258343

259029
259104
259340

260025
260100
260346

Medidas 420x270x175 mm 500x303x200 mm 500x303x300 mm 600x400x300 mm

Material PP PP PP PP

Capacidad (litros) 13,9 22,2 34 51,3

Embalaje 8 unid. 12 unid. 6 unid. 6 unid.

Medidas Embalaje 580x426x530 mm 954x512x590 mm 954x512x485 mm 804x598x600 mm

Gavetas Apilables

� CONTENEDORES

Ref. 9821-P
Ref. 9822-P
• Opcional pedal.

Ref. 9826
• Opcional pedal.

• Opcional colores: amarillo y azul.

Ref. 5049-R
Enrejado Ref. 5046
• Opcional con ruedas.
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� BIDONES

Referencia
Dimensiones mm 

(largo x ancho x alto)
Ruedas (mm)

Fijas Giratorias
Bandaje Peso kg

Carga / 
Capacidad

9821 / 9821-Colores 550 x 480 x 930 Ø 200 – Goma 10 120 litros
9822 / 9822-Colores 730 x 580 x 1.070 Ø 200 – Goma 16 240 litros
9823 800 x 1.250 x 1.350 – Ø 200 Goma 70 800 litros
9824 1.125 x 1.360 x 1.350 – Ø 200 Goma 78 1.000 litros
5049 liso / 5046 enrejado 1.200 x 1.000 x 760 – – – 38 / 36 500 litros
3013 1.000 x 650 x 1.100 – Ø 100 Goma gris 20 150 kg
5050 1.140 x 830 x 980 – – – 27 800 litros
3039 / 3039-H 1.200 x 1.000 x 1.155 58 1.000 litros
3039-PH 1.200 x 800 x 990 54 600 litros

Ref. 3013Ref. 5050Ref. 3039-H
• Homologado para sustancias peligrosas.

Ref. 3039-PH
• Homologado capacidad 600 lts.

601354 602351 603358 604355

Capacidad (litros) 5 l. 10 l. 20 l. 30 l.

Medidas 230x145x257 mm 265x200x307 mm 345x234x377 mm 400x237x464 mm

Material HDPE HDPE HDPE HDPE

Embalaje 6 unid. 6 unid. 5 unid. 5 unid.

Medidas Embalaje 780x290x230 mm 780x396x307 mm 1175x377x345 mm 1180x400x464 mm

Bidones para mercancías peligrosas Clase 3, 6.1, 8 y 9

Clase Grupo Descripción Ejemplos

3 Y Inflamables
Gasolina, gasoil, otros hidrocarburos, acetona, alcoholes (metanol, etanol...) aldehídos, benceno,
tolueno, xileno, éteres, ésteres, aceites, disolventes, lacas, pinturas, esmaltes, barniz...

6,1 Y Tóxicos
Anillas, cloroformo, desinfectantes, plaguicidas, bencidina y compuestos de: mercurio, plomo, bario,
berillo, arsenio, antimonio, talo, cianuro...

8 Y Corrosivos
Ácidos (sulfúrico, nítrico, fosfórico, acético, fórmico...), salfumán hidróxidos de: potasio, sosa, litio...
Lejías, amoniaco, electrolitos, soluciones cáusticas...

9 Y Varios Amiantos, difelinos policlorados, material líquido peligroso para el medio ambiente...

Homologados para transporte de mercancías peligrosas clases 3, 6.1, 8 y 9.
Norma ADR (Transporte Internacional Carretera)
Norma RID (Transporte Internacional por Ferrocarril).
Norma IATA (Transporte Internacional Aéreo).
Presión Hidráulica 200 kPa
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601361 602368 603365 604362

Capacidad (litros) 5 l. 10 l. 20 l. 30 l.

Medidas 230x145x257 mm 265x200x307 mm 345x234x377 mm 400x237x464 mm

Material HDPE HDPE HDPE HDPE

Embalaje 6 unid. 6 unid. 5 unid. 5 unid.

Medidas Embalaje 780x290x230 mm 780x396x307 mm 1175x377x345 mm 1180x400x464 mm

Bidones con tapón/grifo (apto uso alimentario)

� ALFOMBRAS

Notrax®

Ofrece la solución perfecta para las personas que trabajan de pie porque, a diferencia de otros fabricantes, comprendemos tanto las distintas
preferencias de los trabajadores como la gran variedad de condiciones de trabajo existentes. El tamaño de cada persona y sus propias
preferencias con respecto a la comodidad definirá el uso de distintas alfombras. Una persona que pese 90 kg necesitará una alfombra distinta a
la de otra que pese sólo 60 kg. Además de la firmeza, es importante observar la libertad de movimiento del trabajador. Aunque es importante la
función antideslizamiento de la alfombra (1 de cada 6 accidentes en el lugar de trabajo están relacionados con resbalones y caídas, lo que se
traduce en una reducción dia- ria temporal del 35% que se pierden por bajas laborales), también lo es que el desplazamiento por la misma sea
cómodo.

Notrax ofrece además: 

Alfombras resistentes al aceite. Para zonas de soldadura. Que evitan descargas electroestáticas. Aislantes contra el frío, el calor, las vibraciones y
el ruido. Alfombras Ignífugas. Con drenaje. De protección. No conductoras.

Información de la Categoría:

El confort para el trabajador es excelente gracias a la nueva fórmula del compuesto de 12’7 mm de grosor. La capa protectora de Dyna-ShieldTM
alarga la vida del producto en un 50% en relación al vinilo microcelular normal*. 4 modelos a elegir, todos facilitan el movimiento ergonómico
pero con diferentes prioridades. Clasificación en test de fuego Clase 2 conforme al NFPA Safety Code 101. Disponible con los bordes amarillos
para cumplir con el código 1910-144 de OSHA. Los 4 lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropiezos. No contiene tóxico
DOP. Antideslizante R10 conforme a DIN51130 y la norma BG BGR181.

*Certificado por un laboratorio independiente.

Art. 406 Crossrib Sof-Tred™
Su diseño estriado de lado a lado
facilita el agarre, 
fácil de limpiar con cepillo.
Peso: 4 kg por m2. Colores: Gris,
Negro/Amarillo.

Art. 413 Gripper Sof-Tred™
Su diseño estriado a lo largo
proporciona una pisada segura.
Peso: 4 kg por m2. Colores: Gris,
Negro/Amarillo, Verde.

Art. 417 Bubble Sof-Tred™
Su diseño único en burbuja
proporciona un confort excepcional.

Peso: 4 kg por m2. Colores: Gris,
Negro/Amarillo.

Art. 419 Diamond Sof-Tred™
Diseño “Deck Plate” (a modo de
plancha) no direccional.

Peso: 4 kg por m2. Colores: Gris, Negro,
Negro/Amarillo.

Capa Protectora.

Dyna-Shield™

Más confort: 12,7 mm.
Usos recomendados: Cargas medias, zonas secas.
Tamaños disponibles: 60 cm x 91 cm, 91 cm x 152 cm.

Test del Producto

Resistencia: Resistencia a Antifatiga al uso los deslizamientos.
Rollos completos de 18’3 m: 60 cm, 91 cm.
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Art. 410 Airug®

Su diseño estriado mejora el agarre.

Peso: 3 kg por m2.

Colores: Gris, Negro.

Zonas Secas Confort
Información de la Categoría:

Su estructura de vinilo microcelular compuesta por millones de burbujas de aire proporciona un confort esencial al trabajador. La plataforma de
trabajo de 9’4 mm de grosor proporciona beneficios ergonómicos. Los 4 lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropezar.
Clasificación en test de fuego Clase 2 conforme al NFPA Safety Code 101. No contiene tóxico DOP* Antideslizante R10 conforme a DIN51130 y
la norma BG BGR181.

Art. 411 Sof-Tred™
Su diseño rugoso proporciona un buen
agarre y es fácil de limpiar.

Disponible con los bordes amarillos para
cumplir con el código 1910-144 de OSHA.

Peso: 3 kg por m2.

Colores: Gris, Negro, Azul,
Negro/Amarillo.

Usos recomendados: Cargas ligeras - zonas secas.

Tamaños disponibles: 60 cm x 91 cm, 91 cm x 152 cm.

Rollos completos de 18’3 m: 60 cm, 91 cm y 122 cm de ancho.

Tamaños a medida: 60 cm, 91 cm y 122 cm de ancho.

� FLEJADORAS

Herramienta CE-92
Herramienta eléctrica de alta tensión.

Desarrollada especialmente
para fleje de poliéster Cyklop,
la CE92 es la única
herramienta totalmente
eléctrica del mercado con una
capacidad de tensión de
hasta 2000 N. Las unidades
de carga requieren esta alta
tensión con tal de mantenerla
unida de forma estable. 

La CE 92 es fácil de utilizar y económica, aunque incorpore la
última tecnología.

• Tensión automática del fleje.

• Gran fuerza de tensión.

• Sellado por fricción.

• Fácil operación.

• Diseño robusto.

Datos técnicos:

Tipo de sellado: Por fricción.

Fuerza de tensión: Hasta 2.000 N.

Peso: 4.3 kg.

Dimensiones: W 145 x H 145 x L 387 mm.

Técnica de inserción: Fleje sobre fleje.

Adecuada para: Polipropileno y poliéster.

Ancho de fleje: 10-16 mm.

Grosor de fleje: 0,5-1,12 mm.

Herramienta CHT300
La alternativa "fuerte" al flejado con acero.

En todos aquellos lugares
donde sea necesario flejar
en diferentes áreas y donde
sea necesario realizar una
elevada fuerza de tensión,
la CHT300 es la opción
óptima. Esta herramienta
de batería, con una fuerza
de tensión hasta los 3.300
N, asegura una movilidad
ilimitada y una fácil
operación, así como una
inserción sencilla del fleje.

• Fácil operación.
• Flexibilidad y movilidad total.
• Fácil manejo.
• Seguridad ideal en el transporte.

Datos técnicos:

Tipo de sellado: Sellado por fricción.
Fuerza de tensión: 400 - 3,000 N.
(dependiendo de la calidad del fleje y del paquete).
Peso: 4.2 kg (incl. Batería).
Dimensiones: B 130 x H 140 x L 375 mm.
Método de inserción: Fleje sobre fleje.
Adecuada para: Flejes de polipropileno (PP) y poliéster (PET).
Anchos de fleje: 15 - 19 mm (PET), 19 mm (PP).
Grosor de fleje: 0.8 a 1.3 mm (PET), 0.8 - 1.0 (PP).

Cargador de batería para CHT 300:

Conexión eléctrica: 100 – 240 V con enchufe EU o US.
No. de cargas: Hasta 2,000.

Datos técnicos batería CHT 300: (incluida en el envío)

NiCd-Akku: 14.4 V, 2.4 Ah.
Tiempo de carga: Aprox. 60 min.
Ciclos de sellado: Aprox. 80 - 150 (PET)*.
Aprox. 120 - 250 (PP)*.

* dependiendo de la calidad del fleje, tensión y paquete.

PET Classic
Para muchas aplicaciones diferentes, de peso ligero a medio,
así como para paquetes de cantos afilados.

Fuerza de tensión 450 N/mm2. Aplicación
en cartón ondulado, latas, losas de
pavimento, ...

Datos técnicos:

Fuerza de rotura: 2.000 N a 8.500 N.

Ancho de fleje: 9,2 mm a 18,5 mm.



Fleje de 
polipropileno
Flejes de colores y flejes impresos.

Desde Cyklop ofrecemos a nuestros clientes el Servicio de
fabricación del fleje con el color deseado o requerido, y también
imprimimos flejes con el logotipo de la empresa u otros datos
como el teléfono o la dirección.

Los flejes impresos aseguran exclusividad, publicidad, distinción
con la competencia y evitan problemas de manipulación.

El fleje de polipropileno es fabricado en nuestras instalaciones de
Castellar del Vallès (Barcelona), siendo el productor de este tipo
de fleje para todas las empresas del grupo CYKLOP en Europa.

Fleje-PET-Premium
¡La primera elección! no solamente mejor para muchas
aplicaciones, sino también más económico que el fleje
Cyklop Classic:

Mejor calidad de la materia prima 

Mejor elasticidad / mm2.

Fuerza de tensión hasta 550 N/mm2.

Menor sección de fleje, menor consumo de material por ciclo de
flejado, mejor comportamiento ambiental.

Importante ahorro en costes de transporte y almacenaje.
Retención óptima.

Cyklop Premium tiene una fuerza de tensión de 550 N/mm2. A
través de una menor sección del fleje, el fleje de PET Premium
tiene más elasticidad, lo que resulta en una retención óptima.
Cyklop Premium es ideal para aplicaciones resistentes - ¡con la
misma eficiencia económica!

Herramienta CMT50
Flejadora semiautomática de batería.

• Para paquetes estándar y de peso medio.
• Tensión manual / Sellado

mediante batería.
• Ideal para la introducción al

sellado sin grapa.
• Fácil de utilizar.
• Indicador de estado de carga.
• Construcción robusta.
• Tensión hasta 2.300 N.

Datos técnicos:

Tipo de sellado: Por fricción.
Fuerza de tensión: Hasta 2.300 N (dependiendo de la calidad del
fleje y del paquete).
Peso: 4 kgs (incl, batería).
Dimensiones: W130 x H200 x L400 mm.
Método de inserción: Fleje sobre fleje.
Adecuada para: Polipropileno y poliéster.
Anchos de fleje: 9-19 mm (PP + PET).
Grosor de fleje: 0,5-1,0 mm (PP + PET).

Cargador de batería para CMT 50 (con función de carga-
descarga automática):

Datos eléctricos: 230 V (115 V).
Número de cargas: Hasta 2.000.
Datos técnicos batería CMT50.
Batería NiCd: 12 V, 1,5 Ah.
Tiempo de carga: Aprox. 60 minutos.
Ciclos de sellado: Aprox. hasta 200, dependiendo de la calidad del
fleje, la tensión y el paquete.

Polipropileno
Fleje de PP para embalaje económico. Para el cierre y refuerzo de cajas o pallets.

Alta calidad estándar, gracias a la elección de las mejores materias primas. 
Control de calidad constante durante el proceso de producción y pruebas de máquina. 
Disponemos de fleje de PP adecuado para: Sellado por fricción, sellado por calentamiento y sellado con grapas.
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� HIDROLIMPIADORAS Y ASPIRADORAS

Gama X-RANGE
K 4.600
Características:

• Motor de inducción refrigerado por
agua; alarga la vida de la máquina.

• Filtro de agua de entrada.
• Conexión rápida en ambos 

extremos de la manguera de alta
presión.

• Alojamiento para accesorios.
• Asa telescópica.
• Sistema “Plug ‘n’ clean” con

regualdor para el uso de detergentes.
• Gancho para enrollar manguera.
• Manguera de alta presión de 6 m.

Datos técnicos:

Presión de trabajo (Bar/MPa): 130/13
Caudal (l/h): 440
Temperatura de entrada máx. (ºC): Máx. 40
Potencia absorbida (kW): 1,9
Peso (Kg): 13
Dimensiones (LaxAnxAl): 591x397x370

K 5.700
Características:

• Motor de inducción refrigerado por
agua; alarga la vida de la máquina.

• Filtro de agua de entrada.
• Conexión rápida en ambos extremos

de la manguera de alta presión.
• Alojamiento para accesorios.
• Sistema “Plug ‘n’ clean” con

regualdor para el uso de detergentes.
• Tambor para enrollar manguera alta

presión detergente.
• Manguera de alta presión de 9 m.

Datos técnicos:

Presión de trabajo (Bar/MPa): 140/14
Caudal (l/h): 460
Temperatura de entrada máx. (ºC): 
Máx. 60
Potencia absorbida (kW): 2,1
Peso (Kg): 14,5
Dimensiones(LaxAnxAl): 591x397x423
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K 7.410 + T400
Características:

• Motor de inducción con bomba metálica.
• Filtro de agua de entrada.
• Conexión rápida en ambos extremos de la

manguera de alta presión.
• Incluye T racer 400 de serie.
• Sistema “Plug ‘n’ clean” con regualdor para el

uso de detergentes.
• Tambor para enrollar manguera alta presión

detergente.
• Manguera de alta presión de 12 m.
• Cepillo de limpieza de serie.

Datos técnicos:

Presión de trabajo (Bar/MPa): 160/16
Caudal (l/h): 6000
Temperatura de entrada máx. (ºC): Máx. 60
Potencia absorbida (kW): 3,0
Peso (Kg): 21,8
Dimensiones (LaxAnxAl): 995x395x626

Fregadoras de suelo compactas
BD 40/12 C BP Pack
Accesorios incluidos de serie:
• Cepillo circular.
• Baterías y cargador de baterías integrable.
• Tipo de batería exenta de mantenimiento.
• Labio trasero de aspiración curvo.

Datos técnicos:

Anchura de trabajo cepillado (mm): 385
Anchura de trabajo aspirado (mm): 450
Máxima potencia absorbida(W): 510
Capacidad de la batería (Ah): 25
Tensión de la batería (V): 24
Depósito de agua limpia/sucia (L): 12/12
Presión de apriete cepillo (g/cm2): 32
Nº de rev. del cepillo (U/min): 150
Rendimiento de superficie (m2/h): 1100
Frecuencia (Hz): 50-60
Tensión (V): 220-240
Peso (Kg.): 39,4
Dimensiones (LaxAnxAl): 810x430x710

Lava-aspiradores
PUZZI 8/1 C
Accesorios incluidos de serie:

• Manguera de aspiración y pulverización con
alimentación de agua integrada 2,5 m.

• Boquilla manual.

• Cable de conexión 7,5 m.

• Boquillas para tapicerías.

Datos técnicos:

Rendimiento de superficie (m2/h): 18
Volúmen de aire (l/s): 61
Vacío (mbar/kPa): 236/23,6
Caudal de pulverización (l/min): 1
Presión de pulverización/presión dinámica (bar): 1/ 2,5
Depósito agua limpia/sucia (l): 8/7
Potencia de la turbina (W): 1200
Potencia de la bomba (W): 40
Peso (Kg): 9,9
Dimensiones(LaxAnxAl) (mm): 530x330x440
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Hidrolimpiadora agua fria / gama superior
HD 10/25 S 3X 380
Accesorios incluidos de serie:
• Pistola cargado Easy press.
• Pistola con empuñadura suave.
• Manguera de alta presión 10 m.
• Lanza 1050 mm.
• Boquilla de chorro triple/ boquilla de alto impacto

manual sin accionar mandos ni pulsadores.
• Sistema antirrotaciones AVS.
• Motor trifásico 4 polos refrigerado por aire y agua.
• Filtro fino de agua.
• Sistema de protección electrónica del motor con

diodos luminosos.
• Mirilla para control nivel de aceite.
• Toma de agua de latón.
• Sevomando.

Datos técnicos:

Tipo de corriente (Ph / V / Hz): 3/400/50
Volúmen transportado (l/h): 500-1000
Presión de trabajo (Bar/MPa): 30-250/3-25
Máxima presión (Bar/MPa): 275/27,5
Temperatura de entrada máx. (ºC): Máx. 60
Potencia conectada (kW): 9,2
Peso (Kg): 62
Dimensiones(LaxAnxAl): 560x500x1090
Depósito de detergenta(l): 6

Hidrolimpiadoras de alta presion portatiles

Datos técnicos HD 7/122 HD10/122

Presión máxima 135 bares / 13,5 MPa 135 bares / 13,5 Mpa
Presión de trabajo regulable 30-120 bares / 3-12 MPa 30-120 bares / 3-12 MPa
Caudal de agua 7 l/min (420 l/h) 10 l/min (600 l/h)
Conexión eléctrica 230 V, 7,5 A, 50 Hz 230 V, 11,0 A, 50 Hz
Número de revoluciones del motor 1.400 m-1/min 2.800 m-1/min

Construcción muy
manejable y compacta.

Insensible a las oscilaciones de
tensión. (hasta aprox. 10 %).

Gracias a un motor de marcha
lenta (1.400 rpm) es el equipo
profesional más silencioso de su
clase. (K 7/120).

Hidrolimpiadora agua fria / gama compacta

HD 5/15 C
Accesorios incluidos de serie:
• Pistola cargado Easy press.
• Pistola con empuñadura suave.
• Manguera de alta presión 10 m.
• Lanza 550 mm.
• Boquilla de chorro triple/ boquilla de alto

impacto manual.
• Boquilla triple (0º/25º/40º).
• Sistema antirrotaciones AVS.
• Desconexión de presión.

Datos técnicos:

Tipo de corriente (Ph / V / Hz): 1/230/50
Volúmen transportado (l/h): 230-500
Presión de trabajo (Bar/MPa): 
30-150/3-15
Máxima presión (Bar/MPa): 185/18,5
Temperatura de entrada máx. (ºC): Máx. 60
Potencia conectada (kW): 2,7
Peso (Kg): 23
Dimensiones (LaxAnxAl): 360x375x925

HD 3/18 C 3X 380
Accesorios incluidos de serie:
• Pistola cargado Easy press.
• Pistola con empuñadura suave.
• Manguera de alta presión 10 m.
• Lanza 850 mm.
• Boquilla de chorro triple/ boquilla de alto

impacto manual.
• Boquilla triple (0º/25º/40º).
• Sistema antirrotaciones AVS.
• Desconexión de presión.
• Sevomando.

Datos técnicos:

Tipo de corriente (Ph / V / Hz): 3/400/50
Volúmen transportado (l/h): 240-700
Presión de trabajo (Bar/MPa): 
20-175/2-17,5
Máxima presión (Bar/MPa): 215/21,5
Temperatura de entrada máx. (ºC): Máx. 60
Potencia conectada (kW): 5
Peso (Kg): 24
Dimensiones (LaxAnxAl): 360x375x925
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El pequeño y potente equipo

Datos técnicos K1132

  Presión de trabajo regulable 30-130 bares / 3-13 MPa
Presión máxima 150 bares / 15 MPa
Caudal de agua 10 l/min (600 l/h)
Número de revoluciones del motor 2.800 m-1/min
Conexión eléctrica 230 V, 12,0 A, 50 Hz
Potencia nominal 2,0 kW

Bastidor apropiado para todo
tipo de terrenos y escaleras.

Enrollador de manguera integrado. Manguera
de alta presión con armadura de acero (15 m).

Cable de conexión de 5 m con
soporte enrollador.

Lanza Eliminador de suciedad de acero inoxidable,
lanza Vario-Jet de acero inoxidable regulable en chorro
(de plano a circular) como en presión.

Compartimento para pistola, lanza
Eliminador de suciedad y lanza Vario-Jet.

Comparación:

Las hidrolimpiadoras de alta presión con 10 m de manguera poseen un radio de acción de 10 m con 314 m² de superficie de trabajo. Los
limpiadores de alta presión Kränzle con Enrollador de manguera integrado y 15 m de manguera de alta presión tienen un radio de acción de 15
m con 706 m² de superficie de trabajo. ¡Más del doble!

La serie K 2000

Datos técnicos K 2160 TS T K 2195 TS T K 2175 TS T K 2160 TS K 2195 TS K 2175 TS

Presión de trabajo
regulable

30-140 bares / 
3-14 MPa

30-180 bares / 
3-18 MPa

30-160 bares /
3-16 MPa

30-140 bares /
3-14 MPa

30-180 bares / 
3-18 MPa

30-160 bares / 
3-16 MPa

Presión máxima
160 bares / 
16 MPa

195 bares / 
19,5 MPa

175 bares / 
17,5 MPa 1

60 bares / 
16 MPa

195 bares / 
19,5 MPa

175 bares / 
17,5 MPa

Caudal de agua
11 l/min 
(660 l/h)

8 l/min 
(480 l/h)

12 l/min 
(720 l/h)

11 l/min 
(660 l/h)

8 l/min 
(480 l/h)

12 l/min 
(720 l/h)

Conexión eléctrica
230 V, 14 A, 
50 Hz

230 V, 14 A, 
50 Hz

400 V, 6,7 A, 
50 Hz

230 V, 14 A, 
50 Hz

230 V, 14 A, 
50 Hz

400 V, 6,7 A, 
50 Hz

Bastidor Roto-Mold de una pieza altamente
estable y robusto apropiado para todo tipo
de terrenos y escaleras.

Enrollador de manguera integrado. Manguera
de alta presión con armadura de acero (15 m).

Cable de conexión de 5 m con
soporte enrollador.

Lanza Eliminador de suciedad de acero inoxidable,
lanza Vario-Jet de acero inoxidable regulable en
chorro (de plano a circular) como en presión. 

Compartimento para pistola de
desconexión de seguridad, lanza de
eliminador de suciedad y lanza Vario-Jet.
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La serie quadro

Datos técnicos quadro 599 TS T quadro 799 TS T quadro 899 TS T

Presión de trabajo regulable 30-150 bares / 3-15 Mpa 30-180 bares / 3-18 MPa 30-150 bares / 3-15 MPa
Presión máxima 165 bares / 16,5 MPa 200 bares / 20 MPa 170 bares / 17 MPa
Caudal de agua 10 l/min (600 l/h) 13 l/min (780 l/h) 15 l/min (900 l/h)
Capacidad recipiente de agua 10 l 10 l 10 l
Conexión eléctrica 230 V, 14 A, 50 Hz 400 V, 8,5 A, 50 Hz 400 V, 8,5 A, 50 Hz
Potencia nominal 2,4 kW 4,0 kW 4,0 kW

Bastidor con ruedas grandes y neumáticos de
goma apropiados para todo tipo de terrenos.

Enrollador de manguera integrado. Manguera
de alta presión con armadura de acero (20 m). 
(899 TS T: 15 m)

Cable de conexión de 7,5 m con
soporte enrollador. (599 TS T: 5 m)

Soporte para pistola y lanzas.

Válvula de detergente.

Parachoques de protección
delanteros y traseros.

La serie Profi

Datos técnicos Profi 160 TS T Profi 195 TS T Profi 175 TS T Profi 15/120 TS T

Presión de trabajo
regulable

30-140 bares / 3-14 MPa 30-170 bares / 3-17 MPa 30-150 bares / 3-15 Mpa 30-120 bares / 3-12 MPa

Presión máxima 160 bares / 16 Mpa 195 bares / 19,5 Mpa 175 bares / 17,5 MPa 135 bares / 13,5 MPa

Caudal de agua 11 l/min (660 l/h) 8 l/min (480 l/h) 12 l/min (720 l/h) 15 l/min (900 l/h)

Número de 
revoluciones del motor

1.400 m-1/min 1.400 m-1/min 1.400 m-1/min 1.400 m-1/min

Conexión eléctrica 230 V, 14,3 A, 50 Hz 230 V, 14,3 A, 50 Hz 400 V, 7,2 A, 50 Hz 400 V, 7,2 A, 50 Hz

Bastidor Roto-Mold de una pieza altamente
estable y robusto apropiado para todo tipo
de terrenos y escaleras.

Enrollador de manguera integrado. Manguera
de alta presión con armadura de acero (15 m).

Cable de conexión de 5 m
con soporte enrollador.

Lanza Eliminador de suciedad de acero inoxidable.
Lanza de chorro plano de acero inoxidable.

Compartimento para
pistola y lanzas.
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Aspiradores de seco y humedo
NT35/1 TACT
El aspirador NT 35/1 TACT es un aspirador en seco y en húmedo manejable y potente para uso comercial. Dispone del innovador sistema TACT
patentado para una limpieza de los filtros totalmente automática. El 35/1 TACT está equipado con todos los accesorios que además pueden
guardarse cómodamente en el soporte para la manguera de aspiración y accesorios.

Accesorios incluidos de serie:

• Manguera de aspiración de 2,5 m.
• Tubos de aspiración de metal 2x0,5 m.
• Bolsa de filtro de papel.
• Boquilla para barrer suelos en seco y en húmedo 300mm.
• Boquillas para ranuras.
• Desconexión automática al alcanzar el máximo 

nivel de llenado.
• Sistema de filtro ECO.
• Filtro plegado plano papel.
• Ruedas giratorias con STOP.
• Sistema limpieza de filtro TACT.
• Turbinas de aspiración exentas de mantenimiento.

Datos técnicos:

Volúmen de aire (l/s): 61
Vacío (mbar/kPa): 230/23
Capacidad del recipiente (l): 35
Potencia absorbida máx. (W): 1380
Ancho nominal stándard (mm): 35
Longitud del cable (m): 7,5
Nivel de presión acústica (dB/A): 67
Tensión (V): 220-240
Peso (Kg): 11,5
Dimensiones(LaxAnxAl) (mm): 520x380x580

HDS 7/16 C/CX
Potente limpiadora de agua caliente compacta de gran durabilidad

Accesorios incluidos de serie:

• Pistola cargado Easy Press con gatillo suave y servocontrol.
• Manguera de alta presión 10 m. Conexión AVS.
• Lanza rotativa acero inoxidable 1050 mm.
• Boquilla alto impacto 25º inoxidable.
• Boquilla vapor 40º latón.
• ECOEFFIENCY garantiza funcionamiento con bajo impacto medioambiental.
• Ruedas principales de gran tamaño para su fácil transporte
• Barra de empuje ergonómica.
• Panel central de fácil manejo, interruptor de puesta en marcha y luces de control.
• Enrrollador de manguera con 15m de manguera de alta (Versiones – CX).
• Amplio espacio para accesorios, guantes, etc.
• RM 110/111 garantiza un funcionamiento seguro.
• Dosificación de RM con función de aclarado.

Datos técnicos:

Tensión 400 V/ 3 ~/ 50 Hz
Caudal 270-660 l/h
Presión 30-160 bar / 3-16 MPa
Consumo 4,1 kg/h
Consumo en modo / 3,3 kg/h
Potencia 4,7 kW
Temperatura máxima 80/ 155 °C
Peso (sin accesorios) 103/ 105 kg
Preparado para trabajar con Bio Diesel a partir de 10ºC de temperatura de trabajo.

Limpiadoras verticales

HDS 5/15 U
Accesorios incluidos de serie:
• Pistola cargado pistola alta presión.
• Manguera de alta presión 10 m.
• Lanza 550 mm.
• Sistema antirrotaciones AVS.
• Desconexión de presión.

Datos técnicos:

Tipo de corriente (Ph / V / Hz): 1/230/50
Volúmen transportado (l/h): 450
Presión de trabajo (Bar/MPa): 150/15
Temperatura de entrada máx. (ºC): Máx. 80
Potencia conectada (kW): 2,7
Consumo gas-oil (Kg./h): 2,4
Depósito combustible (l): 6,5
Peso (Kg): 74
Dimensiones(LaxAnxAl): 620x620x990
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NT 48/1 professional
Accesorios incluidos de serie:

• Manguera de aspiración de 2,5 m.
• Tubos de aspiración de metal.
• Bolsa de filtro de papel.
• Boquilla para barrer suelos en seco y en húmedo 300mm.
• Boquillas para ranuras.
• Manguera de desagüe.
• Filtro de cartucho de papel.
• Ruedas giratorias con STOP.
• Turbinas de aspiración exentas de mantenimiento.

Datos técnicos:

Volúmen de aire (l/s): 67
Vacío (mbar/kPa): 200/20
Capacidad del recipiente (l): 48
Potencia absorbida máx. (W): 1380
Ancho nominal stándard (mm): 35
Longitud del cable (m): 7,5
Nivel de presión acústica (dB/A): 72
Tensión (V): 220-240
Peso (Kg): 10,5
Dimensiones(LaxAnxAl) (mm): 490x390x780

NT 70/3 professional
Accesorios incluidos de serie:

• Manguera de aspiración de 4 m.
• Tubos de aspiración de metal 2x0,5 m.
• Boquilla para barrer suelos en seco y en húmedo 360mm.
• Boquillas para ranuras.
• Manguera de desagüe.
• Filtro de cartucho de papel.
• Protector a prueba de golpes.
• Asa de empuje.

Datos técnicos:

Volúmen de aire (l/s): 3x56
Vacío (mbar/kPa): 20,8/20,8
Capacidad del recipiente (l): 70
Potencia absorbida máx. (W): 3600
Ancho nominal stándard (mm): 40
Longitud del cable (m): 710
Nivel de presión acústica (dB/A): 79
Tensión (V): 220-240
Peso (Kg): 27,6
Dimensiones(LaxAnxAl) (mm): 720x510x975

� CARGADORES DE BATERÍA

CTEK MXS 3.6
El MXS 3.6 es un cargador acreditado y fiable. Ofrece interesantes
características, como la desulfatación, la carga de mantenimiento
y el modo de baja temperatura, que optimiza la carga durante los
días fríos de invierno. También es apropiado para cargar baterías
AGM exigentes (p. ej., Optima). Es el cargador idóneo para las
personas que buscan una recarga de calidad y con la sencillez de
conectar y olvidarse. El MXS 3.6 es un cargador de cuatro etapas
totalmente automático que carga baterías de 12 V y 7–75 Ah.
Resulta apropiado para cargas de mantenimiento hasta 120 Ah. El
MXS 3.6 tiene protección IP65 (a prueba de salpicaduras y polvo)
y suministra 0.8 o 3.6 A (seleccionable). Está diseñado para
proteger la electrónica del vehículo, no produce chispas y tiene
protección contra polaridad inversa y cortocircuitos. El MXS 3.6 se
entrega con una garantía de cinco años.

Especificaciones técnicas:

Tensión de carga: 14.4 / 14.7.

Corriente de carga: 0.8/3.6 a.

Tipo de cargador: Ciclo de carga totalmente automático de cuatro
etapas.

Tipo de baterías: Baterías de plomo de 12 v.

Capacidad de las baterías: 7–75 ah, 120 ah mantenimiento.

Aislamiento: IP65 (a prueba de salpicaduras y polvo).

Fiabilidad acreditada
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CTEK MXS 5.0
Tecnología de nueva generación disponible
para el consumidor

El MXS 5.0 es un cargador que ofrece tecnología avanzada
anteriormente solo disponible en la gama de productos
profesional de CTEK. Este cargador puede solucionar una gran
variedad de problemas relacionados con las baterías y es el
cargador perfecto para aquellos con grandes exigencias. El MXS
5.0 dispone de funciones como el diagnóstico de la batería, que
muestra si una batería puede recibir y mantener la carga, una
función de reacondicionamiento especial que restaura las baterías
estratificadas y muy descargadas, dispone de carga de
mantenimiento exclusiva, un modo para optimizar la recarga
durante los días fríos de invierno y la carga de las exigentes
baterías AGM (p. ej., Optima). Su pantalla exclusiva permite al
usuario supervisar todo el proceso de carga. El MXS 5.0 es un
cargador de ocho etapas totalmente automático que puede
suministrar 0.8 o 5 A a baterías de 12 V y 1.2–110 Ah. Resulta
apropiado para cargas de mantenimiento hasta 160 Ah. Tiene
protección IP65 (a prueba de salpicaduras y polvo), está diseñado
para proteger la electrónica del vehículo, no produce chispas, y
tiene protección contra polaridad inversa y cortocircuitos. Se
entrega con una garantía de cinco años.

Carga en ocho etapas
exclusiva de CTEK
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CTEK XS 0.8
Carga de nueva generación para las baterías 
más pequeñas

El XS 0.8 es el cargador de 12 V más pequeño de CTEK. Cuenta
con la tecnología más avanzada y es perfecto para cargar las
baterías de 12 V más pequeñas que se instalan en motocicletas,
motos acuáticas, vehículos todoterreno y cortacéspedes. También
es apropiado para cargas de mantenimiento de baterías de
“capacidad normal”, como las baterías de automóvil. Su pantalla
exclusiva permite al usuario supervisar todo el proceso de carga. El
XS 0.8 es un cargador de seis etapas compacto y totalmente
automático para baterías de 12 V y 1.2–32 Ah. Resulta apropiado
para cargas de mantenimiento hasta 100 Ah. El XS 0.8 tiene
protección IP65 (a prueba de salpicaduras y polvo), suministra 0.8
A y está diseñado para proteger la electrónica del vehículo. No
produce chispas y está protegido contra polaridad inversa y
cortocircuitos. El XS 0.8 se entrega con una garantía de cinco años.

Especificaciones técnicas:

Tensión de carga: 14.4 V.

Corriente de carga: Máx. 0.8 A.

Tipo de cargador: Ciclo de carga totalmente automático de seis
etapas.

Tipo de baterías: Baterías de plomo de 12 V.

Capacidad de las baterías: 1.2–32 Ah, hasta 100 Ah para
mantenimiento.

Aislamiento: IP65 (a prueba de salpicaduras y polvo).

1 etapa: desulfatación
Una tensión pulsante elimina los sulfatos de las placas de plomo de
la batería para restablecer su capacidad.

2 etapa: volumen
Carga con corriente máxima hasta aproximadamente el 80 % de la
capacidad de la batería.

3 etapa: absorción, lista para usar
Carga con corriente decreciente para maximizar hasta el 100 % la
capacidad de la batería.

4 etapa: análisis
Comprueba si la batería puede retener la carga. Las baterías que no
pueden retener la carga quizás deberán ser reemplazadas.

5 etapa: flotante, totalmente cargada
Mantiene la tensión de la batería al nivel máximo mediante carga a
tensión constante.

6 etapa: pulsos, carga de mantenimiento
Mantenimiento de la batería al 95-100 % de su capacidad. El
cargador monitoriza la tensión de la batería y envía un impulso
cuando sea necesario para mantener la batería plenamente cargada.
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Extensibles eléctricos 
749001
Cable: HD05VV-F 3G1,5 15 m.

Bases: 4 (2P+T) con termostato.

Pot. Máx.: 250 V~16 A 3.500 W.

Diámetro de Carrete: 215 mm.

Unid. de Embalaje: 2.

Medidas de Embalaje: 348x224x300 mm.

Unid. Box-Palet: 80.

Medidas Box-Palet: 1100x680x1164 mm.

752001
Cable: HD05VV-F 3G1,0 25 m.

Bases: 4 (2P+T) con termostato.

Pot. Máx.:  250 V~10 A 2.500 W.

Diámetro de Carrete: 215 mm.

Unid. de Embalaje: 2.

Medidas de Embalaje: 348x224x300 mm.

Unid. Box-Palet: 80.

Medidas Box-Palet: 1100x680x1164 mm.

Especial IP44 Combinado
Goma/Neopreno
763601
Cable: H07RN-F 5G1,5 30 m. Goma/Neopreno.

Bases: 1 (3P+N+T6h) 2(2P+T) con
termostato y tapa.

Pot. Máx.: 380V~16 A.

Diámetro de Carrete: 300 mm.

Unid. de Embalaje: 1.

Medidas de Embalaje: 315x270x400 mm.

762604
Cable: H07RN-F 3G1,5 30 m. Goma/Neopreno.

Bases: 1 (2P+T6h) 2(2P+T) con termostato
y tapa.

Pot. Máx.: 250V~16 A 3.500 W.

Diámetro de Carrete: 300 mm.

Unid. de Embalaje: 1.

Medidas de Embalaje: 315x270x400 mm.

IP20 3500W Metálico 
770500
Cable: H05VV-F 3G1,5 25 m.

Bases: 4 (2P+T) 2(2P+T) con termostato.

Pot. Máx.: 250V~16 A 3.500 W.

Diámetro de Carrete: 255 mm.

Unid. de Embalaje: 1.

Medidas de Embalaje: 265x214x334 mm.

Unid. Box-Palet: 48.

Medidas Box-Palet: 1020x805x1000 mm.

775505
Cable: H05VV-F 3G1,5 50 m.

Bases: 4 (2P+T) 2(2P+T) con termostato.

Pot. Máx.: 250V~16 A 3.500 W.

Diámetro de Carrete: 255 mm.

Unid. de Embalaje: 1.

Medidas de Embalaje: 265x214x334 mm.

Unid. Box-Palet: 48.

Medidas Box-Palet: 1020x805x1000 mm.

IP44 3000W
765605
Cable: H05VV-F 3G1,5 25 m.

Bases: 4 (2P+T) con tapa y termostato.

Pot. Máx.: 250V~13 A 3.000 W.

Diámetro de Carrete: 265 mm.

Unid. de Embalaje: 1.

Medidas de Embalaje: 285x225x355 mm.

Especial IP44 Trifásico
380V 7000W 
760518
Cable: H05VV-F 4G1,5 25 m.

Bases: 2 (3P+T6h 380V.) con termostato
y tapa.

Pot. Máx.: 380V~16 A 7.000 W.

Diámetro de Carrete: 255 mm.

Unid. de Embalaje: 1.

Medidas de Embalaje: 265x214x334 mm.

780516
Cable: H05VV-F 4G1,5 40 m.

Bases: 2 (3P+T6h 380V.) con 
termostato y tapa.

Pot. Máx.: 380V~16 A 7.000 W.

Diámetro de Carrete: 310 mm.

Unid. de Embalaje: 1.

Medidas de Embalaje: 315x214x390 mm.

766602
Cable: H05VV-F 3G1,5 50 m.

Bases: 4 (2P+T) con tapa y termostato

Pot. Máx.: 250V~13 A 3.000 W

Diámetro de Carrete: 265 mm

Unid. de Embalaje: 1

Medidas de Embalaje: 285x225x355 mm.

� EXTENSIBLES ELÉCTRICOS




