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GSR 10,8-2 -LI

GSR 14,4-2-LI GSR 14,4 V-LI

GSR 18 V-LI

GSR 14,4 VE-2-LI GSR 18 VE-2-LI

GSR 36 V-LI

Incluye 2 Baterías 2,0 Ah. 
1 Cargador. L-BOXX

Incluye 2 Baterías 4,0 Ah. 
1 Cargador. L-BOXX

Incluye 2 Baterías 4,0 Ah.
1 Cargador. L-BOXX
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� TALADROS ATORNILLADORES A BATERÍA

Taladros atornilladores

Código Denominación Par de giro máx.
atornillado duro

Par de giro máx.
atornillado blando

Nº revoluc.
máx. (r.p.m.)

Tensión
de batería

Peso
(kg)

Capacidad de
la batería (Ah)

0.601.868.109 GSR 10,8-2 -LI 30 13 0-350/1.300 10,8 V 0,95 2,0
0.601.9A4.400 GSR 14,4-2-LI 38 16 0-400/1.250 14,4 V 1,3 1,3

0.601.866.000 GSR 14,4 V-LI 60 25 0-500/0-1.600 14,4 V 1,5 1,3

0.601.866.100 GSR 18 V-LI 67 28 0-500/0-1.700 18 V 1,6 1,3
0.601.9D9.000 GSR 14,4 VE-2-LI 75 35 0-380/1.600 14,4 V 2 4,0
0.601.9D9.100 GSR 18 VE-2-LI 80 43 0-380/1.600 18 V 2,1 4,0
0.601.912.106 GSR 36 V-LI 80 40 0-400/1.400 36 V 3 2,6

Código Denominación Batería
V / Ah

Baterías
Nº / Tipo Cargador Maletín

6.00157.50 PowerMaxx BS Quick Pro 10,8 / 2,0+4,0 2 Litio LC 40 si
6.02194.50 BS 12 NiCd 12 / 1,7 2 NiCd C 60 si
6.02116.55 BS 18 Li - port. 13 mm 18 / 1,5 2 Litio SC 60 si
6.02102.50 BS 18 LT 18 / 4,0 2 Litio ASC 30 si
6.02191.50 BS 18 LTX Impuls 18 / 4,0 2 Litio ASC 30 si
6.02193.65 BS 18 LTX Quick 18 / 5,2 2 Litio ASC 30 si
6.02197.65 BS 18 Quick BL (sin escobillas) 18 / 5,2 2 Litio ASC 30 si

Taladradoras - Atornilladoras de batería
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Taladros atornilladores

Código Tensión
(V)

Apriete
(Nm)

Velocidad
(r.p.m.)

Capacidad madera
(mm)

Peso
(kg)

DS10DFL 10,8 (2 x 1,5Ah) 27 0-300/0-1300 21 1

DB10DL 10,8 (2 x 1,5 Ah) 24,7 0/400 – 0,8

DS14DSDLLW 14 (2 x 4Ah) 82 0-350/0-1600 50 2

DS18DBLLJ 18 (2 x 5Ah) 67 0-400/0-1800 65 2

DS10DFL DB10DL DS14DSDLLW
DS18DBLLJ

Taladros atornilladores con percusión

Código Tensión
(V)

Apriete
(Nm) Velocidad Nº Percusiones

(i.m.p.)
Capacidad ladrillo

(mm)
Peso
(kg)

DV18DCL2 18 (2 x 1,5Ah) 43 0-1.500/0-21000 0-400/0-5600 13 2,1

DV18DBLLJ 18 (2 x 5Ah) 74 0-400/0-1800 0-600/0-25500 16 2,2

DV18DCL2 DV18DBLLJL I - I O N
B AT T E R Y

L I - I O N
B AT T E R Y

L I - I O N
B AT T E R Y

L I - I O N
B AT T E R Y

L I - I O N
B AT T E R Y

Atornillador angular

Código Denominación Par de giro máx.
atornillado duro

Par de giro máx.
atornillado blando

Nº revoluc.
máx. (r.p.m.)

Tensión de
batería (V)

Peso
(kg)

Capacidad de
la batería (Ah)

0.601.360.U0D GWI 10,8 V-LI 13 Nm 5 Nm 0-585 10,8 V 1,1 2,0

GWI 10,8 V-LI

� ATORNILLADOR ANGULAR A BATERÍA

Incluye 2 Baterías 2,0 Ah. 
1 Cargador. L-BOXX
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Taladros percutores

Código Denominación
Par de giro

máx. atornillado
duro

Par de giro 
máx. atornillado

blando

Nº revoluc.
máx. 

(r.p.m.)

Nº máx. de
impactos 

(i.p.m)

Tensión
de batería

(V)

Peso
(kg)

Capacidad 
de la batería

(Ah)

0.601.9C7.000 GSB 14,4-2-LI 38 Nm 16 Nm 0-500/1.400 21.000 14,4 1,4 1,5
0.601.9D2.300 GSB 18-2-LI 45 Nm 19 Nm 0-500/1.450 21.000 18 1,5 1,5
0.601.867.00D GSB 14,4 V-LI 60 Nm 25 Nm 0-500/1.600 24.000 14,4 1,8 4,0
0.601.9D9.200 GSB 14,4 VE-2-LI 80 Nm 31 Nm 0-420/1.800 27.000 14,4 2,1 4,0
0.601.862.306 GSB 18 VE-2-LI 85 Nm 38 Nm 0-420/1.800 27.000 18 2,2 4,0
0.601.913.106 GSB 36 V-LI 78 Nm 34 Nm 0-450/1.500 18.000 36 3,2 2,6

GSB 14,4-2-LI GSB 18-2-LI GSB 14,4 V-LI

GSB 14,4 VE-2-LI GSB 18 VE-2-LI GSB 36 V-LI

Taladradoras - Atornilladoras de percusión de batería

� TALADROS PERCUTORES A BATERÍA

Incluye 2 Baterías 1,5 Ah.
1 Cargador. L-BOXX

Incluye 2 Baterías 4,0 Ah.
1 Cargador. L-BOXX

Incluye 2 Baterías 4,0 Ah.
1 Cargador. L-BOXX

Incluye 2 Baterías 1,5 Ah.
1 Cargador. L-BOXX

Incluye 2 Baterías 4,0 Ah.
1 cargador. L-BOXX

Código Denominación Batería
V / Ah

Baterías
Nº / Tipo Cargador Maletín

6.02103.89 SB 18 LT 18 / … sin baterías sin cargador -
6.02103.55 SB 18 LT Compact 18 / 1,5 2 Litio ASC 30 si
6.02192.89 SB 18 LTX Impuls 18 / … sin baterías sin cargador -
6.02200.89 SB 18 LTX Quick 18 / … sin baterías sin cargador -
6.02200.65 SB 18 LTX Quick 18 / 5,2 2 Litio ASC 30 si
6.02199.65 SB 18 Quick BL (sin escobillas) 18 / 5,2 2 Litio ASC 30 si



GBH 36 V-LI GBH 36 VF-LI
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Martillos

Código Denominación Nº percusiones
(i.p.m)

Ø máx. perforación en
hormigón (mm)

Tensión
de batería (V)

Peso
(kg)

Capacidad 
de la batería (Ah)

0.611.903.R02 GBH 36 V-LI compact 0-4.850 18 36 2,9 1,3

0.611.901.R0B GBH 36 VF-LI 0-4.260 26 36 4,5 2,6

Martillos de batería

Martillos perforadores

Código Tensión
(V)

Fuerza
(J)

Nº revoluciones
máx. (r.p.m.)

Nº máx. de golpes
(i.m.p.)

Capacidad hormigón
(mm)

Peso
(kg)

DH25DL 25,2 (2 x 3,0 Ah) 2,8 0 - 1.100 0 - 4.500 26 3,5

DH36DL 36 (2 x 2,6 Ah) 2,8 0 - 1.100 0 - 4.500 26 3,9

L I - I O N
B AT T E R Y

DH25DL

L I - I O N
B AT T E R Y

DH36DL

� MARTILLOS A BATERÍA

Código Denominación Batería
V / Ah

Baterías
Nº / Tipo Cargador Maletín

6.00228.65 BHA 18 LTX 18 / 5,2 2 Litio ASC 30 si
6.00206.50 BHA 36 LTX Compact 36 / 1,5 2 Litio ASC 15 si
6.00795.50 KHA 36 LTX 36 / 4,0 2 Litio ASC 15 si
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GWS 18 V-LI

Amoladora

Código Denominación Tensión
(V)

Nº revoluciones máx.
(r.p.m)

Ø exterior
disco (mm)

Peso
(kg)

Capacidad 
de la batería (Ah)

0.601.93A.30A GWS 18 V-LI 18 10.000 115 2,3 4,0

Código Denominación Batería
V / Ah

Baterías
Nº / Tipo Cargador

6.00174.85 W 18 LTX 125 18 / 3,0 sin baterias sin cargador

6.00174.87 W 18 LTX 125 SET 18 / 3,0 2 Litio ASC 30

W 18 LTX 125

W 18 LTX 125 SET

Amoladora especial inox

Mini amoladoras de batería

Código Batería
V / Ah

Baterías
Nº / Tipo Cargador Peso

(kg)

G18DSLLW 18 / 4,0 2 Litio UC18YFSL 1,8

Amoladora

� AMOLADORAS/MINIAMOLADORAS A BATERÍA

Incluye 2 Baterías 4,0 Ah.
1 Cargador. L-BOXX

Código Denominación Batería
V / Ah

Baterías
Nº / Tipo Cargador Maletín

6.02174.65 W 18 LTX (Ø 125 mm) 18 / 5,2 2 Litio ASC 30 si

6.00404.65
W 18 LTX (Ø 150 mm) (incluye proteccion
adicional, 2x Flexiarapid 150x1,6x22,2 Inox)

18 / 5,2 2 Litio ASC 30 si

6.01306.50 WF 18 LTX (Ø 125 mm) (cabeza plana) 18 / 5,2 2 Litio ASC 30 si
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Código Denominación Batería
V / Ah

Baterías
Nº / Tipo Cargador

6.00154.85 S 18 LTX 115 18 / 3,0 sin baterias sin cargador

6.00154.87 S 18 LTX 115 SET 18 / 3,0 2 Litio ASC 30

S 18 LTX 115

S 18 LTX 115 SET

Satinadoras inox
� SATINADORA INOX A BATERÍA

� LIJADORAS DE SOLDADURAS INOX A BATERÍA

Código Denominación Batería
V / Ah

Baterías
Nº / Tipo Cargador

6.00191.85 KNS 18 LTX 150 18 / 3,0 sin baterias sin cargador

6.00191.87 KNS 18 LTX 150 SET 18 / 3,0 2 Litio ASC 30

KNS 18 LTX 150

KNS 18 LTX 150 SET

Lijadoras de soldaduras en ángulo especial inox

� LIJADORAS DE BANDA “EN PUNTA” INOX A BATERÍA

Código Denominación Batería
V / Ah

Baterías
Nº / Tipo Cargador

6.00321.85 BF 18 LTX 90 18 / 3,0 sin baterias sin cargador

6.00321.87 BF 18 LTX 90 SET 18 / 3,0 2 Litio ASC 30

W 18 LTX 90

W 18 LTX 90 SET

Lijadoras de banda “en punta” especial inox
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Atornilladores de impacto

Código Denominación Par de giro máx. 
atornillado duro

Nº Percusiones
(i.p.m)

Nº revoluc. 
máx. (r.p.m.)

Tensión de
batería (V)

Peso
(kg)

Capacidad de
la batería (Ah)

0.601.9A6.977 GDR 10,8 V-LI 105 Nm 0-3.100 – 10,8 1,0 2,0
0.601.9A1.40F GDR 14,4 V-LI 150 Nm 0-3.200 0-2.800 14,4 1,4 4,0
0.601.9A1.904 GDR 14,4 V-LI MF 140 Nm 0-3.200 0-750/0-2.800 14,4 1,8 4,0
0.601.9A1.T06 GDS 14,4 V-LI 170 Nm 0-3.200 0-2.800 14,4 1,6 4,0
0.601.9A1.30E GDR 18 V-LI 160 Nm 0-3.200 0-2.800 18 1,5 4,0
0.601.9A1.004 GDR 18 V-LI MF 160 Nm 0-3.200 0-750/0-2.800 18 1,9 4,0
0.601.9A1.S0B GDS 18 V-LI 180 Nm 0-3.200 0-2.800 18 1,7 4,0

GDR 10,8 V-LI
GDR 14,4 V-LI

GDS 14,4 V-LI

GDR 18 V-LI
GDR 18 V-LI

GDS 18 V-LI

� ATORNILLADORES DE IMPACTO A BATERÍA

Atornilladores de impacto de batería

Incluye 2 Baterías 2,0 Ah.
1 Cargador. L-BOXX

Incluye 2 Baterías 4,0 Ah.
1 Cargador. L-BOXX

Incluye 2 Baterías 4,0 Ah.
1 Cargador. L-BOXX

Incluye 2 Baterías 4,0 Ah.
1 Cargador. L-BOXX

Incluye 2 Baterías 4,0 Ah.
1 Cargador. L-BOXX Incluye 2 Baterías 4,0 Ah.

1 Cargador. L-BOXX

Atornilladores de impacto

Código Tensión
(V)

Apriete
(Nm) Velocidad Nº máx. de

golpes (i.m.p.) Inserción Peso
(kg)

WH14DLLS 14 (2 x 4Ah) 140 0-2600 0-3.200 Hex 1/4 1,5
WR14DBDLLJ 14 (2 x 5Ah) 235 0-900/1.400/2.000/2.600 0-3.200 Cuadradillo 1/2 1,6
WR18DBDLLJ 14 (2 x 5Ah) 250 0-900/1.400/2.000/2.600 0-3.200 Cuadradillo 1/2 1,6
WR18DSDLLW 18 (2 x 4Ah) 255 0-2.000/2.600 0-3.200 Cuadradillo 1/2 1,7

WR14DBDLLJ WR18DBDLLJ

L I - I O N
B AT T E R Y

WH14DLLS

L I - I O N
B AT T E R Y

L I - I O N
B AT T E R Y

WR18DSDLLW

L I - I O N
B AT T E R Y

Código Denominación Batería
V / Ah

Baterías
Nº / Tipo Cargador Maletín

6.00093.50 PowerMaxx SSD 10,8 / 1,5 2 Litio LC 40 si
6.02196.50 SSD 18 LTX 200 (Nm) 18 / 4,0 2 Litio ASC 30 si
6.02195.50 SSW 18 LTX 200 (Nm) 18 / 4,0 2 Litio ASC 30 si
6.02198.65 SSW 18 LTX 600 (Nm) 18 / 5,2 2 Litio ASC 30 si
6.02205.50 SSW 18 LTX 400 (Nm) BL (sin escobillas) 18 / 4,0 2 Litio ASC 30 si
6.02205.65 SSW 18 LTX 400 (Nm) BL (sin escobillas) 18 / 5,2 2 Litio ASC 30 si



Código Denominación Batería
V / Ah

Baterías
Nº / Tipo Cargador Profund. corte

máx. (mm)

6.02268.00 KSA 18 LTX 18 / 3,0 2 Litio ASC 30 53,5

KSA 18 LTX
Sierra circular manual

Código Batería
V / Ah

Baterías
Nº / Tipo Cargador Profund. corte

máx. (mm)
Peso
(kg)

C18DSLLW 18 / 4,0 2 / litio UC18YFSL 57 3,2

Sierra circular

� SIERRA CIRCULAR MANUAL A BATERÍA

C18DSLLW

254

6 Sierra de sable

Código Denominación Tensión de
batería (V)

Longitud de 
carrera (mm)

Nº carreras en 
vacío (c.p.m.)

Peso
(kg)

Capacidad de
la batería (Ah)

0.601.64L.972 SA 10,8 V-LI 10,8 14,5 0-3.000 1,2 2,0

SA 10,8 V-LI

Código Denominación Batería
V / Ah

Baterías
Nº / Tipo Cargador Giro hoja

de sierra

6.02269.50 ASE 18 LTX 18 / 3,0 2 Litio ASC 30 180º

ASE 18 LTX

Sierra de sable

Código Batería
V / Ah

Baterías
Nº / Tipo Cargador Nº carreras

en vacío
Peso
(kg)

CJ18DSLLW 18 / 4,0 2 / litio UC18YFSL 0-2.400 2,4

CJ18DSLLW

Sierra de sable

� SIERRA DE SABLE A BATERÍA

Incluye 2 Baterías 2,0 Ah.
1 Cargador. L-BOXX
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Cizalla

Código Denominación Tensión de
batería (V)

Espesor de corte en 
acero hasta (N/mm2)

Radio mínimo 
de corte (mm)

Peso
(kg)

Capacidad de
la batería (Ah)

0.601.926.108 GSC 10,8 V-LI 10,8 400 15 1,4 2,0

GSC 10,8 V-LI 

Código Denominación Batería
V / Ah

Baterías
Nº / Tipo Cargador Profund. corte

máx. (mm)

6.02298.50 STA 18 LT 18 / 3,0 2 Litio ASC 30 135

STA 18 LT

Sierra de calar

Código Denominación Batería
V / Ah

Baterías
Nº / Tipo Cargador

6.00334.50 MAG 28 LTX 25,2 / 3,0 2 Litio ASS 15 Plus
MAG 28 LTX

Taladro electromagnético de batería

� SIERRA DE CALAR A BATERÍA

� CIZALLA A BATERÍA

Remachadoras
ACCUBIRD: Para remaches hasta 5Ø mm en cualquier materia

POWERBIRD: Para remaches desde 4,8Ø mm hasta 6,4Ø mm en cualquier material

POWERBIRD GOLD EDITION: Para remaches desde 4,8Ø mm hasta 6,4Ø mm en cualquier material

FIREBIRD: Para tuercas remachables desde M3 hasta M10 Aluminio

Código Descripción Fuerza de
tracción

Remaches 4,8Ø mm
aluminio por carga

Carrera de la
herramienta

Peso con
batería Batería

7250037 Accubird 10,000 N 550 20mm 2,0 kg 14,4 V / 1,3 Ah

7240031 Powerbird 14,000 N 700 20 mm 2,2 kg 14,4 V / 2,6 Ah

7240001 Powerbird Gold Edition 18,000 N 700 20 mm 2,2 kg 14,4 V / 2,6 Ah

7260032 Firebird 13,000 N 240 tuercas Acero M6 5,5 mm 2,1 kg 14,4 V / 1,3 Ah

� REMACHADORAS A BATERÍA 

� TALADRO ELECTROMAGNÉTICO A BATERÍA

Incluye 2 Baterías 2,0 Ah.
1 Cargador. L-BOXX
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Código Denominación Potencia
(W)

Velocidad
(r.p.m.)

Ø máx. perforación
en madera (mm)

Ø máx. perforación
en acero (mm)

Nº
velocidades

Peso
(kg)

0.601.472.600 GBM 6 RE 350 4.000 15 6,5 1 1,2

0.601.473.600 GBM 10 RE 600 2.600 25 10 1 1,7

0.601.169.560 GBM 13-2 RE 550 1.200 32 13 2 1,9

GBM 6 RE GBM 10 RE GBM 13-2 RE

� TALADROS

Taladros

Código Denominación Potencia
(V)

Capacidad acero
(mm)

Sistema
electrónico Velocidades

6.00132.81 BE 6 450 6 – 1

6.00133.81 BE 10 450 10 – 1

6.01162.00 BE 561 560 1-10 V 1

6.00580.00 BE 75-16 750 16 V 1

6.00581.00 BE 751 750 13-8 V 2

6.00582.00 BE 1100 1.100 16-8 VTC 2

6.00806.00 BDE 1100 1.100 16 V 2

6.00323.00 B 32/3 1.800 32 – 3

6.00512.00 WBE 700 700 10 VC 1

BE 6 BE 10 BE 561

BE 75-16

BDE 1100 WBE 700 B 32/3

BE 751 BE 1100

Taladros
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Taladros

Código Potencia
absorbida (W)

Velocidad
r.p.m.

Peso
(kg)

D6SH 240 4.500 0,9

D10VC2 460 0-2.300 1,3

D13VG 710 0-600 2,0

D13VB3 790 0-1.000/3.000 2,0

D10YB 500 500-2.300 1,5

D6SH D10VC2 D13VG

D13VG

D13VB3

GSB 13 RE GSB 16 RE

GSB 19-2 RE GSB 21-2 RE

� TALADROS PERCUTORES 

Taladros percutores

Código Denominación Potencia
(W)

Velocidad
(r.p.m.)

Ø máx. perforación
en hormigón (mm)

Nº
velocidades

Peso
(kg)

0.601.217.100 GSB 13 RE 600 2.800 13 1 1,8

0.601.14E.500 GSB 16 RE 750 2.800 16 1 2,2

0.601.17B.500 GSB 19-2 RE 850 3.000 18 2 2,6

0.601.19C.500 GSB 21-2 RE 1.100 3.000 22 2 2,9
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Código Denominación Potencia
(V)

Capacidad hormigón
(mm)

Sistema
electrónico Maletín

6.00601.51 SBE 601 (p.automático) 600 16 V si

6.06101.50 SBE 610 (p cierre llave) (R+L) 610 1,5-13 V si

6.00861.00 SB 710 (p cierre llave) 710 20 - si

6.00862.50 SBE 710 (portabrocas Futuro Top) 710 20 V si

6.00841.85 SBE 760 (p.automático) 760 16 V si

6.00842.50 SBE 850 850 20 V si

6.00865.50 SBE 900 Impuls (port. Futuro Plus) 900 20 VC si

6.00866.50 SBE 1000 1000 20 VTC si

Taladradoras de percusión (R+L: giro a dcha. e izqda.)

Taladros percutores

Código Potencia
absorbida

Nº revoluciones
máx. (r.p.m.)

Nº percusiones
máx. (impc.)

Peso
(kg)

DV16V 590 W 0-2.900 0-46.400 1,5

DV18V 690 W 0-1.000/3.000 0-13.000/39.000 2,0

DV20VB2 790 W 0-1.000/3.000 0-13.000/39.000 2,2

DM20V 790 W 0-1.000/3.000 0-9.000/27.000 2,5

VTV16 800 W 0-700/1.400 0-11.200/20.000 3,8

DV16V

DV20VB2

VTV16

DM20V

DV18V
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GBH 2-20 D GBH 2-28 DPV

GBH 5-40 DCE

GSH 388

GSH 16-30 GSH 27 VC
GSH 11 VC Professional

GSH 5 CE GSH 11 E

GBH 8-45 DV
GBH 11 DE

GBH 3-28 DFR

� MARTILLOS

Martillos

Código Denominación Potencia absorbida
(W)

Fuerza
(Julios)

Nº revoluciones
máx. (p/mín.)

Ø máx. perforación
en hormigón (mm)

Peso
(kg)

0.611.25A.400 GBH 2-20 D 650 1,7 4.980 4-20 2,3

0.611.267.201 GBH 2-28 DFV 850 3,2 4.000 4-28 3,1

0.611.24A.000 GBH 3-28 DFR 800 3,1 4.000 4-28 3,6

0.611.264.000 GBH 5-40 DCE 1.150 8,8 1.500-3.050 12-40 6,8

0.611.265.000 GBH 8-45 DV 1.500 11 1.300-2.800 12-45 8,6

0.611.245.703 GBH 11 DE 1.500 18 2.500 12-52 11,1

0.611.388.003 GSH 388 1.050 10 3.000 – 4,9

0.611.321.000 GSH 5 CE 1.150 8,3 1.300-2.900 – 6,2

0.611.316.703 GSH 11 E 1.500 16,8 900.1.890 – 10,1

0.611.335.100 GSH 16-30 1.750 41 1.300 – 16,5

0.611.30A.000 GSH 27 VC 2.000 69 1.000 – 29,5

0.611.30A.000 GSH 11 VC Professional 1.700 23 900-1.700 – 11,4
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Martillos electroneumáticos (Sistema SDS-PLUS)

Código Denominación Potencia
(V)

Capacidad hormigón
(mm)

Sistema
electrónico Maletín

6.00712.00 UHE 2850 Multi 1010 28 VTC si

6.06157.00 KHE 2644 800 26 V si

6.00658.00 KHE 2650 (con stop de giro) 850 26 VC si

6.00657.00 KHE 2851 (con port.rápido y stop de giro) 1010 28 VTC si

6.00659.00 KHE 3251 (portab.cambio rápido) 800 32 V si

Martillos pesados de 6 a 12 kg (Sistema SDS-MAX)

Código Denominación Potencia
(V)

Capacidad hormigón
(mm)

Sistema
electrónico Maletín

6.00340.00 KHE 56 (combinado) 1300 45 VTC si

6.00366.00 MHE 56 (cincelador) 1300 8 - 14 J VTC si

6.00396.00 MHE 96 (cincelador) 1600 7 - 27 J VTC si



H25PV H45MRH41MB

H55SA DH30PC2H60MC

DH40MRY H45MRYDH50MRY
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Martillos

Código Potencia
(W)

Julios
(J)

Nº percusiones
máx. (impc)

Nº revoluciones
máx. (r.p.m.)

Ø Perforación
(mm)

Peso
(kg)

DH24PG 730 2,7 0~3950 0~1050 24 2,7

DH26PB 830 3,2 0~4300 0~1100 26 2,8

DH26PC 830 3,2 0~4300 0~1100 26 2,8

DH28PCY 850 3,4 0~4300 0~1100 28 2,9

DH40MR 950 10 1.320~2.650 240~480 40 6,5

H25PV 500 4,0 0-3.200 – – 3,2

H41MB 930 10 3.000 – – 5,1

H45MR 950 12,5 3.000 – – 5,9

H55SA 1.140 16,0 1.450 – – 9,5

H60MC 1.300 22 1.600 – – 10

H65SB2 1.340 42 1.400 – – 16,5

DH30PC2 850 5,4 0-3.700 0-850 30 4,2

DH40MRY 950 10,5 1.320-2.650 240-480 40 6,8

DH50MRY 1.400 20 1.050-2.150 110-230 52 10,5

H45MRY 950 12,7 3.000 – – 5,9

DH24PG

DH26PC
DH40MRDH28PCY

DH26PB
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GWS 7-115

GWS 11-125 P GWS 15-125 CI GWS 15-125 INOX

GWS 9-115 P

Miniamoladoras

Código Denominación Potencia absorbida
(V)

Potencia útil 
(W)

Nº revoluciones
máx. (r.p.m.)

Ø disco
(mm)

Peso
(kg)

0.601.388.103 GWS 7-115 720 300 11.000 115 1,9

0.601.790.202 GWS 9-115 P 900 500 11.500 115 2,1

0.601.792.202 GWS 11-125 P 1.100 630 11.500 125 2,3

0.601.795.002 GWS 15-125 CI 1.500 885 11.000 125 1,8

0.601.79X.008 GWS 15-125 INOX 1.500 820 2.200-7.500 125 2,4

� MINIAMOLADORAS

Interruptor de seguridad
(“hombre muerto”)

Protección contra rearranque.
KickBack Stop.

Interruptor de seguridad
(“hombre muerto”)

W 8-115 Quick

WE 9-125 Quick (PCR)

WE 14-125 Quick (SR) (PCR) WE 14-150 Quick (SR) (PCR) WE 14-125 Plus (PCR) WE 14-150 Plus (PCR) WEF 9-125

W 11-125 Quick W 11-150 Quick WB 11-125 Quick (B) WA 11-125 Quick (A)

W 8-125 Quick W 8-115 Quick (HM) W 8-125 Quick (HM)

Miniamoladoras

Código Denominación Potencia
(V)

r.p.m.
en vacío

Diámetro disco
(mm)

6.00264.00 W 8-115 Quick 850 10.000 115

6.00266.00 W 8-125 Quick 850 10.000 125

6.00267.00 W 8-115 Quick (HM) 850 10.000 115

6.00268.00 W 8-125 Quick (HM) 850 10.000 125

6.00269.00 W 9-125 Quick (PCR) 900 3.000-10.000 125

6.00270.00 W 11-125 Quick 1.150 10.000 125

6.00271.00 W 11-150 Quick 1.150 9.000 150

6.00274.00 W 11-125 Quick (B) 1.150 10.000 125

6.01101.00 W 11-125 Quick (A) 1.150 10.000 125

6.00372.00 WE 14-125 Quick (5R) (PCR) 1.450 10.000 125

6.00160.00 WE 14-150 Quick (5R) (PCR) 1.450 9.000 150

6.00281.00 WE 14-125 Plus (PCR) 1.450 7.000-10.500 125

6.00286.00 WE 14-150 Plus (PCR) 1.450 6.000-9.000 150

6.13060.00 WEF 9-125 1080 10.500 125
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Miniamoladoras

G12SS G12SR3 G12SN

G12SA3 G12SE2 G15YC

Código Potencia
(W)

Velocidad
(r.p.m.)

Ø de disco
(mm)

Peso
(kg)

G12SS 580 11.000 115 1,4

G12SR3 730 10.000 115 1,4

G12SN 840 10.000 115 1,6

G12SA3 1.300 11.000 115 1,9

G12SE2 1.200 11.000 115 1,9

G15VA 1.500 2.300-8.500 150 2,0

� AMOLADORAS

W 22-180 (HM)

WX 22-230

WX 24-230 (PT) WXLA 24-180 Quick (PT) WXLA 24-230 Quick WX 26-230 Quick (PT)

W 24-230 (HM) WX 24-180 (PT)

W 22-230 (HM) WX 22-180

Amoladoras

Código Denominación Potencia
(V)

r.p.m.
en vacío

Diámetro disco
(mm)

6.06456.26 W 22-180 (HM) 2.200 8.500 180

6.06458.26 W 22-230 (HM) 2.200 6.600 230

6.06457.00 W 22-180 2.200 8.500 180

6.06459.00 W 22-230 2.200 6.600 230

6.06448.26 W 24-230 (HM) 2.400 6.600 230

6.06446.00 W 24-180 (PT) 2.400 8.500 180

6.06449.00 W 24-230 (PT) 2.400 6.600 230

6.06447.00 WXLA 24-180 Quick (PT) 2.400 8.500 180

6.06451.00 WXLA 24-230 Quick 2.400 8.500 180

6.06454.00 WX 26-230 Quick (PT) 2.600 6.600 230
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G23SR G23SC3

G23MR

G23SE2 G23SEY G23SW

GWS 22-230 LM

GWS 22-230 JH
GWS 24-230 JVX + SDS

GWS 24-300 J + SD

GWS 26-230 J

Amoladoras

Código Denominación Potencia absorbida
(V)

Velocidad de giro
en vacío (r.p.m.)

Ø disco
(mm)

Peso
(kg)

0.601.882.M03 GWS 22-230 JH 2.200 6.500 230 5,2

0.601.891.C00 GWS 22-230 LVI 2.200 6.500 230 5,4

0.601.864.U04 GWS 24-230 JVX + SDS 2.400 6.500 230 6,6

0.601.856.M00 GWS 26-230 J 2.600 6.500 230 6,4

0.601.364.800 GWS 24-300 J + SD 2.400 5.000 230 10,3

Amoladoras

Código Potencia
(w)

Velocidad
(r.p.m.)

Ø de disco
(mm)

Peso
(kg)

G23SR 2.000 6.600 230 4,3

G23SC3 2.300 6.600 230 5,0

G23MR 2.400 6.600 230 5,4

G23SE2 2.500 6.600 230 5,0

G23SEY 2.600 6.600 230 5,1

G23SW 2.200 6.600 230 4,4

� AMOLADORA ESPECIAL

Amoladora especial

Código Denominación Potencia absorbida
(W)

Potencia útil
(W)

Nº revoluciones 
máx. (r.p.m.)

Diámetro
plato (mm)

Peso
(kg)

0.601.389.000 GPO 14 CE 1.400 800 750-3.000 180 2,5

GPO 14 CE
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� AMOLADORAS RECTAS

Amoladora recta

Código Denominación Potencia absorbida
(W)

Potencia útil
(W)

Nº revoluciones 
máx. (r.p.m.)

Diámetro
plato (mm)

Peso
(kg)

0.601.214.103 GGS 6 S 1.150 670 6.800 20 mm / Husillo M14 3,9
0.601.222.100 GGS 8 CE 750 420 2.500-8.000 Pinza de hasta 8 mm. 1,7
0.601.209.103 GGS 16 900 480 16.000 Pinza de hasta 10 mm. 3,0
0.601.220.000 GGS 28 C 600 350 28.000 Pinza de hasta 8 mm. 1,4
0.601.220.100 GGS 28 CE 650 380 10.000-28.000 Pinza de hasta 8 mm. 1,4
0.601.221.000 GGS 28 LC 650 380 28.000 Pinza de hasta 8 mm. 1,6
0.601.221.100 GGS 28 LCE 650 385 10.000-28.000 Pinza de 8 mm. 1,6

GGS 16

GGS 28 C

GGS 28 LCE
GGS 28 CE

GGS 28 LC

GGS 6 S

GGS 8 CE

� ATORNILLADORES

Código Denominación Potencia
(V)

r.p.m.
en vacío

Sistema
electrónico

Diám. orificio
pinza (mm)

6.00615.00 GE 710 Compact 710 10000-31000 VC 6
6.00616.00 GE 710 Plus 710 10000-31000 VC 6
6.00618.00 GE 950 G Plus 950 2500 - 8500 VC 6

Amoladoras rectas

Código Potencia
(V)

Nº revoluciones
máx. (r.p.m.)

Muela
(mm)

Rosca eje
(mm)

Largo
(mm)

Peso
(kg)

GP2S2 520 29.000 hasta 25 6 359 1,7 
GP3V 760 7.000-29.000 hasta 25 6 406 1,8
GP5V 760 2.000-8.300 hasta 50 6 406 1,9

GP2S2 GP3V GP5V

Amoladora recta

Código Denominación Potencia
(V)

r.p.m.
en vacío

Sistema
electrónico

6.20003.00 SE 2800 400 12 V
6.20004.00 SE 4000 400 8 V
6.20001.00 DWSE 6.3 550 18 V
6.20002.00 USE 8 550 40 V

SE 2800

Atornilladores

SE 4000 DWSE 6.3 USE 8
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Atornilladores

W6V4 W6VA4
W6VM W8VB2

Código Potencia
(W)

Velocidad
(r.p.m.) Portaherramientas Peso

(kg)

W6V4 620 0-4.500 Hex 1/4 1,4

W6VA4 620 0-3.000 Hex 1/4 1,4

W6VM 620 0-6.000 Hex 1/4 1,4

W8VB2 620 0-1.700 Hex 1/4 1,5

� ATORNILLADORES DE IMPACTO

Atornillador de impacto

Código Denominación Potencia absorbida
(W)

Potencia útil
(W)

Par de apriete
(Nm) Portaherramientas Peso

(kg)

0.601.444.000 GDS 18 E 500 270 250 Cuadrado 1/2” 3,3

0.601.434.103 GDS 24 800 – 600 Cuadrado macho de 3/4” 5,7

0.601.435.103 GDS 30 920 – 1.000 Cuadrado macho 1” 7,3

GDS 18 E

GDS 30

Atornilladores de impacto

WR14VB WR16SA WR22SA

Código Potencia
(W)

Apriete
(Nm)

Velocidad
(r.p.m/impc.) Portaherramientas Peso

(kg)

WR14VB 420 185/250 0-1.800/2.300 r.p.m. / 0-2.100/2.800 impc 12,7 mm. (1/2) 2,2

WR16SA 450 300 1.900 r.p.m. / 2.100 impc 12,7 mm. (1/2) 2,8

WR22SA 850 610 1.800 r.p.m. / 2.000 impc 19 mm. (3/4) 5,0

Atornilladores electrónicos

Código Capacidad
Ø (mm)

Apriete
Nm L Voltaje entrada

(V)
Voltaje salida

(VDC) r.p.m. Peso
(kg)

4500 2.0-3.0 0,50-0,95 204 220 35 720 0,31

7500 2.6-5.0 0,70-3,00 262 220 35 1.000 0,70

7500 4500
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� CIZALLAS
Cizallas

Código Denominación Potencia absorbida
(W)

Potencia útil
(W)

Marcha
en vacío

Acero hasta
400 N/mm2

Peso
(kg)

0.601.506.103 GSC 2,8 500 270 2.400 2,8 2,7
0.601.521.003 GSZ 160 500 270 5.600 1,6 1,6

GSC 2,8 GSZ 160

Código Denominación Potencia
(V)

Nº carreras
en vacío

Espesor
máx. chapa

6.06872.00 Ku 6872 550 5.300 1,6
6.06870.00 Ku 6870 550 3.000 2,5

Ku 6872 Ku 6870

Cizallas

Código Potencia
(V) Julios Nº percusiones Nº revoluciones

CE16SA 400 4.700 1,6 1,7

CE16SA

Cizalla

Código Denominación Potencia
(V)

Nº carreras
en vacío

Espesor
máx. chapa

6.06875.00 Kn 6875 550 3.000 2 Ku 6872

Punzonadora

Código Potencia
(V)

Velocidad
(r.p.m.)

Capacidad
acero (mm)

Peso
(kg)

CN16SA 400 2.300 1,6 1,6 CN16SA

Punzonadora

� PUNZONADORAS
Punzonadoras

Código Denominación Potencia absorbida
(W)

Potencia útil
(W)

Marcha en vacío
(r.p.m.)

Acero hasta
400 N/mm2

Peso
(kg)

0.601.529.203 GNA 16 + SDS 350 160 2.200 1,6 1,70

0.601.530.103 GNA 2,0 500 270 2.400 2,0 2,00

0.601.533.103 GNA 3,5 620 340 1.000 3,5 3,50

GNA 16 GNA 2,0 GNA 3,5
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� SIERRAS CIRCULARES
Sierras circulares

Código Denominación Potencia absorbida
(W)

Capacidad de corte
40º/90º (mm)

Disco de
(mm)

Peso
(kg)

0.601.670.000 GKS 160 1.050 38/54 160 3,6

0.601.623.000 GKS 190 1.400 50/70 190 4,2

GKS 160 GKS 190

Código Denominación Potencia
(V)

r.p.m.
en vacío

Profundidad
corte máx.

6.00955.00 KS 55 FS (caja) 1200 5600 55

6.00955.70 KS 55 FS (MetaLoc) 1200 5600 55

6.00544.00 KS 66 Plus (caja) 1400 4200 66

Sierras circulares

C6BU2

C7BUY C9BU2

C7BU2

Sierras circulares

Código Potencia
(w)

Corte 90º
(mm)

Velocidad
(r.p.m.)

Ø Hoja sierra
(mm)

Peso
(kg)

C6BU2 1.100 54 5.000 165 3,5

C7BU2 1.200 66 5.000 190 4,0

C7BUY 1.300 78 5.000 190 4,2

C9BU2 2.000 86 5.000 235 6,8

C13U 2.000 128 3.400 335 13

C13U
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� SIERRAS DE CALAR
Sierras de calar

Código Denominación Potencia absorbida
(W)

Profundidad 
de corte (mm)

Nº carreras por minuto
(c.p.m.)

Peso
(kg)

0.601.58F.000 GST 90 BE 650 90 500-3.100 2,6

0.601.513.000 GST 150 BCE 780 150 500-3.100 2,7

GST 90 BE GST 150 BCE

Código Denominación Potencia
(V)

Sistema
electrónico

Movimiento
pendular Maletín

6.01040.50 STEB 70 570 VC 7 niveles si

6.01041.50 STEB 80 Quick 590 VC 4 niveles si

6.01042.50 STE 90 SCS (*) 610 VC 4 niveles si

6.01402.00 STEB 140 750 VTC 3 niveles -

6.01404.50 STEB 140 Plus 750 VTC 3 niveles si

Sierras de calar

FCJ65V3 CI110MV CJ120VA CJ90VST

Sierras de calar

Código Potencia
(w)

Velocidad
(r.p.m.)

Ø Hoja sierra
(mm)

Peso
(kg)

FCJ65V3 400 0-3.000 65 1,5

CI110MV 720 850-3.000 110 2,2

CJ120VA 740 850-3.000 120 2,3

CJ90VST 700 850-3.000 90 2,2
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� SIERRAS DE SABLE
Sierra de sable

Código Denominación Potencia absorbida
(W)

Nº carreras por minuto
(c.p.m.)

Sierra, longitud de la
carrera (mm)

Peso
(kg)

0.601.64C800 GSA 1110 E 1.100 0-2.700 28 3,6

GSA 1110 E

� INGLETADORAS
Ingletadora

Código Denominación Diámetro
(mm)

Taladro hoja
de sierra (mm)

Velocidad
en vacío (r.p.m.)

Peso
(kg)

0.601.B15.001 GTM 12 JL 305 30 3.800 23

GTM 12 JL

Ingletadora

Código Tensión
normal (V)

Frecuencia
nominal (Hz)

Corriente
nominal (A)

Potencia
nominal (W)

Velocidad
nominal (r.p.m.)

Peso
(kg)

IMS 305 AH 230 V 50 6,5 1.500 2.850 21

IMS 305 AH

Código Denominación Potencia (V) Sistema electrónico Movimiento pendular

6.01301.00 PSE 1200 1.200 5.300 Sí

PSE 1200

Sierra de sable

CR13V2 CR13VBY

Sierras de sable

Código Potencia
(W)

Velocidad
(r.p.m.)

Capacidad de corte en
madera

Peso
(kg)

CR13V2 1.010 0-2.800 300 3,2

CR13VBY 1.150 0-3.000 300 4,4

Ingletadora con mesa superior. 1.800 W. Capacidad de corte: 95x151 mm. Capacidad de corte de la mesa
superior: 51 mm. Ø interior del disco: 30 mm.
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Código Denominación Potencia
(V)

Diámetro hoja de sierra
(mm)

8010.21603.00 KS 216 M Lasercut 1.350 216

8010.25404.00 KGS 254 M 1.800 254

8010.31500.00 KGS 315 Plus 2.200 315

KS 216 M Lasercut

Ingletadoras

KGS 254 M KGS 315 Plus

C12LSH

C12YB

Ingletadoras

Código Potencia
(w)

Velocidad
(r.p.m.)

Capacidad de corte
mesa superior (mm)

Capacidad
corte recto

Capacidad
corte oblicuo

Peso
(kg)

C12LSH 1.520 4.000 – 107x312 70x312 30

C12YB 1.600 4.200 0-54 100x155 65x155 19

� CEPILLOS
Cepillo

Código Denominación Potencia 
absorbida (W)

Potencia 
útil (W)

Anchura de 
cepillado

Nº revoluciones 
máx. (r.p.m.)

Profundidad rebaje
ajustable (mm)

Peso
(kg)

0.601.594.003 GHO 15-82 600 340 82 16.000 0 a 1,5 3,6

GHO 15-82

P20SF

Cepillos

Código Potencia
(W)

Corte
(mm)

Velocidad
(r.p.m.) Cuchillas Peso

(kg)

P20SF 620 2,6 17.000 82 2,5
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Código Denominación Potencia
absorbida (W)

Potencia
útil (W)

Anchura de
cepillado (mm)

Nº revoluciones
máx. (r.p.m.)

Profundidad de
rebaje ajustable

Peso
(kg)

6.00882.00 Ho 0882 800 430 82 12.000 23 mm 3,30

Ho 0882

Cepillos

� MULTI-HERRAMIENTA
Multi-herramienta
Se suministra con 8 accesorios: 1 hoja de sierra para corte
de inmersión, 1 hoja de sierra para madera, 1 placa base
para lijas Delta, 5 hojas de lija Delta Gr 80 y 1 adaptador
FEIN; en L-BOXX.

Código Denominación Potencia 
absorbida (W)

Potencia 
útil (W)

Nº revoluciones 
máx. r.p.m.

Peso
(kg)

0.601.230.002 GOP 250 CE 250 160 8.000-20.000 1,3

GOP 250 CE

� LIJADORA DE HORMIGÓN
Lijadora de hormigón

Código Denominación Potencia 
absorbida (W)

Velocidad 
(r.p.m.)

Rosca
del husillo

Diámetro del vaso
(mm)

Peso
(kg)

0.601.773.703 GBR 14 CA 1.400 11.000 M14 125 2,7

GBR 14 CA

� LIJADORAS DELTA

Código Denominación Potencia
(V)

Nº vibraciones
en vacío

Sistema
electrónico

6.00065.50 FMS 200 Intec (base grande) 200 26.000 –

6.00311.90 DSE 300 Intec 300 14.000/22.000 V

FMS 200 intec DSE 300 Intec

Lijadoras Delta
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Código Denominación Potencia
(V)

Medidas placa
(mm)

Sistema
electrónico Maletín

6.00066.50 FSR 200 Intec 200 114 x 102 - si

6.01022.50 SR 180 Intec 180 92 x 183 - si

6.11350.00 SRE 4350 TurboTec 350 92 x 190 V -

6.11351.00 SRE 4351 TurboTec 350 112 x 230 V -

Lijadoras orbitales

� LIJADORAS ORBITALES

� LIJADORAS ROTO-ORBITALES

Lijadora orbital

Código Denominación Potencia 
absorbida (W)

Nº revoluciones 
máx. (r.p.m.)

Placa lijadora
(mm)

Nº oscilaciones con
marcha en vacío

Peso
(kg)

0.601.070.700 GSS 23 AE 190 7.000/12.000 92 x 182 7.000 - 12.000 1,7

GSS 23 AE

SV12SG

SV12SD

FSV10SA

Lijadoras orbitales

Código Potencia
(W) Velocidad Capacidad base

(mm)
Peso
(kg)

SV12SG 200 14.000 r.p.m. – 28.000 oscilaciones 110x100 1,1

SV12SD 300 10.000 r.p.m. – 20.000 oscilaciones 114x228 2,8

FSV10SA 180 10.000 r.p.m. – 20.000 oscilaciones 92x184 1,3

SV13YA

SV13YB

Lijadoras roto-orbitales

Código Potencia
(W) Velocidad Capacidad base

(mm)
Peso
(kg)

SV13YA 230 7.000 r.p.m. – 12.000 oscilaciones 125 1,40

SV13YB 230 12.000 oscilaciones 125 1,35
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� LIJADORAS EXCÉNTRICAS

� LIJADORAS DE BANDA

Lijadora excéntrica

Código Denominación Potencia 
absorbida (W)

Nº revoluciones 
máx. (r.p.m.)

Diámetro plato lijador
(mm)

Peso
(kg)

0.601.37B.102 GEX 125-150 AVE 340 4.500/12.000 125 y 150 2,5

GEX 125-150 AVE

Código Denominación Potencia
(V)

Diámetro plato
(mm)

Sistema
electrónico

6.09225.50 FSX 200 Intec 240 125 –

6.00129.00 SXE 450 Turbo Tec 350 150 V

FSX 200 Intec

SXE 450 Turbo Tec

Lijadoras excéntricas

Código Denominación Potencia (V) Ancho banda (mm) Tope longitudinal Soporte estacionario

60037500 BAE 75 1.010 75 Incluido Incluido

BAE 75

Lijadora de banda

SB110
SB10V2

Lijadoras de banda

Código Potencia
(W)

Velocidad
(r.p.m.)

Capacidad
(mm)

Peso
(kg)

SB110 950 300/350 110x620 7,3

SB10V2 1.020 240/420 100x610 5,2
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� LIJADORAS DE BANDA “EN PUNTA” ESPECIAL INOX

Código Denominación Potencia
(V)

r.p.m.
en vació

Sistema
electrónico

Banda
(mm)

6.02134.51 BFE 9-90 900 3.600-8.000 VTC 90x6, 13, 19

6.02134.50 BFE 9-90 SET 900 3.600-8.000 VTC 90x6, 13, 19

Lijadoras de banda “en punta” especial inox

BFE 9-90

BFE 9-90 SET

� LIJADORAS DE SOLDADURAS EN ÁNGULO ESPECIAL INOX

Código Denominación Potencia
(V)

r.p.m.
en vació

Sistema
electrónico

Diámetro máx.
(mm)

6.02133.51 KNSE 12-150 1.200 1.300-4.000 VTC 150

6.02133.50 KNSE 12-150 SET 1.200 1.300-4.000 VTC 150

Lijadoras de soldaduras en ángulo especial inox

KNSE 12-150

KNSE 12-150 SET

� LIJADORAS DE CINTA PARA TUBOS ESPECIAL INOX

Código Denominación Potencia
(V)

r.p.m.
en vació

Sistema
electrónico

Diámetro máx.
(mm)

6.02132.51 RBE 12-180 1.200 900-2.800 VTC 180

6.02132.50 RBE 12-180 SET 1.200 900-2.800 VTC 180

Lijadoras de cinta para tubos especial inox

RBE 12-180

RBE 12-180 SET
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� SATINADORAS INOX

Código Denominación Potencia
(V)

r.p.m.
en vació

Sistema
electrónico

Diámetro máx.
(mm)

6.02115.51 SE 12-115 1.200 900-2.800 VTC 115

6.02115.50 SE 12-115 SET 1.200 900-2.800 VTC 115

Satinadoras inox

SE 12-115 SE 12-115 SET

� AMOLADORAS ESPECIALES INOX

Código Denominación Potencia
(V)

r.p.m.
en vació

Sistema
electrónico

Diámetro máx.
(mm)

6.02131.00 WE 14-125 INOX Plus 1.400 2.000-7.000 VTC 125

6.02131.50 WE 14-125 INOX Plus SET 1.400 2.000-7.000 VTC 125

Alomadoras especiales inox

WE 14-125 INOX Plus

WE 14-125 INOX Plus SET

� PULIDORAS ANGULARES INOX

Código Denominación Potencia
(V)

r.p.m.
en vació

Sistema
electrónico

Diámetro máx.
(mm)

6.02175.00 PE 12-175 1.200 700-2.200 VTC 175

6.02175.91 PE 12-175 SET 1.200 700-2.200 VTC 175

Pulidoras angulares inox

PE 12-175

PE 12-175 SET
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� PULIDORAS EN HÚMEDO

Código Denominación Potencia
(V)

r.p.m.
en vació

Sistema
electrónico

Diámetro máx.
(mm)

6.02050.00 PWE 11-100 1.100 1.750-5.400 VTC 100

Pulidora en húmedo

PWE 11-100

� ESMERILADORAS
Esmeriladora

Código Denominación Potencia 
absorbida (W)

Ø Muela
(mm)

Nº revoluciones 
máx. (r.p.m.)

Peso
(kg)

0.601.27A.100 GBG 8 800 200x25 3.000 12,8

GBG 8

Código Denominación Potencia
(V) Monofásica / Trifásica Ø Muela

(mm)
Anchura muela

(mm)

Esmeriladoras dobles

6.19150.00 DS 150 350 Monofásica 150 20

6.19175.00 DS 175 500 Monofásica 175 25

6.19200.00 DS 200 600 Monofásica 200 25

Esmeriladora en seco y en húmedo

6.11750.00 TNS 175 500 Monofásica 175/200 25/32

Esmeriladora de cinta

6.01750.00 BS 175 500 Monofásica 175 25/32

Esmeriladoras

DS 150 DS 175 DS 200

TNS 175 BS 175
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� FRESADORAS
Fresadora

Código Denominación Potencia
(V)

Ø orif.
pinza (mm)

Sistema
electrónico

6.00738.00 OFE 738 710 8 VC

Fresadoras

M8SA2 M12SA2

Código Potencia
(W)

Velocidad
(r.p.m.)

Capacidad
(mm)

Peso
(kg)

M8SA2 900 25.000 8 3,5

M12SA2 1.700 22.000 12 6,2

� DECAPADORES
Decapador

Código Denominación Potencia 
absorbida (W)

Temperatura de
trabajo (ºC)

Caudal de aire
máx. (l/min)

Peso
(kg)

0.601.944.703 GHG 660 LCD 2.000 50/660 250/500 0,97

GHG 660 LCD

Código Denominación Potencia
(V)

Temperatura
de aire (ºC)

Caudal de aire
(l/min)

6.01650.50 H 16-500 1.600 300/500 240/450
6.02060.50 HE 20-600 2.000 50/50-60 150/300/500

Decapador
H 16-500 HE 20-600

Código Potencia
(W)

Caudal de aire
(l/min)

Temperatura
de aire (ºC)

Botón
aire frío Pantalla digital LCD Peso

(kg)

RH600T 2.000 I: 250  II: 500 I:450º  II: 600º Si (50º) No 0,57

RH650V 2.000 250 ~ 500 I:50º  II: 50 ~ 650º No Si 0,79

Decapadora

RH600T RH650V



MFE 65

279

6

� ROZADORAS
Rozadora

Código Denominación Potencia 
absorbida (W)

Potencia
útil (W)

Profundidad ajustable
del surco (mm)

Ancho
ranura (mm)

Ø de disco
(mm)

Peso
(kg)

0.601.621.703 GNF 35 CA 1.400 820 0-35 3-39 150 4,7

GNF 35 CA

Código Denominación Potencia
(W)

Diámetro seco
(mm)

Profundidad
corte (mm)

Ancho de carril
(mm)

6.00365.00 MFE 65 2.400 230 20-65 3/9/17/29/33/37/41

Rozadora

� PISTOLA DE ENCOLAR

Código Denominación Potencia
absorbida (V)

Ø Adhesivos
termofundibles (mm)

Adhesivos termofundibles, 
longitud máx. (mm)

Tiempo de
calentamiento

Peso
(kg)

6.18121.00 KE 3000 200 11 200 6 mín. 0,25

Pistola de encolar

KE 3000

� AMOLADORAS RECTAS

Amoladora recta eléctrica

UGER 5/250 SI - Nivel de revoluciones: 25.000 - 11.000 r.p.m. /
Potencia: 500 Vatios

UGER 5/90 SI - Nivel de revoluciones: 9.000 - 4.000 r.p.m. / 
Potencia: 500 Vatios

• Aislamiento Protector.

• Incl. pinza 6 mm.

• Regulación electrónica de r.p.m.

• Fácil manejo gracias al interruptor lateral.

• Gran potencia y muy manejable.

• Regulación electrónica de velocidades para regímenes
constantes de revoluciones incluso en carga.

• Fácil manejo gracias al interruptor lateral.

• Gran potencia, muy manejable.

• Arranque suave con protección mecánica y electrónica.

• Robusta y de fácil mantenimiento.

• Uso universal con muchas herramientas.

PARA UGER 5/90 SI

• Uso universal con muchas herramientas, especialmente 
con POLINOX® y POLIVLIES®.

Descripción 
de pedido EAN 4007220 Revoluciones

r.p.m.
Tensión voltios

50 -60 Hz
Potencia absorbida

Vatios
Potencia suministrada

Vatios

UGER 5/250 SI 265581 25.000 - 11.000 230 500 300 1,555

UGER 5/90 SI 267332 9.000 - 4.000 230 500 300 1,640
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Juego de herramientas para finado de acero
fino en superficies pequeñas y medianas
Contenido

• 1 amoladora recta eléctrica UGER 5/90 SI con regulación electrónica del nº 
de revoluciones (de 4.000 hasta 9.000 r.p.m.), potencia 500 Vatios.

• 2 abanicos lijadores y 10 muelas con mango POLINOX® en 
distintas ejecuciones y tamaños de grano.

• 1 disco de l’aminas lijadoras POLIFAN® PFC 115 A 60 SG-COOL.

Amoladoras rectas eléctricas UGER 15/150 SI y UGER 15/60 SI

UGER 15/150 SI - Nivel de revoluciones: 15.000 - 6.800 r.p.m. / Potencia: 1.530 Vatios

UGER 15/60 SI - Nivel de revoluciones: 5.900 - 2.800 r.p.m. / Potencia: 1.530 Vatios

• Especialmente adecuada para trabajos pesados de fresado y lijado.

• Aislamiento protector.

• Amoladora recta de gran potencia con regulación electrónica de r.p.m.

• Arranque suave para proteger al usuario, a la herramienta y a la máquina.

• Control electrónico digital para velocidad constante.

• Desconexión electrónica en caso de sobrecarga y protección contra nuevo arranque en caso de caída de tensión.

• La elevada potencia de la máquina garantiza una estabilidad del nº de revoluciones muy buena.

Juego de herramientas para limpieza y afinado
en superficies medianas y pequeñas
El juego incluye una amoladora recta eléctrica potente para la limpieza, matizado a franjas y afinado de medianas y grandes superficie, 
especialmente en acero fino (INOX). Ideal para trabajos de montaje.

Contenido

• 1 amoladora recta eléctrica UGER 15/60 SI 230 V

• 1 pinza de ø 6, 8 y 12 mm

• 2 discos PCLS 15013/13 POLICLEAN®

• 1 abanico de núcleo FR 15030 A-COOL 60

• 1 abanico de núcleo FR 15030 A-COOL 120

• 1 rueda de amolar PNL 15050 A 100 POLINOX®

• 1 perno de sujeción FR/VR 12/25,4

• 1 perno de sujeción BO 8/13/26

Descripción 
de pedido EAN 4007220

PNSOKO Test-Set 323274 6,720

Descripción 
de pedido EAN 4007220 Revoluciones Tensión voltios

50 -60 Hz

Potencia 
absorbida

Vatios

Potencia
suministrada

Vatios

Incluye pinza 
sujeción ø

mm

UGER 15/150 SI 801864 6.800 - 15.000 230 1.530 1.050 6 3,050

UGER 15/60 SI 777251 2.800 - 5.900 230 1.530 1.050 12 3,050

Descripción 
de pedido EAN 4007220

Maletín FR 15030
UGER 15/60 230V 777350 1 11,000
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• Incl. soporte para brazo lijador BSVH 41 y brazos para aparatos lijadores BSVA 9/25.

• Aislamiento protector.

• Regulación electrónica de r.p.m.

• Fácil manejo gracias al interruptor laterla.

• Gran potencia y muy manejable.

• Regulación electrónica de velocidades para regímenes 
constantes de revoluciones incluso en carga.

• Arranque suave con protección mecánica y electrónica.

• Robusta, fácil mantenimiento.

• Adecuada para bandas de lija y vellón cortas de ancho 
3, 6, 12, 16, 20 mm y longitud de banda 520 mm.

� LIJADORAS DE BANDA Y LIJADORAS DE BANDA DE TUBO

Nivel de revoluciones: 10.000 - 4.000 r.p.m. / Potencia: 500 Vatios

Ligeras y muy manejables son especialmente adecuadas para dar un aspecto de amolado sin marcas con
bandas lijadoras y de vellón a radios en puntos de difícil acceso.

Lijadora de banda eléctrica

Descripción 
de pedido EAN 4007220 Velocidad de

banda m/s
Tensión voltios

50 -60 Hz
Potencia absorbida

Vatios
Potencia suministrada

Vatios

UBS 5/100 SI 925 333006 16 - 6,5 230 500 300 2,215

• Soporte para brazo lijador RBSV 41/50 incluido.

• Aislamiento protector.

• Regulación electrónica de r.p.m.

• Gran potencia y muy manejable.

• Regulación electrónica de velocidades para regímenes constantes
de revoluciones incluso en carga.

• Desconexión electrónica en sobrecargas.

• Robusta, fácil mantenimiento.

• Lijado manual en radios (de tubo) variables gracias al sistema
monopalanca.

• Rodillo de banda regulable para la adaptación al diámetro del
tubo hasta 55 mm.

• Arco abrazador a la pieza de trabajo hasta máximo 180 grados.

• Husillo de trabajo M14.

• Adecuada para bandas de lija y vellón cortas; de ancho 30 mm y
longitud de banda 533 mm.

Nivel de revoluciones: 7.000 - 3.000 r.p.m. / Potencia: 500 Vatios

Lijadora de banda tubo eléctrica

Descripción 
de pedido EAN 4007220 Velocidad de

banda m/s
Tensión voltios

50 -60 Hz
Potencia absorbida

Vatios
Potencia suministrada

Vatios

UBS 5/70 SI-R 561263 5 - 11 7.000 - 3.000 500 300 2,55
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Máquina y accesorios en maletín atractivo
Contenido
• 1 lijadora de banda eléctrica UBS 5/100 SI 925 con regulación 

de velocidad constante, Potencia 500 Vatios.

1 surtido de bandas:

Amolado basta:
• 2 bandas lijadoras 6+12 mm ancho y grano 40, 60, 80, 120 y 180 

(velocidad periférica máxima: 32 m/s).

Amolado fino:
• 2 bandas de vellón basto, medio y fino (velocidad periférica máxima: 25 m/s).

Descripción 
de pedido EAN 4007220

Maletín UBS
5/100 SI 925 344125 6,100

FALCON SCORPION RHINOCOBRAPANTHERPUMAADDER

Fresadoras y Taladros Electromagnéticos
Referencia Código Potencia Fuerza Velocidad Ø máx. broca Ø máx. fresa Peso

Adder CM-705 1.100 W 1.500 Kg 650 rpm 12 mm 35mm 10 Kg.

Puma CM-300S 800 W 750 Kg 600 rpm 12 mm 30 mm 11,3 Kg.

Panther CM-120 1.100 W 750 Kg 350-600 rpm 12 mm 40 mm 13 Kg.

Falcon CM-405 1.150 W 1.850 Kg 250-450 rpm 23 mm 50 mm 13 Kg.

Cobra CM-200/3GX 1.400 W 1.200 Kg 150-330/300-650 rpm 18 mm 65 mm 18 Kg.

Scorpion CM-500 1.800 W 3.000 Kg 40-140 min-1/ 120-480 min 31,75 mm 100 mm 26 Kg.

Rhino RD-074Q 51 cc. 666 rpm 12/18 mm 36 mm 18,5 Kg.

Referencia Element30 Element40

Motor 850 W 1.200 W

Velocidad 600 rpm
Piñon uno: 600 rpm
Piñon dos: 300 rpm

Máx. Capacidad de corte ø 30 mm x 35 mm ø 50 mm x 50 mm

Dimensiones (Al x An x L) 406 x 170 x 265 mm 510 x 170 x 265

Peso 10 kg 12,2 Kg

Adhesión magnética 850 kg 850 Kg

Dispositivos seguridad:

Tecnología Cutsmart 2TM, Pantalla fija, Cableado interno, Botonera integrada

� FRESADORAS/FRESAS

Fresadoras y Taladros Especiales

Eléctrica Rhino E CM127

Semi Automática
Lynx CM800

Neumática
Raven CM330C

Neumática 
Eagle RD130C

Hidráulica
Gator RD140
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Accesorios y fresas

Aceite
de corte

Bomba inductora
de aceite

Extensores de
Arbol /Puntos
Centradores

Kit Millenium
SRK2000

Expositores
de Fresas

Adaptador
de broca

Arboles
Industriales

Base de
Vacío

Kit
Mini-Fresas

Adaptadores
de Tuberías

Avellanadores

Maleta de
Transporte

Maletín
fresas SRC

Fresas rectificadas

• Fabricación con máquinas CNC.
• Aseguramos una geometría y tolerancia precisas y total repetibilidad.
• Incrementos Ø de mm. en mm. - opcional 1/2 mm.
• Otras medidas posibles bajo demanda.

Tecnología y fabricación propia desde 1971

Tipo fresa Material Ref. Diámetro Profundidad

Corta M2 HSS RAP 11-52 mm. 25 mm.

Larga M2 HSS RAPL 12-65 mm. 52 mm.

Extra dura M42 HSS-Co SRCV 13-52 mm. 25 mm.

Extra dura larga M42 HSS-Co SRCVL 13-65 mm. 52 mm.

Industrial M42 HSS RIC 20-100 mm. 75, 100, 150 mm

TCT Widea CWC 14-52 mm. 35 mm.

TCT Widea CWCL 14-65 mm. 52 mm.

TCT Widea CWCT 18-60 mm. 75 mm.

TCT Widea CWCX 18-70 mm. 110 mm.

Piranha Widea SCRWC 18-36 mm.
37-60 mm.

25 mm.
52 mm.

Laminada Para chapas apiladas. Todas las series, cualquier Ø.

FRESAS STANDARD ROTABROACH RAP - RAPL. 
Para aceros hasta 700 Nmm2

Utilizadas para taladrar los materiales férricos comúnmente
utilizados en la construcción metálica y calderería en general.

FRESAS SERIE EXTRA DURA SRCV - SRCVL - RIC. 
Para aceros hasta 900 Nmm2

Con una geometría de corte mucho más agresiva que las fresas
standard SRC para taladrar materiales de alta resistencia.

FRESAS ROTABROACH TCT - CWC - CWCL - CWCT - CWCX.
Para aceros superiores a 850 Nmm2

Adecuada para la mayoría de materiales y aplicaciones.

FRESAS ROTABROACH CON PUNTA DE WIDEA PIRANHA
SCRWC. Para aceros hasta 1.300 Nmm2

Para materiales muy duros, como carriles con alto contenido de
manganeso, cruzamientos...

FRESAS STANDARD LAMINADAS ROTABROACH RAP...L,
RAPL...L, SRCV...L, SRCVL...L, SCRWC...L.

Igual a las fresas standard pero con una geometría de corte
especial (un solo ángulo exterior) para poder taladrar chapas
apiladas.
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� LLAVES DE IMPACTO NEUMÁTICAS

Llaves de impacto

136

170P

138PH 140PH

161PH 220P 155PH

811KP

BIG-322P

BIG-322P-8

Código Capacidad Apriete
Kg-m

L
(mm) Consumo Ø

Manguera
Entrada

aire
Peso
(Kg)

136 M 10 14 175 280 8 1/4 3/8 1,0

138PH M 10 27 140 280 8 1/4 3/8 1,4

140PH M 12 330 153 300 10 1/4 1/2 1,1

811KP M 16 33 175 300 10 1/4 1/2 1,8

155PH M 16 55 186 300 10 1/4 1/2 2,7

161PH M 19 68 178 400 10 1/4 1/2 2,1

170P M 22 76 210 400 10 1/4 3/4 3,0

220P M 25 103 230 400 10 1/4 3/4 4,8

BIG-322P M 38 250 266 770 13 3/8 1 9,5

BIG-322P-8 M 38 250 440 770 13 3/8 1 10,4

BIG-322SA M 38 250 515 770 13 3/8 1 11

YA H 7144

YA H 227 Kit
YA H 350 YA H 550 L

Llaves de impacto

Código Descripción Sistema de
impacto Capacidad Apriete

máx. (kg/m)
Velocidad

r.p.m
Peso
(Kg) Utilización

YA H 7144 Cuerpo Composite, cuadradillo 1/2” Doble maza M-20 95 5.700 1,8 Intensa

YA H 227 Kit Cuerpo Composite con acc. cuadradillo 1/2” Doble maza M-18 75 7.500 2,1 Continuada

YA H 350 Cuerpo Composite, cuadradillo 3/4” Doble maza M-27 165 6.000 3,3 Intensa

YA H 550 L Cuerpo Composite, cuadradillo 1” Doble maza M-33 260 4.000 10,3 Intensa

Consulte en nuestro catálogo la gama completa
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YA 8592 Kit

YA H 7720
YA 7132

Carracas

Código Descripción Sistema de
impacto Capacidad Apriete

máx. (kg/m)
Velocidad

r.p.m
Peso
(Kg) Utilización

YA H 7720 Carraca 1/4” con impacto Maza simple M-8 6 500 0,6 Continuada

YA 7132 Carraca 1/2” cabezal giratorio Trinquete M-12 10 180 1,3 Continuada

YA 8592 Kit Carraca con vasos pasantes” Trinquete M-12 3,5 450 0,55 Continuada

� CARRACAS NEUMÁTICAS

Carracas

760 762 133

131 132 175

811KP

Código Capacidad Apriete
Kg-m Consumo Ø

Manguera
Entrada

aire r.p.m. Peso
(Kg)

760 M 8 40 160 8 1/4 230 1/4 0,5

762 M 10 40 170 8 1/4 250 1,4 0,7

133 M 12 80 200 8 1/4 280 1/2 1,2

131 M 12 70 200 8 1/4 170 1/2 1,3

132 M 12 122 200 8 1/4 180 1/2 1,5

175 M 12 110 300 8 1/4 350 1/2 1,6

Consulte en nuestro catálogo la gama completa
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� ATORNILLADORES NEUMÁTICOS

Atornilladores con desconexión

S44004P-S44006P-S44008P ST-44004 ST-44000

Código Capacidad Apriete
Nm L Consumo Ø

Manguera
Entrada
de aire r.p.m. Peso

(Kg)

ST-44000 M 1,7-3,3 0,1-0,8 180 250 8 1/4 1.000 0,4

ST-44002 M 2,6-5 0,5-3,0 180 250 8 1/4 1.000 0,4

ST-44004 M 2,9-6,4 0,7-6,5 215 550 8 1/4 1.000 0,8

S44004P M 3,5-6,6 1,2-7,5 215 500 8 1/4 1.000 1,0

S44006P M 5-7,3 3-11 215 500 8 1/4 550 1,0

S44008P M 5-9,3 3-18 215 500 8 1/4 300 1,1

Atornilladores de embrague

C1416 GT-H5RC

CCP-48/CCP-58

GT-PH4 GT-PH5 404A/404-8 852/853

862/863CS-48/CS-58

C1817

Código Capacidad Apriete
Nm L Consumo Ø

Manguera Regulador r.p.m. Peso
(Kg)

C1416 M 2,0-4,0 1,5-3,5 217 200 8 Exterior 1.600 0,6

C1817 M 3,0-5,0 2,0-5,0 238 250 8 Exterior 1.700 0,8

GTPH4 M 3,0-4,0 1,0-2,3 175 190 8 Interior 1.500 0,8

GT-H5RC M 3,5-5,0 1,0-3,5 248 250 8 Interior 1.500 1,1

GT-PH5 M 4-5,0 2,0-5,5 200 250 8 Interior 1.500 1,0

404A M 3-6 3-8 205 300 8 Interior 1.800 1,2

404-8 M 3-8 4-11 216 300 8 Interior 800 1,3

852 M 3-6 3-8 203 300 8 Exterior 1.800 1,2

853 M 3-8 4-11 216 300 8 Exterior 800 1,3

862 M 3-6 3-8 240 300 8 Exterior 1.800 1,1

863 M 3-8 4-11 255 300 8 Exterior 800 1,2

CCP-48 M 3-6 1-6 165 500 8 Exterior 1.700 0,85

CCP-58 M 3-8 1-9 165 500 8 Exterior 750 0,85

CS-48 M 3-6 1-6 206 500 8 Exterior 1.700 0,84

CS-58 M 3-8 1-9 206 500 8 Exterior 730 0,84
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Atornilladores de doble impacto

GT-P6LSIII 85LD

5SL

GT-PLP 858LD 6SSLD

65LD

Código Capacidad Par
Nm L Consumo Ø

Manguera
Regulador
exterior

Entrada
de aire

Peso
(Kg)

5SL M 5 13 215 200 8 NO 1/4 0,8

GT-PLP M 5 7 197 200 8 NO 1/4 0,7

GT-P6LSIII M 6 10 177 300 8 NO 1/4 0,9

6SSLD M 6 18 202 300 8 NO 1/4 1,0

6SLD M 6 18 172 300 8 NO 1/4 1,2

85LD M 10 270 152 380 8 NO 1/4 1,2

858LD M 10 230 220 300 8 NO 1/4 1,3

YA CCD 48

YA CP 60
YA CAW 65

YA CWP 60 YA CS 48

Atornilladores de embrague

Código Descripción Embrague con
regulación ext. Capacidad Apriete

(Nm)
Velocidad

r.p.m
Peso
(Kg) Utilización

YA CCD 48 3 posibilidades roscar, taladrar y atornillar Deslizante M-6 1-6 1.700 1 Continuada

YA CWP 60 Cuerpo Composite, conexión. Vasos 3/8” Desconexión M-8 3-11 550 0,95 Continuada

YA CS 48 Conexión. Puntas 1/4” Deslizante M-6 1-6 1.700 0,84 Continuada

YA CP 60 Conexión. Puntas 1/4” Desconexión M-8 1,5-9,5 550 0,79 Continuada

YA CAW 65 Angular conexión. Vasos 3/8” Desconexión M-9 3-18 300 1,31 Continuada

Regulación del embrague exterior en todos los modelos. Consulte en nuestro catálogo la gama completa
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� TALADROS NEUMÁTICOS
Taladros

500AH FRD-6PX-3

600 AH
232P

233P 520P HDD-48

HDD-458

852/853

FRD-6PX-7FRD-6PX-5

523D

Código Capacidad Portabrocas L Consumo Ø
Manguera

Potencia
(W) r.p.m. Peso

(Kg)

500AH 10 llave 195 300 8 300 1.900 0,9

523D 10 rápido 190 300 8 300 3.800 1,1

FRD-6PX-3 8 llave 164 340 8 300 2.800 1,1

FRD-6PX-5 10 llave 187 340 8 300 1.300 1,3

FRD-6PX-7 13 llave 222 340 10 300 600 1,7

232P 10 rápido 170 300 8 300 1.800 1,4

233P 13 rápido 195 350 8 300 800 1,8

520P 10 rápido 165 300 8 300 2.200 1,0

HDD-48 10 rápido 199 400 8 360 1.700 0,9

HDD-458 13 rápido 199 350 8 360 750 0,9

600 AH 10 llave 185 300 8 300 1.200 –

YA 814
YA CDD 48 YA 841 RYA 820

Taladros

Código Descripción Capacidad
broca (mm)

Rosca del
portabrocas

Velocidad
r.p.m

Peso
(Kg) Utilización

YA 814 Muy manejable alta velocidad 0,8-6 3/8”-24 2.800 0,6 Intermitente

YA 820 Potencia asegurada 1-10 3/8”-24 2.600 1,2 Continuada

YA CDD 48 Cuerpo Composite, reversible 1-10 3/8”-24 1.700 0,92 Continuada

YA 841 R Reversible 1-10 3/8”-24 1.500 0,9 Continuada

Consulte en nuestro catálogo la gama completa
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� REMACHADORAS NEUMÁTICAS
Remachadoras
TAURUS 1: Hasta ø 4 mm. en aluminio/acero.

TAURUS 2: Hasta ø 5 mm. en todos los materiales y ø 6 mm. en aluminio/acero.

TAURUS 3: Hasta ø 6,4 mm. en todos los materiales y ø 8 mm. en aluminio.

TAURUS 4: Hasta ø 5 mm. en todos los materiales y ø 6 mm. en aluminio/acero.

TAURUS 5: Desde ø 6,4 mm. en todos los materiales y remaches de collar hasta ø 10 mm.

TAURUS 6: Desde ø 6,4 mm. en todos los materiales y remaches de collar hasta ø 10 mm.

PH AXIAL: Hasta ø 5 mm. en todos los materiales y ø 6 mm. en aluminio/acero.

FIRE-FOX: Tuercas remachables desde M3 hasta M12 en todas en los materiales.
Tuercas macho hasta M8. Puede utilizar tornillos allen en vez de vástagos roscados. 6 mm. (1/4”).

GAMA TAURUS PH AXIAL FIRE-FOX

Código Presión de
trabajo (bar)

Consumo 
de aire

Fuerza de
asentamiento (N)

Carrera de la
herramienta (mm)

Peso
(Kg)

TAURUS 1 5-7 1,00 l / remache 5.000 15 1,3

TAURUS 2 5-7 2,3 l / remache 10.800 18 1,6

TAURUS 3 5-7 4,8 l / remache 16.800 25 1,9

TAURUS 4 5-7 4,8 l / remache 24.000 19 2,0

TAURUS 5 5-7 6,9 l / remache 42.000 17 3,4

TAURUS 6 5-7 6,9 l / remache 50.000 15 3,4

PH AXIAL 6 1,2-1,8 l / remache 7,375 15 1,8

FIRE-FOX 5-7 2,00-4,00 l / tuerca – Ajustable hasta 10 mm 2,4
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Roscadoras

FT-6BX-1

FT-8PX-1

120D

Código Acero Aluminio L Roscadora/eje Consumo Potencia
(w) r.p.m. Peso

(Kg)

FT-6BX-1 6 8 240 JT.1 400 300 2.000 1,5

FT-8PX-1 8 10 232 MT.2 400 400 450 2,0

120D 12 12 350 MT.2 450 450 360D-720I 1,5

� ROSCADORAS NEUMÁTICAS

Roscadoras

YAQ 12 950 / YAQ 16 950

YAS 24 1400 YAT 24 1900

Código Descripción Capacidad Área de trabajo
horizontal

Área de trabajo
vertical

Velocidad
r.p.m. Utilización

YAQ 12 950 Brazo con roscadora cabecilla serie 1 M-3/M-12 950 mm 475 mm 400 Intensa

YA 16 950 Brazo con roscadora cabecilla serie 2 M-3/M-16 950 mm 460 mm 300 Intensa

YA 24 1400 Brazo con roscadora cabecilla serie 2 M-3/M-24 1400 mm 640 mm 100/300 Intensa

YA 24 1900 Brazo con roscadora cabecilla serie 2 M-3/M-24 1900 mm 860 mm 100/300 Intensa

Lijadoras roto-orbital

905B 905AD 906 910 910D

Código Ø
Disco Orbita Consumo Ø

Manguera Conexión Aspiración r.p.m. Peso
(Kg)

905B 150 10 400 10 1/4 NO 10.000 1,3

906-5 150 5 450 10 1/4 NO 10.000 0,7

906D-5 150 5 450 10 1/4 SI 10.000 0,8

905AD 150 10 400 10 1/4 SI 10.000 1,6

910 150 5 450 10 1/4 NO 11.000 0,8

910D 150 5 450 10 1/4 SI 11.000 0,8

� LIJADORAS NEUMÁTICAS

Consulte en nuestro catálogo la gama completa
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Lijadoras roto orbitales y orbitales

YA 711 AS YA 726 AS YA 712 AS YA 706 AS

Lijadoras de banda

212A 220A 7009 7010

Código Base Consumo Ø
Manguera Conexión r.p.m. Peso

(Kg)
212A 12x330 350 8 1/4 13.000 0,9
220A 20x520 400 8 1/4 12.000 1,4
7009 10x330 350 8 1/4 16.000 0,9
7010 20x520 400 8 1/4 16.000 1,1

Modelo Descripción Plato
mm

Órbita
mm

Velocidad
rpm

Peso
(kg) Utilización

YA 711 AS Roto Orbital con Aspiración 150 velcro 5 9.500 1 Intermitente
YA 726 AS Roto Orbital con Aspiración 150 Velcro 5 9000 1,3 Continuada
YA 712 AS Roto Orbital con Aspiración 75 Velcro 5 11.500 0,7 Continuada
YA 706 AS Orbital con Aspiración 90 X 170 Velcro 5 10.000 1,05 Intensa

Consulte en nuestro catálogo la gama completa

Lijadoras orbitales

815 814B 814BD 812BDV

Código Base Orbita Consumo Ø
Manguera Conexión Aspiración r.p.m. Peso

(Kg)

815 74x145 5 350 10 1/4 NO 8.000 1,2

814B 74x145 5 350 10 1/4 NO 8.000 1,2

814BD 74x145 5 350 10 1/4 SI 8.000 1,3

812BDV 115x222 5 400 10 1/4 SI 6.000 2,6
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Desbarbadoras angulares

BG-4 BG-125P BG-5 BG-7

FA-2C-1BF BG-180 FA-6C-6M FA-9C-4M

Código Disco Potencia
(w) L Consumo Ø

Manguera Conexión r.p.m. Peso
(Kg)

BG-4 100x16 700 228 400 10 1/4 12.000 2,0

BG-125P 125x22 700 230 400 13 1/4 12.000 1,9

BG-5 125x22 800 200 900 13 1/4 12.000 2,0

BG-7 180x22 1.300 254 1.100 13 3/8 7.600 3,2

FA-2C-1BF 50x9,5 300 188 400 10 1/4 15.000 0,6

BG-180 180x22 1.300 273 400 13 3/8 7.000 2,4

FA-6C-6M 180x22 1.400 353 1.100 13 3/8 8.400 3,0

FA-9C-4M 230x22 1.800 385 1.650 13 1/2 5.900 4,3

� DESBARBADORAS NEUMÁTICAS

Desbarbadoras angulares y lijadoras

YA 913
YA 1261

YA 806 Kit

Código Descripción Rosca
de eje

Potencia
(w)

Capacidad del 
disco (mm)

Velocidad
(r.p.m.)

Peso
(kg) Utilización

YA 913 Composite y mango anti vibración M-14 580 125 10.000 1,8 Continuada

YA 1261 Robusta y duradera M-14 1.200 180 7.500 3,5 Intensa

YA 806 Kit Multifunción, lijar y pulir 3/8-24” 510 115 10.000 1,4 Continuada

Consulte en nuestro catálogo la gama completa
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Limas, sierras y cortadoras

AS-12 AF-10S AS-11

Código
Capacidad Recorrido

hoja r.p.m. L Consumo Ø
Manguera Conexión Peso

(Kg)Acero Aluminio
AS-12 3 3 10 10.000 230 280 10 1/4 0,8

AF-10S 3 3 10 5.500 210 280 10 1/4 0,6

AS-11 1,6 1,6 10 10.000 230 250 8 1/4 0,6

� LIMAS, SIERRAS Y CORTADORAS NEUMÁTICAS

Amoladoras rectas

MIS N6-50AH
200AH 2011 2018

NG-45 FG-26-10F

� AMOLADORAS RECTAS NEUMÁTICAS

NG-65 NG-65L NG-75 NG-75L

Código Pinza Potencia
(w) Capacidad r.p.m. L Consumo Ø

Manguera Conexión Peso
(Kg)

MIS 3 75 10 60.000 170 150 6 1/4 0,15
N6-50AH 6 50 260 15.000 160 400 10 1/4 0,76
200AH 6 300 25 20.000 120 250 8 1/4 0,6
2011 6 300 25 20.000 146 300 8 1/4 0,6
218 6 670 40 18.000 185 400 8 1/4 0,8
NG-45 6 350 50 20.000 165 400 8 1/4 0,8
FG-26-10F 6 300 25 24.000 178 350 8 1/4 0,5
NG-65 6 500 65 16.000 360 500 10 3/8 1,2
NG-65L 6 500 65 16.000 425 500 10 3/8 1,3
NG-75 6 500 75 15.000 360 600 10 3/8 1,3
NG-75L 6 500 75 15.000 570 600 10 3/8 2,5
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Amoladoras

Modelo Descripción Potencia
W

Muela
mm

Velocidad
rpm

Peso
Kg Utilización

YA 7240 Mini Amoladora pinza 6 mm 170 20 20.000 0,33 Continuada

YA 501 Amoladora pinza 6 mm. 750 50 25.000 0,8 Continuada

YA 513 L Amoladora cuello largo pinza 6 mm 340 50 12000 1,3 Continuada

YA 542 Amoladora angular pinza 6 mm. 275 25 20.000 0,5 Continuada

YA 7240 YA 501 YA 513 L YA 542

Consulte en nuestro catálogo la gama completa

Amoladora acodada 45º

2011AHP-125

Código Pinza Potencia
(w) Capacidad r.p.m. L Consumo Ø

Manguera R Peso
(Kg)

2011AHP-125 6 300 25 18.000 194 250 8 1/4 0,6

� AMOLADORA ACODADA NEUMÁTICA

Lápiz grabador 
� LÁPIZ GRABADOR NEUMÁTICO

Código L r.p.m. Entrada
de aire

Peso
(kg)

909 170 10.000 1/4 0,2
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Equilibradores

2003-E

EWT-15

� EQUILIBRADORES NEUMÁTICOS

Código Descripción Capacidad
(kg)

Carrera cable de 
acero (mm)

EWT-2 Equilibrador 0,5-1,5 1,3

2003-E Equilibrador 0,6-1,5 1,6

EWT-3 Equilibrador 1-3 1,3

2004-E Equilibrador 1,5-3 1,6

EWT-5 Equilibrador 2,5-5 1,3

2007-E Equilibrador 3-5 1,6

2008-E Equilibrador 5-7 1,3

EW-7090 Equilibrador 7-9 1,3

EWT-9 Equilibrador 4,5-9 1,3

EWT-15 Equilibrador 9-15 1,3

EW-22 Equilibrador 15-22 1,5

EW-30 Equilibrador 22-30 1,5

EW-40 Equilibrador 30-40 1,5

Cinceladores, martilletas y desincrustadores

KPT-F1 LAR-F5

N-JT20
BEX-HA67A1

LAR-780B

N-JEX24 N-JEX28

KPT-S2
N-EJC32A
eléctrica

� CINCELADORES, MARTILLETAS Y DESINCRUSTADORES NEUMÁTICOS

Código Cincel /Agujas Golpes
minuto

Ø Pistón
(mm)

Carrera
(mm)

Consumo
(l/m)

Longitud
(mm)

Peso
(kg)

Entrada
aire

KPT-F1 11 mm 5.000 16 19 150 175 0,9 1/4

LAR-F5 12,7 mm 4.000 25 22 200 210 1,7 1/4

BEX-HA67A1 10 mm 2.900 19 67 200 217 1,75 1/4

LAR-780B 12,7 mm 3.600 20 51 400 260 2,6 1/4

N-JT20 12 Agujas-Ø 3 mm 4.000 20 17 200 320 2,4 3/8

N-JEX24 23 Agujas-Ø 3 mm 4.000 24 17 220 300 2,7 3/8

N-JEX28 28 Agujas-Ø 3 mm
14 Agujas-Ø 4 mm 4.500 28 17 250 360 3,5 3/8

N-EJC32A eléctrica 15 Agujas-Ø 3 mm 3.000 – – 220 v 520 4,5 –

KPT-S2 1 desincrustador 8.000 30 75 300 480 1,9 3/8
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Martillos, cinceles y pisones

840 KH
FC-01 FC-1Z FC-2Z FC-4Z

F-25CN

FCH-20-1F

FCH-25-1F

FRH-6A-1 FRH-6A-2

FP-35CN
FNS-2-1F

FNS-2P-1F

� MARTILLOS, CINCELES Y PISONES NEUMÁTICOS

Código Cincel
tipo

Potencia
(w)

Ø
Pistón Carrera Consumo Golpes

minuto L ø
Manguera

Peso
(Kg)

FC-01 Hex-12 20 45 400 3.000 243 243 10 2,6

FC-1Z Hex-14,8 28,5 25 600 3.000 300 300 13 5,0

FC-2Z Hex-14,8 28,5 51 600 2.500 342 342 13 5,0

FC-4Z Hex-14,8 28,5 102 650 1.700 424 424 13 6,8

F-25CN 19 Agujas-3 mm 28,5 22 200 4.000 410 410 10 2,6

FP-35CN 19 Agujas-3 mm 25 20 300 3.700 330 330 10 2,7

FNS-2-1F 19 Agujas-3 mm 23,5 7 180 8.000 347 347 10 1,9

FNS-2P-1F 19 Agujas-3 mm 25 7 180 8.000 309 309 10 2,5

FCH-20-1F 11 20 16 140 12.000 201 201 8 1,0

FCH-25-1F 12,7 25 20 180 8.000 220 220 10 1,5

840 KH 10 19 45 300 2.500 170 170 10 1,5

FRH-6A-1 8,7 20 45 400 3.000 193 193 10 1,5

FRH-6A-2 10,2 20 45 400 3.000 193 193 10 1,5
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YA 917 YA 920
YA 921

Pistolas para sellantes

Código Descripción Medida del
tubo (mm)

Capacidad
cartuchos (ml)

Capacidad
saquito (ml)

Peso
(Kg) Utilización

YA 917 Para sellantes de alta densidad 50x215 310 310-400 1,02 Intensa

YA 920 Para saquitos de gran capacidad 50x412 – 310-620 1,26 Intensa

YA 921 Para cartuchos coaxiales 63x185 380 – 1,45 Intensa

� PISTOLAS PARA SELLANTES NEUMÁTICAS

Consulte en nuestro catálogo la gama completa

Purificador de aire
� EQUIPOS DE FILTRAJE DE AIRE NEUMÁTICOS

Código Rosca Caudal

F1/4 1/4” 1.720

F3/8 3/8” 4.100

F1/2 1/2” 4.100

F3/4 3/4” 11.000

F1 1” 11.000

Purificador con regulador y
lubricador de aire

Código Rosca Caudal

FR+L1/4 1/4” 700

FR+L3/8 3/8” 2.200

FR+L1/2 1/2” 2.200

Regulador de aire

Código Rosca Caudal

R1/4 1/4” 700

R3/8 3/8” 2.500

R1/2 1/2” 2.500

R3/4 3/4” 4.500

R1 1” 4.500

Código Rosca Caudal

L1/4 1/4” 1.100

L3/8 3/8” 4.300

L1/2 1/2” 4.300

L3/4 3/4” 16.000

L1 1” 16.000

Lubricador de aire

Modelo Capacidad de remachado Agarre Peso
(Kg) Utilización

YA 514 HM Aluminio 5  mm Acero 4 mm. 2 mordazas 1,5 Intermitente

YA 5301 S Composite, Aluminio y Acero 5 mm con succión de vastagos 3 mordazas 1,1 Continuada

YA 5405 Composite, Aluminio y Acero 5 mm con succión de vastagos 3 mordazas 1,55 Intensa

YA 532 Aluminio y Acero 6,4  mm 3 mordazas 2,3 Continuada

YA 5100 Aluminio y Acero 5 mm con succión de vastagos 3 mordazas 1,1 Continuada

� REMACHADORAS NEUMÁTICAS 

Consulte en nuestro catálogo la gama completa

YA 514 HM YA 5301 S YA 5405
YA 532

YA 5100
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PU-AZ gran calidad

� MANGUERAS NEUMÁTICAS

Código Ø Rosca Longitud
Total Presión

PU08-025A
5x8 1/4

2,5
8PU08-050AZ 5

PU08-075AZ 7,5
PU10-025AZ

6,3x9,5 1/4
2,5

8PU10-50AZ 5
PU10-100AZ 10
PU12-025AZ

8x12 1/4
2,5

8PU12-050AZ 5
PU12-100AZ 10

TPU serie estándar

Código Ø Rosca Longitud
Total Presión

TPU08-03AM
5x8 1/4

3
8TPU08-06AM 6

TPU08-09AM 9
TPU10-06AM

6,3x9,5 1/4
6

8TPU10-09AM 9
TPU10-15AM 15
TPU12-06AM

8x12 1/4
6

8TPU12-09AM 9
TPU12-15AM 15

Espiral poliamida

Código Ø Rosca Longitud
(m)

Presión
(bar)

20009 6x8 – 30 20
20009-5 6x8 1/4” 5 20
20009-7,5 6x8 1/4” 7,5 20
20009-10 6x8 1/4” 10 20
20009-15 6x8 1/4” 15 20
20014 8x10 – 30 20
20014-5 8x10 1/4” 5 20
20014-7,5 8x10 1/4” 7,5 20
20014-10 8x10 1/4” 10 20
20014-15 8x10 1/4” 15 20

Purificador con
regulador de aire

Código Rosca Caudal

FR1/4 1/4” 700

FR3/8 3/8” 2.500

FR1/2 1/2” 2.500

Código Rosca Caudal

FRL1/4 1/4” 700

FRL3/8 3/8” 2.500

FRL1/2 1/2” 2.500

FRL3/4 3/4” 4.500

FRL1 1” 4.500

Purificador, regulador
y lubricador de aire
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Recogedor manguera

Código Ø Rosca Longitud
(m)

Presión
(bar)

HR-0808 8 1/4” 8 20
HR-1015 10 3/8” 15 20
HR-1312 13 1/2” 12 20
CR-15315 – – 15 –

HR-1015 CR-15315

Enrolladores HRM

Código Tipo Ø
Manguera

Longitud
Manguera Rosca

HRM-1010 Abierto 10 mm 10 m 3/8
HRM-1020 Metálico 10 mm 20 m 3/8
HRM-1320 Metálico 13 mm 20 m 1/52

Enchufes rápidos macho
� ENCHUFES RÁPIDOS NEUMÁTICOS

Código Rosca

24KAAW13 1/4”

24KAAW17 3/8”

24KAAW21 1/2”

Conector macho

Código Rosca

23SFAK13 1/4”

23SFAK17 3/8”

23SFAK21 1/2”

Enchufes rápidos hembra
Caudal 800 Lts./min.

Código Rosca

24KAIW13 1/4”

24KAIW17 3/8”

24KAIW21 1/2”

Conector espiga

Código Ø Espiga
(mm)

23SFTF06 6

23SFTF08 8

23SFTF10 10

23SFTF13 13

Código Ø Espiga
(mm)

24KATF06 6

24KATF08 8

24KATF10 10

24KATF13 13

Enchufes rápidos espiga
Caudal 800 Lts./min.

Espiga hembra

Código Rosca

23SFIW13SXN 1/4”

23SFIW17SXN 3/8”

23SFIW21SXN 1/2”



300

6

Racor macho-macho
� RACORES NEUMÁTICOS

Código Rosca

14100 1/8”-1/8”

14101 1/4”-1/4”

14102 3/8”-3/8”

14103 1/2”-1/2”

14104 1/8”-1/4”

14107 1/4”-3/8”

14108 1/4”-1/2”

14109 3/8”-1/2”

14110 1/2”-3/4”

14111 3/4”-3/4”

Racor hembra-espiga

Código Rosca / Ø 
espiga (mm)

G110/08 1/8”-8

13264 1/4”-8

13265 1/4”-10

G113/13 1/2”-13

13267 3/8”-8

23268 3/8”-10

G117/13 3/8”-13

G121/13 1/2”-13

Racor macho-hembra

Código Rosca

14170 1/8”-1/8”

14171 1/8”-1/4”

14172 1/8”-3/8”

14175 1/4”-1/4”

14176 1/4”-3/8”

14180 3/8”-3/8”

14181 3/8”-1/2”

14185 1/2”-1/2”

Racor macho-espiga

Código Rosca / Ø 
espiga (mm)

13231 1/8”-6

13234 1/4”-6

13236 1/4”-8

13253 1/4”-10

13239 3/8”-8

13256 3/8”-10

13258 3/8”-13

13243 1/2”-13

13245 1/2”-17

13246 1/2”-19

Racor espiga-espiga

Código Rosca

13301 6

13303 8

13304 10

DS13/13 13

Racor codo macho-macho

Código Rosca

14315 1/8”

14316 1/4”

14317 3/8”

14318 1/2”

� AEROGRAFÍA NEUMÁTICA

Pistolas de presión

Código Descripción

20150601
Pico de fluido y aguja en acero inoxidable. 

Consumo de aire 350 l/min a 3,5 bar. Paso de 1,4. 
Requiere compresor de 3 C.V.

20150702

Pico de fluido y aguja en acero inoxidable, para utilizar con
productos en base agua. Especial gotelé, gran presión en

regulación de la gota. Consumo de aire a 200 l/min. 3,5 bar.
Paso de 2,2. Requiere compresor de 2 CV.

20150701 Idem con paso 2,8
20150703 Idem con paso 3,2
10111207 Alto volumén baja presión. Paso 1,2

1011120720150601 20150702
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Pistolas de soplar
Código Descripción

AN-13 Pistola corta

AK-13 Pistola con cuello largo

AZ-13 Pistola con cuello largo silenciosa

AX-13 Pistola con efecto Venturi

Classic S1 Pistola con boquilla de plástico

Classic S3 Pistola sopladora

5005 Pistola de aspirado y soplado

AN-13 K-13 AZ-13 AX-13 Classic S1

Classic S3
5005

Pistolas de succión
Código Descripción

20120601
Pico de fluido y aguja en acero inoxidable. 

Depósito de 1 L. Consumo de aire 310 l/min a 3,5 bar.
Requiere compresor de 3 CV. Paso de 1,8

20120602 Idem con paso 1,6

20121101

Pico de fluido y aguja en acero inoxidable. 
Depósito de 1 L. Consumo de aire 240 l/min a 3,5 bar. 

Paso de 1,6. Requiere compresor de 1,5 CV. 
Uso semi-profesional

20121102

Pico de fluido y aguja en acero inoxidable. 
Depósito de 1 L. Consumo de 1 L. Consumo de aire 240

l/min. a 3,5 bar. Paso de 1,8. Requiere compresor de 2 CV.
Uso semi-profesional

10120501 Alto volumen baja presión paso 1,6.

10120501220120601 20121101

Pistolas de gravedad

Código Descripción

20141601
Pico de fluido y aguja en acero inoxidable. 

Depósito de 0,65 l. Consumo de aire 310 l/min a 3,5 bar.
Paso de 1,4. Requiere compresor de 3 C.V.

20141602 Idem con paso 1,6
20141603 Idem con paso 1,8

20150703
Pico aerográfica especial para retoques y/o pintado de

pequeñas piezas. Depósito de 125 c.c. Consumo de aire 
110 l/min. a 3,5 bar. Paso de 0,5.

20140802 Idem con paso 0,8
20140803 Idem con paso 1
10111701 Alto volúmen baja presión. Paso 1,4 20150601 20140801 10111701
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Calderines de presión

Código Descripción

20530520

Calderín de presión de 30 L. 2 salidas inferiores de 
producto; para productos densos (manguera de ø 

interior 20 mm. y rosca de 3/4”) y para productos lisos
(manguera de ø interior de 8 mm. y rosca de 3/8”). 

Presión máxima de trabajo 7 bar.

20530620

Calderín de presión 60 L. 2 salidas inferiores de 
producto; para productos densos (manguera de ø 

interior 20 mm. y rosca de 3/4”) y para productos lisos
(manguera de ø interior de 8 mm. y rosca de 3/8”). 

Presión máxima de trabajo 7 bar.

20530520 20530620

Supere kit

Código Descripción

20160103

Pistola aerográfica de gravedad: CLASSIC LUX. Ø pico: 1,80.
Boquilla (21). Inflador-verificador de inflado: CLASSIC 1.

Pulverizadora de líquidos: CLASSIC P1. Sopladora: CLASSIC
P1. Llave accesorio.

Pistola de petrolear

Código Descripción

20340701 Pistola petroleadora. Depósito de 0,5 l. 
Boquilla de plástico. Peso: 700 g.

Equipos de alta presión
Código Descripción

30951401 Carro y sonda de absorción
30951402 Carro y depósito
30931401 Carro y sonda de absorción

30951401 30931401
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� MULTIPLICADORES DE PAR PLARAD

Serie XVR. Desde 220 hasta 10.000 Nm.
La llave dinamométrica mecánica de gran potencia que no precisa energía externa.

� ATORNILLADORES ROTATIVOS ELÉCTRICOS Y NEUMÁTICOS PLARAD

Series DE y DP. Con control de par. Desde 30 hasta 12.000 Nm.
La mejor solución para uniones atornilladas mediante rotación continua y controlada.

• Robusto, compacto y sencillo.
• Con rotación de izquierda/derecha.
• Con dispositivo de seguridad anti-retorno.
• Fusible mecánico de protección contra sobrecargas.
• Con caja metálica de transporte, chicharra reversible, 

fusible de recambio y cuadradillo de 3/4”.

Fuerza controlada
a bajo coste

Con cuadradillo
de entrada 3/4”

Equipos de
medición

1.780-8.600
Nm.

40:1

1 1/2”

300 mm.

172 mm.

Rango: Nm.

Desmultiplicación

Cuadradillo de Salida

Altura: mm.

Diámetro: mm.

1 Nm.=0,102 Kpm.

1 lbf.ft=1,356 Nm.

820-6.200 Nm.
21:1

1 1/2”
240 mm.
114 mm.

560-4.000 Nm.

15:1

1 1/2”

245 mm.

95 mm.

510-3.600 Nm.

15:1

1”

285 mm.

80 mm.

440-2.300 Nm.

12:1

1”

310 mm.

80 mm.

220-1.700 Nm.

4,5:1

1”

175 mm.

80 mm.

• Precisión +/- 5% y repetibilidad +/- 2%.
• Sin impacto y con bajo nivel de ruido: por debajo de 85 dB.
• Alta velocidad de operación. Reversible con rotación a izquierda o

derecha.
• Disponible con versión de cambio automático o cambio manual de

velocidades.
• Mango giratorio de seguridad de 360º, evita el golpe de muñeca.
• Combinable con tecnología de medición para precisiones del +/-1%.
• Accesorios especiales y descentradores.
• Con tabla de capacidad comprobada sobre una junta estándar 

ISO 5393.

• Con una caja metálica para su transporte y almacenaje.
• Además de las características mencionadas, los atornilladores

eléctricos PLARAD, cuentan con ajuste del par con pre-selección
electrónica de apriete de 99 posiciones TIP-TRONIC.

• Además de las características mencionadas, los atornilladores
neumáticos PLARAD cuentan con ajuste del par por regulación de la
presión del aire. Embrague de cierre de aire (el de mayor precisión).

• Adecuados para el uso en sectores clasificados y con peligro de
explosión normativa ATEX.

Atornillador Neumático
Presión 2-6 bars / Caudal 180-580 l / min

Atornillador 
Acodado / Angular

Sistema doble de
atornillador

Atornillador Eléctrico
Alimentación 220 V. Potencia 1.400 W.

Modelo
Automático

Rango
(Nm.)

Peso
(kg) �

Rango
(Nm.)

Modelo
Manual

Peso
(kg)

DEA 08 TSX 300-800 7,3 3/4” 100-825 DEM 08 TSX 6,4

DEA 12 TSX 400-1.200 7,4 1” 200-1.220 DEM 12 TSX 6,5

DEA 17 TSX 600-1.700 8,8 1” 250-1.750 DEM 17 TSX 7,9

DEA 28 TSX 1.200-2.800 11,2 1” 500-2.850 DEM 28 TSX 10,3

DEA 47 TSX 1.700-4.700 11,9 1 1/2” 700-3.600 DEM 47 TSX 11,1

DEA 65 TSX 2.000-6.500 17,3 1 1/2” 800-4.700 DEM 65 TSX 16,4

DEA 80 TSX 2.800-8.000 18,2 1 1/2” 1.200-6.500 DEM 65 TSX 17,4

– – – 1 1/2 800-4.700 DEM 120 TSX 36,6

Modelo
Automático

Rango
(Nm.)

Peso
(kg) �

Rango
(Nm.)

Modelo
Manual

Peso
(kg)

DP 02 A 70-230 5,0 1/2” 40-300 DP 03 M 4,8

DPA 08 TSX 125-825 6,6 3/4” 60-825 DPM 08 TSX 5,6

DPA 12 TSX 270-1.220 6,7 1” 80-1.220 DPM 12 TSX 6,3

DPA 17 TSX 300-1.750 8,0 1” 110-1.750 DPM 17 TSX 8,5

DPA 28 TSX 600-2.850 10,5 1” 150-2.850 DPM 28 TSX 9,4

DPA 47 TSX 1.100-4.700 11,2 1 1/2” 600-3.600 DPM 47 TSX 8,9

DPA 65 TSX 1.300-6.500 17,8 1 1/2” 220-4.700 DPM 65 TSX 10,3

– – – 1 1/2” 400-8.000 DPM 80 TSX 15,8

– – – 1 1/2” 1.200-12.000 DPM 120 TSX 10,3
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� LLAVES HIDRÁULICAS DINAMOMÉTRICAS PLARAD

Series FSX y MSX. Planas y de cuadradillo. Desde 210 hasta 150.000 Nm.
La solución más rápida, precisa, segura y duradera para sus uniones atornilladas.
LLAVES DINAMOMÉTRICAS CON CUADRADILLO
• Diseño compacto y robusto.
• Uso universal con diferentes accesorios (vasos, cuadradillos, Allen, etc.).
• Máxima precisión y alta tecnología hasta 150.000 Nm.
• Unión exclusiva esférica patentada de pistón a palanca.
• Sólo 3 piezas en movimiento aseguran una larga vida y un bajo mantenimiento.
• Tabla de apriete específica para cada herramienta.
• Cilindro de seguridad de doble pared.
• Carcasa de aleación de aluminio y titanio extremadamente ligera y fuerte.
• Acoplamiento de seguridad giratorio de 360º para máxima accesibilidad.
• Válvula de seguridad contra sobrepresiones.
• Brazo de reacción con 50 posiciones. Mecanismo para cambio rápido opcional.
• Mecanismo para cambio rápido de cuadradillos y accesorios.
• Con una caja metálica para su transporte y almacenaje.

LLAVES DINAMOMÉTRICAS PLANAS
• Sistema hexagonal convertible, sencillo y modular.
• Trabaja con todo tipo de bridas, especialmente normas ANSI, API y DIN.
• Diseñadas para ser utilizadas en espacios reducidos.
• Construcción de bajo perfil y radio óptimo.
• Amplia gama de unidades de carraca fijas y semifijas.
• Insertos intercambiables métricos y en pulgadas.
• Brazo de reacción integrado en la unidad de carraca.
• Válvula de seguridad contra sobrepresiones.
• Acoplamiento de seguridad giratorio de 360º para máxima accesibilidad.
• Cilindro de seguridad de doble pared.
• Carcasa de aleación de aluminio y titanio extremadamente ligera y fuerte.
• Con una caja metálica para su transporte y almacenaje.
• Máxima precisión +/- 1,5%

Llaves MX-EC

Modelo Carraca Entrecaras
(mm)

Rango
(Nm.)

Radio
(mm)

Peso
(kg)

SX-EC 1 MF HSX 1...W/F 24-41 100-1.000 desde 21,5 1,0
SX-EC 2 TS HSX 2...W/F 24-60 250-2.500 desde 21,5 1,3
SX-EC 5 TS HSX 5...W/F 27-80 500-5.500 desde 27,5 1,8
SX-EC 12 TS HSX 12...W/F 50-120 1.200-12.000 desde 49,0 3,6
SX-20 TST HSX 20...W/F 55-130 2.000-20.000 desde 53,0 5,9
SX-30 TST HSX 30...W/F 80-145 3.000-30.000 desde 80,5 8,7
SX-45 TST HSX 45...W/F 115-155 4.500-45.000 desde 96,0 13,0

Modelo Cuadradillo
Rango
(Nm.)

Radio
(mm)

Peso
(kg)

MX-EC 20 TS 1”(3/4”) 210-2.100 24,0 2,5
MX-EC 45 TS 1” 450-4.500 32,0 4,9
MX-EC 75 TS 1 1/2” 750-7.500 37,5 7,3
MX-EC 95 TS 1 1/2” 950-9.500 42,0 9,5
MX-EC 120 TS 1 1/2” 1.200-12.000 43,0 10,5
MX-EC 155 TS 1 1/2” 1.550-15.500 49,0 13,5
MX-EC 200 TS 2 1/2” 2.000-20.500 55,0 20,5
MSX/T 250 TS 2 1/2” 2.500-25.000 57,5 29,5
MSX/T 400 TS 2 1/2” 4.000-40.000 76,5 49,3
MSX/T 650 TS 3 1/2” 6.500-65.000 78 77,7

Llaves FSX
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Modelo Motor

kW
Capacidad
l/min - Bar

Voltaje
V. / A.C.

Peso
(kg)

IQ VAX-1Z 0,55 5,3-70 / 0,75-800 125/220 25
IQ VAX-2Z 1,1 8,0-70 / 1,2-800 125/220 32

IQ VAX-3,5Z 2,2 13,2-70 / 3,0-800 380 36

IQ VAX-2 PZ* – 1,2-800 – 47

XB-1 0,55 0,8-800 125 / 220 18

XB-2 1,1 1,2-800 125 / 220 29

X 2 1,1 1,25-800 125 / 200 31

XB-2 Z 1,1 8,0-70 / 1,2-800 125 / 200 31

XB-3,5 2,2 3,5-800 380 33

X 1 P* – 0,8-800 BAR – 22

X 2 P* – 2-800 BAR – 30

� GRUPOS HIDRÁULICOS AUTOMÁTICOS Y MANUALES PLARAD
Series X, VX y VAX. Controladas por microprocesador. Hasta 800 bars.
Tecnología Turbo Multi-etapa, para todas nuestras llaves hidráulicas dinamométricas.
• La unidad de control con microprocesador monitoriza y gestiona las operaciones de apriete.
• Sistema exclusivo de Refrigeración de Alta Velocidad sin necesidad de equipos suplementarios.
• Nuevo Sistema de Control Electrónico para autodiagnóstico de fallos y control.
• Diseño ligero en aleación de titanio. Alta precisión y estabilidad en todas las aplicaciones.
• Bajo nivel de ruidos por debajo de 85 dB.
• Bombas neumáticas para uso en sectores clasificados y con peligro de explosión. Normativa ATEX.
• Bombas VAX con encendido/apagado automático. Control de par y/o ángulo. Grabación de datos.
• Depósito adicional de aceite e intensificador de presión adicionales.
• Motor sumergido.
• Precisión +/- 1 % tanto en manómetro analógico como digital.
• Totalmente modular, permite trabajar con una o varias llaves a la vez.

* Mod. de alimentación neumática

IQ-VAX
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� BISELADORAS PORTÁTILES PROMOTECH

Biselado. Para chapas y tubos 
ABM-28
• Máquina biseladora portátil con avance automático.

• Control de velocidad variable para trabajar en multitud de materiales 
y espesores hasta 35 mm. (opcional – hasta 70 mm.)

• Ancho máximo de bisel desde 28 hasta 35 mm. en función del ángulo.

• Disponible para biseles tipo J bajo pedido.

• Ángulo de bisel ajustable entre 60 y -60 grados.

Espesor máx.
Chapa 35 mm.

(36-70 opc.)

Ancho bisel
hasta 35 mm.

Ángulo bisel de
60º a - 60º

Biselado
superior

Refrentado Biselado
inferior

Biselado tipo
J (opcional)

Biselado tubería diám.
ext. 150-300 mm.

diám. ext 260-600 mm.
(opc.)

Ancho bisel
hasta 21 mm.

Bisel ángulo
0-60º

Biselado
superior

Refrentado

BM-21S
• Versión especial para mecanizado de ACERO INOXIDABLE.

• Igual que BM21 excepto por el motor de baja velocidad y la 
placa guía con rodillos de dirección fabricados en acero inoxidable.

BM-21
• Biseles hasta 21 mm. de ancho a 45 grados.

• El nuevo cabezal de corte único equipado con 10 plaquitas cuadradas
hace del mecanizado un proceso mucho más eficiente y mucho
menos laborioso para el operario.

• Ángulos de biselado ajustados continuamente entre 0 y 60 grados.

• Placa guía universal para biselar tanto chapas como tuberías.

BM-20
• Equipada con dos cabezales de corte rotatorios, cada uno con 6 plaquitas de 4 lados

para un manejo regular y eficiente.

• Biseles de 20 mm. de ancho a 45 grados.

• Ángulo de bisel ajustable, 15° - 60°.



PRO 5 PBE
• Bisel, plano y avellanado simultáneamente.

• Mín. ID 32mm. – Máx. OD 114 mm.

• Espesor de la pared hasta 10 mm.

• Disponible versión eléctrica o neumática.
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PRO 10 PBE / PRO 10 PB
• Bisel, plano y avellanado simultáneamente.

• Mín. ID 84mm. (opcional – 38 mm.)

• Máx. ID 269mm. (opcional – 349 mm.)

• Espesor de la pared hasta 15 mm.

• Disponible versión eléctrica o neumática.

PRO 40 PBS
• Bisela tuberías entre 8 – 40” de diámetro.

• Cabezal de corte giratorio de alta velocidad con plaquitas intercambiables.

• Ángulo de bisel ajustable entre 0° - 60°.

• Biselado tipo J opcional.

• Corte opcional.

• Modelo especial diseñado para mecanizar ACERO INOXIDABLE bajo pedido.

BM-16
• Máquina manual portátil para biselado de placas de acero y tuberías así como aleaciones de aluminio, bronce o plásticos.

• Permite biselar materiales con un espesor mínimo de 1,5 mm. (0,06”) en un ángulo de 22.5°, 30°, 37,5°, 45°, 55° ó 60°.

• Biseles hasta 16mm. de ancho a 45 grados.

• Motor potente de 2200W.

• Un cabezal de corte para radios permite biselar bordes con radio de 3, 4 ó 5 mm. con plaquitas de corte de.

• 4 lados R3, R4 o R5.

• Avellanado de agujeros con diámetro mínimo de 40 mm. (1,57”)

Ancho bisel
hasta 16 mm.

Canteado radio
R3, R4 ó R5

Biselado diám.
ext. tubería

Biselado sup. Biselado borde
arqueado

Biselado diám.
int. tubería

Diám. mín 40mm.

Avellanado
Diám. 40 mm.

Bisel ángulo
22,5º, 30º, 37,5º,

45º, 55º o 60º
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� HERRAMIENTAS DE TENSIONADO TENTEC

Serie CTST. Tensionado estándar
Los tensionadores más compactos y fiables del mercado.

La gama de herramientas de Tentec CTST incluye 6 herramientas estandar, que cubren un rango de tamaños
de pernos de 3/4“ a 4” (M20 a M100). Las herramientas están diseñadas para adaptarse a las normativas,
ANSI B16.5, ANSI B16.47 Serie 1, MSS SP44, API 6A y API-17D. Cada herramienta estandar puede utilizarse en
pernos de diferentes tamaños mediante el kit de conversión.

Serie AERO WTB. Tensionado de
turbinas eólicas
Simplificando el tensionado de las palas de las turbinas eólicas.

La nueva gama Tentec Aero WTB está formada por una línea de tensionadores
hidráulicos diseñados específicamente para ajustarse a la mayoría de aplicaciones de
dichas turbinas eólicas. Todos los tensionadores WTB están capacitados para alcanzar
los requisitos de carga detallados en la EN ISO 898 -1:1999 y ASTM A490M para
pernos de grado 10.9. Válidos para métricas entre 30 y 64.

Serie AERO WTF. Tensionado de base
turbinas eólicas
Simplificando el tensionado de las palas de las turbinas eólicas

El nuevo sistema Aero WTF es una línea de tensionadores hidráulicos desarrollados y
diseñados específicamente por Tentec para ajustarse a la mayoría de aplicaciones de
base de las turbinas eólicas. Los tensionadores Aero WTF se ajustan a diferentes
formas de rosca, tales como las barras roscadas tipo Williams Inc y las más habituales
del sistema ISO métrico y del Sistema Imperial UNF.
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Serie HTT.627X
Bombas hidráulicas de accionamiento neumático

Diseñadas ligeras y compactas para un uso más sencillo y seguro. Funcionan en base
a un principio simple pero eficaz, multiplicar la presión de salida mediante áreas
diferenciadas en el pistón. Un gran pistón neumático mueve un pistón hidráulico
pequeño y genera caudal a alta presión.

Modelo
Presión máx. 

de trabajo
Peso*

HTT.6271 1.500 bar (21750psi) 30 Kg.

HTT.6272 2.275 bar (33000psi) 30 Kg.

*Peso con el tanque de aceite lleno

Bombas eléctricas
Bombas hasta 4.500 bar

Modelo
Caudal
(L/m)

Factor de
intensificador

Deposito
aceite

Presión
(bar)

Peso 
(Kg.)

WTP1 3,5 13 litros 7 1.500 53,5

WTP2 4,6 9 litros 9 1.500 54,5

Modelo
Peso 
(Kg.)

Alto
(mm)

Ancho
(mm)

Fondo
(mm)

Presión
(bar)

Power bag 20 320 470 220 1.800

Modelo
Peso 
(Kg.)

Caudal
(L/m)

Deposito
aceite

Presión
(bar)

Black Tower 50 3,5 4,5 1.500

Mini B. Tower 45 3,5 4,5 1.500

Black Tower (cambio collarín) 55 6,9 12 4.000

WTP1

Mini Black Tower
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� VENTOSAS INDUSTRIALES

YA 9602
• Sistema de vacío mediante palanca.

• Base de 115 mm.

• Capacidad de movimiento hasta 60 kg.

• Cuerpo de aluminio.

YA 9603
• Sistema de vacío mediante palanca.

• Base de 115 mm.

• Capacidad de movimiento hasta 80 kg.

• Cuerpo de aluminio.

YA 9701
• Sistema de pulsador con bomba de aire e indicador de nivel de vacío.

• Base de 178 mm.

• Capacidad de movimiento hasta 40 kg.

• Cuerpo de acero.

YA 9702
• Sistema de pulsador con bomba de aire y liberación rápida e indicador de nivel de vacío.

• Base de 200 mm.

• Capacidad de movimiento hasta 100 kg.

• Cuerpo de acero.




