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� TORNOS

D 210 x 400 / D 210 x 400 Vario

Opcionales Código

Banco 3440408
Plato RÖHM de 3 garras Ø 100 mm 3441010
Plato RÖHM de 4 garras Ø 100 mm 3441012
Contraplato Ø 100 mm 3440312
Contraplato Ø 125 mm 3440313
Plato de sujeción plano Ø 200 mm 3440352
Contrapunto giratorio MK 2 3440702
Luneta fija 3440315
Luneta móvil 3440310
Juego de cuchillas HM, 7 piezas, 8 mm 3441011
Juego de cuchillas, 11 piezas, 8 mm 3441008

Opcionales Código

Juego de cuchillas, 7 piezas, 10 mm 3441111
Juego de cuchillas, 11 piezas, 10 mm 3441108
Juego de cuchillas HM, 9 piezas, 12 mm 3441211
Plato para pinza portapinzas ER 25 3440305
Plato para pinza portapinzas ER 32 3440306
Juego de pinzas ER 25, 15 piezas, 1-16 mm 3441109
Juego de pinzas ER 32, 18 piezas, 3-20 mm 3441122
Kit de porta-útiles de cambio rápido SWH 1-A 3384301
Montaje en fábrica SWH 9000401
Indicador digital de medición magnética MPA 3-S 3383902
Montaje en fábrica MPA 3-S 9000420

Modelo D 210 x 400 D 210 x 400 Vario

Código 3420321 3420324
Potencia del motor 1 CV / 0,75 kW / 230 V 1 CV / 0,75 kW / 230 V
Distancia máx. entre puntos 400 mm 400 mm
Ø máx. sobre bancada 210 mm 210 mm
Cono morse del husillo principal MK 3 MK 3
Cono morse del contrapunto MK 2 MK 2
Gama de velocidades del husillo 125 - 2.000 r.p.m. 150 - 2.200 r.p.m.
Dimensiones (l x an x al) 965 x 585 x 475 mm 965 x 585 x 475 mm
Peso neto 110 kg 110 kg

D 210 x 400 Vario

Torno completamente equipado a un precio excepcional con una amplia gama de aplicaciones. 
El modelo D 210 x 400 Vario incorpora variador de velocidad.

D 210 x 400

ACCESORIOS 
Incluídos

Plato de 3 garras Ø 100 mm, contrapunto fijo MK 2, contrapunto fijo MK 3, protección contra salpicaduras, bandeja recogevirutas, porta-útil
cuádruple, juego de ruedas de cambio, 10 piezas, roscas de 0,4 a 3 mm y en pulgadas (10-44 G/”), informe de conformidad CE.
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D 250 x 550 / D 250 x 550 Vario

Torno completamente equipado a un precio excepcional con una amplia gama de aplicaciones. 
El modelo D 250 x 550 Vario incorpora variador de velocidad.

ACCESORIOS 
Incluídos

Plato de 3 garras Ø 125 mm, contrapunto fijo MK 2, contrapunto fijo MK 3, protección contra salpicaduras, bandeja recoge virutas, 
porta-útil cuádruple, juego de ruedas de cambio, roscas de 0,4 a 3 mm y en pulgadas (10-44G/”), informe de conformidad CE.

Modelo D 250 x 550 D 250 x 550 Vario

Código 3420550 3420556
Potencia del motor 1 CV / 0,75 kW / 230 V 1,5 CV / 1,1 kW / 230 V
Distancia máx. entre puntos 550 mm 550 mm
Ø máx. sobre bancada 250 mm 250 mm
Cono morse del husillo principal MK 3 MK 3
Cono morse del contrapunto MK 2 MK 2
Gama de velocidades del husillo 125 - 2.000 r.p.m. 150 - 2.800 r.p.m.
Dimensiones (l x an x al) 1.250 x 600 x 475 mm 1.250 x 600 x 475 mm
Peso neto 125 kg 125 kg

D 250 x 550

Opcionales Código

Banco 3440408
Plato RÖHM de 3 garras Ø 125 mm 3441025
Plato RÖHM de 4 garras Ø 125 mm 3441027
Contraplato Ø 125 mm 3440511
Plato de sujeción plano Ø 250 mm 3440552
Contrapunto giratorio MK 2 3440702
Luneta fija 3440515
Luneta móvil 3440510
Juego de cuchillas HM, 7 piezas, 8 mm 3441011
Juego de cuchillas, 11 piezas, 8 mm 3441008
Juego de cuchillas, 7 piezas, 10 mm 3441111

Opcionales Código

Juego de cuchillas, 11 piezas, 10 mm 3441108
Juego de cuchillas HM, 9 piezas, 12 mm 3441211
Plato para pinza portapinzas ER 25 3440505
Plato para pinza portapinzas ER 32 3440506
Juego de pinzas ER 25, 15 piezas, 1-16 mm 3441109
Juego de pinzas ER 32, 18 piezas, 3-20 mm 3441122
Kit de porta-útiles de cambio rápido SWH 1-A 3384301
Montaje en fábrica SWH 9000401
Indicador digital de medición magnética MPA 3-S 3383902
Montaje en fábrica MPA 3-S 9000420
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D 280 x 700 G / D 280 x 700 DC Vario

Torno con volante de graduación de precisión ajustable 0,04/0,01 mm y cambio de velocidades rápido y sencillo a través de correas
trapezoidales. El modelo D 280 x 700 DC Vario incorpora variador de velocidad.

Plato fabricado en acero, adecuado para altas revoluciones

ACCESORIOS 
Incluídos

Plato de 3 garras Ø 125 mm, contrapunto fijo MK 2, contrapunto fijo MK 4, perro de arrastre, protección contra salpicaduras, bandeja 
recoge virutas, porta-útil cuádruple, juego de ruedas de cambio, informe de conformidad CE.

Opcionales Código

Banco 3440408
Plato de sujeción plano Ø 265 mm 3441452
Contraplato Ø 125 mm 3441311
Contraplato Ø 160 mm 3441413
Luneta fija máx 55 mm 3441415
Luneta móvil máx 56 mm 3441410
Contrapunto giratorio MK 2 3440702
Juego de cuchillas HM, 7 piezas, 8 mm 3441011
Juego de cuchillas, 11 piezas, 8 mm 3441008
Juego de cuchillas, 7 piezas, 10 mm 3441111

Opcionales Código

Juego de cuchillas, 11 piezas, 10 mm 3441108
Juego de cuchillas HM, 9 piezas, 12 mm 3441211
Plato portapinzas ER 25 3441305
Plato portapinzas ER 32 3441306
Juego de pinzas ER 25, 15 piezas, 1-16 mm 3441109
Juego de pinzas ER 32, 18 piezas, 3-20 mm 3441122
Kit de porta-útiles de cambio rápido SWH 1-A 3384301
Montaje en fábrica SWH 9000401
Indicador digital de medición magnética MPA 3-S 3383902
Montaje en fábrica MPA 3-S 9000420

Modelo D 280 x 700 G D 280 x 700 DC Vario

Código 3427001 3427006
Potencia del motor 1,1 CV / 0,85 kW / 230 V 2 CV / 1,5 kW / 230 V
Distancia máx. entre puntos 700 mm 700 mm 
Ø máx. sobre bancada 266 mm 266 mm
Cono morse del husillo principal MK 4 MK 4
Cono morse del contrapunto MK 2 MK 2
Gama de velocidades del husillo 150 - 2.000 r.p.m. 30 - 4.000 r.p.m.
Dimensiones (l x an x al) 1.370 x 640 x 535 mm 1.370 x 660 x 440 mm
Peso neto 180 kg 180 kg

D 280 x 700 DC Vario

Indicador digital de medición
magnético MPA 3 opcional.
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D 320 x 630 / D 320 x 920

Opcionales Código

Plato RÖHM de 3 garras Ø 200 mm 3441531
Plato RÖHM de 4 garras Ø 200 mm 3441532

Plato RÖHM de sujeción plano Ø 260 mm
incorporación directa Camlock D 1 - 4"

3441538

Juego de cuchillas, 11 piezas, 16 mm 3441508
Juego de cuchillas, 7 piezas, 16 mm 3441511

Opcionales Código

Dispositivo universal de pinza de sujeción 5C 3441506
Juego de pinzas 3 - 25 mm, 17 piezas, 5C 3441509
Limitador de posición con graduación 3441524
Kit de porta-útiles de cambio rápido SWH 3-E 3384303
Montaje en fábrica SWH 9000400
Elementos antivibratorios de nivelación SE 2 3381016

Modelo D 320 x 630 D 320 x 920

Código 3400633 3400923
Potencia del motor 2 CV / 1,5 kW / 400 V 2 CV / 1,5 kW / 400 V
Distancia máx. entre puntos 630 mm 920 mm
Ø máx. sobre bancada 320 mm 320 mm
Gama de velocidades del husillo 65 - 1.800 r.p.m. 65 - 1.800 r.p.m.
Nº de velocidades 18 18
Cono morse del husillo principal MK 5 MK 5
Soporte (nariz) del husillo principal Camlock ASA D 1 - 4“ Camlock ASA D 1 - 4“
Ø del husillo del cabezal-caña 38 mm 38 mm
Cono morse del contrapunto MK 3 MK 3
Dimensiones (l x an x al) 1.485 x 750 x 1.350 mm 1.685 x 750 x 1.350 mm
Peso neto 400 kg 410 kg

Torno completamente equipado con precisión de concentricidad garantizada del talón del husillo ‹0,015 mm.

• Bancada prismática de fundición gris, templada inductivamente y de gran precisión en el rectificado.
• Soporte del eje del cabezal Camlock ASA D 1 - 4”.
• El abisagrado regulable de los cojinetes de precisión con rodillos cónicos posee 2 husillos principales que giran en un baño de aceite.
• Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal ‹0.015 mm.
• El contrapunto puede colocarse oblicuamente +/- 10 mm por medio de un cono torneado.
• Disparador de tensión mínima, llave e interruptor de seguridad.
• Escote de bancada desmontable.
• Con sistema eléctrico Siemens.
• Recubrimiento del husillo.
• Fabricado según DIN 8606.

D 320 x 920 DPA

ACCESORIOS 
Incluídos

Plato de 3 garras Ø 160 mm, plato de 4 garras Ø 200 mm con garras independientes, platode sujeción plano Ø 250 mm, luneta fija, luneta
móvil, contrapunto fijo MK 3, banco (sinmontar), protección contra salpicaduras, bandeja recogevirutas, lámpara, reloj de rosca, porta-útil
cuádruple, juego de rueda de cambio, kit de herramientas básicas, carga inicialcon aceite Mobil de alta calidad, informe de conformidad CE.
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D 420 x 1000 / D 420 x 1500

Opcionales Código

Plato RÖHM de 3 garras Ø 200 mm Camlock 3441535
Plato RÖHM de 4 garras Ø 200 mm Camlock 3441536
Plato RÖHM de 3 garras Ø 250 mm Camlock 3444020
Plato RÖHM de 4 garras Ø 250 mm Camlock 3444021
Plato RÖHM de sujeción plano Ø 400 mm 3444038
Juego de cuchillas 20 mm, 7 piezas 3444011

Opcionales Código

Kit de porta-útiles de cambio rápido SWH 5 - B 3384305
Juego de pinzas 3 - 25 mm, 17 piezas, 5C 3441509
Contrapunto giratorio MK 4 3440704
Elementos antivibratorios de nivelación SE 2 3381016
Dispositivo universal de pinzas de sujeción 5C 3441507
Montaje en fábrica SWH 9000400

Modelo D 420 x 1000 D 420 x 1500

Código 3401160 3401165
Potencia del motor 6 CV / 4,5 kW / 400 V 6 CV / 4,5 kW / 400 V
Distancia máx. entre puntos 1.000 mm 1.500 mm
Ø máx. sobre bancada 420 mm 420 mm
Gama de velocidades del husillo 45 - 1.800 r.p.m. 45 - 1.800 r.p.m.
Nº de velocidades 16 16
Cono morse del husillo principal MK 6 MK 6
Soporte (nariz) del husillo principal Camlock ASA D 1 - 6“ Camlock ASA D 1 - 6“
Ø del husillo del cabezal-caña 52 mm 52 mm
Cono morse del contrapunto MK 4 MK 4
Potencia de la bomba de refrigeración 100 W 100 W
Dimensiones (l x an x al) 2.025 x 915 x 1.375 mm 2.525 x 915 x 1.375 mm
Peso neto 1.550 kg 1.800 kg

Tornos de husillo patrón y árbol de guía de precisión, de manejabilidad excelente, con técnica experimentada y equipamiento
completo.

• Bancada prismática de fundición gris, templada inductivamente y de gran precisión en el rectificado.
• Banco y escote de la máquina de fundición Meehanite, fundida en una solapieza.
• Soporte del eje del cabezal Camlock ASA D 1 - 6”.
• El abisagrado regulable de los cojinetes de precisión con rodillos cónicos posee 2 husillos principales que giran en un baño de aceite.
• Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal ‹0.015 mm.
• El contrapunto puede colocarse oblicuamente +/- 13 mm por medio de un cono torneado.
• La rotación a derecha-izquierda puede cambiarse con ayuda del eje del cabezal conmutable.
• Lámpara halógena.·

D 420 x 1000

ACCESORIOS 
Incluídos

Plato de 3 garras Ø 200 mm, plato de 4 garras Ø 250 mm con garras independientes, plato de sujeción plano Ø 350 mm, casquillo de
reducción MK 6 / MK 4, contrapunto fijo MK 6, contrapunto fijo MK 4, luneta fija, luneta móvil, banco montado, protección contra
salpicaduras, tope revólver con ajuste de precisión como tope final en el carro de la bancada, freno del husillo, lámpara, reloj de rosca, 
porta-útil cuádruple, kit de herramientas básicas, carga inicial con aceite Mobil de alta calidad, sistema de refrigeración, informe de
conformidad CE.
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� ROSCADOR NEUMÁTICO

Modelo PTA12 PTA16 PTA20 PTA27

Código 790004449 790004450 790004451 790004454
Para rosca M3 - M12 M3 - M16 M3 - M20 M3 - M27
Velocidad 400 r.p.m. 300 r.p.m. 150 / 400 r.p.m. 70 / 220 r.p.m.

Alcance efectivo 
a 360°

Rmáx. 1.900 mm -
Rmín. 200 mm

Rmáx. 1.900 mm -
Rmín. 200 mm

Rmáx. 1.900 mm -
Rmín. 200 mm

Rmáx. 1.900 mm - 
Rmín. 200 mm

Presión máx. 
recomendada 6 bares 6 bares 6 bares 6 bares

Peso neto 23 kg 27 kg 38 kg 38 kg

Cabecillas 
incluidas

M3/M4/M5/M6/M8 DIN371
M12 DIN352

M4/5/8/10 DIN371 M12/16
+ adaptador DIN352

M8/10 DIN371 DIN352
M12/16/18/20 + adaptador

M12/16/18/20/24/27
DIN352 + adaptador 

Código DIN Rosca Ø vástago Ø entre-cara 

790004162 DIN371 M3 3,5 mm 2,7 mm
790004164 DIN371 M4 4,5 mm 3,4 mm
790004166 DIN371 M5 6 mm 4,9 mm
790004167 DIN371 M6 6 mm 4,9 mm
790004168 DIN371 M8 8 mm 6,2 mm
790004169 DIN371 M10 10 mm 8 mm
790004170 DIN371 M5 6 mm 4,9 mm
790004171 DIN371 M6 6 mm 4,9 mm
790004172 DIN371 M8 8 mm 6,2 mm
790004173 DIN371 M10 10 mm 8 mm
790004180 DIN352 M8 6 mm 4,9 mm
790004181 DIN352 M10 7 mm 5,5 mm
790004183 DIN352 M14 11 mm 9,0 mm

Este roscador neumático es ideal para ser utilizado en talleres mecánicos,
talleres, centros de formación, escuelas y aplicaciones de mecanizado.
Cada tamaño de rosca necesita un cabezal para roscar y un limitador de
par adaptado. El limitador de par se regula para que el momento de
rotación aceptable no pueda sobrepasarse roscas en agujeros ciegos y
que impide por ejemplo, la rotura de la rosca en piezas costosas.
Ventajas: rapidez, precisión y fiabilidad. 

Cabecillas para
machos
Con adaptador cambio rápido con
limitador de par. Serie 19 y 31 mm.

Aceite para roscar
Código 3060092

Aceite de roscado, ideal para operaciones de roscado difíciles.
1 litro.
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� TALADROS

B13 / B14 / B16 / B20 / B25 / B32

Taladros de sobremesa robustos y de gran precisión a un precio inmejorable.

• Portabrocas con cojinetes de bolas de precisión.
• Funcionamiento muy suave gracias a la polea de aluminio y a los afilados topes de seis dientes (excepto B 14).
• Correas dentadas de calidad para una mejor transmisión de la fuerza.
• Tope de profundidad de perforación.
• Práctica mesa de trabajo con ranuras en T transversales, inclinable de -45º a +45º y orientable en 360º.
• Base de trabajo maciza y de grandes dimensiones con ranuras en T, parte inferior con muchas nervaduras.

Modelo B13 B14 B16 B20 B25 B32

Código 3008131 3008141 3008161 3008201 3008253 3008323
Potencia del motor 300 W / 230 V 350 W / 230 V 450 W / 230 V 550 W / 230 V 550 W / 400 V 1,1 kW / 400 V

Ø máx. de taladro 
fundición / acero 13 / 12 mm 14 / 12 mm 16 / 15 mm 20 / 18 mm 20 / 18 mm 32 / 28 mm

Espiga / cono fijo / B 16 fijo / B 16 MK 2 MK 2 MK 3 MK 4

Revoluciones 
del husillo 520 - 2.620 r.p.m. 520 - 2.620 r.p.m. 660 - 2.500 r.p.m. 210 - 2.220 r.p.m. 210 - 2.220 r.p.m. 140 - 2.020 r.p.m.

Dimensiones 
(l x an x al) 420x220x580 mm 420x230x700 mm 510x270x820 mm 600x350x990 mm 690x390x1.570 mm 790x400x1.730 mm

Peso neto 19 kg 21 kg 36 kg 53 kg 60 kg 135 kg

• Precisión de concentricidad
garantizada ‹0,03 mm,
medida en la pínola del
taladro.

• Portabrocas con cojinetes
de bolas de precisión.

• Portabrocas Quantum de
accionamiento rápido de
alta calidad y de serie.

• Puños de palanca largos
de diseño desplazable para
un avance manual sin
problemas.

• Puños de brazos de
palanca ergonómicos y
duraderos, con superficie
Softgrip antideslizante.

El único del mercado
Sistema de seguridad

homologado
100%

Toda la gama con
portabrocas de 

alta calidad
de serie

B 13

B 20 B 25 B 32

B 14 B 16
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B 16 H / B 24 H / B 28 H / B 34 H
SERIE INDUSTRIAL

Taladros de columna de gran robustez y durabilidad, ideal para talleres.

• Precisión de concentricidad garantizada ‹0,015 mm medida en la pínola del taladro.
• Protección de grandes dimensiones y regulable en altura con interruptor de seguridad para mayor protección del usuario.
• Puños de palanca, largos de diseño ergonómico de aluminio con Softgrip-antideslizante (B 16 H / B 24 H).
• Triple palanca del portabrocas en acero (B 28 H / B 34 H).
• Mesa de trabajo sólida y de buenas dimensiones, con superficie muy práctica, con ranuras en T diagonales, y parte inferior con numerosas

nervaduras.
• Interruptor de seguridad de fácil manejo según IP 54 con disparador de baja tensión e interruptor de emergencia bloqueable.
• Rotación a derecha-izquierda (excepto B 16 H).
• Husillo con cojinetes de bolas de precisión.
• Tope de profundidad de perforación.
• Tapa de correa con interruptor de seguridad.
• Medidor de profundidad de precisión digital (B 34 H).
• Indicador de revoluciones digital (B 34 H).
• Iluminación de la mesa de trabajo (a partir B 24 H).
• Mesa de taladro giratoria en 360°.

Modelo B 16 H B 24 H B 28 H B 34 H

Código 3020216 3020241 3020283 3020333
Potencia del motor 550 W / 230 V 850 W / 230 V 850 W / 400 V 1,5 - 2,2 kW / 400 V

Ø máx. de taladro 
fundición / acero 13 / 11 mm 24 / 20 mm 28 / 24 mm 34 / 26 mm

Tipo cono morse MK 2 MK 2 MK 3 MK 4
Revoluciones del husillo 450 - 3.500 r.p.m. 350 - 4.000 r.p.m. 120 - 4.000 r.p.m. 145 - 4.800 r.p.m.
Dimensiones (l x an x al) 549x300x848 mm 665x434x998 mm 698x449x1.721 mm 918x585x1.895 mm
Peso neto 65 kg 84 kg 140 kg 274 kg

Cambio sencillo de
herramientas mediante
dispositivo de
extracción rápido.

Durabilidad
garantizada de las
correas trapezoidales
de 10.000 horas de
trabajo.

Toda la gama de
portabrocas de

alta calidad
de serie

Concentricidad 
superior a 
0,015mm

Sistema 
de seguridad 
homologado

100%

B 16 H B 24 H B 28 H B 34 H
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B 16 H Vario / B 24 H Vario / 
B 28 H Vario / B 34 H Vario
SERIE INDUSTRIAL

Taladros de columna y de sobremesa con velocidad variable para talleres.

• Precisión de concentricidad garantizada ‹0,015 mm medida en la pínola del taladro.
• Protección de grandes dimensiones y regulable en altura con interruptor de seguridad para mayor protección del usuario.
• Puños de palanca, largos de diseño ergonómico de aluminio con Softgrip-antideslizante (hasta B 28 H Vario).
• Triple palanca del portabrocas en acero (B 34 H Vario).
• Rotación a derecha-izquierda (desde B 24 H Vario).
• Husillo con cojinetes de bolas de precisión.
• Tope de profundidad de perforación.
• Avance de pínola B 34 H Vario 160 mm.
• Cambio sencillo de herramientas mediante dispositivo de extracción rápida (desde B 28 H Vario).
• Tapa de correa con interruptor de seguridad.

Modelo B 16 H Vario B 24 H Vario B 28 H Vario B 34 H Vario

Código 3020218 3020245 3020285 3020335
Potencia del motor 1,5 kW / 230 V 1,5 kW / 230 V 1,5 kW / 230 V 2,2 kW / 230 V

Ø máx. de taladro 
fundición / acero 16 / 13 mm 24 / 20 mm 28 / 24 mm 34 / 26 mm

Tipo cono morse MK 2 MK 2 MK 3 MK 4
Revoluciones del husillo 100 - 7.500 r.p.m. 100 - 5.950 r.p.m. 35 - 5.600 r.p.m. 40 - 5.000 r.p.m.
Dimensiones (l x an x al) 540x370x850 mm 665x434x998 mm 701x474x1.775 mm 918x595x1.930 mm
Peso neto 65 kg 85 kg 141 kg 290 kg

Durabilidad
garantizada de las
correas trapezoidales
de10.000 horas de
trabajo.

Toda la gama de
portabrocas de

alta calidad
de serie

Bomba 
de refrigeración 

de serie 
(mod. 28 H y 34 H)

B 16 H Vario B 24 H Vario B 28 H Vario B 34 H Vario
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B 40 E / B 40 PTE
SERIE INDUSTRIAL

Taladros universales de columna con cambio de velocidades por engranajes y 12 velocidades.
El modelo B 40 PTE incorpora avance automático y mesa de taladro inclinable.

• Construcción robusta de hierro fundido.
• Transmisión de husillo a través del volante con brazos, fácil de usar.
• Mesa de taladro de gran dimensión, sólida y precisa elaboración, con ranuras en T 

de forma transversal, fuertemente acanalado en la parte trasera y doble sujeción.
• Fácil cambio de velocidad a través de la palanca de cambio de marchas frontal.
• Transmisión de husillo a través de los brazos (B 40 E).
• Volante para cambio de velocidad del husillo avance rápido o avance fino.
• Con columna de acero fundido de pared gruesa para gran estabilidad.
• Altura ajustable del cabezal a través de la cremallera.

Modelo B 40 E B 40 PTE

Código 3034340 3034345
Potencia del motor (2 etapas) 1,1 - 1,5 kW / 400 V 1,1 - 1,5 kW / 400 V

Ø máx. de taladro 
fundición / acero 32 / 25 mm 32 / 25 mm

Tipo cono morse MK 4 MK 4
Revoluciones del husillo 95 - 3.200 r.p.m. 95 - 3.200 r.p.m.
Dimensiones (l x an x al) 700x600x2.050 mm 720x700x2.050 mm
Peso neto 322 kg 322 kg

Regulación en
altura del cabezal
• A través de

cremallera. B 40 PTE

Bomba 
de refrigeración 

de serie 

B 30 BS Vario
SERIE INDUSTRIAL

Taladro de columna con transmisión combinada, para centros de formación y
talleres, con un motor eléctrico de gran potencia y funcionamiento silencioso.

Modelo B 30 BS Vario

Código 3021303
Potencia del motor 3 CV / 2,2 kW / 230 V

Ø máx. de taladro 
fundición / acero 30 / 28 mm

Tipo cono morse MK 3
Revoluciones del husillo 30 - 3.900 r.p.m.
Dimensiones (l x an x al) 715x560x1.850 mm
Peso neto 280 kg

Funcionamiento auto: En
modo automático el motor se
pone en funcionamiento
automáticamente, y más tarde
separa en una posición extrema.
De esta forma, no debe
accionarse de forma repetitiva el
pulsador de Start y Stop.

Funcionamiento “roscar”: El
motor se activa mediante el
desplazamiento de la palanca de
guía hacia abajo. Se puede
cambiar el sentido de rotación
mediante un interruptor de fin de
carrera con aviso de profundidad
de taladrado regulable.

Motor sin escobillas,
de gran potencia:
• Funcionamiento muy

silencioso.
• Alto rendimiento.
• Par de giro constante

en todo el rango de
revoluciones.

Motor 
monofásico 

230 V

Bomba 
de refrigeración 

de serie 

Broca no
incluida
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B 40 GSP
SERIE INDUSTRIAL

Con sistema de refrigeración y expulsor automático de la broca, de diseño robusto y macizo
de fundición, con un motor eléctrico de poca rumorosidad y gran potencia.

Modelo B 40 GSP

Código 3034403
Potencia del motor 2 CV / 1,5 kW / 400 V

Ø máx. de taladro 
fundición / acero 35 / 35 mm

Tipo cono morse MK 4
Revoluciones del husillo 50 - 1.450 r.p.m.
Dimensiones (l x an x al) 935x560x2.280 mm
Peso neto 500 kg

• 2 velocidades de avance
automático de la pínola.

• Cambio sencillo de
herramientas.

Sistema de 
avance mecánico

automático

Bomba 
de refrigeración 

de serie 

• Mesa de taladrado maciza de grandes
dimensiones, con superficie de alta
calidad y ranuras tipo T en cruz y parte
inferior con numerosas nervaduras.

• Regulable en altura mediante cremallera.
• Giratoria 360° sobre sí misma y respecto a

la columna.

B 40 GSM
SERIE INDUSTRIAL

Con sistema de refrigeración y expulsor automático de la broca, de diseño robusto y macizo de
fundición, con un motor eléctrico de poca rumorosidad y gran potencia.

Modelo B 40 GSM

Código 3034400
Potencia del motor 2 CV / 1,5 kW / 400 V

Ø máx. de taladro 
fundición / acero 35 / 35 mm

Tipo cono morse MK 4
Revoluciones del husillo 50 - 1.450 r.p.m.
Dimensiones (l x an x al) 935 x 560 x 2.280 mm
Peso neto 500 kg

• Mediante un pulsador situado en la
palanca de bajada de la pínola,
accionamos la inversión de giro del
husillo para hacer roscas.

• Cambio sentido de giro en
manivela para roscar.

Bomba 
de refrigeración 

de serie 

• Avance automático de la pínola.
• Cambio sencillo de herramientas

mediante dispositivo de
extracción rápido.

Sistema
electromagnético de
avance automático e
inversor de giro para

roscar
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� FRESADORAS

BF 20 Vario / BF 20 L Vario

Fresadoras-taladradoras estables con regulación de velocidad
electrónica e indicador digital del recorrido de la pínola.

Opcionales Código

Banco 3353003
Juego de pinzas directas MK 2 / M 10, 5 piezas 3351980
Espiga de arrastre MK 2 / M 10 / B 16 3050670
Juego de fresas, 12 piezas 3352113
Juego de pinzas con portapinzas MK 2 / M 10 / ER 25 3352052
Juego de pinzas con portapinzas MK 2 / M 10 / ER 32 3352053
Espiga MK 2 / M 10 Ø 16 3352102

Opcionales Código

Fresas de planear MK 2 3350212
Juego de piezas de sujeción SPW 10 3352016
Indicador digital de medición magnética MPA 3-S 3383902
Montaje en fábrica MPA 3 9000420
Adaptador motor de gran velocidad (sin motor) 3356571

Adaptador montaje de columna y cabezal de 
fresado en torno

3356572

Modelo BF 20 Vario BF 20 L Vario

Código 3338120 3338122
Potencia del motor 850 W / 230 V 850 W / 230 V
Ø máx. taladro fundición / acero 16 / 12 mm 16 / 12 mm
Ø máx. fresado portacuchillas 63 mm 63 mm
Tipo cono morse del husillo MK 2 / M 10 MK 2 / M 10
Dimensiones de la mesa 500 x 180 mm 700 x 180 mm
Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X 280 - 175 - 280 mm 280 - 175 - 480 mm
Revoluciones del husillo (2 vel.) 90 - 3.000 r.p.m. 90 - 3.000 r.p.m.
Dimensiones máx. (l x an x al) 745 x 565 x 935 mm 950 x 565 x 935 mm
Peso neto 103 kg 115 kg

• Movimiento de avance de pínola mediante el mando
estrellado (taladrar).

• Distribución de precisión de la pínola mediante fresado.
• Husillos de avance regulables sin juego gracias a tuercas

de husillo reajustables.
• Interruptor de seguridad de fácil manejo según IP 54, con

disparador de tensión mínima.
• Guía en cola de milano estable y de precisión con

regletas de cuña reajustables y sin juego.
• Fuelle de dilatación como protección de las guías.
• Manejo claro y sencillo gracias al panel de control

regulable individualmente.
• Todos los recorridos son legibles en la escala.
• Accionamiento con regulación de velocidad electrónica.
• Cabezal portabrocas y portafresas bilateral giratorio en

90º, que permite de ese modo trabajos de fresado y
taladrado en cualquier ángulo.

• Protección de plexiglás contra virutas regulable en altura
y de grandes dimensiones.

• Posición exacta mediante anillos de graduación de
posición en todos los volantes.

Sistema 
de seguridad 
homologado

100%

BF 20 Vario

Portapinzas
no incluido

ACCESORIOS 
Incluídos

Varilla de extracción M 10, espiga MK 2 / B 16 / M 10, herramientas de funcionamiento.
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BF 20 Vario / BF 20 L Vario

Modelo MB 4

Código 3338450
Potencia del motor (2 etapas) 1,1 - 1,5 kW / 400 V

Ø máx. taladro fundición / acero 32 / 28 mm

Ø máx. fresado portacuchillas 63 mm

Tipo cono morse del husillo MK 4

Dimensiones de la mesa 800 x 240 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X 510 - 200 - 450 mm

Revoluciones del husillo (2 vel.) 95 - 3.200 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al) 760 x 850 x 1.150 mm

Peso neto 320 kg 

Modelo MSR 4 MSR 7 MSR 10

Código 3357610 3357611 3357613
Ø de rodillos de apoyo 60 mm 60 mm 60 mm
Anchura de rodillos 360 mm 360 mm 360 mm
Carga máxima 500 kg 700 kg 700 kg
Largo 1.000 mm 2.000 mm 3.000 mm
Anchura 440 mm 440 mm 440 mm
Altura 650 - 950 mm 650 - 950 mm 650 - 950 mm
Peso neto 30 kg 58 kg 79 kg

Rodillos PVC Código

3 piezas 3357609

Fresadora-taladradora universal de precisión, con 
transmisión por engranajes y 12 velocidades.

• Modelo resistente en hierro macizo fundido.
• Regletas de cuña reajustables.
• Rango de revoluciones muy amplio de 95 - 3.200 r.p.m.
• 12 velocidades seleccionables mediante un motor de

dos velocidades, con amplio rango de revoluciones.
• Funcionamiento muy silencioso gracias a los

rodamientos 
que giran en un baño de aceite.

• Giro derecha-izquierda.
• Cabezal guiado por cola de milano.
• Cabezal del engranaje inclinable 60°.
• Pulsador de emergencia.
• Base maciza de fundición gris para estabilidad y

absorber vibraciones.
• Tope de profundidad del taladro.

Sistema 
de seguridad 
homologado

100%

Posibilidad de unir varios bancos, kit de acoplamiento incluido.
Hasta 3 metros de longitud.

� BANCOS

MSR 4 / MSR 7 / MSR 10

¡Equípalo con rodillos 
de PVC!

Bancos para materiales ajustables en altura que sirven como
accesorio de alimentación manual o como soportes para piezas
largas para corte con sierra de metal.

• Accesorio óptimo para apoyar piezas largas y pesadas.
• Transporte de materiales eficaz y sin problemas para la colocación 

y extracción de las piezas de la máquina.
• Soporte de rodillo ajustable en altura y de fácil sujeción.
• Apoyo seguro de las piezas con rodillos de acero muy firmes.
• De uso universal con sierras de cinta metálicas, sierras circulares, etc.
• Construcción estable fabricada en perfiles especiales.
• Alargamiento muy sencillo gracias al kit de acoplamiento incluido.
• Opción de ensamblar los sistemas de medición.

MSR 4

MSR 7

MSR 10

ACCESORIOS 
Incluídos

Herramientas de funcionamiento.

Opcionales Código

Banco 3353006
Plato divisor horizontal-vertical RT 150 3356150
Juego de pinzas con portapinzas MK 3, 8 piezas 3352050
Juego de pinzas directas MK 3 / M 12, 6 piezas 3352014
Juego de fresas HSS, 20 piezas 3386200
Fresas de planear MK 3 3350213
Sistema de refrigeración universal 400 V 3352001
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� SISTEMAS DE MEDICIÓN

LMS 1 / LMS 2 / LMS 3 / LMS 4

• Pantalla LCD.
• Funciones: encendido,

reset de pantalla,
preajuste, pantalla
dirección +/-, unidad de
medición 0,01 mm.

Modelo LMS 1 LMS 2 LMS 3 LMS 4

Código 3383881 3383882 3383883 3383884
Longitud 1.000 mm 2.000 mm 3.000 mm 4.000 mm
Recorrido 830 mm 1.830 mm 2.830 mm 3.830 mm

Banco MSR 7
no incluido

� SOPORTES CON RODILLOS

MS 3 / MS 3 V

• Para soportar piezas de trabajo largas y pesadas.
• Universales, para sierras circulares, sierras de cinta,

máquinas para trabajar la madera, etc.
• Soporte con rodillo ajustable en altura.
• Soporte seguro de piezas de trabajo por rodillos de acero.
• De fundición de tres piezas para cargas pesadas.

Modelo MS 3 MS 3 V

Código 3660700 3660705
Carga máx. 700 kg 700 kg
Longitud de rodillos 350 mm 2 x 125 mm
Altura mín. / máx. 580 / 790 mm 580 / 790 mm
Ø de rodillo 52 mm 52 mm

MS 3 V con soportes en
V con dos rodillos de
125 mm de longitud,
adecuado para tubos.

MS 3

Made in

Europa

� SOPORTE EXTENSIBLE CON RODILLOS

SRB 130

• Extremadamente robusta, fabricado en tubo de acero cuadrado.
• 9 rodillos de acero galvanizado.
• Marco duradero en versión completamente galvanizado.
• Fácil manejo por 4 ruedas directrices.
• Las ruedas pueden girar 360º.
• Ruedas giratorias y equipadas con freno.
• Ajuste en altura de 61 hasta 97 mm.

• Ajuste en longitud de 58 hasta 148 mm.
• Se pueden conectar varios soportes fácilmente con dos ganchos.

Modelo SRB 130

Código 5900012
Capacidad de carga 130 kg
Altura mín/máx. soporte 670 / 940 mm
Dimensiones máximas 1.480 x 670 x 970 mm
Peso neto 36 kg 

Las ruedas
pueden
girar 360º.

61-97 cm

58-148 cm

Sistemas de medición de longitud que se ensamblan al
banco universal MSR 4 y MSR 7. Ideales para una
perfecta medición de la longitud y un posicionamiento
exacto de la pieza de trabajo.

Soportes infinitamente ajustables, con capacidad de carga
hasta 700 kg y rodillos de acero.

Extensible en altura y longitud.
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� ESMERILADORAS

QSM 150 / QSM 175 / QSM 200

Esmeriladoras de calidad con una excelente relación calidad-precio, ideales para el mecanizado profesional de metal.

• Diseño industrial robusto y duradero con motores libres de
mantenimiento para un servicio continuado.

• Carcasa de fundición inyectada de aluminio.
• Rotor equilibrado con rodamiento de bolas de calidad que

proporcionan una larga vida útil y una gran estabilidad de marcha.

• Soporte estable y ajustable de la pieza.
• Interruptor magnético de emergencia bloqueable.
• Ventanas de inspección a prueba de rotura.
• Dos muelas universales de corindón.

Modelo QSM 150 QSM 175 QSM 200

Código 3101815 3101817 3101820
Potencia del motor 450 W / 230 V 450 W / 230 V 450 W / 230 V
Dimensiones de la muela Ø 150 x 20 Ø 16 mm Ø 175 x 20 Ø 32 mm Ø 200 x 25 Ø 32 mm
Nº de revoluciones 2.850 r.p.m. 2.850 r.p.m. 2.850 r.p.m.
Dimensiones (l x an x al) 410 x 295 x 200 mm 420 x 300 x 220 mm 450 x 330 x 245 mm
Peso neto 12 kg 14 kg 16 kg

Opcionales Código

Corindón normal grueso K 36 - Ø 150 x 20 Ø 16 mm 3107150
Corindón normal grueso K 36 - Ø 175 x 20 Ø 32 mm 3107170
Corindón normal grueso K 36 - Ø 200 x 25 Ø 32 mm 3107200
Corindón normal fino K 80 - Ø 150 x 20 Ø 16 mm 3107155
Corindón normal fino K 80 - Ø 175 x 20 Ø 32 mm 3107175
Corindón normal fino K 80 - Ø 200 x 25 Ø 32 mm 3107205

Esmeriladoras de calidad con una excelente relación
calidad-precio, ideales para el mecanizado profesional
de metal.

• Carcasa de fundición de aluminio.
• Diseño industrial robusto para una larga duración sin

mantenimiento, para uso continuado.
• Rotor equilibrado con rodamientos de bolas de calidad, que

proporciona una larga vida útil y gran estabilidad de marcha.
• Soporte estable y regulable de las piezas de trabajo.
• Interruptor de seguridad con paro por tensión mínima.
• Pantallas protectoras para inspección a prueba de rotura.
• Construido según la normativa CE.

Modelo SM 175 SM 200(230 V) SM 200(400 V) SM 250 SM 300

Código 3101175 3101200 3101203 3101253 3101303
Potencia del motor 450 W / 230 V 600 W / 230 V 600 W / 400 V 2 CV / 1,5 kW / 400 V 3 CV / 2,2 kW / 400 V
Dimensiones de la muela Ø 175 x 25 Ø 32 mm Ø 200 x 30 Ø 32 mm Ø 200 x 30 Ø 32 mm Ø 250 x 40 Ø 32 mm Ø 300 x 50 Ø 75 mm
Nº de revoluciones 2.850 r.p.m. 800 - 2.850 r.p.m. 800 - 2.850 r.p.m. 800 - 2.850 r.p.m. 1.450 r.p.m.
Dimensiones (l x an x al) 456 x 220 x 291 mm 461 x 246 x 310 mm 461 x 246 x 310 mm 542 x 304 x 365 mm 736 x 365 x 407 mm
Peso neto 14 kg 16 kg 16 kg 37 kg 84 kg

Opcionales Código
Corindón normal grueso K 36 - Ø 175 x 25 Ø 32 mm 3107180
Corindón normal grueso K 36 - Ø 200 x 30 Ø 32 mm 3107210
Corindón normal grueso K 36 - Ø 250 x 40 Ø 32 mm 3107250
Corindón normal grueso K 36 - Ø 300 x 50 Ø 75 mm 3107270

Opcionales Código
Corindón normal fino K 80 - Ø 175 x 25 Ø 32 mm 3107185
Corindón normal fino K 80 - Ø 200 x 30 Ø 32 mm 3107215
Corindón normal fino K 80 - Ø 250 x 40 Ø 32 mm 3107255
Corindón normal fino K 80 - Ø 300 x 50 Ø 75 mm 3107275

SM 250

ACCESORIOS 
Incluídos

Disco abrasivo corindón normal fino K80, disco abrasivo corindón
normal grueso K36.

SM 175 / SM 200(230 V) / SM 200(400 V) / SM 250 / SM 300

ACCESORIOS 
Incluídos

Disco abrasivo corindón normal fino K80, disco abrasivo corindón normal grueso K36.

SM 300
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� BANCOS Y SOPORTES PARED

Código

Soporte pared con bandeja
Para QSM 150 hasta SM 250. Dimensiones 
(l x an x al): 332 x 300 x 230 mm.

3107050

Banco SM
Para QSM 150 hasta SM 250. Dimensiones 
(l x an x al): 320 x 270 x 820 mm.

3107100

Código

Banco SSMcon estante y bandeja
Para QSM 150 hasta SM 250. Dimensiones 
(l x an x al): 345 x 300 x 785 mm.

3107101

Banco SM 300con estante y bandeja
Para QSM 150 hasta SM 300. Dimensiones 
(l x an x al): 505 x 600 x 790 mm. 

3107103

Soporte pared Banco SM Banco SSM Banco SM 300

� LIJADORAS DE BANDA

MBSM 100-130 / MBSM 100-130-2

Opcionales Código

Banco 3921227
Rueda de contacto 3921222
Soporte de grafito 3921230
Banda 100 x 1.220 mm K40 3726040
Banda 100 x 1.220 mm K60 3726060
Banda 100 x 1.220 mm K80 3726080
Banda 100 x 1.220 mm K120 3726120

Opcionales Código

Banda abrasiva para lijar, especialmente 
para caras extremamente puntiagudas

Banda 100 x 1.220 mm K40 3727040
Banda 100 x 1.220 mm K60 3727060
Banda 100 x 1.220 mm K80 3727080
Banda 100 x 1.220 mm K120 3727120

Modelo MBSM 100-130 MBSM 100-130-2

Código 3921226 3921225
Potencia del motor 1,5 kW / 230 V 1,5 kW / 400 V 
Superficie de lijado 100 mm 100 mm
Velocidad de la banda 19 m/s 9,5 / 19 m/s 
Dimensiones de la banda 100 x 1.220 mm 100 x 1.220 mm 
Ø rueda de contacto 130 mm 130 mm 
Ø conector aspiración 73 mm 73 mm 
Dimensiones (l x an x al) 690 x 390 x 360 mm 690 x 390 x 360 mm
Peso neto 37 kg 37 kg

MBSM 100-130-2
con banco opcional

Para metal de alta calidad para industria. Utilizable en mesa y modelo de pie (con banco opcional).

ACCESORIOS 
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BSM 75 / BSM 150

Modelo BSM 75 BSM 150

Código 3321075 3321150
Potencia del motor 4 CV / 3 kW / 400 V 6 CV / 4 kW / 400 V
Nº de revoluciones 3.000 r.p.m. 3.000 r.p.m.
Velocidad de la banda 33 m/seg. 33 m/seg.
Dimensiones de la banda 75 x 2.000 mm 150 x 2.000 mm
Ø int. conector de aspiración 57 mm 57 mm
Ø ext. conector de aspiración 60 mm 60 mm
Dimensiones mín. (l x an x al) 995 x 500 x 1.045 mm 995 x 575 x 1.045 mm
Peso neto 102 kg 125 kg

Modelo BTS 51

Código 3700051
Potencia del motor 750 W / 230 V
Dimensiones de la banda 50 x 1.000 mm
Ø del disco 150 mm
Velocidad de la banda 22 m/seg.
Ø rueda de contacto 75 mm
Dimensiones soporte de grafito 160 x 60 x 1,5 mm
Dimensiones (l x an x al) 375 x 230 x 620 mm
Peso neto 20 kg

Lijadoras de banda para metal, con dos boquillas de aspiración
de serie para la conexión a un aspirador.

BSM 150

� LIJADORAS DE BANDA Y DISCO

BTS 51

Modelo DBS 75

Código 3311075
Potencia del motor 1,5 CV / 1,1 kW / 400 V
Nº de revoluciones 1.410 r.p.m.
Velocidad de la banda 11 m/seg.
Dimensiones de la banda 75 x 1.180 mm
Ø del disco 150 mm
Ø int./ext. conector de aspiración 47 / 50 mm
Límite de acción de la banda de lijado 90°
Dimensiones mín. (l x an x al) 665 x 560 x 405 mm
Peso neto 62 kg

ACCESORIOS 
Incluídos
Banda de lijado 60, boquilla de aspiración de polvo.

Opcionales Código

Para BSM 75
Pieza de apoyo 3357881
Banda 40 3357642
Banda 60 3357644
Banda 80 3357646
Banda 120 3357648

Para BSM 150
Pieza de apoyo 3357891
Banda 40 3357672
Banda 60 3357674
Banda 80 3357676
Banda 120 3357678

ACCESORIOS 

Opcionales Código

Soporte de grafito 3721001
Banda K40 3721004
Banda K60 3721006
Banda K80 3721008
Banda K100 3721010

Opcionales Código

Disco K60 5911506
Disco K80 5911508
Disco K100 5911510
Disco K120 5911512

Para múltiples
usos con brazo
de contacto
inclinable.

DBS 75

Opcionales Código

Soporte velcro 3357802
Banda 40 3357622
Banda 60 3357624
Banda 80 3357626

Opcionales Código

Disco abrasivo 40 3357832
Disco abrasivo 60 3357834
Disco abrasivo 80 3357836
Disco abrasivo 120 3357838

Para múltiples
usos con brazo
de contacto
inclinable.

ACCESORIOS 
Incluídos
Banda de lijado grano 60, disco abrasivo grano 60.



Radio de curvatura
para ambos juegos

de rodillos
Ø 24 mm
Ø 30 mm
Ø 37 mm
Ø 43 mm
Ø 49 mm

Ø 62 mm

Ø 75 mm

Made in

Europa

Modelo UB 10

Código 3776010
Rodillos de serie 2 x Ø 24/30/37/43/49/62/75 mm
Dimensiones máx.
Perfil plano:
curvatura redonda

10 x 50 mm

Perfil plano: 
curvatura de ángulos

6 x 50 mm

Peso neto 32 kg

Material Acero/Alu./Cobre Acero inox.
Material redondo Ø 16 mm Ø 14 mm

Material cuadrado 16 x 16 mm* 14 x 14 mm*

Tubo G 3/4”
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� LIJADORA DE BANDA Y BISELADORA DE TUBO

RPSM 2

Modelo RPSM 2

Código 3703078
Potencia del motor 4 CV / 3 kW / 400 V
Dimensiones de la banda 100 x 2.000 mm
Nº de revoluciones 1.400 / 2.800 r.p.m.
Velocidad de la banda 15 / 30 m/seg.
Ø de lijado 20 - 76 mm
Ángulos de lijado ajustables 30 - 90º
Ø conector de aspiración 100 mm
Dimensiones (l x an x al) 1.170 x 520 x 1.130 mm
Peso neto 196 kg

• El ángulo ajustado
es legible de forma
óptima en una
escala.

Imagen con
rodillos
opcionales.

� CURVADORA PARA PERFILES MANUAL

PRM 10 M

Modelo PRM 10 M

Código 3780010
Ø del husillo 28 mm
Ø del rodillo superior 98 mm
Ø del rodillo inferior  115 mm
Dimensiones (l x an x al) 620 x 560 x 1.440 mm
Peso neto 165 kg

Tamaño máx. Ø de dobl. min. 

20 x 20 mm 500 mm

30 x 10 mm 500 mm

50 x 10 mm 400 mm

Posibilidad de curvar con rodillos de serie.

ACCESORIOS 
Incluídos
Banda de lija estándar de grano K40, rodillo de Ø 28 mm.

Con 2 velocidades para afilar tubos y perfiles con rodillos de afilar.

Sólida construcción en
acero fundido, con
ejes de acero especial,
templado y
rectificado.
Engranajes
mecanizados de
material sólido.
Accionada por
manivela, con rodillos
resistentes y
rectificados.

UB 10

Curvadora universal para el curvado en ángulo, en círculo y
en espiral de materiales planos, cuadrados y redondos.

Ejemplos de
curvatura

Acero plano
20 x 10 mm

Acero redondo
Ø 8 mm

Acero plano 
30 x 4 mm

Acero plano 
50 x 8 mm



Segmentos de curvatura

Segmentos de
curvatura

Ø 14 mmØ 16 mm

Ø 20 mm

Ø 25 mm

Ø 18 mm

Ø 22 mm
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� CURVADORA PARA TUBOS MANUAL

RB 30

Modelo RB 30

Código 3776030
Rodillos de serie Ø 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm
Ø estándar de curvatura 4 x Ø del tubo, 56 - 100 mm
Espesor máx. de pared (Ø 25 mm) 2 mm
Material Acero/Alu./Cobre Acero inox.
Material redondo Ø 25 x 2 mm Ø 22 x 2 mm
Material cuadrado 20 x 20 x 2 mm*

Tamaño Radio

Ø 14 56 mm
Ø 16 64 mm
Ø 18 72 mm
Ø 20 80 mm
Ø 22 88 mm
Ø 25 100 mm

Ejemplos de curvatura

15 x 15 x 1,5 mm Ø 18 x 1 mm Ø 22 x 1,5 mm Ø 25 x 2 mm

Made in

Europa

Diámetro curvatura
segmentos de serie

Para curvar en frío tubos de pared delgada de latón, cobre, acero y
otros materiales.

� PLEGADORA DE CHAPA MANUAL

HSBM 660 N / HSBM 1050 N

Plegadora de
chapa de
construcción
pesada, y
especialmente
para la
utilización
profesional.

Modelo HSBM 660 N HSBM 1050 N

Código 3770066 3771050
Anchura máx. de material 660 mm 1.050 mm
Espesor máx. de chapa* 2 mm 1,25 mm
Ángulo máx. de plegado 135° 135°

Dimensiones (l x an x al)
880 x 570 mm
500 x 970 mm

1.250 x 570 mm
500 x 970 mm

Peso neto 56 kg 78 kg

min. 95 min. 15

min. 10

m
in

. 
95

min. 15

min. 15º
min. 15º-180º

Ejemplos de plegado: Con borde inferior y superior

* Valores máximos para curvar metales ligeros, por ejemplo aluminio.

FSBM 1020-25 E / FSBM 1270-20 E

Plegadora con patas laterales. Uso universal en la industria
y en trabajos manuales.

Modelo FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E

Código 3772125 3772127

Anchura máx. 
de material

1.020 mm 1.270 mm

Espesor máx. 
de chapa*

2,5 mm 2 mm

Ángulo máx. 
de plegado

135° 135°

Dimensiones 
(l x an x al)

1.348 x 850 x 1.175 mm 1.600 x 950 x 1.175 mm

Peso neto 285 kg 315 kg

* Valores máximos para curvar metales ligeros, por ejemplo aluminio.

Segmentación
superior



� CILINDROS DE CURVAR MANUAL

RBM 305 / RBM 610-8

Cilindros de curvar en redondo accionado a mano, y con sistema asimétrico de 3 rodillos.

Modelo RBM 305 RBM 610-8

Código 3780112 3780618
Anchura máx. de material 305 mm 610 mm
Espesor máx. de chapa 0,80 mm 0,80 mm
Ø de los rodillos 25 mm 38 mm
Ø mín. de curvado 40 mm 60 mm
Dimensiones (l x an x al) 580 x 210 x 255 mm 885 x 220 x 340 mm
Peso neto 14 kg 37 kg

ACCESORIOS 

Opcionales Código

Banco (RBM 305) 3780113

RBM 1000-20 / Eco RBM 1030-20 / RBM 1550-10

Curvadora de accionamiento manual con sistema asimétrico
de 3 rodillos para industria y artesanía.

• Para fabricación de piezas como tubos, conos, cilindros etc.
• Construcción pesada y robusta de fundición gris.
• Sistema asimétrico de 3 rodillos para un pre-curvado confortable.
• Rodillo posterior reclinable para el curvado cónico.
• Rodillo superior reclinable.
• Rodillo superior y anterior ajustable de manera fácil.
• Rodillo anterior y posterior con trayectoria de alambre.
• Ideal para curvar alambre con diámetros de 3, 5 y 8 mm.

Modelo RBM 1000-20 Eco RBM 1030-20 RBM 1550-10

Código 3781301 3814102 3813104
Anchura máx. de material 1.000 mm 1.030 mm 1.550 mm
Espesor máx. de chapa 2 mm 2 mm 1 mm
Ø de los rodillos 60 mm 75 mm 68 mm
Ø mín. de curvado 100 mm 115 mm 102 mm
Dimensiones (l x an x al) 1.542 x 550 x 1.040 mm 1.750 x 620 x 1.135 mm 2.430 x 700 x 1.160 mm
Peso neto 200 kg 370 kg 360 kg

Los datos de curvado se refieren a un límite de doblado para chapas de 24 kg/m2,
espesor de chapa para VA: factor 0,5, espesor de la chapa para aluminio: factor 1,2.
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� PORTABROCAS DE LLAVE

AGP-Serie ligera
Portabrocas de llave para taladros bricolaje.

Capacidad
mm.

A
mm.

B
mm.

C
mm.

Peso
gr.

Llave Acoplamiento Envase Referencia

0-8 30 43 52
135

KH810
(3/8”x24) Macho

Caja 
AH08M38

120 (3/8”x24) Hembra AH08F38

1,5-10 30 49 60
180

KH810
(3/8”x24) Macho

Caja
AH10M38

165 (3/8”x24) Hembra AH10F38
160 (1/2”x20) Hembra AH10F12

1,5-13 42,5 59 74

280

KS2

DIN B12

Caja

AH13B12
295 (3/8”x24) Macho AH13M38
285 (3/8”x24) Hembra AH13F38
280 (1/2”x20) Hembra AH13F12
280 (1/2”x20) Hembra

Blister
AH13F12BA

330 SDS Plus AH13SDSB

AGP-Reversible
Portabrocas de llave para máquinas con rotación a derechas e izquierdas.

• El agujero central permite el paso de un tomillo de bloqueo.

• Envase: Caja individual.

Capacidad
mm.

A
mm.

B
mm.

C
mm.

Peso
gr.

Llave Acoplamiento D mm. Referencia

Serie ligera

1,5-10 33 49 60 160 KH810
(3/8”x24) Hembra 5,5 AH10F38R
(1/2”x20) Hembra 6,5 AH10F12R

1,5-13 42,5 59 74 280 KS2
(3/8”x24) Hembra 5,5 AH13F38R
(1/2”x20) Hembra 6,5 AH13F12R
(1/2”x20) Hembra 6,5 AH13F12RBA

Serie profesional

2,5-16 51 72 89 635 KS3
(1/2”x20) Hembra

6,5
AP16F12R

(5/8”x16) Hembra AP16F58R
Tomillo M6 Phil 2 cabeza grande (1-13 mm. 1/2”) VSR13D6
Tomillo M5 Phil 2 cabeza pequeña (1-10 mm. 3/8”) VSR10D5

AGP-Atornillador
Portabrocas de llave para atornilladores.

•  Provisto de acoplamiento hexagonal1/4” según DIN 3126- E 6,3.

Capacidad
mm.

Peso
gr.

Llave Envase Referencia

0-8 135 KH810 Caja AH8X1

1,5-10 180 KH810
Caja AH10X1

Blister AH10X1BA
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AGP-Serie profesional
Portabrocas de llave para máquinas portátiles y taller.

Capacidad
mm.

A
mm.

B
mm.

C
mm.

Peso
gr.

Llave Acoplamiento Referencia

0,3-6 30 44 54 140 KS1
DIN B10 A06B10
JACOBS 1 A06J1
(3/8”x24) Hembra A06F38

0-8 36,5 51 60 225 KS2 JACOBS 2 AP08J2

0,3-8 30 44 54 140 KS1

DIN B12 A08B12
JACOBS 1 A08J1
(3/8”x24) Hembra A08F38
(3/8”x24) Hembra A08F38R
(1/2”x20) Hembra A08F12
(1/2”x20) Hembra A08F12R



Capacidad
mm.

A
mm.

B
mm.

C
mm.

Peso
gr.

Llave Acoplamiento Referencia

0,5-10 42,7 62 76 375 KS2 DIN B16 AP10B16

0,5-10 36,5 51 60 220 KS2

DIN B12 A10B12
JACOBS 2 A10J2
(3/8”x24) Hembra A10F38
(3/8”x24) Hembra A10F38R
(1/2”x20) Hembra A10F12
(1/2”x20) Hembra A10F12R
(5/8”x16) Hembra AP13F58

1,5-13 42,5 59 73 370 KS2

DIN B12 A13B12
DIN B16 A13B16
JACOBS 2 A13J2
JACOBS 6 A13J6
JACOBS 33 A13J33
(3/8”x24) Hembra A13F38
(3/8”x24) Hembra A13F38R
(1/2”x20) Hembra A13F12
(1/2”x20) Hembra A13F12R
(M 14x2) Hembra A13F14
(M 18x2.5) Hembra A13F18

0,5-16 60 80 104 950 KS3 JACOBS 3 APP16J3

2,5-16 51 72 92 635 KS3

DIN B16 AP16B16
DIN B18 AP16B18
JACOBS 33 AP16J33
JACOBS 6 AP16J6
(1/2”x20) Hembra AP16F12
(5/8”x16) Hembra AP16F58
(M 18x2,5) Hembra AP16F18

5-20 60 89 112 970 KS3

DIN B22 AP20B22
(3/4”x16) Hembra AP20F34
JACOBS 3 AP20J3
(5/8”x16) Hembra AP20F58

5-26 75 114 139 2095 K20
DIN B24 AP26B24
JACOBS 4 AP26J4

Envase: Caja Individual

� PORTABROCAS SIN LLAVE SERIE TAURUS

Taurus regular
Dos piezas de nylon endurecido, cabezal metálico, para taladros reversibles sin percusión. Apriete manual.

Capacidad
mm.

A
mm.

B
mm.

C
mm.

Peso
gr.

Acoplamiento Envase Referencia

1,5-10 42,7 55

62 182 (3/8”x24) Hembra Caja LD10F38R
62 182 (3/8”x24) Macho Caja LD10M38
62 182 (1/2”x20) Hembra Caja LD10F12R
62 182 (1/2”x20) Hembra Blister LD10F12RBA

2-13 42,7 56 76 255 (3/8”x24) Macho Blister LDPL13M38B

Especial para atornilladores con espiga hexagonal macho 1/4” DIN 3126. Forma E6.3

Capacidad
mm.

A
mm.

B
mm.

C
mm.

D
mm.

Peso
gr.

Envase Referencia

1,5-10 42,7 55 62 80 200 Blister LD10X1B

Taurus super
Dos cuerpos metálicos para taladros reversibles y percusión.
Mordaza standard de silueta dentada (1.100 W.)

Capacidad
mm.

A
mm.

B
mm.

C
mm.

Peso
gr.

Acoplamiento Envase Referencia

1,5-13 42,7 64 75,3 295 (1/2”x20) Caja TS13F12R
1,5-13 42,7 64 75,3 295 (1/2”x20) Blister TS13SDSB
1,5-13 42,7 64 75,3 295 (3/8”x24) Caja TS13F38R
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Taurus profesional
Dos piezas de nylon endurecido, cabezal metálico, parataladros reversibles y percusión.
Apriete manual. Potencia máquina 450 W (1,5-10) ó 710 W (2-13).

Capacidad
mm.

A
mm.

B
mm.

C
mm.

Peso
gr.

Acoplamiento Envase Referencia

1,5-10 42,7 55
63 172 (3/8”x24) Hembra Caja LDP10F38R
76 172 (3/8”x24) Macho Caja LDP10M38
63 172 (1/2”x20) Hembra Caja LDP10F12R

2-13 42,7 62

76 290 (1/2”x20) Hembra Caja LDP13F12R
76 290 (1/2”x20) Hembra Blister LDP13F12RB
76 290 (3/8”x24) Hembra Caja LDP13F38R
76 290 (3/8”x24) Macho Caja LDP13M38
76 330 SDS Plus Blister LDP13SDSB

A

C B

Taurus profesional “spindle lock”
Cuerpo simple de nylon endurecido para taladros reversibles y percusión. (710 W.)

Capacidad
mm.

A
mm.

B
mm.

C
mm.

Peso
gr.

Acoplamiento Envase Referencia

2-13 42,7 62 73 280 (1/2”x20) Caja LDPS13F12R

A

C B
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Taurus super
Con cuerpo externo de plástico para taladros reversibles y
percusión. Mordazas standard de silueta dentada (1.100 W.)

Capacidad
mm.

A
mm.

B
mm.

C
mm.

Peso
gr.

Acoplamiento Envase Referencia

1,5-10 42,7 55 64 165 (1/2”x20) Caja TSP10F12R
1,5-10 42,7 55 64 165 (3,8”x24) Caja TSP10F38R

Taurus super “spindle lock”
Con cuerpo externo de plástico para taladros reversibles y
percusión. Mordaza standard de silueta dentada (1.100 W.)

Capacidad
mm.

A
mm.

B
mm.

C
mm.

Peso
gr.

Acoplamiento Envase Referencia

1,5-10 42,7 55 64 161 Caja TSSP10F12R
1,5-10 42,7 55 64 161 (3,8”x24) Caja TSSP10F38R

Taurus super “spindle lock”
Cuerpo simple metálico para taladros reversibles y percusión.
Mordaza standard de silueta dentada (1.100 W.)

Capacidad
mm.

A
mm.

B
mm.

C
mm.

Peso
gr.

Acoplamiento Envase Referencia

1,5-13 42,7 64 75,3 295 (1/2”x20) Caja TSS13F12R

No usar en martillos SDS.

Taurus ultimate
Dos cuerpos metálicos para taladros reversibles y percusión.
Mordaza con plaquitas de carburo de tungsteno soldadas (1.100 W.)

Capacidad
mm.

A
mm.

B
mm.

C
mm.

Peso
gr.

Acoplamiento Envase Referencia

1,5-13 42,7 64 75,3 295 (1/2”x20) Caja TU13F12R



Taurus ultimate
Con cuerpo externo de plástico para taladros reversibles y percusión.
Mordaza con plaquitas de carburo de tungsteno soldadas. (1.100 W.)

Capacidad
mm.

A
mm.

B
mm.

C
mm.

Peso
gr.

Acoplamiento Envase Referencia

1,5-13 42,7 63,5 75,3 248 (1/2”x20) Caja TUP13F12R

A

C B

Taurus ultimate “spindle lock”
Dos cuerpos de metal para taladros reversibles y percusión. (1.100 W.)

Capacidad
mm.

A
mm.

B
mm.

C
mm.

Peso
gr.

Acoplamiento Envase Referencia

1,5-13 42,7 64 75,3 295 (1/2”x20) Caja TUS13F12R

No usar en martillos SDS.

� PORTABROCAS DE CIERRE RÁPIDO

Validus-serie profesional
Portabrocas de cierre rápido SIN LLAVE para máquinas portátiles y de taller.

Capacidad
mm.

A
mm.

B
mm.

C
mm.

Peso
gr.

Acoplamiento Envase Referencia

0-6 34,5 65 72 362

DIN B10

Caja

32B10
DIN B12 32B12
JACOBS 1 32J1
(3/8”x24) Hembra 32F38
(1/2”x20) Hembra 32F12

0-8 34,5 65 72 362

DIN B10

Caja

34B10
DIN B12 34B12
JACOBS 1 34J1
JACOBS 2 34J2 A
(3/8”x24) Hembra 34F38
(1/2”x20) Hembra 34F12

1-10 34,5 72 79 365

DIN B12 Caja 35B12
JACOBS 2 Caja 35J2
(3/8”x24) Hembra Caja 35F38
(1/2”x20) Hembra Caja 35F12

0-10 40,5 80 89 505
JACOBS 2

Caja
36J2 A

JACOBS 33 36J33 A

1,5-13 40,5 85 93 540

DIN B12 Caja 375B12
DIN B16 Caja 375B16
JACOBS 2 Caja 375J2
(3/8”x24) Macho Caja 375M38
(3/8”x24) Hembra Caja 375F38
(1/2”x20) Hembra Caja 375F12
(1/2”x20) Hembra Blister 375F12B

1-13 42,5 90 101 660 JACOBS 6 Caja 37J6

0-13 48,5 94 106 950
DIN B16

Caja
38B16

JACOBS 6 38J6

3-16 50,5 98 110 1056

DIN B16

Caja

40B16
DIN B18 40B18
JACOBS 3 40J3
JACOBS 6 40J6
(1/2”x20) Hembra 40F12
(5/8”x16) Hembra 40F58

5-20 57 116 129 1525
DIN B22

Caja
50B22

JACOBS 3 50J3
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Novedad



Capacidad
mm.

A
mm.

B
mm.

C
mm.

Peso
gr.

Acoplamiento Referencia

0-6 36 65 73 380
DIN B10 S32B10
DIN B12 S32B12

JACOBS 1 S32J1

0-8 36 65 73 380
DIN B12 S34B12

JACOBS 2 S34J2

0-10 45 81 93 740
DIN B16 S36B16

JACOBS 2 S36J2
JACOBS 33 S36J33

0-13 51,5 93 105 1070
DIN B16 S38B16

JACOBS 33 S38J33
JACOBS 6 S38J6

3-16 57,5 96 110 1420
DIN B16 S40B16
DIN B18 S40B18

JACOBS 6 S440J6
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Validus-super
Portabrocas de cierre rápido SIN LLAVE de gran precisión para taladros de columna y máquinas herramientas.

Porta alta precisión extra
Portabrocas de cierre rápido para máquinas herramientas a control numérico y centros de mecanizado.

Capacidad
mm.

A
mm.

B
mm.

C
mm.

Peso
gr.

Acoplamiento Referencia

0-6 33 62 70 360
DIN B12 MP06B12
JACOBS 1 MP06J1

0-8 38 67 74 460
DIN B12 MP08B12
JACOBS 2 MP08J2

0-10 43 81 89 720
DIN B12 MP10B12
DIN B16 MP10B16
JACOBS 2 MP10J2

0-13 49 91 103 1000
DIN B16 MP13B16
JACOBS 6 MP13J6
JACOBS 33 MP13J33

3-16 55 95 107 1320
DIN B16 MP16B16
DIN B18 MP16B18
JACOBS 6 MP16J6

� ACCESORIOS PARA PORTABROCAS

Porta máxima precisión con mordazas de titanio
• Extremadamente alta precisión para uso en máquinas CNC y centros de mecanizado.
• La excentricidad de giro máxima de la broca es de 0,05 mm.
• Se suministra con llave para la aplicación de un apriete suplementario.
• El titanio de alta calidad incrementa el agarre y resistencia de las mordazas.

Capacidad
mm.

A
mm.

B
mm.

C
mm.

Peso
gr.

Acoplamiento Referencia

0,3-8 37,6 68,4 71,2
414 DIN B12 PPT08B12
500 JACOBS 1 PPT08J1

0,3-10 42,8 80 91,5

637 DIN B12 MP10B12
617 DIN B16 PPT10B16
700 JACOBS 2 PPT10J2
700 JACOBS 33 PPT10J33

0,3-13 50,4 91,2 104
1003 JACOBS 33 PPT13J33
994 JACOBS 6 PPT13J6
1003 DIN B16 PPT13B16

3-16 56,7

95,5 108,9 1298 JACOBS 6 PPT16J6
101,6 104,3 1292 JACOBS 3 PPT16J3
95,6 108,7 1292 JACOBS 33 PPT16J33
95,6 108,7 1305 DIN B16 PPT16B16
103 106,2 1319 DIN B18 PPT16B18

Novedad



 Adaptadores
Elementos de unión entre el portabrocas y el taladro.

Acoplamiento Envase Referencia
Macho (3/8”x24) x Macho (1/2”x20) Granel RAC3812M
Macho (3/8”x24) x Macho (1/2”x20) Blister RAC3812MB
Macho (3/8”x24) x Macho (3/8”x24) Granel RAC3838M
Macho (3/8”x24) x Macho (3/8”x24) Blister RAC3838MB
Macho (1/2”x20) x Hembra (3/8”x24) Granel RAC3812F
Macho (1/2”x20) x Hembra (3/8”x24) Blister RAC3812FB
Macho (1/2”x20) x SDS + tornillo M6 izq. Blister RACSDSV1B
Macho (1/2”x20) x SDS + inserción puntas atornillar Caja RACSDS1H
Tornillo recambio rosca izquierdo M6 Granel VSR13D6
Tornillo recambio rosca M5 Granel VSR10D5

Referencia Descripción Lote
AH13F12 C/Llave 1,5 - 13 mm. 1/2”x20h. Reversible 4
AH10x1 C/Llave 1,5 - 10 mm. Atornillador hex 1/4” 4
LD10F38R Caucho 1,5-10 mm. 3/8”x24h. Reversible 4
LDP13F12R Caucho 2-13 mm. 1/2”x20h. Reversible 4
TS13F12R TAURUS SUPER 1,5-13 mm. 1/2”x20h. Reversible 4
375F12 Validus automático 1,5-13 mm. 1/2”x20h. 4
375B16 Validus automático 1,5-13 mm. DIN B16 4
40B16 Validus automático 3-16 mm. DIN B16 2

Expositor portabrocas

Piezas de recambio

Foto sólo a efectos de información;
no válida para contenido.

Expositor incluido
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Llaves para portabrocas

Norma
Diámetro

Tetón
Nº

dient.
Aplicaciones Envase Referencia

DIN S1 4 10 A06-A08
Granel KS1
Blister KS1B

DIN S2 6 12 AP08-AP10-A10-A13-AH13-A16
Granel KS2
Blister KS2B

DIN S3 8 12 AP13-AP16-APP16-AP20
Granel KS3
Blister KS3B

DIN S4 9 14 Granel KS4

DIN S8 6 10 Black & Decker de 13 mm.
Granel KS8
Blister KS8B

DIN S14 6 11 AH08-AH10
Granel KH810
Blister KH810B

JACOBS K0 3 11 A 04 Granel K0
JACOBS K1 4 11 Granel K1
JACOBS K2 6,3 11 Granel K2
JACOBS K3 8 11 Granel KS10
JACOBS K4 9,5 12 AP26 Granel K20
JACOBS K32 6,3 10 Granel K32
CK-3 4 12 Makita de 6 mm. Granel KJ6
CK-4 5,5 12 Makita de 10 mm. Granel KJ10
CK-5 6,5 12 Makita de 13 mm. Granel KJ13

Tipo B10 B12 B16 B18 B22 B24 J1 J2A J2 J6 J33 J3 J4

M 10,094 12,065 15,733 17,780 21,793 23,825 9,754 13,940 14,199 17,170 15,850 20,599 28,550
N 9,4 11,1 14,5 16,2 19,8 21,3 8,468 12,390 12,390 15,850 14,240 18,950 26,350
L 14,5 18,5 24,0 32,0 40,5 50,5 16,67 19,05 22,23 25,40 25,40 30,96 42,07

Dimensiones de los conos DIN y conos JACOBS (mm.)
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Capacidad
mm.

0-6 0-8 0-10 0-13 3-16

VALIDUS - SUPER

Tornillo X32420 X34440 X36460 X38480 X40490

Juego mordazas X32120 X34140 X36160 X38180 X40190

PORTA

Tornillo Y54420 Y56460 Y58480 Y60490

Juego mordazas Y54120 Y56160 Y58180 Y60190

Tornillo T54420 T56460 T58480 T60490

Juego mordazas T54120 T56160 T58180 T60190

Bajo pedido

� ACCESORIOS DE PRECISIÓN

Conos de reducción AGP
Para cono MORSE según norma DIN 2185. Totalmente templados y rectificados interior y exteriormente. ALTA PRECISIÓN.

Cono Morse A
mm.

B
mm.

C
mm.

D
mm.

E
mm.

Peso
gr.

Referencia
Interior Exterior

0 1 80 19 12,065 9,045 13,0 30 B 01
1 2 92 17 17,780 12,065 18,6 95 B12
1 3 99 5 23,825 12,065 24,1 250 B 13
2 3 112 18 23,825 17,780 24,7 190 B 23
1 4 124 6,5 31,267 12,065 31,6 550 B 14
2 4 124 6,5 31,267 17,780 31,6 480 B 24
3 4 140 22,5 31,267 23,825 32,4 360 B 34
1 5 156 6,5 44,399 12,065 44,7 1700 B 15
2 5 156 6,5 44,399 17,780 44,7 1520 B 25
3 5 156 6,5 44,399 23,825 44,7 1360 B 35
4 5 171 21,5 44,399 31,267 45,5 1020 B 45
3 6 218 8 63,348 23,825 63,8 5300 B 36
4 6 218 8 63,348 31,267 63,8 5010 B 46
5 6 218 8 63,348 44,399 63,8 4200 B 56

Cono externo
Morse DIN 228

Cono interno
Morse DIN 228Presentación: caja individual

Alargadera alta precisión AGP
Para cono MORSE según norma DIN 2187. Totalmente templadas y rectificadas interior y exteriormente.

Cono Morse a1
mm.

a2
mm.

D1
mm.

D2
mm.

D3
mm.

L1
mm.

L2
mm.

Referencia
Interior Exterior

1
1 –

7 12,065
12,065 20 145 83 BL11145

2 – 17,780 30 160 98 BL12160

2
1 –

9 17,780
12,065 20 160 85 BL21160

2 – 17,780 30 175 100 BL22175
3 – 23,825 36 196 121 BL23196

3

1 5 –

23,825

12,065 20 175 81 BL31175A
2 – 9 17,780 30 194 100 BL32194
3 – 9 23,825 36 215 121 BL33215
4 – 9 31,267 48 240 146 BL34240

4

1 6,5 –

31,267

12,065 20 200 82,5 BL41200
2 6,5 – 17,780 30 215 97,5 BL42215
3 – 10,5 23,825 36 240 122,5 BL43240
4 – 10,5 31,267 48 265 147,5 BL44265
5 – 10,5 44,399 63 300 182,5 BL45300

5
2 6,5 –

44,399
17,780 30 247 97,5 BL52247

3 6,5 – 23,825 36 268 118,5 BL53268A
5 – 13,5 44,399 63 335 185,5 BL55335

Cono externo
Morse DIN 228

Cono externo
Morse DIN 228
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Espiga de reducción para portabrocas roscados

Cono Morse / Din 228 A mm. B mm. Rosca del portabrocas Referencia

1
83

65,5
3/8”x24 C1F38

85 1/2”x20 C1F12

2

96

80

3/8”x24 C2F38
104 1/2”x20 C2F12
117 5/8”x16 C2F58
107 3/4”x16 C2F34

3

114

99

3/8”x24 C3F38
122 1/2”x20 C3F12
126 5/8”x16 C3F58
126 3/4”x16 C3F34

Cono interno
Morse DIN 228

Cono interno
Morse DIN 228

AGP Espigas de reducción
Piezas de acoplamiento con cono MORSE según DIN 228 para portabrocas. ALTA PRECISIÓN. Templadas y rectificadas.

Cono
Morse

Cono
A

mm.
B

mm.
M

mm.
N

mm.
L

mm.
Referencia

1

DIN B10 83

65,5

10,094 9,4 14,5 C1B10
DIN B12 89 12,065 11,1 18,5 C1B12
DIN B16 99 15,733 14,5 24,0 C1B16
DIN B18 99 17,780 16,2 32,0 C1B18

1

JACOBS 1 86

65,5

9,754 8,465 16,67 C1J1
JACOBS 2 92 14,2 12,39 22,23 C1J2
JACOBS 6 96 17,17 15,85 25,4 C1J6
JACOBS 33 96 15,85 14,24 25,4 C1J33A

2

DIN B10 105

80

10,094 9,4 14,5 C2B10
DIN B12 106 12,065 11,1 18,5 C2B12
DIN B16 112 15,733 14,5 24,0 C2B16
DIN B18 119 17,780 16,2 32,0 C2B18
DIN B22 130 21,793 19,8 40,5 C2B22

2

JACOBS 1 101

80

9,754 8,465 16,67 C2J1
JACOBS 2 107 14,2 12,39 22,23 C2J2
JACOBS 3 117 20,6 18,95 30,96 C2J3
JACOBS 6 111 17,17 15,85 25,4 C2J6

3

DIN B12 125

99

12,065 11,1 18,5 C3B12
DIN B16 134 15,733 14,5 24,0 C3B16
DIN B18 140 17,780 16,2 32,0 C3B18
DIN B22 147 21,793 19,8 40,5 C3B22
DIN B24 157 23,825 21,3 50,5 C3B24

3

JACOBS 1 125

99

9,754 8,468 16,67 C3J1
JACOBS 2 126 14,2 12,39 22,23 C3J2
JACOBS 3 136 20,6 18,95 30,96 C3J3
JACOBS 6 130 17,17 15,85 25,4 C3J6
JACOBS 4 147 28,55 26,346 42,07 C3J4

4

DIN B16 156

124

15,733 14,5 24,0 C4B16
DIN B18 164 17,780 16,2 32,0 C4B18
DIN B22 176 21,793 19,8 40,5 C4B22
DIN B24 186 23,825 21,3 50,5 C4B24

4

JACOBS 2 153

24

14,2 12,39 22,23 C4J2
JACOBS 3 162 20,6 18,65 30,96 C4J3
JACOBS 6 156 17,17 15,85 25,4 C4J6
JACOBS 4 173 28,55 26,346 42,07 C4J4
JACOBS 33 156 15,85 14,24 25,4 C4J33

5

DIN B16 198

156

15,733 14,5 24,0 C5B16
DIN B18 198 17,780 16,2 32,0 C5B18
DIN B22 207 21,793 19,8 40,5 C5B22
DIN B24 217 23,825 21,3 50,5 C5B24
JACOBS 3 198 20,6 18,95 30,96 C5J3
JACOBS 6 198 17,17 15,85 25,4 C5J6

Cono interno
Morse DIN 228

Cono interno
Morse DIN 228
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� CONTRAPUNTOS DE TORNO

Meteor
Contrapuntos para torno.

Cono
Morse

Angulo
D

mm.
d

mm.
C

mm.
L

mm.
Carga máx

Kg.
rpm. máx

Peso 
gr.

Referencia

1

60º

28 10 105 51 80 3800 200 CM1
2 41 18 139 75 180 3800 550 CM2
3 50 23 172 90 270 3500 970 CM3
4 60 25 202 99 550 3500 1550 CM4
5 75 38 259 130 1000 3000 3200 CM5
6 96 50 338 156 1500 2600 7500 CM6A

Presentación: Caja individual.

Meteor-copy
Contrapuntos para torno copiador.

Cono
Morse

Angulo
D

mm.
d

mm.
C

mm.
Carga máx

Kg.
rpm. máx

Peso 
gr.

Referencia

3
60º

50 23 171 270 4200 970 MC3A
4 60 25 205 550 3800 1550 MC4
5 75 38 260 1000 3000 3200 MC5

Presentación: Caja individual.

Presentación: Caja individual.

Cuña eyectora para conos morse
Según norma DIN 317. Fabricada en acero especial templado y pavonado.

Cono Morse Longitud mm. Peso gr. Referencia

0 90 14 DR 0
1-2 140 70 DR 12
3-4 190 150 DR 3
4-5 225 310 DR 4
5-6 265 650 DR 56

Cuñas automáticas
1-2-3 320 320 DRA 123
4-5-6 380 580 DRA 456

Puntos centrados para torno 60º
Rectificado de precisión templados y endurecidos, según DIN 806.

Cono Morse 1 2 3 4 5 6

Punto completo acero carbono
A mm. 12,2 18 24,1 31,6 44,7 63,8
B mm. 80 100 125 160 200 270
Peso (gr.) 60 150 340 790 1920 5200
Referencia CFN 1 CFN 2 CFN 3 CFN 4 CFN 5 CFN 6A
Medio punto acero carbono
A mm. 12,2 18 24,1 31,6 44,7 63,8
B mm. 80 100 125 160 200 270

E mm. 7,6 11 15 21 29,4 42

F mm. 22 30 38 50 63 79

Peso (gr.) 55 145 310 740 1800 4800

Referencia CFR 1 CFR 2A CFR 3 CFR 5A CFR 5A CFR 6A
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Cono Morse 1 2 3 4 5 6

Punto completo con punta de metal duro
A mm. 12,2 18 24,1 31,6 44,7 63,8

B mm. 80 100 125 160 200 270

D mm. 7 7 11 14 29,4 18

Peso (gr.) 60 150 340 790 1920 5200

Referencia CFW 1 CFW 2 CFW 3 CFW 5A CFW 5A CFW 6
Medio punto completo con punta de metal duro
A mm. 12,2 18 24,1 31,6 44,7 63,8

B mm. 80 100 125 160 200 270

D mm. 7 7 11 14 18 18

E mm. 7,6 11 15 21 29,5 42

F mm. 22 30 38 50 63 79

Peso (gr.) 55 145 310 740 1800 4800

Referencia CFWR 1 CFWR 2 CFWR 3 CFWR 4 CFWR 5 CFWR 6

� ACCESORIOS PARA PORTABROCAS

Cabezal angular a 90º para taladros
• El cabezal angular a 90º permite taladrar en un espacio reducido donde no es

posible operar con un taladro tradicional.

• Se puede montar en cualquier taladro eléctrico provisto de portabrocas
capacidad 10 mm. ó menor.

• El engranaje interior tiene un tratamiento térmico para garantizar una larga
vida al accesorio.

• Cuerpo de aleación de aluminio inyectado.

• Velocidad máxima de rotación 2100 rpm.

• Relación de transmisión 1:1.

• La empuñadura es en material blando antideslizante.

27
 m

m

43
 m

m

27 mm

Roscado 3/8 24 UNF Hexágono
9 mm126 mm

139 mm

Peso grs. Envase Referencia UE

310 Caja RADA 1

12
 m

m

1/4” DIN 3126 Form D 6.3
lleva imán

Hexágono 9 mm

Peso grs. Envase Referencia UE

315 Caja RADAX 1

RADAX permite el montaje de puntas atornillar 1/4”/25 mm.

12
 m

m

1/4” DIN 3126 Form D 6.3
lleva imán

Form E 6.3
1/4” DIN 3126

Peso grs. Envase Referencia UE

315 Caja RADAV 1

Portabroca
con llave
Ref. AH10F38R
Capacidad
1,5-10 mm

Hexágono
9 mm

139 mm

143 mm
126 mm

93
 m

m

Peso grs. Envase Referencia UE

455 Caja RADACK 1

Portabroca
sin llave
Ref. LD10F38
Capacidad
1,5-10 mm

Hexágono
9 mm

139 mm

147 mm
126 mm

10
0 

m
m

Peso grs. Envase Referencia UE

490 Caja RADACL 1
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Cabezal angular a 360º para taladros
• El ángulo de rotación de este cabezal es de 360º, lo que le 

permite taladrar y atornillar donde ningún otro podría.

• Con la llave que se incluye en la caja se puede ajustar esta 
herramienta al ángulo que se necesita.

Sistema de cambio rápido para taladros de
percusión y uso de brocas SDS
Este “portabrocas” montado en un taladro percutor permite utilizar las Brocas SDS, de mayores
prestaciones que las cilíndricas. Por otra parte, utilizando el accesorio RACSDSIH, que permite la
utilización de puntas de atornillar, convierte el taladro en un atornillador. Fabricado en acero
especial aleado.

Mesa de trabajo
El apoyo perfecto para todo tipo de trabajo al aire libre, obras interiores, construcción, etc.

• El mecanismo trípode permite una posición estable sobre toda la base.

• La posición libre de la pieza le permite trabajar en un ángulo de 360°.

• Se pliega rápidamente y se almacena de una forma segura.

Accesorios
• Mordazas para una mejor sujeción revestidas de Uretano para

una sujeción segura y antideslizante, sin rayar el material.

• Presión de sujeción extremadamente fuerte.

• Mecanismo de sujeción mediante palanca de pie, las manos
quedan libres para permitir un trabajo rápido y  seguro.

Peso grs. Envase Referencia UE

465 Caja RADA360CL 1

Con portabroca sin llave Mod. LD10F38R Cap. 1,5-10 mm.

Peso grs. Envase Referencia UE

304 Caja RADAQV360 1

Referencia Descripción

50700 Mesa de trabajo

Referencia Descripción

50701 Portaherramientas
50702 Mordaza para trabajar metal
50703 Mordaza para trabajar madera

A
mm.

B
mm.

C
mm.

D
mm.

Peso
gr.

Acoplamiento Referencia

22 28 30 58 160 1/2”x20 SDSCONV

Con cambio rápido para puntas.

Envase: Caja Individual

Esquema de
aplicación

Roscado 1/2” x 20 UNF

Broca Cilíndrica

Adaptador SDSV1

Broca SDS Punta Atornillador

Adaptador RACSDSIH

Sistema SDSCONV

Acoplamiento Roscaso Macho
1/2” x 20

Taladro Percutor

Guia Deslizante

Longitud máxima de sujeción: 0 - 956 mm
Presión de sujeción: hasta 1000 kg

Mecanismo de sujeción: mediante palanca de pie
Soporta hasta max.: Aprox. 100 kg

Dimensiones: 98 x 100 x 86 cm
Peso: 16 kg

Bandeja
Portaherramientas

Mordaza para
trabajar con metal

Mordaza dentada para
troncos de madera



Serie 34 mordaza estándar

Juego 2 mordazas y llave

Referencia A max A min B C D E F
Mordaza

suelta
Husillo Llave

34/60 68 50 60 135 18 42 32 5,00 346000 346003 346019
34/79 85 65 79 168 25 60 45 10,00 347900 347903 346019
34/112 120 89 112 246 30 84 65 26,00 3411200 3411203 3411219

� MORDAZAS PARA TALADRO

Serie 33M

Referencia Boca Abertura
Dimensiones de escalon

D H
M

abierta
R

A B
33/65M 65 76 3 3 125,5 49 207 53 2,70
33/85M 85 90 3 3 25,5 54 242 62 4,30
33/100M 100 116 4 4 31,5 66 310 81,8 8,5
33/125M 125 157 4,5 4,5 41,5 83 395 96,8 17,5
33/150M 150 190 6 6 52,5 95 470 107 23,00

Serie 38

Referencia A B C D E F
Carrera
apriete

38/80 230 80 20 75 385 80 6 8
38/103 275 90 20 85 420 103 8 12
38/125 400 125 30 105 555 125 9 23

Serie 82

Referencia B T Escalon

82/85 95 25 3x3 4,00
82/100 116 40 4x4 8,50
82/125 160 40 4,5x4,5 14,70
82/150 190 40 6x6 18,00

450
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Serie 36 mordaza plana

Referencia A B C D Para T de
Mordaza

suelta

36/60 15,5 12 60 75 2,30 16 366000
36/64 17,5 15 60 105 4,00 18 366400
36/65 19,5 15 60 105 4,00 20 366500
36/66 21,5 15 60 105 4,00 22 366600
36/78 17,5 15 80 125 8,00 18 367800
36/79 19,5 15 80 125 8,00 20 367900
36/80 21,5 15 80 125 8,00 22 368000

Serie 37 mordaza de canal

Referencia A B C D E
Mordaza

suelta

37/12 11,5 20 8 16 38 0,42 371200
37/14 13,5 23 9 18 40 0,60 371400
37/16 15,5 26 10 21 45 0,76 371600
37/18 17,5 29 11 24 45 0,98 371800
37/20 19,5 33 13 26 50 1,60 372000
37/22 21,5 35 14 29 53 1,95 372200

Serie 39 brida de arco

Referencia Medida T Metrica

39/56 123 x 56 18 M-16 1,00

39/57 123 x 56 20 M-16 1,00

39/58 123 x 56 22 M-16 1,10

39/59 123 x 56 24 M-16 1,20

39/70 160 x 70 22 M-20 2,00

39/71 160 x 70 24 M-20 2,10

39/72 160 x 70 28 M-20 2,30

Serie 35 mordaza deslizante

Juego 4 mordazas

Referencia A B max B min C D E
Mordaza

suelta

35/45 45 13 0 20 60 23 7,00 354500

451
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Serie 29 mordazas mecánicas boca recta
Por el ataque del husillo: NO LEVANTA LAS PIEZAS.

Acero de cementación (F155).

Tolerancia de acabado: g8 en la cota D.

Aprietes intercambiables.

Portabrocas móvil con efecto oscilante.

Referencia A B C D F H J M Base Chavetero

29/100 250 109 34 37 90 100 70 50 7,50 B/100 12

29/100L 296 150 34 37 90 100 70 50 8,00 B/100 12

29/125 300 130 40 42 110 125 88 64 13,00 B/125 12

29/125L 346 175 40 42 110 125 88 64 14,00 B/125 12

29/125S 371 200 40 42 110 125 88 64 14,50 B/125 12

29/150 402 200 56 51 135 150 115 84 26,00 B/125 16

29/150L 452 250 56 51 135 150 115 84 28,00 B/150 16

29/150S 503 300 56 51 135 150 115 84 30,00 B/150 16

29/150X 528 335 56 51 135 150 115 84 31,50 B/150 16

29/175 432 225 58,5 56 135 175 120 86 34,00 B/150 16

29/175L 482 275 58,5 56 135 175 120 86 36,50 B/150 16

29/200 470 250 66 61 160 200 145 92,5 44,00 B/200 16

29/200L 520 300 66 61 160 200 145 92,5 46,50 B/200 16

29/200S 570 350 66 61 160 200 145 92,5 49,00 B/200 16

29/200X 595 375 66 61 160 200 145 92,5 50,50 B/200 16

Serie 30 mordazas mecánicas de boca descendente
Bocas con efecto descendente.

Acero de cementación (F155).

Tolerancia de acabado: g6 en la cota D.

Aprietes intercambiables.

Portabocas móvil con efecto oscilante.

Referencia A B C D F H J M Base Chavetero

30/100 250 109 34 37 90 100 70 51,5 7,50 B/100 12

30/100L 296 150 34 37 90 100 70 51,5 8,00 B/100 12

30/125 300 130 40 42 110 125 88 66 13,00 B/125 12

30/125L 346 175 40 42 110 125 88 66 14,00 B/125 12

30/125S 371 200 40 42 110 125 88 66 14,50 B/125 12

30/150 402 200 56 51 135 150 115 83 26,00 B/150 16

30/150L 452 250 56 51 135 150 115 83 28,00 B/150 16

30/150S 503 300 56 51 135 150 115 83 30,00 B/150 16

30/150X 528 325 56 51 135 150 115 83 31,50 B/150 16

30/175 432 225 58,5 56 135 175 120 85 34,00 B/150 16

30/175L 482 275 58,5 56 135 175 120 85 36,50 B/150 16

30/200 470 250 66 61 160 200 145 93 44,00 B/200 16

30/200L 520 300 66 61 160 200 145 93 46,50 B/200 16

30/200S 570 350 66 61 160 200 145 92,5 49,00 B/200 16

30/200X 595 375 66 61 160 200 145 92,5 50,50 B/200 16

30/250 530 300 74 66 200 250 145 97,5 70,00 20

30/250L 580 350 74 66 200 250 145 97,5 75,00 20

30/250S 680 450 74 66 200 250 145 97,5 85,00 20

30/250X 755 525 74 66 200 250 145 97,5 92,00 20

30/300 670 390 83 79 245 300 160 121,5 130,00 20

30/300L 770 490 83 79 245 300 160 121,5 145,00 20

30/300S 870 590 83 79 245 300 160 121,5 160,00 20
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Serie 31 mordazas de alta presión
Por el ataque del husillo: NO LEVANTA LAS PIEZAS.

Disponibles en dos versiones: Mecánicas e hidráulicas

Versión mecánica equipada con rodamiento axial para reducir el esfuerzo de trabajo.

Referencia A B C D M G
Ref.

brida

Mecánica
31/125 430 210 45 66 85 125 29,00 15061
31/125L 490 270 45 66 85 125 31,50 15061
31/160 550 325 56 71 107 160 48,00 1501216
31/160L 630 400 56 71 107 160 53,00 1501216
Hidráulica
31/125H 430 210 45 66 85 125 29,00 15061
31/125HL 490 270 45 66 85 125 31,50 15061
31/160H 550 295 56 71 107 160 48,00 1501216
31/125HL 630 375 56 71 107 160 53,00 1501216

Referencia Medida

ME-20/50 25x18x210 1,10

MF-2/20 19,5x20x185 0,70

M-2/20 25x20x185 0,70

� PORTAHERRAMIENTAS

Moleteador Moletas de acero HSS 8% Co

Incluye juego de moletas 1 mm. helicoidal.

Referencia Medida

M-1/8 16x16x140 0,30

Incluye moleta 1 mm. recta.

Juego = 2 unidades.

Referencia
rectas

Referencia
Helicoidales

Paso

0,6R 0,6H 0,6 0,10

1R 1H 1 0,10

1,25R 1,25H 1,25 0,10

1,50R 1,50H 1,5 0,10

1,75R 1,75H 1,75 0,10

Serie 400

Equipados con una cuchilla y rompevirutas de metal duro (widia).

Referencia Cuchilla Medida

410 10x8x45 22x24x160 0,80

412 12x10x55 28x32x180 1,60

Serie 600

Referencia Cuchilla Medida

608D ó I 6 a 8 19x13,5x126 0,30

610D ó I 8 a 10 24x18x155 0,60

612D ó I 10 a 12 30x24x180 1,20

Serie 700T

Referencia Cuchilla Medida

701T 2,5x15 y 2x13 19,5x15x153 0,40

702T 2,5x15 y 2x13 26x13x153 0,40

703T 3,5x19 y 4x22 35x16x178 0,80

Serie 500

Referencia Cuchilla Medida

508D ó I Ø 6 a 8 20x14x125 0,30

510D ó I Ø 8 a 10 24x18x155 0,50

512D ó I Ø 10 a 12 30x24x180 1,10
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Serie CC
Referencia Cuchilla Medida

CCN1 2,5x15 y 2x13 17,5x16x158 0,60

Serie 900
Referencia Cuchilla Medida

906RD ó RI 6 a 8 25x14x130 0,30

908RD ó RI 8 a 10 32x18x155 0,60

910RD ó RI 10 a 12 38x22x250 1,50

Serie Limadora

Cuña L-10
Referencia Cuchilla Medida

L-10 10 18x34x175 0,80

Serie 800M
Referencia Cuchilla Medida

809M 4 9x115 0,20

812M 6 12x130 0,40

815M 8 15x170 0,60

818M 8 18x220 1,10

822M 10 22x260 1,80

826M 10 26x285 2,50

830M 12 30x330 3,50

Referencia Cuchilla Medida

L-300 8 195x24x12 0,90

L-500 10 210x28x20 1,30

Serie para torno
Referencia Cuchilla Medida

TN1 8 19x16x175 0,50

TN2 10 24x18x200 1,00

TN3 12 26x29x235 2,10

Serie W
Referencia Cuchilla Medida

WN2 10 25x14x130 1,10

WN3 12 32x18x155 2,10
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� MÁQUINAS DE SIERRA DE CINTA PORTÁTILES
S1101
• Máquina de sierra de cinta gravitacional portátil con

cinta en banda 13 x 0,65 mm.

• Capacidad máxima de corte 150 mm y Ø 100 mm. 

• 23 kg de peso.

• Certificación CE.

S1105
• Máquina de sierra de cinta manual con regulación electrónica de la velocidad (2 vel.).

• Cinta en banda de 13 x 0,65 mm.

• Capacidad máxima de corte Ø 105 mm. 

• Peso 17 kg.

• Certificación CE.

S1010
• Máquina de sierra de cinta portátil ultra-ligera.

• Cinta en banda de 13 x 0,65 mm.

• Capacidad máxima de corte Ø 105 mm. 

• Peso: 6,2 kg.

• Certificación CE.

� MÁQUINAS MANUALES GRAVITACIONALES

S3420-Q2
• Desarrollo sierra de cinta: 2.535 x 27 x 0,9 mm.

• Capacidad máxima de corte: 310 mm y Ø 235 mm.

• Manómetro y micro en grupo tensor.

• Visor del nivel del depósito de taladrina.

• Tensión 400 V / 50 Hz

• Certificación CE.

S3125-Q2
• Desarrollo sierra de cinta: 2.110 x 20 x 0,9 mm.

• Capacidad máxima de corte: 200 mm y Ø 175 mm.

• Tensión 400 V / 50 Hz

• Certificación CE.

Sierras de cinta manuales que disponen de un regulador hidráulico de velocidad que permite realizar el corte del material con un avance de corte
constante. Doble protección del motor, regulador hidráulico de la velocidad, apriete rápido y cepillo limpiador.
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� SIERRAS DE CINTA-SERIE XL

784 XL
Corte máx.: 120x115 mm.

1440x13x0,65 mm. – 1200 W.

NG 120 XL
Corte máx.: 120x120 mm.

1440x13x0,65 mm. – 1300 W.

2200 XL
Corte máx.: 200x75 mm.

2440x19x0,9 mm. – 2000 W.

NG265 XL-NG266 XL
Corte máx.: 265x225 mm.

2565x27x0,9 mm.

NG265XL: 1300 W.

NG266XL: 1000/1300 W. Trifásica

785 XL
Corte máx.: 205x150 mm.

1735x13x0,9 mm. – 1600 W.

“Roto-traslación”
del brazo

780 XL
Corte máx.: 105x93 mm.

1335x13x0,65 mm. – 850 W.
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� ACCESORIOS PARA TORNOS

Datos técnicos VGR-150 VGR-165

Referencia 449 5004004 5004003 380 V-F3

1
3

2

5

4

6

Torreta cambio rápido 40 posiciones
+ 4 porta-útiles

Datos técnicos TOOA1 TOOE5 TOOB2 TOOC3

Cap. cuchilla mm. 16-20 20-25 25-32 32-40-45

Referencia 440000 750 755 760 765

Porta-útiles cambio rápido
Datos técnicos 540-115 540-211 540-311 540-411

Tipo A1 E5 B2 C3

Dimensiones mm. 20x90 20x100 25x120 32x150

Referencia 440000 751 756 761 766

Datos técnicos 540-122 540-220 540-320 540-421

Tipo A1 E5 B2 C3

Dimensiones mm. 20x90 30x100 32x130 32x160

Referencia 440000 752 757 762 767

TIPO / TYPE ISO 9 - DIN 4974 - UNI 4111
Código 6955.01 6955.02 6955.03 6955.04 6955.05
Dimenciones mm 10x10x150 12x12x180 16x16x210 20x20x250 25x25x300
Referencia 492000330 492000331 492000332 492000333 492000334
ROSCADO INTERNO 60º / INTERNAL THREADING 60º - DIN 283
Código 6956.01 6956.02 6956.03
Dimenciones mm 12x12x110 16x16x140 20x20x160
Referencia 492000340 492000341 492000342
ROSCADO EXTERNO 60º / EXTERNAL THREADING 60º - DIN 282
Código 6957.01 6957.02 6957.03 6957.04
Dimenciones mm 16x16x100 20x20x125 25x25x140 12x12x100
Referencia 492000350 492000351 492000352 492000353

Útiles para torno
TIPO ISO 2 - DIN 4972 - UNI 4103
Código 6952.01 6952.02 6952.03 6952.04

Dimenciones mm 16x16x110 20x20x125 25x25x140 12x12x100

Referencia 492000300 492000301 492000302 492000303
TIPO / TYPE ISO 6 - DIN 4980 - UNI 4104
Código 6953.01 6953.02 6953.03 6953.04

Dimenciones mm 16x16x110 20x20x125 25x25x140 12x12x100

Referencia 492000310 492000311 492000312 492000313
TIPO / TYPE ISO 7 - DIN 4981 - UNI 4109
Código 6954.01 6954.02 6954.03 6954.04

Dimenciones mm 10x15x110 12x20x125 15x25x140 8x12x100

Referencia 492000320 492000321 492000322 492000323

Rectificador para torno
Accesorios incluídos:

1. Eje para rectificado de interiores (1 unid.).
2. Muela abrasiva para rectificado de interiores (2 unid.).
3. Banda plana (1 unid.).
4. Rectificador de diamante (1 unid.).
5. Sujetador para herramienta de diamante (1 unid.).
6. Llaves allen 2, 3, 5 y 8 (4 unid.).
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Referencia Descripción 

440000900 Juego de cuchillas (6 unidades) 10 mm. 

44124510005 Juego de cuchillas (11 unidades) 8 mm. (BF-300) 

44124510004 Juego de cuchillas (5unidades) 8 mm. (BF-300)

Juego de cuchillas

Referencia Descripción 

440000800 Maletín 7 piezas - 8 mm. 

440000810 Maletín 7 piezas - 10 mm. 

440000820 Maletín 7 piezas - 12 mm. 

440000830 Maletín 7 piezas - 16 mm.

440000840 Maletín 7 piezas - 20 mm.

440000850 Maletín 7 piezas - 25 mm.

Juego de cuchillas 7 pzas.
Con placas giratorias en caja de madera.

Referencia Descripción 

440000851 Placa de corte W/80º 8-12 mm. (10 Unid) 

440000852 Placa de corte W/80º 8-16 mm. (10 Unid)  

440000853 Inserto de tronzado 8-12 mm. (10 Unid)  

440000854 Inserto roscar 60º 8-12 mm. (10 Unid)  

440000855 Placa de corte W/35º 8-12 mm. (10 Unid) 

440000856 Placa de Corte S/90º 16 mm. (10 Unid)  

440000857 Placa de Corte C/80º 16 mm. (10 Unid)  

440000858 Inserto de tronzado 16 mm. (10 Unid)  

440000859 Inserto roscar 60º 16 mm. (10 Unid)  

440000860 Placa de Corte W/80ºAU 20 mm. (10 Unid)

440000861 Placa de Corte W/80ºNU 20mm (10 Unid)  

440000862 Placa de Corte S/90º 20mm (10 Unid)  

440000863 Inserto de tronzado 20mm (10 Unid)  

440000864 Inserto roscar 60º 20mm (10 Unid)  

440000865 Placa de Corte W/80ºAU 25mm (10 Unid)  

440000866 Placa de corte W/80ºNU 25mm (10 Unid)  

440000867 Placa de corte S/90º 25mm (10 Unid)  

440000868 Inserto de tronzado 25mm (10 Unid)  

440000869 Inserto roscar 60º 25mm (10 Unid)  

Placas de corte para juego de cuchillas
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Bloques de sujeción magnéticos

Referencia Descripción 

440001470 40x70x50 mm. - Capacidad 50 mm. - 1 kg x 2

Platos de 3 garras universales con 2
juegos de garras (exterior e interior)

Referencia Descripción 

440001000 Ø160 mm. Paso 45 mm. - 9 kg. 

440001005 Ø200 mm. Paso 65 mm. - 16 kg.

Datos técnicos VSK-6 VSK-8

Diámetro mm. 165 200

Fuerza sujeción Kgf 3300 3600

Máx. velocidad r.p.m. 2000 2000

Rango sujeción ext. mm. 8-160 8-180

Rango sujeción int. mm. 55-150 62-170

Referencia 449 5002030 5002032

Platos de 3 garras auto
centrables DIN 6350

Datos técnicos VSC-3D VSC-4D VSC-5D VSC-6D VSC-8D VSC-10D

Diámetro mm. 80 100 125 160 200 250

Referencia 449500 2215 2216 2217 2218 2219 2219A

Platos de 3 garras auto centrables
• Los platos VSK tienen una precisión de agarre de 0,03 mm.

• El cuerpo está fabricado en MEEHANITE. Indicado para altas revoluciones y una vida útil del plato de tres veces más que uno normal.

4495002300 VSJ-6 Juego garras
blandas para VSK-6 (set 3 u.).

4495002302 VSJ-8 Juego garras
blandas para VSK-8 (set 3 u.).

� ELECTROAFILADORAS PROFESIONALES

Datos técnicos E+P 250 CPM E+P 200/100 B E+P 200 T E+P 200 M E+P 150 M

Alimentación V 400 - F3 230 - F1 400 - F3 230 - F1 230 - F1

Potencia Kw - Hp 1,10 - 1,50 0,90 - 1,25 0,90 - 1,25 0,90 - 1,25 0,52 - 0,65

Velocidad rpm. 2.950  2.950  2.950  2.950  2.950

Dimensión muela mm 250x32x32 200x32x32 200x32x32 200x32x32 150x25x32

Dimensión banda mm. - 100x914 - - -

Peso Kg 44 31  30  30  18

Columna incluida Sí No No No No

Referencia 44 1990000 1995000  2005000  2020000  2035000

Muela cerámica y
cepillo de alambre.
Columna incluida.

Columna opcional
E+P 150M
E+P 200
E+P 200/100 B

E+P 250 CPM

E+P 200/100 B

E+P 150 M
E+P 200 T ó M
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Datos técnicos V 200/150 SA V 200 H V 150 H V 125 EB

Alimentación V 230 - F1 230 - F1 230 - F1 230 - F1

Potencia Kw - Hp 0,27 - 0,37 0,35 - 0,5 0,21 - 0,28 0,15 - 0,20

Velocidad R.P.M 2.950 / 134 2.950 2.950 2.950

Dimensión muela mm. 150x20x12 200x20x16 150x20x12,7 125x16x12,7

Peso Kg. 12 12 8 5

Dimensiones mm. 400x200x250 395x240x265 330x195x220 290x190x175

Referencia 44 2070000 2085000 2100000 2115000

DATOS TÉCNICOS BF 120 SCV BF 100 SC E+P MINOR 85 VARIO

Alimentación V 230 - F1 230 - F1 230 - F1

Potencia Kw-Hp 1,25 - 1,68 0,37 - 0,5 1,5 - 2

Velocidad sierra m.p.m. 30 - 80 45 20 - 70

Capacidad de corte a 90º 122 / 90x125 100 / 100x150 100 / 100x105

Capacidad de corte a 45º 80 / 80x82 65 / 65x100 55 / 55x60

Capacidad de corte a 60º 50 / 43x50 - -

Apertura de mordaza mm. 125 160 120

Desarrollo de sierra mm. 1.440x0,65x13 1.470x0,65x13 1.140x0,65x13

Peso Kg. 18 29 20

Dimensiones mm. 732x386x470 730x380x450 550x370x400

Referencia 42 1340000 1400000 1415000

V 200/150 SA

Con depósito de agua
para muela 200x40x20.
Afilado seco y húmedo.

V 200 H

V 125 EB

Columna opcional en todos los modelos.

V 150 H

� TRONZADORAS DE SIERRA DE CINTA PORTÁTIL

Bajada manual
Variador electrónico
de velocidad.

Bajada manual
Variador electrónico
de velocidad.

Bajada manual

Mesa
opcional

BF 120 SCV

BF 100 SC

E+P MINOR 85 VARIO

� ELECTROAFILADORAS ESTÁNDAR
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� ACCESORIOS PARA TRONZADORAS

Soportes de Rodillo LRS38V LRS50-1 LRS57-5 LRT60-4 LRT60-7 LRT60-4/7 

Descripción 
Moza en V
con rodillos

Moza con
rodillo

Moza con
rodillo

Camino de
rodillos

Camino de
rodillos

Rodillos

Diámetro
rodillos mm.

38 50 57 60 60 60

Altura trabajo
Mín/Máx mm.

680 / 1.100 700 / 1.100 670 / 1.130 650 / 1.200 650 / 1.200 -

Peso neto/bruto Kg. 7 / 8 6 / 7 13 / 14 31,5 / 40 60 / 65 -

Capacidad de
carga Kg.

60 80 80 800 800 -

Dimensiones
(LxAxH) mm.

480x440x130 600x420x100 590x550x140 1080x470x170 2050x470x170 360 mm. long.

Referencia 42 1700000 1715000 1730000 1745000 1760000 1770000

LRT60-4

LRS38V

LRT60-7

LRS50-1
LRS57-5

Pies regulables
en altura
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Datos técnicos BF 7045 FG M BF 7045 FG TF BF 32 VARIO BF 20 VARIO BF 15 VARIO

Alimentación V. 230 -F1 400 - F3 230 - F1 230 - F1 230 - F1

Potencia Hp 2 2 1,5 0,8 0,35 - 0,5

Número de velocidades 6 6 Variable V. Electrónico V. Electrónico

Velocidad r.p.m. 75 - 1.600 75 - 1.600 50 - 3.000 50 - 2.250 0-1.100 / 0-2.500

Capacidad de broca mm 45 45 31,5 20 16

Cono morse MT4 MT4 MT3 MT2 MT3

Diámetro máx. fresa mm. 32/80 32/80 20/76 16/63 30

Distancia eje-columna mm. 284,50 284,50 235 70

Distancia eje-mesa mm. 450 450 500 280

Recorrido bajada eje mm. 130 130 70 50 190

Recorrido del cabezal (Z) mm. 130 130 370 180

Recorrido longitudinal Y mm. 585 585 425 350 220

Recorrido transversal X mm. 205 205 220 140 100

Dimensión mesa trabajo mm. 800 x 240 800 x 240 700 x 210 500 x 180 405 x 90

Tamaño ranura en T mm. 14 - M12 14 - M12 12 - M10 12 - M10 12 - M10

Peso Kg. 320 320 220 125 68

Dimensiones Embalaje mm. 880 x 770 x 1160 880 x 770 x 1160 710 x 890 x 1120 760 x 570 x 890 540 x 500 x 760

Referencia 44 13600000 1375000 1435000 1450000 1455000

BF 7045 FG M/TF

Inclinación
cabezal ±45º

Pedestal opcional
441415000

� TALADROS FRESADORES DE SOBREMESA
Accesorios incluídos BF 15 VARÍO

• Portabrocas, Cono morse MT3.

Accesorios incluídos BF 7045

• Portabrocas, Cono MT-4, Reductor MT4-3.

Accesorios incluídos BF 32 VARIO

• Portabrocas automático B16 3-16 mm, Cono morse MT3, M12/B16, Caja de herramientas.

Accesorios incluídos BF 20 VARIO

• Caja de herramientas, Cono morse MT2 BF 15 VARIO

Inclinación ± 45º

Pedestal opcional
441436000

Inclinación
cabezal ±45º

Inclinación
cabezal ±90º

BF 32 VARIO

BF 20 VARIO

Pedestal opcional
441436000
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� TALADROS DE COLUMNA TRANSMISIÓN POR CORREAS
Accesorios incluídos E+P TC 35/R+L

• Protector portabrocas con microinterruptor de paco, Maneta de acero, 
Interruptor magnético de emergencia.

Accesorios incluídos BF 35 TC/R+L y BF 25 TC/R+L

• Portabrocas automático, Protector portabrocas con microinterruptor de seguridad, Interruptor 
magnético de emergencia, Mordaza 150 mm. (100 mm. Modelo BF 25 TC/R+L).

Datos técnicos E+P TC 35 R+L E+P TC 35 BF 35 TC R+L BF 35 TC BF 25 TC R+L BF 25 TC

Voltaje V. 400 - F3 230 - F1 400 - F3 230 - F1 400 - F3 230 - F1

Potencia Hp 1,5 1,5 3  3  1,5  1,5

Nº Velocidades rpm 12 12 12 12 12 12

Velocidades rpm 150-2.400 150-2.400 210 - 2.160 210 - 2.160 280 - 2.300 280 - 2.300

Capacidad de broca mm.  32 32 32 32 25 25

Distancia portabrocas-columna - - 267 267 215 215

Cono morse MT-4 MT4 MT-4 MT-4 MT-3 MT-3

Profundidad taladro mm. 120 120 122  122  85  85

Diámetro columna mm.  92 92 92  92  80  80

Dimensión mesa mm.  470 x 420 470 x 420 473 x 410 473 x 410 290 x 290 290 x 290

Altura total mm. 1.720 1.720 1.780 1.780 1.690 1.690

Peso Kg.  130 130 148  148  80  80

Referencia 44  1665000 1670000 1600000 1615000 1630000 1645000

E+P TC 35

Mesa inclinable ±45º Mesa inclinable ±45º
Mesa inclinable ±45º

BF 35 TC/R+L BF 25 TC/R+L

3HP
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� TALADROS DE COLUMNA

Equipamiento Stándard
TS Avance manual

TSA Avance automático embrague mecánico

TSE Avance automático embrague electromagnético

• Avance manual (serie TS).

• Transmisión por engranes, fabricados en acero de alta calidad,
tratados y rectificados.

• Expulsor automático de la herramienta.

• Husillo principal Cono Morse 4, con nariz roscada y tuerca de
protección.

• Sistema automático de engrase de las cajas de engranes.

• Placa base con ranuras en “T” Superficie rectificada.

• Pulsador de emergencia.

• Equipo de refrigeración en la base (modelos TSR/TSA/TSER).

• 3 Avances automáticos (series TSA y TSE).

• Conjunto husillo/caña principal en acero de alta calidad,
tratados y rectificados en su totalidad (Exterior, Interior, 
Estrías y Dientes).

• Equipo de iluminación.

• Regla frontal graduada, con tope de profundidad ajustable é índice
de lectura.

• Mesa de trabajo con dos ranuras en “T”, giratoria alrededor de la
columna, con desplazamiento vertical por mando manual Superficie
rectificada.

• Interruptor magnetotermico (guardamotor).

• Micro de seguridad del husillo.

Características TS.25 TSR.25 TSA.25 TSAR.25 TS.30 TSR.30 TSA.30 TSAR.30

Capacidad máxima de taladrado en acero de 70 kgrs. 25 mm / 1” 30 mm / 1 3/16”
Capacidad máxima de taladrado en fundicion 200 Br. 30 mm / 1 3/16” 32 mm / 1 1/4”
Capacidad máxima de roscado en acero 70 kgrs. M.22 / 7/8” M.25 / 1”
Capacidad máxima de roscado en fundición 200 Br. M.24 / 15/16” M.28 / 1 7/64”
Cono Morse No. 3
Profundidad máxima de taladrado 120 mm / 4 47/64”
Profundidad máxima de roscado 90 mm / 3 35/64”
Motor principal 1500/3000 rpm. (Standard) 1,1/1,6 HP 1,5/1,9 HP
Velocidades standard a 50 Hz. 65 - 125 - 185 - 365 - 540 - 1055 - 1560 - 3060
Velocidades standard a 60 Hz. 78 - 150 - 222 - 438 - 648 - 1266 - 1872 - 3672
Motor 750/1500 rpm. (Bajo demanda) 0,68/1,4 HP 0,95/1,8 HP
Velocidades a 50 Hz. (Bajo demanda) 30 - 60 - 90 - 180 - 260 - 520 - 750 - 1500
Velocidades a 60 Hz. (Bajo demanda) 36 - 72 - 108 - 216 - 312 - 624 - 900 - 1800

Avance de taladrado
MANUAL / 
VON HAND 

- 
MANUAL / 
VON HAND

-

Avance de taladrado automático - 0,10-0,20 - 0,10-0,20
Refrigeración con motobomba de NO SI NO SI NO SI NO SI
Expulsor automático de la herramienta SI 
Peso aproximado de la máquina 260 Kgrs.
Peso bruto con embalaje 320 Kgrs.
Volumen del embalaje 1,03 m3

Características TSA.32 TSAR.32

Capacidad máxima de taladrado en acero de 70 kgrs. 32 mm / 1 1/4”
Capacidad máxima de taladrado en fundicion 200 Br. 35 mm / 1 3/8”
Capacidad máxima de roscado en acero 70 kgrs. M.28 / 1 7/64”
Capacidad máxima de roscado en fundición 200 Br. M.30 / 1 3/16”
Cono Morse No. 4
Profundidad máxima de taladrado 160 mm / 6 19/64’’
Profundidad máxima de roscado 120 mm / 4 47/64’’
Motor principal 1 / 1,5 HP
Velocidades standard a 50 Hz. - 750 / 1500 rpm 75 - 150 - 235 - 325 - 470 - 650 - 1050 - 2100
Velocidades standard a 60 Hz. - 750 / 1500 rpm 90 - 180 - 282 - 390 - 564 - 780 - 1260 - 2520
Avance de taladrado - - - - - - - - - -
Avance de taladrado (embrague mecánico) 0,10 - 0,20 - 0,30 / .0039’’ - .0078’’ - .0118’’
Avance de taladrado (embrague electromagnético) 0,10 - 0,20 - 0,30 / .0039’’ - .0078’’ - .0118’’
Refrigeración con motobomba de - 0,10 HP
Peso admitido en la mesa de trabajo 180 kg
Peso aproximado de la máquina modelos TS 302 kg
Peso bruto con embalaje modelos TS 402 kg
Dimensiones del embalaje 1000 x 600 x 2400 mm - 39 3/8’’ x 23 5/8’’ x 94 31/64’’
Volumen del embalaje modelos TS 1,44 m3

TSAR 30 TSAR 32TS 25
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Serie T

Características TS-18 TM-18 TL-18 TS-25 TM-25 TL-25

Capacidad máxima de taladrado en acero de 50/60 Kg ø mm 18 25

Capacidad máxima de taladrado en fundición 200 HB ø mm 25 30

Capacidad máxima de roscado en acero de 50/60 Kg mm M 14 M 18 

Capacidad máxima de roscado en fundición 200 HB mm M 18 M 22 

Cono Morse Nº 3 3

Recorrido del husillo (profundidad de taladrado) mm 120 120

Potencia del motor CV(Kw) 0,75 / 1,1 (0,55 / 0,80) 1 / 1,5 (0,73 / 1,10) 

Transmisión Engranajes 

Nº de velocidades 8

Gama de velocidades motor 1500/3000 rpm 50 Hz Tri. rpm 
Bajo demanda: 75-160-250-420-510-850-1450-2800

Motor 1800/3600 rpm 60 Hz Tri. (90-3360 rpm) 
Avance Manual 
Dimensiones mesa (LxA) mm 270x270 300x270 270x270 300x270
Diámetro de la columna mm 100

Distancia del centro husillo a la columna mm 250

Peso neto aprox. Kg 135 165 185 135 165 185

Peso bruto con embalaje Kg 160 190 225 160 190 225

Dimensiones con embalaje (largo x ancho x alto) m 0,8x0,5x1,4 2,1x0,5x0,9 0,8x0,5x1,4 2,1x0,5x0,9

Equipamiento de serie Accesorios opcionales (*)

• Escala y tope ajustable de • Selector de velocidades
profundidad lentas/rápidas

• Expulsor automático de • Protector contra virutas
herramienta con micro 

• Interruptor magnetotérmico • Marcado “CE” 

• Pulsador STOP de emergencia

• Interruptor inversor giro del husillo

No standard en todos los mercados.
Verifique con su proveedor.

PKA Armario base con 2 estantes ERC Equipo de refrigeración en caja aparte 

PKB Armario base con cajón y puerta RS Inversión automática de giro para roscado

MG Mesa giratoria HB Avance oleoneumático hidro-block
(sólo para mod. TM y TL)

MFM Mesa inclinable reversible
con mordaza (sólo para modelos TL)

MCC Mesa de coordenadas sobre soporte 
(sólo para modelos TL)

TL-25



� TALADROS SOBREMESA TRANSMISIÓN POR CORREAS
Accesorios incluídos TFX 20 VARIO

• Portabrocas automático 3-16 mm, cono morse.

Accesorios incluídos BF 20 TS/R+L

• Portabrocas automático, Protector portabrocas, Microinterruptor de seguridad.

Accesorios incluídos E+P 20 LASER

• Portabrocas automático, Protector portabrocas, Mordaza de fijación, Maneta de acero, Microinterruptor de seguridad,
Interruptor magnético de emergencia, Centraje del punto de taladro Láser.

Datos técnicos BF 20 TS R+L BF 20 TS E+P TS 20

Voltaje V. 400 - F3  230 - F1 230 - F1

Potencia Hp 1,5 1,5 0,74

Nº Velocidades rpm 12 12 12

Velocidades rpm 280 - 2.300 280 - 2.300 280 - 2.380

Capacidad de broca mm. 20 20 20 

Distancia portabrocas-columna 215 215 -

Cono morse MT-2 MT-2 MT-2

Profundidad taladro mm. 85 85 82

Diámetro columna mm. 80 80 72

Dimensión mesa mm. 280x280 280x280 290 x 290

Altura total mm. 1.085 1.085 990

Peso Kg. 70 70 57

Referencia 44 1715000 1730000 1740000

Mesa inclinable ±45º

Mesa inclinable ±45º

BF 20 TS/R+L

E+P TS 20
1,5HP
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� TALADROS DE SOBREMESA
Accesorios incluídos E+P TS-16

• Transmisión por correas, Interruptor magnético de seguridad, Giro de mesa 360º, Mesa inclinable 45º,
Interruptor de seguridad tapa poleas, Protector portabroca, Portabrocas automático.

Accesorios incluídos E+P TS 13

• Transmisión por correas, Interruptor magnético de seguridad, Giro de mesa 360º, Mesa inclinable 45º,
Interruptor de seguridad tapa poleas, Protector portabrocas, Portabrocas automático.

Accesorios incluídos E+P TS 13E

• Transmisión por correas, Interruptor magnético de seguridad, Giro de mesa 360º, Mesa inclinable 45º,
Interruptor de seguridad tapa poleas, Protector portabrocas, Portabrocas automático.

Accesorios incluídos TB 13/5B

• Portabrocas de llave.

E+P TS-16 E+P TS 13 E+P TS 13E TB 13/5B

Datos técnicos E+P TS-16 E+P TS 13 E+P TS 13E TB 13/5B

Alimentación V. 230 - F1 230 - F1 230 - F1 230V - F1

Potencia Hp 0,375 - 0,50 0,375 - 0,50 0,25 - 0,33 0,45

Nº Velocidades 12 5 5 5

Velocidades rpm. 300 - 2.550 620-2.620 620-2.620 620-2580

Cono morse MT2 B16 B16 B16

Profundidad de taladro mm. 65 65 50 50

Capacidad broca mm. 16 13 13 13

Diámetro columna mm. 58 58 46 46

Dimensión mesa mm. 250x250 190x190 160x160 160x160

Altura total mm. 900 680 590 580

Peso Kg 41 30 17 19

Dimensiones Embalaje (LxAxH) mm. 770x450x270 570x420x270 460x350x225 440x340x22

Referencia 44 1762000 1780000 1785000 1836000
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� PROTECCIONES MAQUINARIA

Para fresadoras universal y vertical con
aplicación a la mesa de trabajo
En policarbonato transparente con microinterruptor de seguridad.

Código 143.01 143.02

Altura mm. 200 250

Max. Desplazamiento mm. 150 200

Ancho mm. 300 400

Longitud base mm. 1000 1000

Referencia 492000660 492000661 

Para fresadoras horizontales universal y
vertical con aplicación a la mesa de trabajo
Para montar en la corredera de la fresadora, con microinterruptor de seguridad.

Código 146.01 146.02 146.06

Longitud mm. 470 570 770

Ancho mm. 300 400 600

Altura mm. 200 200 350

Referencia. 492000670 492000671 492000675

Para fresadoras, brazo articulado, 
con microinterruptor
Para montar lado derecho de la máquina. En aluminio estampado extensión 790 mm.

Código 148.01 148.03 148.05 148.06

Ø mm. 300 400 450 600

Referencia 492000680 492000682 492000683 492000684

Para montar lado derecho de la máquina. En acero tubular extensión 1000 mm.

Código 149.01 149.05

Ø mm 300 500

Referencia 492000686 492000690 

Para taladro, regulable en
altura con microinterruptor

Código 153.00 

Pantalla mm. 130x200

Longitud útil varilla mm. 400 

Referencia 492000700 

Para taladro, en plástico
transparente contra impacto

Código 147.01 147.02 147.03 147.04 147.05 147.06

Ø mm 200 300 350 400 450 500

Ancho pantalla mm. 130 130 130 130 130 130

Longitud útil varilla mm. 320 320 320 320 320 320

Referencia 492000701 492000702 492000703 492000704 492000705 492000706
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Para taladro, en plástico transparente
contra impacto y microinterruptor

Código 147.M1 147.M2 147.M3 147.M4 147.M5 147.M6

Ø mm. 200 300 350 400 450 500

Ancho pantalla mm. 130 130 130 130 130 130

Longitud útil varilla mm. 320 320 320 320 320 320

Referencia 492000711 492000712 492000713 492000714 42000715 492000716

Para torno, en policarbonato y
estructura de acero, para fijar
Para fijación Ø 30 mm. para torno.

Código 141.T1 141.T2 141.T3 141.T4 141.T5 141.T6

Ø mm 300 350 400 450 500 600

Ancho mm. 240 240 240 240 240 240

Referencia 492000611 492000612 492000613 492000614 492000615 492000616

• Soportes con micro para 141.T1 al 141.T6 

Código 140.20 Fijación universal cromada con microinterruptor
para pantalla Ø 200-500 mm.Referencia 492000646

Código 140.25 Fijación universal cromada con microinterruptor
para pantalla Ø 550-1000mm.Referencia 492000649

Código 140.12 Fijación lateral cromada con abertura para lámpara,
para pantalla Ø 200-500 mm.Referencia 492000640

• Soportes sin micro para 141.T1 al 141.T6

Código 140.15 Fijación lateral cromada para pantalla 
Ø 200-500 mm.Referencia 492000642

Código 140.18 Fijación lateral cromada con prolongación 
para pantalla Ø 200-500 mm.Referencia 492000644

Código 140.13 Fijación lateral cromada con abertura para
lámpara, para pantalla Ø 550-1000 mm.Referencia 492000641

Con fijación al carro del torno

Código 151.01 151.M1* 152.01 152.M2

Longitud total mm. 400 400 570 570

Plato superior mm. 200 200 260 260

Soporte brazo mm. 200 200 250 250

Altura total mm. 315 315 365 365

Panel frontal mm. 100 100 150 150

Ancho total mm. 300 300 350 350

Referencia 492000631 492000633 492000632 492000634

Modelo M1 con microinterruptor. Modelo M2 con microinterruptor y conexión para líquido refrigerante.

Modelo 151

Modelo 152
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Para torno, en material plástico trasparente,
contra impacto y sin fijación

Código 140.01 140.02 140.03 140.04 140.05 140.08 140.10

Ø mm. 200 250 300 350 400 550 800

Ancho mm. 130 150 150 150 180 240 300

Referencia 492000501 492000502 492000503 492000504 492000505 492000508 492000510 

• Del código 140.01 al 140.08 soportes que se pueden montar: Modelo con micro. 

Código 140.20 Fijación universal cromada con microinterruptor
para pantalla Ø 200-500 mm.Referencia 492000646

Código 140.12 Fijación lateral cromada con abertura para lámpara,
para pantalla Ø 200-500 mm.Referencia 492000640

• Para el código 140.10 se puede montar: Modelo sin micro.

• Para el código 140.10 se puede montar: Modelo con micro. 

Código 140.15 Fijación lateral cromada para pantalla 
Ø 200-500 mm.Referencia 492000642

Código 140.18 Fijación lateral cromada con prolongación 
para pantalla Ø 200-500 mm.Referencia 492000644

Código 140.25 Fijación universal cromada con microinterruptor
para pantalla Ø 550-1000mm.Referencia 492000649

• Del código 140.09 al 140.11 soportes que se pueden montar: Modelo sin micro. 

Código 140.13 Fijación lateral cromada con abertura para
lámpara, para pantalla Ø 550-1000 mm.Referencia 492000641
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� TORNOS PARA METAL
Accesorios incluídos BF 250/750 TME VARÍO

• Plato 3 garras Ø 125, Pedestal, Luneta fija y normal, Contraplato, Punto fijo MT4, Punto fijo MT2, Kit de herramientas.

Accesorios incluídos BF 250/550 E

• Plato 3 garras Ø 125, Punto fijo MT-2 y MT-3, Plato de arrastre Ø 220, Luneta fija y normal, Bandeja posterior e interior.
Protector metálico, Pedestal. Accesorios opcionales: Luneta fija y luneta móvil.

Accesorios incluídos BF 520 C TME

• Plato 3 garras Ø 125, Punto fijo MT-2, Punto fijo MT-3, Pedestal.

Accesorios incluídos BF 300/2 VARÍO

• Plato de 3 garras universal, Torreta, Protector de plato metálico, Bandeja trasera contra salpicaduras y recoge-virutas,
Bandeja inferior recoge-viruta.

Datos técnicos BF 250/750 TME VARÍO BF 250/550 E BF 520 C TME BF 300/2 VARIO

Alimentación V 230 - F1 230 - F1 230 - F1 230 - F1

Potencia Hp 0,75 - 1 0,55 - 0,75 0,75 0,45 - 0,60

Cambio de velocidades Variable Correas Engranajes Variable

Diámetro sobre bancada mm. 250 250 200 180

Diámetro sobre carro mm. 145 140 125 110

Diámetro interior husillo mm. 26 21 20 21

Distancia entre puntos mm. 750 550 520 300

Cono punto MT4 MT3 MT3 MT3

Cono contrapunto MT2 MT2 MT2 MT2

Recorrido contrapunto mm. 70 65 35 60

Número velocidades Variable 6 6 2-Variable

R.P.M. 50 - 2.000 125 - 2.000 140 - 1.710 50 - 2.500

Rango avance long. mm/rev 0,07 - 0,4  0,10 - 0,20 0,05 - 0,2 0,1 - 0,20

Rango pasos métricos mm. 18 tipos / kinds 0,2-3,5 17 tipos / kinds 0,1-2,5 0,4 - 3 / 11 tipos 0,5 - 3 / 10 tipos

Rango pasos pulgadas tpi 21 tipos / kinds 8-56 24 tipos / kinds 8-56 8 - 32 / 11 tipos 8 - 44 / 8 tipos

Peso (Neto / Bruto) Kg. 140 130 110 60

Dimensiones (LxAxH) mm. 1.500 x 560 x 570 1.155 x 560 x 565 1.250x570x570 740x390x370

REFERENCIA 44 1110000 1180000 1220000 1231000

Pedestal incluido

Pedestal incluido

BF 250/750 TME VARÍO

BF 250/550 E

BF 300/2 VARÍO
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Pedestal incluido Variador electrónico
de velocidad

BF-750/250-F16

� TORNOS PARA METAL
Accesorios incluídos BF-280/700-VARIO PB38

• Plato 3 garras Ø 160, Pedestal, Luneta fija, Luneta móvil, Contraplato, Punto fijo MT3, Reductor MT5/MT3.

Accesorios incluídos BF-750/250-F16

• Plato 3 garras Ø 125, Pedestal, Luneta fija, Luneta móvil, Contraplato, Punto fijo MT4, Punto fijo MT2.

Características BF-750/250-F16:

Cabezal fresador ajustable en altura e inclinable ±90º. Velocidad variable de 50 a 2000 rpm. Guías en doble V, templadas y rectificadas. Husillo
de precisión sobre rodamientos cónicos. Contrachavetas ajustables en las guías. Fácil compensación del contrapunto y cilindro del contrapunto
marcado en métrico y pulgadas. Roscado en métrica y pulgadas. Barra roscada reversible para roscado a mano izquierda. Microinterruptor de
paro por apertura de tapa de poleas o protector de plato. Declaración y equipamiento CE.

Datos técnicos BF-280/700-VARIO PB38 BF-750/250-F16

Voltaje V 230-F1 230-F1

Potencia Hp 1,5 1

Nº Velocidades Variable Variable

Velocidades rpm 50 - 1800 50-2000

Diámetro sobre bancada mm. 280 250

Diámetro sobre carro mm. 180 145

Distancia entre puntos mm. 700 750

Cono punto MT5 MT4

Diámetro interior husillo mm. 38 26

Cono contrapunto MT3 MT2

Recorrido contrapunto mm. 80 70

Rango avance transversal mm/rev 0,017-0,12 0,07-0,4

Rango avance longitudinal mm/ref 0,07-0,65 -

Rango rosca pulgadas tpl 8-56 8-56

Rango rosca métrica mm. 0,2-3,5 0,2-3,5

Recorrido longitudinal carro intermedio mm. 50 70

Recorrido transversal carro intermedio mm. 140 115

Peso Kg. 230 140

Referencia 44 1105000 1107000

Datos técnicos Fresador

Alimentación V. 230-F1

Potencia Hp 0,67

Transmisión Engranajes

Nº Velocidades Variable

Velocidades rpm 50-2250

Capacidad broca mm. 16

Diámetro máx. fresa mm. 16

Cono morse MT2

Recorrido bajada eje mm. 50

Máx. distancia eje-mesa mm. 280

Máx. distancia eje-columna mm. 170

Pedestal incluido

Paso de barra Ø 38 mm.
Plato de 3 garras Ø 160 mm. Avance automático

longitudinal y transversal

BF-280/700-VARIO PB38

Variador electrónico
de velocidad
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� BANCO DE TRABAJO PARA MONTAJE DE VENTANAS 

B-4000-L 
Descripción
• Banco de trabajo diseñado para  montaje de ventanas de Aluminio y PVC. 
• Construcción sólida y robusta. 
• Superficie de trabajo de goma para evitar daños en los  perfiles. 
• Extensible longitudinal y transversalmente. 
• Mínimo espacio con la mesa plegada (2.300 x 1.000) y máxima superficie con la mesa desplegada (4.000 x 1.800). 

Características 
• 2 Devanadoras para goma.
• 4 Soportes para la colocación de componentes.
• 6 Enchufes eléctricos.
• 6 Conexiones neumáticas.
• Bandeja central.
• Bandejas laterales.
• 2 Brazos intermedios para montajes pequeños.
• 1 Pistola de aire.
• 2 Soportes felpa.

Especificaciones 
• Dimensiones 4000 x 2000 mm.
• Altura de trabajo 950  mm.
• Peso 162 kg.

� CURVADORA DE PERFILES DE HIERRO 

C-3 / 50 
Descripción
Curvadora electro-mecánica con dos ejes motrices para el curvado de perfiles de hierro. 

Características 
• 2 rodillos motrices. 
• Cuerpo de la máquina en acero. 
• Ejes en acero de alta resistencia templado y rectificado operando sobre dos

rodamientos cónicos y contrarios. 
• Correctores laterales para apoyo de material y corrección a través de husillos sextavado. 
• Motor-reductor con cuerpo en fundición. 
• Posición de trabajo horizontal y vertical. 
• Lectura milimétrica y decimal para regulación del rodillo de apriete. 
• Rodillos standard. 
• Llave de servicio. 
• Libro de instrucciones. 
• Norma CE. 

Juego de rodillos C3/50
• 6 Galletas diámetro 146x15 mm. 
• 3 Rodillos diámetro 98.5x30.5 mm.
• 6 Rodillos diámetro 98.5x20.5 mm.
• 3 Rodillos diámetro 98.5x10.5 mm.
• 3 Rodillos diámetro 98.5x5.5 mm. 

Especificaciones
• Diámetro de los ejes de curvado 50 mm.
• Diámetro max. Rodillo central 100 a 150 mm.
• Motor 1.0/1.5 Hp.
• Velocidad del motor 1500/3000 rpm.
• Rotaciones por minuto 10/20 rpm.
• Diámetro mín. De curvado 500 mm.
• Peso 180 kg.
• Dimensiones 930x905x1418 mm.

Tabla de capacidades

1 40x8 D.700

2 40x8 D.500

3 25x25 D.1000

4 30x30x2 D.1500

5 40x20x1,5 D.1500

6 30x30x3 D.1000

7 30x30x3 D.1000

Tabla de capacidades

8 40x40x4 D.800

9 40x40x4 D.1000

10 40x25x4 D.1000

12 25 D.1000

13 42,3 D.1500

14 50 D.1500
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� COPIADORA PARA PERFILES DE ALUMINIO/PVC

C-450-M
Descripción
Fresadora copiadora de alto rendimiento para realizar alojamientos de cerraduras, bisagras y toda
clase de ranurados y fresados mediante plantilla o topes reguladores, en toda clase de perfiles de
aluminio, plástico, etc. Refrigeración por bomba manual.

Especificaciones 
• Dimesiones mesa 450 x 320 mm.
• Recorrido longitudinal 230 mm.
• Recorrido transversal 110 mm.
• Desplazamiento vertical 145 mm.
• Motor 0.5 Hp.
• Velocidad corte 9600 rpm.
• Diámetro mango fresa 8 mm.
• Peso 125 kg.

Plantilla incluida
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� TRONZADORA DE DISCO ASCENDENTE

TL-302-M 
Descripción
Tronzadora de disco ascendente compacta de Ø300 que permite el corte de ángulos a 45º / 90º / -45º
de perfiles de aluminio / pvc  y otros metales ligeros. Las reducidas dimensiones de la máquina
permiten su utilización tanto en obra como en taller.

Características
• Sierra de Widia de 300Ø incluida.
• Subida de disco manual.
• Corte en cualquier ángulo entre -45º / 90º / +45º
• Pisador vertical manual.
• Lubricación manual.
• Accionamiento de la sierra manual.

Especificaciones
• Motor 2 HP.
• Diámetro del disco 300 mm.
• Velocidad de disco 3000 rpm.
• Diámetro del eje del disco 32 mm.
• Altura máxima de corte 100 mm.
• Altura de trabajo 950 mm.
• Dimensiones 700 x 500 x 900 mm.
• Peso 80 kg 
• Capacidad de corte ◯ 90º 100 mm.
• Capacidad de corte ◯ 45º 80 mm.
• Capacidad de corte □ 90º 85 mm.
• Capacidad de corte □ 45º 60 mm.
• Capacidad de corte ▭ 90º 120 x 50 mm.
• Capacidad de corte ▭ 45º 75 x 45 mm.

Diagramas de corte 

Torreta en posición 1 Torreta en posición 2

Armario giratorio
opcional

Corte 45º

0000

25

50

75

100 17
5

15
0

12
5

10
0 75 50 25

00
00

0000

25

50

75

100 17
5

20
5

15
0

12
5

10
0

75 50 25

00
00

Corte 90º



475

8

� PULMÓN NEUMÁTICO

P-3300
Descripción
Prensa neumática para realizar en aluminio, toda clase de ranuras, punzonados,
taladros, mediante un pistón regulable en altura y accionado por pedal.

Características
• Prensa neumática con estructura de acero.
• Fuerza máxima de trabajo de 3300 kgs. a 8 atm.
• Cilindro neumático con carrera regulable de 20-80 mm.
• Velocidad de 38 mm./seg.
• Válvula de descarga del circuito neumático.
• Grupo de filtraje con manómetro y pistola de limpieza incluídos.
• Bridas amarre matriz.
• Armario giratorio opcional.

Especificaciones
• Fuerza máx. de trabajo 3300 kg. a 8 Atm.
• Presión neumática 6-8 atm.
• Luz útil 250 mm.
• Recorrido de trabajo 20-80 mm.
• Velocidad del vástago 35 mm./seg.
• Consumo aproximado de aire por ciclo 35 litros.
• Dimensiones mesa 375 x 230 mm.
• Altura libre 250 mm.
• Peso 60 kg.
• Diámetro del cilindro 45 mm.

TLG-352-A
Descripción
Tronzadora automática de disco ascendente de 350 Ø de precisión.

Características
• Sierra de Widia de 350 Ø incluida 
• Subida de disco automática mediante 2 pulsadores. 
• Puntos fijos de enclave a 45º /90º /- 45º – 0º 
• Pisadores verticales neumáticos incluídos 
• Pisadores horizontales neumáticos opcionales. 
• Refrigeración Aire-Aceite. 
• Torreta desplazable 130 mm., adicionales para mayor capacidad de corte a 90º. 
• Pisadores verticales automáticos.
• Lubrificación automática.
• Subida de disco automática.

Especificaciones
• Motor 2 HP 
• Diámetro del disco 350 mm.
• Velocidad de disco 3000 rpm.
• Diámetro del eje del disco 32 mm.
• Altura máxima de corte 125 mm.
• Altura de trabajo 970 mm.
• Dimensiones 870 x 710 x 1435 mm.
• Peso 180 kg.
• Capacidad de corte ◯ 90º 125 mm.
• Capacidad de corte ◯ 45º 105 mm.
• Capacidad de corte □ 90º 110 mm.
• Capacidad de corte □ 45º 85 mm.
• Capacidad de corte ▭ 90º 175 x 75 mm.
• Capacidad de corte ▭ 45º 100 x 80 mm.
• Consumo de aire por ciclo 4 litros.

TORRETA
DESPLAZABLECAPACIDAD DE CORTE
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� SIERRAS DE CINTA MANUAL

CY-135-A
Descripción
Sierra de cinta manual con variador de velocidad y equipo de refrigeración
para cortes de hierro y acero entre 0º y 60º.

Características
• Normas CE. 
• Monofásica con variador de velocidad  de corte variable de 20 a 65 m.p.m. 
• Mordaza apriete rápido.

Especificaciones
• Dimensiones de la cinta 1735 x 13 x 0,9 mm.
• Motor 0,5 Hp Monofásica.
• Velocidades de corte 20 - 65 mt/min.
• Altura de trabajo 865 mm.
• Bomba de taladrina 0,13 Hp.
• Peso 80 kg.
• Dimensiones 1040 x 370 x 1585 mm.
• Nivel de ruido 65 db.
• Capacidad de corte ◯ 90º 150 mm.

• Capacidad de corte ▭ 90º 160 x 150 mm.
• Capacidad de corte □ 90º 150 x 150 mm.
• Capacidad de corte ◯ 450 DCHA 100 mm.
• Capacidad de corte ▭ 45º DCHA 105 x 125 mm.
• Capacidad de corte □ 45º DCHA 100 x 100 mm.
• Capacidad de corte ◯ 60º DCHA 70 mm.
• Capacidad de corte ▭ 60º DCHA 70 x 100 mm.
• Capacidad de corte □ 60º DCHA 70 x 70 mm.

CY-210-M 
Descripción
Sierra de cinta manual para cortes de hierro y acero entre 0º y 45º derecha.

Características
• Normas CE. 
• Equipo refrigeración. 
• Dos velocidades corte (Monofásica 1 velocidad). 
• Mordaza apriete rápido. 
• Manómetro tensión cinta. 

Especificaciones
• Dimensiones de la cinta 2080 x 27 x 0,9 mm.
• Motor 1 Hp.
• Velocidades de corte 40/80 mt/min.
• Altura de trabajo 880 mm.
• Bomba de taladrina 0,12 Hp.
• Peso 175 kg.
• Dimensiones 780 x 580 x 1300 mm.

• Capacidad de corte ◯ 90º 160 mm.
• Capacidad de corte ▭ 90º 195 x 150 mm.
• Capacidad de corte □ 90º 160 x 160 mm.
• Capacidad de corte ◯ 45º DCHA 13º mm.
• Capacidad de corte ▭ 45º DCHA 100 x 130 mm.
• Capacidad de corte □ 45º DCHA 100 x 100 mm.

K-280-M 
Descripción
Sierra de cinta manual robusta para cortes de hierro y acero entre 0º y 60º derecha. 

Características
• Normas CE. 
• Equipo refrigeración. 
• Dos velocidades corte (Monofásica 1 velocidad). 
• Mordaza apriete rápido. 
• Manómetro tensión cinta. 
• Guía cinta con rodamientos y pastillas de widia regulables. 

Especificaciones
• Dimensiones de cinta 2450 x 27 x 0,9 mm.
• Motor 1,1 Hp / 1,5 HP.
• Velocidades corte 40/80 mt/min.
• Altura de trabajo 985 mm.
• Bomba de taladrina 0,16 Hp.
• Peso 285 kg.
• Dimensiones 1400 x 850 x 1750mm.
• Nivel de ruido 70 db.
• Capacidad de corte ◯ 90º 195 mm.

Bajada hidráulica
opcional

• Capacidad de corte ▭ 90º 280 x 200 mm.
• Capacidad de corte □ 90º 200 x 200 mm.
• Capacidad de corte ◯ 45º DCHA 180 mm.
• Capacidad de corte ▭ 45º DCHA 180 x 160 mm.
• Capacidad de corte □ 45º DCHA 160 x 160 mm.
• Capacidad de corte ◯ 60º DCHA 100 mm.
• Capacidad de corte ▭ 60º DCHA 90 x 100 mm.
• Capacidad de corte □ 60º DCHA 90 x 90 mm.



Modelo V-612 V-1014

Longitud trabajo 2000 mm. 3000 mm. 

Ángulo plegado máximo 135º 135º 

Apertura máx. Brazo sup. 40 mm. 65 mm. 

Máx. Espesor chapa (hierro) 2.50 mm. 2.00 mm. 

Máx. Espesor chapa (inox.) 1,6 mm. 1,2 mm. 

Máx. Espesor chapa (aluminio) 4.00 mm. 3.50 mm. 

Peso 950 k 1600 kg. 

Dimensiones 2490 x 813 x 1016 mm. 3750 x 813x 915 mm.

� PLEGADORAS MANUALES 

V-612-1014
Descripción
Plegadoras manuales muy robustas para el plegado de chapa de inox, hierro y aluminio.
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K-300/2-M 
Descripción
Sierra de cinta manual muy robusta, con bancada de chapa soldada y arco en aluminio. 

Características
• Normas CE 
• Equipo de refrigeración. 
• Dos velocidades de corte. 
• Tensado mecánico de la cinta con manómetro.
• Guías de cinta con metal duro y rodamientos 
• Apertura máxima de la mordaza 310 mm. 
• Ángulo de corte 600 derecha. 

Especificaciones
• Dimensiones de cinta 2750 x 27 x 0.9 mm.
• Motor 0,5 Hp / 1,2 Hp.
• Velocidades corte 35 - 70 mt/min.
• Altura de trabajo 990 mm.
• Bomba de taladrina 0,16 Hp.
• Peso 320 kg.
• Dimensiones 1400 x 750 x 1450 mm.
• Nivel de ruido 70 db.
• Capacidad de corte ◯ 90º 240 mm.
• Capacidad de corte ▭ 90º 300 x 230 mm.
• Capacidad de corte □ 90º 240 x 240 mm.
• Capacidad de corte ◯ 45º DCHA 200 mm.
• Capacidad de corte ▭ 45º DCHA 190 x 220 mm.
• Capacidad de corte □ 45º DCHA 190 x 190 mm.
• Capacidad de corte ◯ 60º DCHA 110 mm.
• Capacidad de corte ▭ 60º DCHA 110 x 140 mm.
• Capacidad de corte □ 60º DCHA 100 x 100 mm.

Bajada hidráulica
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WC67Y
Descripción
• Estructura de acero para dar rigidez y estabilidad, consolidada con

tratamiento especial contra las vibraciones y cambios de
temperatura.

• Barra anti-torsión.
• Sistema de transmisión hidráulica integrado, equipado de varios

depósitos.
• Tope trasero ajustable eléctricamente con ajuste fino y

visualización digital.
• Ajuste mecánico de la trancha independientemente del cilindro

para permitir el cierre superior.
• Sistema de trabajo descendente de mesa fija y trancha superior

móvil.
• Tope de penetración motorizado a Control Numérico que controla

los 2 topes de preselector de medida del tope posterior y del tope
de penetración vertical con 99 programas y 20 ciclos en cada
programa.

• Tope con uñetas desplazables sobre patines de máxima precisión.
• Mando bimanual, con paro de emergencia.
• Cuello de cisne en todos los modelos.

Modelo
Fuerza de
plegado

Ton.

Longitud 
de plegado

mm.

Distancia entre
montantes

mm.

Cuello 
de cisne

mm.

Carrera
mm.

Distancia 
mesa tablero

mm.

Velocidad
de trabajo

mm/s

Motor
HP

Dimensiones
mm.

Peso
kg.

40/2000 40 2000 1615 200 100 340 8 5.5 2100 x 1150 x 2000 3000

63/3200 63 3200 2565 250 100 350 8 7.5 330 x 1300 x 2200 4500

100/3200 100 3200 2555 320 130 380 10 10 3300 x 1410 x 2320 6600

125/3200 125 3200 2550 320 130 400 8 10 3300 x 1460 x 2450 7300

160/3200 160 3200 2550 320 150 435 9.5 15 330 x 1540 x 2460 8900

200/3200 200 3200 2550 320 200 460 7.5 20 330 x 1715 x 2765 10900

250/3200 250 3200 2430 400 250 460 7.5 20 330x 1980 x 3020 14500

500/3200 500 3200 2300 400 250 630 8.5 40 3300 x 2300 x 3785 26000

Ejemplos de plegado Matrices y punzones de serie

26
13

1

12
0

15
0

R1
6

R12

55

3

9

0,7

85º

3700 mm L= 800 x 4
4000 mm L = 800 x 5

7

Control digital
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Modelo
Capacidad
de corte

mm.

Longitud 
de corte

mm.

Cortes por
minuto
min. 1

Longitud 
tope trasero

mm.

Angulo 
ajustable

º

Cuello 
de cisne

mm.

Potencia
motor

HP

Dimensiones
mm.

Peso
kg.

4 x 2000 4 2000 25 750 1.25 125 7.50 2450 x 1720 x 1350 4000

6 x 3100 6 3100 8-45 750 0.5-2.5 125 10 3790 x 1800 x 2030 5600

8 x 3100 8 3100 8-45 750 0.5-2.5 100 15 3800 x 1800 x 2060 6100

10 x 3100 10 3100 8-35 750 0.5-2.5 100 15 3860 x 1870 x 2170 7300

12 x 3100 12 3100 8-35 1000 0.5-2.5 100 20 3860 x 2200 x 2335 9000

16 x 3100 20 3100 7-30 1000 0.5-3.5 100 40 3900 x 2190 x 2430 12500

20 x 3100 20 3100 7-30 1000 0.5-3.5 100 40 3935 x 2260 x 3030 19000

25 x 3100 25 3100 4-30 1000 0.5-3.5 100 50 3970 x 2230 x 3160 2600

Control digital

� CIZALLAS HIDRÁULICAS DE GRAN RENDIMIENTO 

QC11Y
Descripción
• Estructura de acero para dar rigidez y estabilidad, consolidada con tratamiento

especial contra las vibraciones y cambios de temperatura. 
• Sistema de transmisión hidráulica. 
• Tope trasero motorizado con ajuste fino y visualizador digital. 
• La separación entre las cuchillas se ajusta con un volante manual 

que asegura un ajuste rápido, preciso según sus necesidades. 
• Cuchilla de 4 cortes. 
• Ángulo de cortes ajustable para evitar que se deforme la chapa. 
• El soporte de la cuchilla superior tiene una estructura basculante 

interna para facilitar la inserción de la chapa y permitir un corte 
preciso de la pieza. 

• Línea de corte con luz. 
• Panel de mandos con control del tope posterior motorizado con 

posicionado automático de 99 programas y 20 ciclos en cada uno. 
• Contador con cortes. 
• Cuello de cisne. 
• 3 Brazos escuadreo 2 milimetrados con tope. 
• Fotocélula trasera de seguridad. 
• Paro de emergencia, con Stop en el frontal de la máquina. 
• Pedal electrónico a distancia, con colector de conexión al armario electrónico. 
• Aceite Hidráulico incluido. 
• Mesa con bolas. 
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� PROGRAMA DE PORTA HERRAMIENTAS

DIN 6499-ERC
Pinzas ERC

DIN 6388-EOC
Pinzas EOC

SCK-Cilíndrica
Pinzas SCK

Pinza de amarre barra
Pinzas Torno

Porta Herramientas
Mango Cilíndrico

Porta Herramientas
DIN 69880 VDI

Porta Herramientas
DIN 228 A Cono Morse

Porta Herramientas
DIN 6327 Mango Roscado

Porta Herramientas
MAS403 BT AD - AD+B

Porta Herramientas
DIN 69871 AD - AD+B
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Porta Herramientas
DIN 69893 HSK A-E-F

Porta Herramientas
DIN 2080 ISO

Porta Herramientas
Madera, Aluminio

Porta Herramientas
Sistema modular

Programa de Roscado
DIN 69871 BT-HSK Transfers

Accesorios
Tornillos, Arandelas, Recambios

Soportes de montaje
ISO - DIN - BT - HSK

Tirantes
ISO - DIN - BT - HSK

Herramientas de medición
Medición y control

Mordazas y calas paralelas
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� GRUPOS ELECTRÓGENOS

E5000 230V 50Hz
Energía básica y asequible.

Generador profesional simple. Pramac ha diseñado este generador
para asegurar un alto nivel de rendimiento a un precio atractivo.
Generador potente y robusto, de fácil mantenimiento y que será
pronto esencial para todas sus actividades.

Dotación estándar.

Sistema de arranque: Recoil

Principales características

Frecuencia Hz 50

Voltaje V 230

Factor de potencia trifásico cos Φ �0.9

Fase 1

Potencia nominal

Potencia en emergencia LTP kVA 5.1

Potencia en emergencia LTP kW 4.6

Potencia Continua COP kVA 4.2

Potencia Continua COP kW 3.9

Especificaciones de motor

Fabricante Honda

Modelo GX270 Recoil

Engine cooling system Air

Cilindrada cm³ 270

Aspiración Natural

Regulador de velocidad Mechanical

Velocidad de funcionamiento nominal rpm 3000

Capacidad de aceite L 1.1

Combustible Gasoline

Sistema de arranque Recoil

Consumición de combustible @ 75% PRP L/h 1.67

Dimensiones

Longitud mm 715

Ancho mm 540

Altura mm 490

Peso seco kg 61

Capacidad de tanque de combustible L 5.3

Autonomía

Autonomía al 75% PRP h 3.17

Nivel sonoro

Guaranteed noise level (LWA) db(A) 97

Nivel de presión de ruido @ 7 mt db(A) 69

Especificaciones de alternador

Clase H

Protección IP 23

Polos 2

Tolerancia de tensión % +5, - 10 (cosΦ1)

Definición de las Potencias (según el estándar ISO 8528 1:2005)

COP – Potencia Continua:

Identifica la máxima potencia que el grupo electrógeno es capaz de generar de
forma continua alimentando una carga constante durante un número ilimitado
de horas al año en las condiciones operativas y con los intervalos de
mantenimiento establecidos por el fabricante.

LTP – Potencia Máxima:

Identifica la máxima potencia que el grupo electrógeno puede suministrar hasta
un máximo de 500 horas al año (de las cuales no más de 300 horas de uso
continuo) en las condiciones operativas y con los intervalos de mantenimiento.

Panel de control del generador:

Comandos:
• Interruptor de Encendido (ON) y Apagado (OFF)
• Arranque manual
• Llave de combustible

Protecciones:
• Protección térmica
• Alarma nivel de aceite

Enchufes:
• SCHUKO 230V 16A 1
• 2P+T CEE 230V 16A 1

Supplements control (Available when ordered)

ASCODIF
Protección extra:
• Protección diferencial 30mA
• Protección magneto térmica
• Cuenta horas

Accessories

Kit de transporte:
• Con asas fijas
• Con asas plegables

Torre de iluminación:
Para generadores portátiles (con chasis tubular)
• Altura máxima: 4.2 m
• Elevación neumática
• Sistema de rápido despliegue y pliegue de patas
• Soporte de mástil y cuatro elevadores
• Bombillas disponibles Vatios/Tipo:

– n.4 X 500W Halógena (requiere que el generador entregue
una potencia de: 2.5kVA 230V Monofásico)

– n.4 X 1000W Halógena (requiere que el generador entregue
una potencia de: 5,0kVA 230V Monofásico)

MTS- Cuadro de conmutación manual
• Cuadro de conmutación manual 40A (para versiones con panel de

control manual 230V)
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GSW145I
Principales características

Frecuencia Hz 50

Voltaje V 400

Factor de potencia trifásico cos Φ �0.8

Fase 3

Potencia nominal

Potencia en emergencia LTP kVA 140.21

Potencia en emergencia LTP kW 112.17

Potencia Continua PRP kVA 127.46

Potencia Continua PRP kW 101.97

Potencia Continua COP kVA 101.97

Potencia Continua COP kW 81.58

Especificaciones de motor

Fabricante FPT

Modelo NEF67SM1A 

Versión 50 Hz

Emisión de escape optimizado para 97/68
50Hz(COM)

Stage II

Engine cooling system Water

Número de cilindros y disposición 6 in line 

Cilindrada cm³ 6700

Aspiración Turbocharged 

Regulador de velocidad Mechanical 

Velocidad de funcionamiento nominal rpm 1500

Potencia bruta continua COP kW 92

Potencia Prime bruta PRP kW 114

Máxima potencia LTP kW 125

Capacidad de aceite L 17.2

Consumo de aceite lubricante @ PRP (max) % 0.1

Capacidad de refrigerante L 25.5

Combustible Diesel

Consumo específico de combustible
al 75% PRP

g/
kWh

210.2

Consumo específico de combustible
en PRP

g/
kWh

208.1

Sistema de arranque Electric

Capacidad de arranque del motor kW 3

Circuito eléctrico V 12

Consumición de combustible @ 75% PRP L/h NaN 

Consumición de combustible @ 100% PRP L/h NaN

Especificaciones de alternador

Fabricante Mecc Alte

Modelo ECP34-1L

Clase H

Protección IP 21

Polos 4

Frecuencia Hz 50

Tolerancia de frecuencia % 5

Tolerancia de tensión % 1.5

Factor de potencia cos Φ �0.8

Efficiency @ 75% load % 93.2

Standard AVR DSR

Dimensiones

Longitud mm 3.414

Ancho mm 1.338

Altura mm 1.768

Peso seco kg 1.995

Capacidad de tanque de combustible L 350

Autonomía

Autonomía al 75% PRP h 16.26

Autonomía al 100% PRP h 12.39

Nivel sonoro

Guaranteed noise level (LWA) db(A) 97

Nivel de presión de ruido @ 7 mt db(A) 67.06

Data current

Battery capacity Ah 140

Intensidad máxima A 202.39

Magnetotérmico A 250
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PX4000 230V 50Hz #AVR
Diseñado para un rendimiento profesional

Equipo listo para suministrar energía allí donde se necesite, montado sobre
una estructura fuerte y compacta, equipada con un asa plegable y kit de
ruedas integradas, para facilitar su transporte.

Dotación estándar.

Automatic Voltage Regulator: AVR

Sistema de arranque: Recoil

Kit de transporte: STR

Principales características

Frecuencia Hz 50

Voltaje V 230

Factor de potencia trifásico cos Φ �0.9

Fase 1

Potencia nominal

Potencia en emergencia LTP kVA 3.0

Potencia en emergencia LTP kW 2.7

Potencia Continua COP kVA 2.5

Potencia Continua COP kW 2.3

Especificaciones de motor

Fabricante PRAMAC

Modelo AP170F

Engine cooling system Air

Cilindrada cm³ 208

Aspiración Natural

Regulador de velocidad Mechanical

Velocidad de funcionamiento nominal rpm 3000

Capacidad de aceite L 0.6

Combustible Gasoline

Sistema de arranque Recoil

Consumición de combustible @ 75% PRP L/h 0.96

Dimensiones

Longitud mm 600

Ancho mm 439

Altura mm 588

Peso seco kg 53

Capacidad de tanque de combustible L 18.5

Especificaciones de alternador

Clase H

Protección IP 23M

Polos 2

Autonomía

Autonomía al 75% PRP h 19.27

Nivel sonoro

Guaranteed noise level (LWA) db(A) 96

Nivel de presión de ruido @ 7 mt db(A) 68

Panel de control del generador:
Montado en el generador incluye un completo control de la
instrumentación, protección de las tomas y del propio generador.

Comandos:
• Interruptor de Encendido (ON) y Apagado (OFF)

Instrumentación:
• Voltímetro
• Frecuencímetro
• Cuenta horas
• Indicador de nivel de combustible

Protecciones:
• Protección térmica
• Alarma de nivel de aceite

Enchufes:
• SCHUKO 230V 16A 2

PMV7000 - Arranque eléctrico
Características:

• Motor- Powermate OHV- Gasolina
• AC Voltaje - 230V - 50 Hz - AVR
• Deposito metálico
• Kit de ruedas con manetas plegables (ruedas 250mm)
• Chasis tubular en V
• Fácil de transportar
• Cuentahoras / Voltímetro / Frecuencímetro
• Accesorios : Kit de herramientas (Llave de bujía y destornillador)
• 1 año de garantía

Datos técnicos

Potencia Continua COP 5800 W

Potencia Máxima 6770 W

Tomas 3 Schuko 230V 16A IP44

Potencia / Cilindrada 13 Hp / 420cc

Alarma nivel aceite SI

Nivel sonoro @7m 76 Dba

Depósito 25 Liter

Datos técnicos

Indicador del nivel combustible SI

Autonomía @ ½ carga 13 Horas

Dimensiones L x A x H (mm) 700 L x 570 W x 550 H

Peso en seco 82 Kg

PRAMAC code PR562SXIZ00

EAN Code 8018539062286
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� FOCOS LED

Foco led 10W 
con cable luz fría
Ref. 1180310

• Lúmenes: 800. 

• Luz blanca fría (6000-6500k). 

• Medidas: 88 x 115 x 85 mm. 

• Peso: 0,55 kg. 

• Cable: 1,5m H05RN F3G1,0. 

Foco led 30W 
con cable luz fría
Ref. 1180110

• Lúmenes: 2400. 

• Luz blanca fría (6000-6500k). 

• Medidas: 285 x 230 x 150 mm. 

• Peso: 2,2 kg. 

• Cable: 1,5 m H05RN F3G1,0. 

Foco led 50W portátil
con cable luz fría
Ref. 1180210

• Lúmenes: 4000. 

• Luz blanca fría (6000-6500k). 

• Medidas con chasis: 380 x 380 x 230 mm. 

• Medidas de foco sólo: 285 x 230 x 150 mm. 

• Peso: 4 kg. 

• Cable: 1,5 m H05RN F3G1,0. 

Foco led 10W con
batería luz fría
Ref. 1180510

• Lúmenes: 800.

• Luz blanca fría (6000-6500k).

• Duración batería: 3-4 horas

* Foco negro

Foco led 30W portátil
con batería
Ref. 1180410

• Lúmenes: 2400.

• Luz blanca fría (6000-6500k).

• Duración batería: 3-4 horas

Foco led 10W con sensor de
movimiento con cable
luz fría
Ref. 1180610

• Lúmenes: 800. 

• Luz blanca fría (5000-6500k). 

• Max. voltaje: 230V.

• Medidas: 115 x 85 x 85 mm. 

• Peso: 0,8 kg. 

• Cable: 1,5 m H05RN F3G1,0. 

• Ángulo de detección: 180°. 

Color de luz

Blanco cálido
3000K

Blanco frío
6000K

Foco led 10W 
con cable luz cálida
Ref. 1180320

• Lúmenes: 650.

• Luz cálida (2700-3300k).

• Max. voltaje: 230V.

• Medidas: 150 x 85 x 85 mm.

• Peso: 0,55 kg.

• Cable: 1,5 m H05RN F3G1,0 con enchufe.

Foco led 20W 
con cable luz cálida
Ref. 1180720

• Lúmenes: 1400.

• Luz cálida (2700-3300k).

• Max. voltaje: 230V.

• Medidas: 140 x 178 x 150 mm.

• Peso: 1,2 kg.

• Cable: 1,5 m H05RN F3G1,0 con enchufe.


