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Referencia Capacidad
(mm) Graduación Medición

interior desde
Longitud

patas

533-401 200 Milímetros. Lectura 0,05 mm 10 mm 60
533-403 300 Milímetros. Lectura 0,05 mm 10 mm 90
533-404 500 Milímetros. Lectura 0,05 mm 20 mm 150
533-405 750 Milímetros. Lectura 0,05 mm 20 mm 150
533-406 1.000 Milímetros. Lectura 0,05 mm 20 mm 150
533-503* 300 Milímetros. Lectura 0,02 mm 10 mm 90
533-504* 500 Milímetros. Lectura 0,02 mm 20 mm 150
533-505* 750 Milímetros. Lectura 0,02 mm 20 mm 150
533-506* 1.000 Milímetros. Lectura 0,02 mm 20 mm 150
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Calibres pie de rey analógicos
Precisión según DIN 862. Se incluye funda.

� CALIBRES

530-104 Modelo universal

530-102 Varilla redonda Ø 1,9 mm

531-108

530-316

536-310 calibre para zurdos

Calibres pie de rey con reloj
Precisión según DIN 862. Se incluye funda.

*Bocas de metal duro para interiores y exteriores.
**Sin recubrimiento de titanio.

505-685
Con guías titanizadas

Bocas de metal duro

505-711

Calibre para tornero (patas finas)
Lectura directa de interiores en el nonio superior.
En acero inoxidable templado.
Lectura libre de paralaje.
Con estuche.

Referencia Capacidad
(mm) Graduación Longitud

patas

505-685 150 Milímetros. Lectura 0,01 mm
Con guías titanizadas 40

505-686 200 Milímetros. Lectura 0,01 mm
Con guías titanizadas 50

505-711* 150 Milímetros. Lectura 0,02 mm 40
505-671 150 Milímetros. Lectura 0,02 mm 40
505-672 200 Milímetros. Lectura 0,02 mm 50
505-673** 300 Milímetros. Lectura 0,02 mm 64

Referencia Capacidad
(mm) Graduación Longitud

patas

530-104 150 Milímetros y pulgadas
Lectura 0,05 mm 40

530-102 150
Varilla profundidad
redonda Ø 1,9 mm
Lectura 0,05 mm

40

531-108 200
Milímetros y pulgadas
Lectura 0,05 mm
Tornillo fijación abajo

50

530-316 150 Con tabla de roscas
Lectura 0,05 mm 40

536-310 150 Modelo para zurdos
Milímetros. Lectura 0,05 mm 40

*Con ajuste de precisión.
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Calibre para tornero (patas largas)
En acero inoxidable templado.
Con tornillo de aproximación.
Con estuche.

Calibres digitales sin salida de datos
Nueva ejecución con mejor deslizamiento de la corredera.
Altura de dígitos: 9 mm.
Con certificado trazable de calibración.
Sistema “ABSOLUTE”.
Solamente hay que efectuar la puesta a cero una sola vez (cambio batería).
Con estuche y batería.

500-181-21 Modelo universal

Modelo Solar

500-184-21

Calibres digitales “Absolute” a prueba de refrigerante IP66
Sistema “ABSOLUTE”.
Protegido contra polvo, agua y aceites de corte.
Protección IP66 según IEC 60529.
Con estuche.

500-626-1

500-657-1
Con varilla Ø 1,9 mm

Referencia Capacidad
(mm) Graduación Medición

interior desde
Longitud

patas

534-101 300 Milímetros. Lectura 0,05 mm 10 mm 90
534-102 500 Milímetros. Lectura 0,05 mm 20 mm 200
534-103 750 Milímetros. Lectura 0,05 mm 20 mm 200
534-104 1.000 Milímetros. Lectura 0,05 mm 20 mm 200
534-105 300 Milímetros. Lectura 0,02 mm 10 mm 90
534-106 500 Milímetros. Lectura 0,02 mm 20 mm 200
534-107 750 Milímetros. Lectura 0,02 mm 20 mm 200
534-108 1.000 Milímetros. Lectura 0,02 mm 20 mm 200

Referencia Capacidad
(mm) Graduación Longitud

patas

500-181-21 150 Con varilla de profundidad
Lectura 0,01 mm 40

500-182-21 200 Con varilla de profundidad
Lectura 0,01 mm 50

500-457 150 Solar. Con varilla de profundidad
Lectura 0,01 mm 40

500-458 200 Solar. Con varilla de profundidad
Lectura 0,01 mm 50

500-184-21 150 Con varilla Ø 1,9 mm
Lectura 0,01 mm 40

Referencia Capacidad
(mm) Graduación Longitud

patas

500-626-1 150 Milímetros. Lectura 0,01 mm
Sin salida de datos 40

500-627-1 200 Milímetros. Lectura 0,01 mm
Sin salida de datos 50

500-628 300 Milímetros. Lectura 0,01 mm
Sin salida de datos 64

500-637-1 150 Milímetros. Lectura 0,01 mm
Con salida de datos 40

500-638-1 200 Milímetros. Lectura 0,01 mm
Con salida de datos 50

500-639 300 Milímetros. Lectura 0,01 mm
Con salida de datos 64

500-657-1 150
Milímetros. Lectura 0,01 mm
Sin salida de datos
Con varilla Ø 1,9 mm

40
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Calibre digital tipo tornero
Tecnología “ABSOLUTE”.
En acero inoxidable templado.
Con estuche.
Con salida de datos DIGIMATIC.

550-201-10

551-201-10

Calibres de profundidad
En acero inoxidable.
Es posible intercambiar bases de otra longitud.
Con funda.

Detalle nonio

Referencia Capacidad
(mm) Graduación Longitud

patas

500-626-1 150 Milímetros. Lectura 0,01 mm
Sin salida de datos 40

500-627-1 200 Milímetros. Lectura 0,01 mm
Sin salida de datos 50

500-628 300 Milímetros. Lectura 0,01 mm
Sin salida de datos 64

500-637-1 150 Milímetros. Lectura 0,01 mm
Con salida de datos 40

500-638-1 200 Milímetros. Lectura 0,01 mm
Con salida de datos 50

500-639 300 Milímetros. Lectura 0,01 mm
Con salida de datos 64

500-657-1 150
Milímetros. Lectura 0,01 mm
Sin salida de datos
Con varilla Ø 1,9 mm

40

Referencia Capacidad
(mm) Graduación

527-101 150 Milímetros. Base de 100 mm
Lectura 0,02 mm

527-102 200 Milímetros. Base de 100 mm
Lectura 0,02 mm

527-103 300 Milímetros. Base de 100 mm
Lectura 0,02 mm

527-104 600 Milímetros. Base de 100 mm
Lectura 0,02 mm

527-105 1.000 Milímetros. Base de 100 mm
Lectura 0,02 mm

527-201 150 Milímetros. Base de 100 mm
Lectura 0,05 mm

527-202 200 Milímetros. Base de 100 mm
Lectura 0,05 mm

527-203 300 Milímetros. Base de 100 mm
Lectura 0,05 mm

527-204 600 Milímetros. Base de 100 mm
Lectura 0,05 mm

527-205 1.000 Milímetros. Base de 100 mm
Lectura 0,05 mm
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Calibres de profundidad digitales
Tecnología “ABSOLUTE”.
Con salida de datos.
Es posible intercambiar bases de otra longitud.
Con estuche de madera y batería.

Micrómetros universales
Contactos de metal duro. Con freno.
Estuche incluido.
A partir de 25-50 incluye barra patrón de ajuste.

� MICRÓMETROS

1101501
Modelo analógico
de uso universal

Referencia Capacidad
(mm) Graduación

571-201-10 150 Milímetros. Base de 100 mm
Lectura 0,01 mm. Sistema “ABSOLUTE”

571-202-10 200
Milímetros. Base de 100 mm
Lectura 0,01 mm. Sistema “ABSOLUTE”

571-203-10 300
Milímetros. Base de 100 mm
Lectura 0,01 mm. Sistema “ABSOLUTE”

571-204 450
Milímetros. Base de 100 mm
Lectura 0,01 mm

571-205-10 600
Milímetros. Base de 100 mm
Lectura 0,01 mm

571-206-10 750
Milímetros. Base de 100 mm
Lectura 0,01 mm

Referencia Capacidad Graduación Escote
(mm)

103-137 0-25 Tambor de 50 divisiones. Lectura 0,01 mm 28
103-138 25-50 Tambor de 50 divisiones. Lectura 0,01 mm 38
103-139-10 50-75 Tambor de 50 divisiones. Lectura 0,01 mm 49
103-140-10 75-100 Tambor de 50 divisiones. Lectura 0,01 mm 60
103-141-10 100-125 Tambor de 50 divisiones. Lectura 0,01 mm 79
103-142-10 125-150 Tambor de 50 divisiones. Lectura 0,01 mm 94
103-143-10 150-175 Tambor de 50 divisiones. Lectura 0,01 mm 106
103-144-10 175-200 Tambor de 50 divisiones. Lectura 0,01 mm 118
103-145-10 200-225 Tambor de 50 divisiones. Lectura 0,01 mm 130
103-146-10 225-250 Tambor de 50 divisiones. Lectura 0,01 mm 143
103-147-10 250-275 Tambor de 50 divisiones. Lectura 0,01 mm 156
103-148-10 275-300 Tambor de 50 divisiones. Lectura 0,01 mm 169
103-149 300-325 Tambor de 50 divisiones. Lectura 0,01 mm 187
103-150 325-350 Tambor de 50 divisiones. Lectura 0,01 mm 199
103-151 350-375 Tambor de 50 divisiones. Lectura 0,01 mm 212
103-152 375-400 Tambor de 50 divisiones. Lectura 0,01 mm 224
103-153 400-425 Tambor de 50 divisiones. Lectura 0,01 mm 236
103-154 425-450 Tambor de 50 divisiones. Lectura 0,01 mm 248
103-155 450-475 Tambor de 50 divisiones. Lectura 0,01 mm 261
103-156 475-500 Tambor de 50 divisiones. Lectura 0,01 mm 273
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Micrómetro de exteriores con topes intercambiables
DIN 863.
Tambor y tubo de regla cromados mate.
Con freno.
Contactos de metal duro.
Arco ligero y esmaltado.
Modelos digitales con protección IP65.

Micrómetros digitales con salida de datos, IP65
Máxima estanqueidad ante polvo y refrigerantes, P65.
Lectura 0,001 mm.
Incluye certificado trazable de calibración.
En estuche.
Con salida de datos.

293-230

340-251

Referencia Capacidad L (mm) Peso (gr.)

293-230 0-25 – 270
293-231 25-50 25 330
293-232 50-75 50 470
293-233 75-100 75 625
293-250 100-125 132,8 600
293-251 125-150 158,2 740
293-252 150-175 183,6 800
293-253 175-200 208,8 970
293-254 200-225 234,2 1.100
293-255 225-250 258,0 1.270
293-256 250-275 284,0 1.340
293-257 275-300 309,0 1.540

Referencia Capacidad Graduación
104-171 0-50 Milímetros. Lectura 0,01 mm
104-139A 0-100 Milímetros. Lectura 0,01 mm
104-135A 0-150 Milímetros. Lectura 0,01 mm
104-140A 100-200 Milímetros. Lectura 0,01 mm
104-136A 150-300 Milímetros. Lectura 0,01 mm
104-141A 200-300 Milímetros. Lectura 0,01 mm
104-142A 300-400 Milímetros. Lectura 0,01 mm
104-143A 400-500 Milímetros. Lectura 0,01 mm
104-144A 500-600 Milímetros. Lectura 0,01 mm
104-145A 600-700 Milímetros. Lectura 0,01 mm
104-146A 700-800 Milímetros. Lectura 0,01 mm
104-147A 800-900 Milímetros. Lectura 0,01 mm
104-148A 900-1.000 Milímetros. Lectura 0,01 mm
340-251 0-150 Milímetros. Lectura 0,01 mm  “DIGIMATIC” IP65
340-252 150-300 Milímetros. Lectura 0,01 mm  “DIGIMATIC” IP65
340-513 300-400 Milímetros. Lectura 0,01 mm  “DIGIMATIC” IP65
350-514 400-500 Milímetros. Lectura 0,01 mm  “DIGIMATIC” IP65
340-515 500-600 Milímetros. Lectura 0,01 mm  “DIGIMATIC” IP65
340-516 600-700 Milímetros. Lectura 0,01 mm  “DIGIMATIC” IP65
340-517 700-800 Milímetros. Lectura 0,01 mm  “DIGIMATIC” IP65
340-518 800-900 Milímetros. Lectura 0,01 mm  “DIGIMATIC” IP65
340-519 900-1.000 Milímetros. Lectura 0,01 mm  “DIGIMATIC” IP65



329-250

Micrómetros de profundidad
Con varillas templadas intercambiables.

Micrómetros de interiores con varillas
Conexión de las varillas mediante muelle a presión constante.
Contactos templados. Con estuche.

Micrómetros de interiores de 3 contactos Holtest
Micrómetros de interiores lectura 0,001 ó 0,005 en función de su capacidad.
Superficies de medida y cono interior en acero templado y contactos de metal duro.
Lectura analógica en tambor con graduación negra.
No incluidos los anillos patrón de ajuste. Caja de madera a partir de capacidad 20-25 mm.
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Referencia Capacidad (mm) Longitud base

128-101 0-25 60
128-102 0-25 100
129-109 0-50 60
129-110 0-75 60
129-111 0-100 60
129-112 0-150 60
129-152 0-300 60
129-113 0-50 100
129-114 0-75 100
129-115 0-100 100
129-116 0-150 100
129-153 0-300 100
329-250 0-150 100 DIGIMATIC
329-251 0-300 100 DIGIMATIC

Referencia Capacidad (mm) Ø tubos n.º varillas

137-201 50-150 12,5 mm 3
137-202 50-300 12,5 mm 5
137-203 50-500 12,5 mm 6
137-204 50-1.000 12,5 mm 8
137-205 50-1.500 12,5 mm 10
139-173 100-500 17 mm 4
139-174 100-900 17 mm 5
139-175 100-1.300 17 mm 6
139-176 100-1.700 17 mm 7
139-177 100-2.100 17 mm 8
139-203 40-300 17 mm 8
139-204 100-1.000 17 mm 10

Referencia Capacidad Lectura Profundidad
máxima desde

Profundidad máxima 
con alargadera

368-101-10* 6-8 0,001 59 159
368-102-10* 8-10 0,001 59 159
368-103-10* 10-12 0,001 59 159
368-764 12-16 0,005 80 230
368-765 16-20 0,005 80 230
368-766 20-25 0,005 90 240
368-767 25-30 0,005 90 240
368-768 30-40 0,005 98 248
368-769 40-50 0,005 98 248
368-770 50-63 0,005 105 255
368-771 62-75 0,005 105 255
368-772 75-88 0,005 105 255
368-773 87-100 0,005 105 255
368-774 100-125 0,005 158 308
368-775 125-150 0,005 158 308
368-776 150-175 0,005 158 308
368-777 175-200 0,005 158 308
368-778 200-225 0,005 158 308
368-779 225-250 0,005 158 308
368-780 250-275 0,005 158 308
368-781 275-300 0,005 158 308

*Con contactos de metal duro.
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Relojes comparadores analógicos
Posibilidad de intercambiar las puntas.
Con espiga de amarre de Ø 8 mm.
Se sirven todos con tapa trasera lisa, excepto 2046 S.

� RELOJES COMPARADORES

1040 FB 2046 SB

3047 FB 4046 B

Relojes comparadores digitales, ejecución sencilla ID-S
Sistema “ABSOLUTE”.
Palpador de metal duro.
Con salida de datos.
Grado de estanqueidad: IP-42.

Salida 
de datos

Cero absoluto
Espiga Ø 8

Encendido

Introducción
signo

Ejecución universal
Palpador de
metal duro

Referencia Capacidad Lectura
mm Graduación Ø Aro

exterior
Tamaño
esfera

1013 FB 1 mm 0,002 0-100-0 41 mm pequeña
1040 FB 3,5 mm 0,01 ±0-50 41 mm pequeña
1044 FB 5 mm 0,01 ±0-100 38 mm pequeña
1044 FB-60 5 mm 0,01 ±0-100 38 mm pequeña
1044 FB-10 5 mm 0,01 ±0-100 38 mm pequeña
1045 FB 5 mm 0,01 0-50-0 38 mm pequeña
1913 B-10 0,5 mm 0,002 0-100-0 30 mm pequeña
1911 B 2,5 mm 0,01 0-50-0 30 mm pequeña
2044 SB 5 mm 0,01 0-100 55,6 mm universal
2045 SB 5 mm 0,01 0-50-0 55,6 mm universal
2046 SB-09 10 mm 0,01 0-100 55,6 mm universal
2046 SB-15 10 mm 0,01 0-100 58 mm universal
2046 S 10 mm 0,01 0-100 58 mm universal
2046 SB 10 mm 0,01 0-100 58 mm universal
2046 FEB-80 10 mm 0,01 0-100 55,6 mm universal
2047 SB 10 mm 0,01 0-50-0 58 mm universal
2050 SB-19 20 mm 0,01 0-100 58 mm universal
2052 SB-19 30 mm 0,01 0-100 58 mm universal
2109 SB-10 1 mm 0,001 0-100-0 55,6 mm universal
2110 SB-10 1 mm 0,001 0-100 55,6 mm universal
2113 SB-10 2 mm 0,001 0-100-0 55,6 mm universal
2118 SB-10 5 mm 0,001 0-100-100 55,6 mm universal
2119 SB-10 5 mm 0,001 0-100-0 55,6 mm universal
3109 FB 1 mm 0,001 0-100-0 78 mm grande
3046 FB 10 mm 0,01 0-100 78 mm grande
3047 FB 10 mm 0,01 0-50-0 78 mm grande
3050 FB 20 mm 0,01 0-100 78 mm grande
3052 FB 30 mm 0,01 0-100 78 mm grande
3058 FB 50 mm 0,01 0-100 78 mm grande
3060 FB 80 mm 0,01 0-100 77 mm grande
3062 FB 100 mm 0,01 0-100 77 mm grande
4046 B 10 mm 0,01 0-100 91 mm grande

Referencia Capacidad Lectura Precisión Protección

543-681 B 12,7 0,01 mm 0,02 mm IP-42
543-690 B 12,7 0,001 mm 0,003 mm IP-42
543-694 B 12,7 0,001 mm 0,003 mm IP-53
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Comparadores con palpador orientable
Adecuados para la comprobación de tolerancias de forma.
Incluye palpador de bola Ø 2 mm.
Inversión automática.
Esfera giratoria.
Con estuche.

512-415 E

Modelo universal
513-404 E

Calibre de alturas digitales para medición y trazado 
HDS -Absolute Digimatic-
Con salida de datos

� CALIBRE DE ALTURAS

Con palpador oscilante

Calibres de altura de precisión con trazador
Base robusta con base de apoyo rectificada.
Regla de trazos templada y rectificada.
Todas las piezas llevan cromado antideslumbrante.

1300251 1300252

1

2

1 Regulación fina
2 Regulación de 

escala (ajuste de 
punto cero)

Referencia Capacidad Lectura Escala Longitud
palpador

513-401 E 0,14 mm 0,001 mm 0-70-0 12,8 mm
513-465 E 0,2 mm 0,002 mm 0-100-0 14,7 mm
513-405 E 0,2 mm 0,002 mm 0-100-0 14,7 mm
513-425 E 0,6 mm 0,002 mm 0-100-0 14,7 mm
513-466 E 0,5 mm 0,01 mm 0-25-0 22,3 mm
513-424 E 0,5 mm 0,01 mm 0-25-0 22,3 mm
513-414 E 0,5 mm 0,01 mm 0-25-0 36,8 mm
513-464 E 0,8 mm 0,01 mm 0-40-0 20,9 mm
513-404 E 0,8 mm 0,01 mm 0-40-0 20,9 mm
513-415 E 1,0 mm 0,01 mm 0-50-0 44,5 mm
513-426 E 1,5 mm 0,01 mm 0-25-0 22,3 mm

Referencia Capacidad Lectura Precisión

570-302* 300 0,01 ±0,03
570-304 600 0,01 ±0,05

Referencia Capacidad Precisión cara de base
(long. x anch.)

Sección
de columna Resolución

506-207 0-200 0,03 mm 100 x 65 20 x 6 0,02
514-102 0-300 0,04 mm 135 x 91 28 x 9 0,02
514-106 0-600 0,05 mm 180 x 120 28 x 9 0,02
514-108 0-1.000 0,07 mm 250 x 150 28 x 9 0,02
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� RELOJES

Relojes Comparadores

Referencia Capacidad Ø Esfera
x resolución

3025-481 10 x 0,01 mm 57 mm
3025-257J 1 x 0,001 mm 57 mm
3081-481/5 5 x 0,01 mm 43 mm

Reloj Comparador
Electrónico Digital

Referencia Capacidad Resolución

3600M-5 12,7 mm 0,01 mm

Medidor de espesores
Referencia Capacidad Resolución

3015MA 0-10 mm 0,01 mm

Bases Magnéticas
Referencia Descripción

3657AA Base magnética con ajuste fino
660 Base magnética articulada

Escuadra Combinada 
Serie C434M

Referencia Longitud regla

C434M-300 300 mm
C434M-600 600 mm

Buscador de Bordes
Referencia

827MA

Medidor de Ángulos
Referencia Descripción

AM-2 Medidor de ángulos
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Pareja de prismas magnéticos
Se suministran por parejas.
Mecanizadas en conjunto.

� PRISMAS

Compás con muelle de puntas de patas planas
Referencia Longitud total mm Apertura máxima aprox.

20-104 100 100
20-154 150 150
20-204 200 200
20-255 300 300

Pareja de calzos en “V” y con bridas
De acero especial templado, libre de tensiones.
“V” a 90º.
Brida de amarre con tornillo.
Precisión 0,008 mm.
Fabricado según norma DIN 876/0.

Tuerca de desplazamiento rápido.
DIN 6487.

Compás con muelle de puntas intercambiables
De patas cuadradas.

� COMPASES DE MUELLE

Referencia Longitud total mm Apertura máxima aprox.

19-013 100 100
19-014 125 125
19-024 150 150
19-034 200 200
19-054 300 300

Descripción Cantidad

19-064 Puntas de repuesto de acero Par

Referencia Long. x anch. x alt. Capacidad cilindro Peso par

181-946 79 x 58 x 64 mm 50,8 3,5
181-947 95 x 70 x 95 mm 50,8 7,3

Referencia Dimensiones Altura Capacidad amarre Ø

04-071 45 x 40 36 5-20 Pareja
04-072 70 x 45 40 5-25 Pareja
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Regla en acabado cromo mate.
Corredera con tornillo de bloqueo.

Calibre compás

� COMPÁS DE VARAS

Referencia Capacidad (mm) Longitud patas

28-621 0-200 40 mm
28-622 0-300 40 mm

Compás con muelle para exteriores
Con contactos de medición fijos.

Referencia Longitud total mm Apertura máxima aprox.

21-204 200 200
21-254 250 250

Compases de puntas de patas cuadradas
Sistema de tornillo y tuerca.
Permite un apriete preciso.

Referencia Longitud total mm Descripción Apertura máxima aprox.

27-154 150 Compás de puntas sin fijador 150
27-204 200 Compás de puntas sin fijador 200
27-304 300 Compás de puntas sin fijador 300
28-154 150 Compás de puntas con fijador 150
28-204 200 Compás de puntas con fijador 200
28-254 250 Compás de puntas con fijador 250
28-304 300 Compás de puntas con fijador 300
28-504 500 Compás de puntas con fijador 500

Compás con muelle para interiores

Referencia Longitud total mm Apertura máxima aprox.

22-154 150 150
22-255 300 300

Compás de puntas con fijador Compás de puntas sin fijador



500

9

Transportador con corredera y tornillo de fijación superior
Acero especial.
Cromado mate.

� TRANSPORTADOR DE ÁNGULOS

Referencia Ø arco x long. brazo Características Lectura

17-150 100 x 150 goniómetro deslizante 1º. 10-170
17-151 150 x 300 goniómetro deslizante 1º. 10-170
17-152 200 x 400 goniómetro deslizante 1º. 10-170
17-154 300 x 600 goniómetro deslizante 1º. 10-170

Transportador de ángulos con escala
Arco graduado.
Acero especial.
Escala cromada, sin reflejos, con tornillo de fijación.

Referencia Ø arco x long. brazo Características Lectura

17-140 74 x 120 Arco graduado abierto 1º. 0-180
17-141 110 x 150 Arco graduado abierto 1º. 0-180
17-142 140 x 200 Arco graduado abierto 1º. 0-180
17-143 186 x 300 Arco graduado abierto 1º. 0-180
17-122 260 x 380 Arco graduado abierto 1º. 0-180
17-135 80 x 160 Arco graduado cerrado 1º. 0-180
17-128 210 x 400 Con guía desplazante 1º. 10-170

Arco graduado abierto

Transportador universal con lupa
Lectura y ajuste rápidos. Sin errores de paralaje.
Acero inoxidable. Ajuste de precisión por medio de tornillo.
Con vistal de aumento.
Con estuche.

Referencia Longitud guía Lectura Rango medición

17-160 150 mm 5 4x90º
17-162 300 mm 5 4x90º

Transportador digital
Material inoxidable templado. Visualización en grados y minutos de ángulo.
Ajuste sencillo y fino.
Con estuche.
Incluye 2 reglas de 150 y 300 mm.

Referencia Longitud regla Lectura Rango medición Precisión

17-177 150+300 mm 0,001º/30” ±360º ±5’
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Falsa escuadra graduada
De acero cromado mate.
Grados marcados: 15º, 30º, 45º, 60º, 75º, 90º, 120º.

� ESCUADRAS

Referencia Longitud Sección regla mm

16-002 150 22 x 3
16-004 200 22 x 3
16-008 300 22 x 3

Escuadras en ángulo de 45º
De acero.
Cantos y lados rectificados.

Referencia Dimensiones Características Sección mm

04-012 125 x 80 mm Lisa 20 x 5
04-014 150 x 100 mm Lisa 20 x 5
13-012 125 x 80 mm Con sombrero 20 x 5
13-014 150 x 100 mm Con sombrero 20 x 5

Escuadra busca centros

Referencia Longitud brazo Ø máx. de eje División guía

04-081 130 mm 200 mm 150 mm
04-082 150 mm 220 mm 200 mm
04-084 180 mm 280 mm 300 mm

Escuadra de carpintero
Regla 36 x 1 mm.
Base 36 x 12 mm.
Regla inoxidable grabada en profundidad en ambas caras.
Base aluminio.
Inglete a 45º.

Referencia Dimensiones mm

41-254 250 x 130
41-304 300 x 150
41-404 400 x 180
41-504 500 x 210

Escuadras de acero inox., biseladas, templadas DIN 875/00
Cantos y lados rectificados.

Referencia Dimensiones Sección Tolerancia
mm mm mm

05-054 50 x 40 14 x 4 0,003
05-074 75 x 50 16 x 4 0,003
05-104 100 x 70 25 x 5 0,003
05-154 150 x 100 25 x 6 0,004
05-204 200 x 130 30 x 7 0,004
05-254 250 x 160 40 x 8 0,005
05-304 300 x 200 40 x 8 0,005

Escuadra Inox.
Templada, tipo plana.
Precisión 00.
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Escuadra de acero inox.,
templada, lisa, DIN 875/0

Referencia Dimensiones Sección Tolerancia
mm mm mm

01-005 50 x 40 12 x 5 0,006
01-007 75 x 50 15 x 5 0,007
01-010 100 x 70 20 x 5 0,007
01-015 150 x 100 25 x 5 0,008
01-020 200 x 130 30 x 6 0,009
01-025 250 x 160 35 x 7 0,010
01-030 300 x 200 40 x 8 0,011

Escuadra de acero
inox., templada, con
sombrero, DIN 875/0

Referencia Dimensiones Sección Tolerancia
mm mm mm

10-005 50 x 40 12 x 5 0,006
10-007 75 x 50 15 x 5 0,007
10-010 100 x 70 20 x 5 0,007
10-015 150 x 100 25 x 5 0,008
10-020 200 x 130 30 x 6 0,009
10-025 250 x 160 35 x 7 0,010
10-030 300 x 200 40 x 8 0,011

Reglas inoxidables semi-rígidas milimetradas
Reglas de acero, inoxidables.
Fácil lectura. Hasta 500 mm. incluye grabado por ambas caras.
Grabado en profundidad en mm. y 1/2 mm.

� REGLAS

Referencia Dimensiones (mm)
32-034 300 x 30 x 1
32-054 500 x 30 x 1
32-064 600 x 30 x 1
32-104 1.000 x 30 x 1
32-154 1.500 x 30 x 1
32-204 2.000 x 30 x 1
32-304 3.000 x 30 x 1
32-404 4.000 x 30 x 1
32-504 5.000 x 30 x 1

Referencia Dimensiones (mm)
31-014 100 x 13 x 0,5
31-024 150 x 13 x 0,5
31-034 200 x 13 x 0,5
31-044 250 x 13 x 0,5
31-054 300 x 13 x 0,5
31-064 500 x 18 x 0,5
31-074 1.000 x 25 x 0,5
31-084 1.500 x 25 x 0,5
31-094 2.000 x 25 x 0,5

Reglas inoxidables flexibles milimetradas
Fleje de acero inoxidable.
Buena legibilidad.

Nivel cuadrado de alta precisión
Con 2 bases planas y 2 bases prismáticas.
Excelente protección de las ampollas.
En estuche de madera.

� NIVELES

Referencia Dimensiones Sensibilidad 
mm mm

200 x 200 x 40 0,05
200 x 200 x 40 0,02
300 x 300 x 40 0,05
300 x 300 x 40 0,02

Niveles horizontales de precisión
Armazón robusto en fundición especial de alta calidad. Base prismática
con caras rectificadas en ángulo.
Se suministra en caja de madera.

Referencia Long.base Sensibilidad 
precisión mm

160/2 0,1
160/4 0,4
200/1 0,02
200/2 0,1
200/4 0,4
250/1 0,02
250/2 0,1
300/1 0,02
300/2 0,1
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� CINTAS MÉTRICAS
Cinta métrica metálica abierta
Alta velocidad de retorno 3:1.

Referencia Longitud
(m)

Ancho cinta
(mm)

50 13
100 13

Láser automático
autonivelante super vertical
Proyecta una cruz y 5 puntos.
Alcance de la línea vertical: 150º.

� MEDICIÓN POR LÁSER
Nivel láser autonivelante
“Cross-line” super vertical
Autonivelante más o menos 3 grados.
Marca una línea horizontal, una vertical
o una cruz. Alcance 15 m, con detector
30 m. Alcance de la línea vertical 160º.
Diodo 2 x 635 mm., Clase II. 
Incluye trípode (38 a 88 cm).

Referencia Código Alcance
(m)

Precisión
(mm/m)

5300 30 (con detector) 1/5

Referencia Código Alcance
(m)

Precisión
(mm/m)

5106 150 grados 3/10

Medidor láser PRECASTER
Alcance 0,5 a 50 m (interior) y a 30 m.
(exterior). Calcula distancias, áreas y
volúmenes. Función Pitágoras y Scan.
Pantalla con luz. Incluye colgadores,
protector anticaídas y funda.

Referencia Código Alcance
(m)

Precisión
(mm/m)

CA600 30 exterior 2

Cinta métrica metálica
bimaterial

Referencia Longitud
(m)

Ancho cinta
(mm)

10 13
15 13
20 13
25 13
30 13
50 13
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Láser de obra
autonivelante
NAUTILUS
Láser de obra autonivelante 
(impermeable / horizontal). 
Impermeable según IP67.

Referencia Código Alcance
(m)

Precisión
(mm/m)

648 03 AH SET 300 (con receptor) ± 2,6/30

BMI

Niveles láser AUTOCROSS 360º / AUTOMAGIC

Referencia Código Precisión
(mm/m)

654 HLP 360
Nivel láser. 

Autocross 360º autonivelante

654 KLP5 SP
Nivel láser. Automagic de 
líneas en cruz y de 5 rayos

autonivelante

BMI

Láser de líneas en cruz 
autonivelante 
AUTOCROSS
Líneas de láser bien visibles con 
potencia de iluminación extra.

Referencia Código Alcance
(m)

Precisión
(mm/m)

654 7715/2 hasta 30 m ± 3/10

BMI

Autocross Automagic

Código
1 m.

Código
5 m.

Espesor
(mm)

37-000 35-449 0,005
37-001 35-450 0,01
37-002 35-451 0,02
37-004 35-452 0,03
37-005 35-453 0,04
37-006 35-454 0,05
37-007 35-455 0,06
37-008 35-456 0,07
37-010 35-457 0,08
37-011 35-458 0,09
37-012 35-459 0,10
37-013 35-46001 0,12
37-014 35-46002 0,15
37-015 – 0,18
37-016 35-461 0,20
37-017 35-462 0,25
37-018 35-463 0,30
37-019 – 0,35
37-020 35-465 0,40
37-021 – 0,45
37-022 35-467 0,50
37-023 – 0,55

Código
1 m.

Código
5 m.

Espesor
(mm)

37-024 35-469 0,60
37-025 0,65
37-026 35-471 0,70
37-027 – 0,75
37-028 35-472 0,80
37-029 – 0,85
37-030 35-474 0,90
37-031 – 0,95
37-032 35-476 1,00
37-033 – 1,10
37-034 35-47602 1,20
37-035 – 1,30
37-036 – 1,40
37-037 35-47605 1,50
37-038 – 1,60
37-039 – 1,70
37-040 – 1,80
37-041 – 1,90
37-042 35-47610 2,00

� CINTAS CALIBRADAS
Cintas de espesores calibradas de acero al carbono de 12,7 mm.
En longitudes de 1 y 5 metros.

También disponible: 

• En acero inoxidable en rollos de 5 m. x 25 mm., 5 m. x 50 mm., 
5 m. x 100 mm. y 5 m. x 150 mm.

• En latón disponible en rollos de 5 m. x 150 mm. 

• En acero al carbono posibilidad de suministro en rollos de 
5 m. x 25 mm. y hojas de 50 x 300 mm.



505

9

Código
Normal

Código
Invertido

Alt. letra
(mm)

Tamaño
punzón

57-040 – 1 64 x 6
57-041 57-482 2 64 x 6
57-042 57-484 3 64 x 6
57-043 57-486 4 64 x 7
57-044 57-488 5 64 x 8
57-045 57-490 6 74 x 9 
57-046 – 7 77 x 11
57-047 57-492 8 77 x 11
57-049 57-493 10 80 x 12
57-051 57-494 12 80 x 14
57-053 – 15 83 x 16
57-056 – 20 100 x 24 x 15

Juegos de abecedarios de golpe normales e invertidos
Fabricado según norma DIN 1451. Dureza aproximada en la punta 60 HRc.

� ABECEDARIOS Y NUMERACIONES

Código
Normal

Código
Invertido

Alt. Nº
(mm)

Tamaño
punzón

57-020 – 1 64 x 6
57-021 57-462 2 64 x 6
57-022 57-464 3 64 x 6
57-023 57-466 4 64 x 7
57-024 57-468 5 64 x 8
57-025 57-470 6 74 x 9 
57-026 – 7 77 x 11
57-027 57-472 8 77 x 11
57-029 57-473 10 80 x 12
57-031 57-474 12 80 x 14
57-033 – 15 83 x 16
57-036 – 20 100 x 24 x 15

Juegos de numeraciones de golpe normales e invertidos
Fabricado según norma DIN 1451. Dureza aproximada en la punta 60 HRc.

Trapezoidal
MALH trapezoidal magnético

Características idénticas al MLH pero con una base magnética.
Esto permite utilizar libremente las manos cuando se trabaja en
materiales ferromagnéticos. Precisión: +/- 1 mm/m.

� NIVELES
Niveles Antichoc.

Referencia Código Longitud
(cm)

Nº de
viales

Precisión
(mm/m)

1-42-221 40 2 1
1-42-222 50 2 1
1-42-223 60 2 1

Doble base
TMLH

Cuerpo macizo de aleación ligera, inderformable. 2 burbujas
antichoc de Altuglas. Burbuja horizontal regulable. Dos bases
mecanizadas. Referencias moldeadas sobre los niveles. 
Precisión: +/-1 mm/m.

Referencia Código Longitud
(cm)

Nº de
viales

Precisión
(mm/m)

1-42-251 40 2 1
1-42-252 50 2 1
1-42-253 60 2 1
1-42-254 80 2 1
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De cuadro
Acero de fundición especial. Dos bases prismáticas: una horizontal y otra vertical. Ampolla transversal de aproximación. 
Sensibilidad ampolla central en mm/m. Adecuado para alinear y verificar superficies planas y cilíndricas, tanto horizontales como verticales, 
en máquinas de gran precisión.

Niveles de precisión

Referencia Código Dimensiones
(mm)

Sensibilidad
(mm/m)

6250.1502 150 x 150 0,02
6250.1503 150 x 150 0,03
6250.1505 150 x 150 0,05
6250.1510 150 x 150 0,10
6250.2002 200 x 200 0,02
6250.2003 200 x 200 0,03
6250.2005 200 x 200 0,05
6250.2010 200 x 200 0,10
6250.2502 250 x 250 0,02
6250.2503 250 x 250 0,03
6250.2505 250 x 250 0,05
6250.2510 250 x 250 0,10

Nivel de precisión de cuadro eco
6251.2002 200 x 200 0,02
6251.2005 200 x 200 0,05

Lineal
Acero de fundición especial. Base prismática de apoyo rectificada. Ampolla transversal de aproximación. Sensibilidad ampolla central en mm/m.

Referencia Código Dimensiones
(mm)

Sensibilidad
(mm/m)

6260.1502 150 x 40 0,02
6260.1503 150 x 40 0,03
6260.1505 150 x 40 0,05
6260.1510 150 x 40 0,10
6260.1530 150 x 40 0,30
6260.1550 150 x 40 0,50
6260.2002 200 x 40 0,02
6260.2003 200 x 40 0,03
6260.2005 200 x 40 0,05
6260.2010 200 x 40 0,10
6260.2030 200 x 40 0,30
6260.2050 300 x 50 0,50
6260.3002 300 x 50 0,02
6260.3003 300 x 50 0,03
6260.3005 300 x 50 0,05
6260.3010 300 x 50 0,10
6260.3030 300 x 50 0,30
6260.3050 300 x 50 0,50

Torpedo
FATMAX® XLTM

Cuerpo de aluminio de fundición inyectada de 25 cm de largo. Sólidas burbujas
antichoc (vertical, horizontal y graduable). Burbuja giratoria 180º. Base magnética.
Base en forma de V (especial para tubos). Burbuja central magnificada. 
Precisión +/- 0,5 mm/m.

Otros niveles

Referencia Código Longitud
(cm) Nº de viales Precisión

(mm/m) Magnético

0-43-609 25 3 0,5 Si
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Alto impacto

Nivel torpedo con base en V. 3 burbujas (la central aislada, resistente a los golpes).
Resistente al agua. Botón de encendido y apagado (ref. 43-512 luz). Fundición de
apagado automático. Estructura interior de aluminio rígido. Extremos de caucho
para mayor resistencia.

Referencia Código Descripción Longitud
(cm) Nº de viales

0-43-510 Estándar 25 3
0-43-511 Magnético 25 3
0-43-512 Magnético con luz 25 3

Referencia Código Longitud
(m)

Anchura
(mm)

0-33-514 5 25
0-33-527 8 25

Blade ArmorTM

Flexómetro con
revestimiento termoplástico
Blade ArmorTM en los 15
primeros centímetros de la
hoja. Revestimiento Mylar®. 
3 remaches. Gancho
deslizante. Clip de sujeción
para el cinturón.

Referencia Código Longitud
(m)

Anchura
(mm)

1-33-522 3 19

Powerlock®

Caja de material sintético
cromada. Cinta revestida de
Mylar® para mayor durabilidad.
3 remaches. Bloqueo de la
hoja. Gancho deslizante para
tomar medidas interiores y
exteriores “Cero real”. 
Clip para cinturón. 
Dos longitudes: 3 m y 5 m. Rebobinado suave.

Referencia Código Longitud
(m)

Anchura
(mm)

1-33-194 5 19
0-33-194 5 19
0-33-442 10 25

Classic Caja ABS

Flexómetro de cinta de acero al
carbono revestida de MYLAR®

(resistente a la abrasión).
Durabilidad multiplicada por 
10 respecto a un flexómetro
tradicional. Caja ABS cromada.
Gancho deslizante con 
3 remaches para tomar medidas
interiores y exteriores 
“Cero real”. Provisto de clip de sujeción al cinturón.

Referencia Código Longitud
(m)

Anchura
(mm)

0-33-236 2 12,7
0-33-218 3 12,7

Classic Caja Metálica

Flexómetro de cinta de acero
al carbono revestida en
MYLAR® (resistente a la
abrasión). Durabilidad
multiplicada por 10. Caja
metálica cromada. Gancho
deslizante con 
3 remaches para tomar
medidas interiores y exteriores “Cero real”. Provisto de clip de
sujeción al cinturón.

� FLEXÓMETROS
Powerlock®

Referencia Código Longitud
(m)

Anchura
(mm)

0-33-918 3 19
0-33-921 5 19

Flexómetro de cinta de acero al carbono revestida de MYLAR® (resistente a la abrasión): durabilidad multiplicada por 10 respecto a un
flexómetro tradicional. Doble ancho de hoja: 19 y 28 mm. Caja bimaterial sujetada con tornillos en la parte delantera. Sistema de bloqueo
deslizante extra suave “AirLock” y rebobinado suave. Freno inferior en la base y
refuerzo metálico en la caja (solo en versión de 28 mm). Gancho con saliente
superior. 3 remaches. Provisto de clip de sujeción al cinturón.

Max®
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Roloflex
Flexómetro con caja de material
sintético revestida de 2 placas
metálicas cromadas. Gancho con 
2 remaches “cero real” permite
tomar medidas tanto interiores
como exteriores.

Referencia Código Longitud
(m)

Anchura
(mm)

0-32-109 2 16
1-32-109 2 16

Pla
Flexómetro con caja extraplana de
material sintético, pulida. Detalle
periférico de metal cromado.
Retorno automático de la cinta.

Referencia Código Longitud
(m)

Anchura
(mm)

0-32-100 3 6,35

Panoramic
Flexómetro con caja de material
sintético. Lectura directa de las
medidas interiores en la ventana
superior.

Referencia Código Longitud
(m)

Anchura
(mm)

0-32-125 3 12,7

Sunflex
Flexómetro de tamaño pequeño y
caja ergonómica de material
sintético. Retorno automático y
gancho deslizante para la toma de
medidas internas y externas.

Referencia Código Longitud
(m)

Anchura
(mm)

0-32-189 3 12,7

Tri-Lok
Caja ABS color grafito con empuñadura de goma. Cinta amarilla. Freno lateral.

Referencia Código Longitud
(m)

Anchura
(mm) mm Clip

TL3M 3 13 60 Si
TL5M 5 19 70 Si
TV5M 5 25 70 Si

TV5M-SR* 5 25 70 Si
TL8M 8 25 90 Si

TL10M 10 25 90 Si

* Gancho final sin ranura.

Uni-Plas
Caja blanca. Cinta blanca. Sin freno.

Referencia Código Longitud
(m)

Anchura
(mm) mm Clip

UP2M 2 16 50 Si
UP3M 3 16 50 Si

UP3ME* 3 16 50 Si

* Caja color grafito. Cinta amarilla en mm y pulgadas.
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CLASE II. Cinta milimétrica

Referencia Código Longitud
(m)

Anchura
(mm)

1360 10 15 Metal + Piel
1360 15 15 Metal + Piel
1360 20 15 Metal + Piel
1360 25 15 Metal + Piel
1360 30 15 Metal + Piel
1360 50 15 Metal + Piel

� CINTAS MÉTRICAS
De fibra de vidrio

Referencia Código Longitud
(m)

Anchura
(mm)

2650 10 12 Metal + Piel
2650 15 12 Metal + Piel
2650 20 12 Metal + Piel
2650 25 12 Metal + Piel
2650 30 12 Metal + Piel
2650 50 12 Metal + Piel

De metal

Referencia Código Longitud
(m)

Anchura
(mm)

2650 ESP 30 12 Metal + Piel
2650 ESP 50 12 Metal + Piel

CLASE II. Cinta color fluorescente, bimilimétrica

Referencia Código Longitud
(m)

Anchura
(mm)

1400 10 15 ABS
1400 15 15 ABS
1400 20 15 ABS
1400 25 15 ABS
1400 30 15 ABS
1400 50 15 ABS

CLASE II. Alta velocidad de retorno 3:1. Uña magnética. Cinta milimétrica

Referencia Código Longitud
(m)

Anchura
(mm)

1660 40 15 ABS + Ellastolan
1660 60 15 ABS + Ellastolan
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Termómetro láser
Micro IR-100
Ref. R36153
Pantalla LCD retroiluminada.
Precisión 1º C
Alarma en la sonda para
mediciones fuera de tolerancia.
Rango de Tª desde -50ºC a 800º C.
Láser doble, clase II

Detector de gas 
combustible
Micro CD-100
Ref. R36163
Diseñado para detectar metano, propano, 
monóxido de carbono, hidrógeno...
3 modos de detección.
Sonda de 50 cm flexible.

Nivel láser autonivelante de líneas cruzadas
Micro CL-100
Ref. R38758
Estuche de caja de plástico y trípode incluidos.
Para ser usado en interiores.
Hasta 30 m de alcance.

Medidor de distancia láser
Micro LM-100
Ref. R36158
Alcance de hasta 50 m.
Pantalla LCD retroiluminada.
Precisión 1,5 m.
Tres mediciones en la pantalla.
Memoria: 20 medidas.

Micro cámara
CA-25
Ref. R40043
Cabeza de cámara de aluminio 17 mm.
Pantalla LCD color 2,4”
Salida de video
Rotación de imagen 180º.

� MEDICIÓN LÁSER

Medidor de distancias láser
Modelo LE 20
Preciso, compacto y fácil de manejar. 
Perfecto para cualquier tipo de medición en interior.

Funciones:
1. Medición normal y continua
2. Cálculo de áreas
3. Cálculo de volúmenes
4. Opción de sumar y restar valores

Referencia Código Categoría
láser

Potencia
(mW)

Long. onda
láser (nm)

Precisión
típica (mm)

Alcance
radio (m)

Duración pilas
(mediciones)

16577/2 2 <1 635 ±5 0,2-30 3.000
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Referencia Código Categoría

láser
Potencia

(mW)
Long. onda
láser (nm)

Precisión
(mm)

Alcance
radio (m)

Duración pilas
(h)

16789/9 2 <1 635 ±0,5 10 30

Modelo LE 40
Marca distancias con exactitud milimétrica. Una herramienta
de medición profesional para cualquier situación.

Funciones:
1. Medición normal y continua
2. Cálculo de áreas
3. Cálculo de volúmenes
4. Función replanteo
5. Opción de sumar y restar valores
6. Pantalla iluminable

Referencia Código Categoría
láser

Potencia
(mW)

Long. onda
láser (nm)

Precisión
típica (mm)

Alcance
radio (m)

Duración pilas
(mediciones)

16578/9 2 <1 635 ±5 0,05-60 5.000

Láser de líneas perpendiculares autonivelante
Modelo LAX 50
Incluida combinación trípode - barra telescópica

Proyecta de forma simultánea una línea láser horizontal y otra vertical, perfectamente niveladas y en ángulo
de 90º. Líneas largas, bien visibles y con amplio ángulo de reflexión (definen suelo, pared y techo). 
Se suministra con trípode convertible en puntal telescópico de altura regulable (hasta 275 cm).

Referencia Código Categoría
láser

Potencia
(mW)

Long. 
onda

láser (nm)

Rango
autonivelación

(horizontal)

Precisión
rayo láser
horizontal

Precisión rayo
láser de 

ángulo 90º

Precisión rayo
plomada hacia

arriba

Precisión rayo
plomada hacia

abajo

Alcance 
radio
(m)

16145/3 2 <1 635 aprox. ± 4º ± 0,2 mm/m ± 0,2 mm/m ± 0,3 mm/m ± 2,0 mm/m hasta 30

Láser autonivelante de 4 Puntos
Modelo LA-4P
Nivelaciones horizontales, plomadas y escuadras. Basta con encender y listo para trabajar. Con placa
adaptadora multifunción, magnética y giratoria para usar el láser sobre cualquier superficie. 
Se suministra con la funda, adaptador universal, escuadra pared, placas objetivo y gafas láser 
en una robusta maleta de plástico.

Funciones:
1. Plomada
2. Nivelación horizontal
3. Escuadra (ángulo de 90º)
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Referencia Código Modelo

37.60.0.11 Sin base
37.60.0.12 Con base

Funciones:
1. Nivelación horizontal
2. Nivelación vertical
3. Escuadra (ángulo 90º)
4. Modo de escánear horizontal
5. Modo de escánear vertical
6. Función de plomada
7. Pendientes hasta un 9% (en uno o dos ejes)

Roto-láser automático autonivelante
Modelo LAR 100
Sistema de autonivelación electrónico para lograr la mayor precisión. Opción TILT (bloqueo del láser ante un movimiento que le haga perder el
plano de referencia). Barras metálicas de protección que, además, permiten desplazar el módulo láser hasta en ± 8 cm para cazar un plano
determinado. Se suministra con receptor electrónico, mando a distancia, gafas láser y placa objetivo con metro plegable en una robusta maleta
de plástico.

Referencia Código Categoría
láser

Potencia
(mW)

Long. onda
láser (nm)

Precisión
(mm)

Alcance
receptor (m)

Duración pilas
(h)

15993/1 2 <1 635 ±0,1 300 120

Referencia Código Sentido
Giro

Tamaño (mm)
A B C

37.50.0.11 agujas reloj (alejar) 53 52 25
37.50.0.12 contrario agujas (acercar) 53 52 25

� CONTADORES Y TACÓMETROS PORTÁTILES
Contadores Portátiles
Cuenta golpes
De 5 cifras. Con puesta a cero por botón moleteado. Eje de impulsos a ambos lados. 
Posición de la palanca sobre el eje, variable según necesidad. Sentido giro ver gráfico.

Contador manual
Cuenta personas, tráfico, paquetería, árboles. De 4 cifras.
De acero cromado. Puesta a cero por pulsador.

Sin base

Tacómetros portátiles
Cuenta revoluciones manual
De 5 cifras. Un solo eje para las dos direcciones de giro.
Sumando siempre. Puesta a cero con pulsador. Máximo 6.000 rpm.

Referencia Código Tamaño cifras
(mm)

37.20.0.11 4,5
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� METROS PLEGABLES

De material sintético
Metro plegable de material sintético reforzado de fibra
de vidrio. Superficie tratada antireflejos. Articulaciones
con dispositivo elástico autolubricante y antifricción.

Referencia Longitud Anchura 
en m en mm

0-35-320 2 15
1-35-320 2 15

De madera
Metro plegable multicapas. Revestimiento protector a
la abrasión y al desgaste. Resistente a la intemperie.
Remaches ocultos. Conexiones de acero. Bordes
recanteados ajustados con latón. Disponible en 1 M, 
2 M y 3 M. Se presentan en blister dentro de un
expositor para mostrador.

Referencia Longitud Anchura 
en m en mm

0-35-454 1 15
0-35-455 2 15
0-35-456 3 15

� TELESCÓPICOS Y TOPÓMETROS

Telescopic
Instrumento de medida telescópico con lectura directa que efectúa medidas interiores, verticales u horizontales; medidas sobre un saliente con
la escuadra superior abierta; medidas exteriores usando el aparato como un calibre. 5 elementos, 4 de ellos extensibles, en aleación ligera de
alta resistencia. Escuadras inferior y superior en metal cromado.

Topómetro Digital DMW30
Instrumento de medición de longitudes por rodamiento. Conversión automática de la unidad de medida. Memoria interior de hasta 8 medidas.
Apagado automático y manual. Selección última lectura (opcional).

Referencia Longitud en m

1-39-198 8

Referencia 1-77-176
Descripción del juego Rueda de medición y bolsa de transporte
Alcance 9.999,99 Metros
Diámetro de la rueda (mm) 254
Ambiente de trabajo En exterior
Precisión del trabajo ± 1%
Unidad de medida m y cm
Montura de rueda Caballete lateral
Pilas 3 pilas tipo “AAA”
Duración de pilas Hasta 50 horas de uso intermitente
Construcción estándar Fundición inyectada
Garantía (meses) 24

–
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