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 � ABRAZADERAS
Abrazadera gran presión
Estructura (disponible en W1, W2, W3, W4 y W5):

• W1: Totalmente en acero cincado.

• W2: Fleje y jaula de acero inoxidable y tornillo de acero cincado. (INOX 430)

• W3: Totalmente de acero inoxidable. (INOX 430

• W4: Totalmente de acero inoxidable. (INOX 304)

• W5: Totalmente de acero inoxidable. (INOX 316)

Código
Campo de cierre

(mm)

A00230025 23 - 25
A00260028 26 - 28
A00290031 29 - 31
A00320035 32 - 35
A00360039 36 - 39
A00400043 40 - 43
A00440047 44 - 47
A00480051 48 - 51
A00520055 52 - 55
A00560059 56 - 59
A00600063 60 - 63
A00640067 64 - 67
A00680073 68 - 73
A00740079 74 - 79
A00800085 80 - 85
A00860091 86 - 91

Código
Campo de cierre

(mm)

A00920097 92 - 97
A00980103 98 - 103
A01040112 104 - 112
A01130121 113 - 121
A01220130 122 - 130
A01310139 131 - 139
A01400148 140 - 148
A01490161 149 - 161
A01620174 162 - 174
A01750187 175 - 187
A01880200 188 - 200
A02010213 201 - 213
A02140226 214 - 226
A02270239 227 - 239
A02400252 240 - 252

Abrazadera sin fin
Estructura (disponible en W1, W2, W3, W4 y W5):

• W1: Totalmente en acero cincado.

• W2: Fleje y jaula de acero inoxidable y tornillo de acero cincado. (INOX 430)

• W3: Totalmente de acero inoxidable. (INOX 430)

• W4: Totalmente de acero inoxidable. (INOX 304)

• W5: Totalmente de acero inoxidable. (INOX 316)

Disponible con cinta de anchura 9 mm y 12 mm.

Referencia
Campo de cierre

(mm)

B00080012 8 - 12
B00100016 10 - 16
B00120020 12 - 20
B00160025 16 - 25
B00200032 20 - 32
B00250040 25 - 40
B00320050 32 - 50
B00400060 40 - 60
B00500070 50 - 70
B00600080 60 - 80
B00700090 70 - 90
B00800100 80 - 100
B00900110 90 - 110

Referencia
Campo de cierre

(mm)

B01000120 100 - 120
B01100130 110 - 130
B01200140 120 - 140
B01300150 130 - 150
B01400160 140 - 160
B01500170 150 - 170
B01600180 160 - 180
B01700190 170 - 190
B01800200 180 - 200
B01900210 190 - 210
B02000220 200 - 220
B02100230 210 - 230

15

745



746

15

� RACORES
GUILLEMIN
Racor acanalado con cuello
NFE 29572 / EN 14420-8

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0101040 40 40
- - - 0101051 50 51
- - - 0101065 65 65
- - - 0101076 80 76
- - - 0101081 80 81
- - - 0101102 100 102
- - - 0101105 100 105

Racor acanalado sin cuello
NFE 29572 / EN 14420-8

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0102025 25 25
- - - 0102030 25 30
- - - 0102032 32 35
- - - 0102035 40 35
- - - 0102045 40 45
- - - 0102055 50 55
- - - 0102070 65 70
- - - 0102090 80 90
- - - 0102110 100 110
- - - 0102152 150 152

ALU INO POL

Racor acanalado con cuello y
sin orejas
NFE 29572 / EN 14420-8

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0103050 50 51
- - - 0103080 80 75
- - - 0103100 100 102

ALU INO POL

Racor acanalado sin cuello y
sin orejas
NFE 29572 / EN 14420-8

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0104050 50 51
- - - 0104080 80 90
- - - 0104100 100 102

ALU INO POL

Racor roscado macho BSP
con cierre
NFE 29572 / EN 14420-8

Racor taladrado hembra
BSP con cierre
NFE 29572 / EN 14420-8

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0108020 20 3/4”
- - - 0108025 25 1”
- - - 0108032 32 1” 1/4
- - - 0108040 40 1” 1/2
- - - 0108050 50 2”
- - - 0108065 65 2”
- - - 0108165 65 2” 1/2
- - - 0108080 80 2” 1/2
- - - 0108180 80 3”
- - - 0108100 100 4”
- - - 0108150 150 6”

ALU INO POL

ALU INO POL

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0105020 20 3/4”
- - - 0105025 25 1”
- - - 0105032 32 1-1/4”
- - - 0105040 40 1-1/2”
- - - 0105050 50 2”
- - - 0105065 65 2”
- - - 0105066 65 2-1/2”
- - - 0105080 80 2-1/2”
- - - 0105081 80 3”
- - - 0105100 100 4”
- - - 0105150 150 6”

ALU INO POL
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Reducción con cierre
NFE 29572/ EN 14420-8

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0106020 40-20
- - - 0106025 40-25
- - - 0106032 40-32
- - - 0106025 50-25
- - - 0106132 50-32
- - - 0106040 50-40
- - - 0106140 65-40
- - - 0106050 65-50
- - - 0106340 80-40
- - - 0106150 80-50
- - - 0106065 80-65
- - - 0106440 100-40
- - - 0106250 100-50
- - - 0106165 100-65
- - - 0106080 100-80
- - - 0106100 150-100

ALU INO POL

Racor taladrado hembra 
BSP con cierre y sin orejas
NFE 29572/ EN 14420-8

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0107080 80
- - - 0107050 50 2”
- - - 0107100 100 4”

ALU INO POL

Tapón con punado y cadena
NFE 29572/ EN 14420-8

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0109025 25
- - - 0109032 32
- - - 0109040 40
- - - 0109050 50
- - - 0109065 65
- - - 0109080 80
- - - 0109100 100

ALU INO POL

Tapón con cierre y cadena
NFE 29572/ EN 14420-8

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0110015 20
- - - 0110020 25
- - - 0110025 32
- - - 0110032 40
- - - 0110040 50
- - - 0110050 65
- - - 0110080 80
- - - 0110100 100
- - - 0110150 150

ALU INO POL

Adaptador Guillemin. 
Storz

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0114100 100 Storz A 110
- - - 0114101 100 Storz A 110
- - - 0114080 80 Storz B 75
- - - 0114050 50 Storz C 50

ALU INO POL

Adaptador Guillemin.
Tankwagen

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0112080 80 MK DN 80
- - - 0112050 50 MK DN 50
- - - 0112081 80 VK DN 80

ALU INO POL

Adaptador Guillemin. 
DIN alimentario

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0113001 80 DIN 80
- - - 0113002 80 DIN 65
- - - 0113003 80 SMS DN 76
- - - 0113004 80 SMS DN 63

ALU INO POL
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Tipo A - macho/hembra BSPP

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0201015 15 1/2”
- - - 0201020 20 3/4”
- - - 0201025 25 1”
- - - 0201032 32 1” 1/4
- - - 0201040 40 1” 1/2
- - - 0201050 50 2”
- - - 0201065 65 2” 1/2
- - - 0201080 80 3”
- - - 0201100 100 4”
- - - 0201125 125 5”
- - - 0201150 150 6”

ALU LAT INO POL

Tipo C - hembra/mang BSPP

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0203015 15 1/2”
- - - 0203020 20 3/4”
- - - 0203025 25 1”
- - - 0203032 32 1” 1/4
- - - 0203040 40 1” 1/2
- - - 0203050 50 2”
- - - 0203065 65 2” 1/2
- - - 0203080 80 3”
- - - 0203100 100 4”
- - - 0203125 125 5”
- - - 0203150 150 6”

ALU LAT INO POL

Junta
Disponible en: NBR, EPDM, PTFE, VITON

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0115015 15
- - - 0115020 20
- - - 0115025 25
- - - 0115032 32
- - - 0115040 40
- - - 0115050 50
- - - 0115065 65
- - - 0115080 80
- - - 0115100 100

Tipo B - hembra/macho BSPP

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0202015 15 1/2”
- - - 0202020 20 3/4”
- - - 0202025 25 1”
- - - 0202032 32 1” 1/4
- - - 0202040 40 1” 1/2
- - - 0202050 50 2”
- - - 0202065 65 2” 1/2
- - - 0202080 80 3”
- - - 0202100 100 4”
- - - 0202125 125 5”
- - - 0202150 150 6”

ALU LAT INO POL

Tipo D - hembra/hembra BSPP

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0204015 15 1/2”
- - - 0204020 20 3/4”
- - - 0204025 25 1”
- - - 0204032 32 1” 1/4
- - - 0204040 40 1” 1/2
- - - 0204050 50 2”
- - - 0204065 65 2” 1/2
- - - 0204080 80 3”
- - - 0204100 100 4”
- - - 0204125 125 5”
- - - 0204150 150 6”

ALU LAT INO POL
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TANKWAGEN

Tipo DC - Tapón hembra

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0207015 15 1/2”
- - - 0207020 20 3/4”
- - - 0207025 25 1”
- - - 0207032 32 1” 1/4
- - - 0207040 40 1” 1/2
- - - 0207050 50 2”
- - - 0207065 65 2” 1/2
- - - 0207080 80 3”
- - - 0207100 100 4”
- - - 0207125 125 5”
- - - 0207150 150 6”

ALU LAT INO POL

Tipo DP - Tapón macho

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0208015 15 1/2”
- - - 0208020 20 3/4”
- - - 0208025 25 1”
- - - 0208032 32 1” 1/4
- - - 0208040 40 1” 1/2
- - - 0208050 50 2”
- - - 0208065 65 2” 1/2
- - - 0208080 80 3”
- - - 0208100 100 4”
- - - 0208125 125 5”
- - - 0208150 150 6”

ALU LAT INO POL

Racor MK taladrado 
hembra BSPP
EN 14420-6 / DIN 28450

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0301050 50 2”
- - - 0301080 80 3”
- - - 0301100 100 4”

ALU LAT

Racor VK taladrado
hembra BSPP
EN 14420-6 / DIN 28450

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0302050 50 2”
- - - 0302080 80 3”
- - - 0302100 100 4”

ALU LAT

Tipo E - macho/mang.

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0205015 15 1/2”
- - - 0205020 20 3/4”
- - - 0205025 25 1”
- - - 0205032 32 1” 1/4
- - - 0205040 40 1” 1/2
- - - 0205050 50 2”
- - - 0205065 65 2” 1/2
- - - 0205080 80 3”
- - - 0205100 100 4”
- - - 0205125 125 5”
- - - 0205150 150 6”

ALU LAT INO POL

Tipo F - macho/macho BSPP

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0206015 15 1/2”
- - - 0206020 20 3/4”
- - - 0206025 25 1”
- - - 0206032 32 1” 1/4
- - - 0206040 40 1” 1/2
- - - 0206050 50 2”
- - - 0206065 65 2” 1/2
- - - 0206080 80 3”
- - - 0206100 100 4”
- - - 0206125 125 5”
- - - 0206150 150 6”

ALU LAT INO POL
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EXPRESS

Racor acanalado con junta
NFE 29573

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0401016 16
- - - 0401019 19
- - - 0401025 25

INO LAT

Abrazadera con garra
para racor Express

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0408016 14-16
- - - 0408018 16-18
- - - 0408021 19-21
- - - 0408024 22-24
- - - 0408027 25-27
- - - 0408030 28-30
- - - 0408033 31-33
- - - 0408037 35-37
- - - 0408039 37-39

INO LAT

Racor roscado macho
con junta
NFE 29573

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0402005 1/2”
- - - 0402007 3/4”
- - - 0402010 1”

INO LAT

Racor taladrado
hembra con junta
NFE 29573

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0403005 1/2”
- - - 0403007 3/4”
- - - 0403010 1”

INO LAT

Racor para soldar
NFE 29573

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0404031 31

INO LAT

Tapón MB hembra
EN 14420-6 / DIN 28450

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0303050 50
- - - 0303080 80

ALU LAT

Tapón VB macho
EN 14420-6 / DIN 28450

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0304050 50
- - - 0304080 80
- - - 0304100 100

ALU LAT

EXPRESS (GEKA)

Acople manguera

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0409015 15
- - - 0409019 19
- - - 0409025 25

LAT

Acople rosca macho

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0410015 15
- - - 0410019 19
- - - 0410025 25

LAT
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LAT

Acople rosca hembra

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0710019 3/4” 19
- - - 0710025 1” 25
- - - 0710032 1” 1/4 32

LAT

Junta

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0712019 3/4” 19
- - - 0712025 1” 25
- - - 0712032 1” 1/4 32

LAT

Tapón

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0710019 3/4” 19
- - - 0710025 1” 25
- - - 0710032 1” 1/4 32

PARA MANGUERAS DE VAPOR
Racor vapor acanalado
hembra con abrazadera
2 mitades de latón. Junta novapress.
DIN EN 14 423 / DIN 2826

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0601013 1/2” 13
- - - 0601019 3/4” 19
- - - 0601025 1” 25
- - - 0601032 1” 1/4 32
- - - 0601038 1” 1/2 38
- - - 0601050 2” 50

ACE INO

Racor vapor acanalado macho
con abrazadera
2 mitades de latón. Junta novapress.
DIN EN 14 423 / DIN 2826

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0602013 1/2” 13
- - - 0602019 3/4” 19
- - - 0602025 1” 25
- - - 0602032 1” 1/4 32
- - - 0602038 1” 1/2 38
- - - 0602050 2” 50

ACE INO

CON CAÑA HELICOIDAL
Racor Guillemin Helicoidal,
para manguera composite

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0701040 40
- - - 0701050 50
- - - 0701065 65
- - - 0701080 80
- - - 0701100 100

ALU INO

Racor roscado macho, para
manguera composite

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0702080 80 80
- - - 0702050 50 50

ALU INO
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Racor Guillemin sin orejas
para manguera composite

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0703025 1” 25
- - - 0703032 1” 1/4 32
- - - 0703040 1” 1/2 40
- - - 0703050 2” 50
- - - 0703065 2” 1/2 65
- - - 0703080 3” 80
- - - 0703100 4” 100

ALU INO

Junta para manguera
composite

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0704025 25
- - - 0704032 32
- - - 0704040 40
- - - 0704050 50
- - - 0704065 65
- - - 0704080 80
- - - 0704100 100

ALU INO

Cinta adhesiva para manguera composite

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0705025 25-40
- - - 0705100 50-100

ALU INO

Campana estriada

ALU INO

Anillo

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0904025 25
- - - 0904032 32
- - - 0904038 38
- - - 0904045 45
- - - 0904051 51
- - - 0904063 63

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0904070 70
- - - 0904076 76
- - - 0904101 101
- - - 0904125 125
- - - 0904150 150

ALU INO

CAMPANAS
Campana estriada
con muesca

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
ext. max. mang.

- - - 0901019 19 32
- - - 0901025 25 38
- - - 0901032 32 46
- - - 0901038 38 51.5
- - - 0901050 50 50
- - - 0901065 65 81
- - - 0901075 75 92.6
- - - 0901100 100 119

ALU INO

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
ext. max. mang.

- - - 0902013 13 24
- - - 0902016 16 27
- - - 0902019 19 32
- - - 0902025 25 38
- - - 0902032 32 46
- - - 0902038 38 51.5
- - - 0902050 50 50
- - - 0902065 65 81
- - - 0902075 75 92.6
- - - 0902100 100 119  
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ALU INO

Campana

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
ext. max. mang.

- - - 0903025 25 38.5
- - - 0903032 32 46
- - - 0903038 38 52
- - - 0903045 45 60
- - - 0903051 51 65
- - - 0903052 51 69
- - - 0903063 63 77.5
- - - 0903064 63 82

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
ext. max. mang.

- - - 0903070 70 82
- - - 0903076 76 91
- - - 0903077 76 96
- - - 0903101 101.5 121
- - - 0903125 125 151
- - - 0903126 125 151
- - - 0903150 150 182

ALU INO

ABRAZADERA 2 MITADES
Abrazadera tornillería acero ZB
EN 14420-3 / DIN 2817

Referencia Crimping
Range

Diámetro
Espiga

- - - 0905022 22-24 13
- - - 0905030 30-33 19
- - - 0905036 36-39 25
- - - 0905040 40-43 25
- - - 0905043 43-46 32
- - - 0905047 47-50 32
- - - 0905050 50-52 38
- - - 0905053 53-56 38
- - - 0905057 57-60 38
- - - 0905054 53-56 40
- - - 0905058 58-61 40
- - - 0905061 61-63 50
- - - 0905064 64-67 50
- - - 0905069 69-71 50
- - - 0905078 78-82 65
- - - 0905084 84-87 65
- - - 0905089 89-93 75

Referencia Crimping
Range

Diámetro
Espiga

- - - 0905094 94-97 75
- - - 0905098 98-101 75
- - - 0905095 94-97 80
- - - 0905099 99-102 80
- - - 0905114 114-119 100
- - - 0905118 118-122 100
- - - 0905122 122-126 100
- - - 0905126 126-130 100
- - - 0905130 130-134 100
- - - 0905143 143-148 125
- - - 0905149 149-154 125
- - - 0905153 153-158 125
- - - 0905168 168-174 150
- - - 0905174 174-180 150
- - - 0905178 178-184 150
- - - 0905222 222-229 200
- - - 0905230 230-239 200

ALU INO

Tuerca autoblocante

Referencia Crimping
Range

- - - 0906015 15-40
- - - 0906050 50-80
- - - 0906100 100-125
- - - 0906150 150-200
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KAMLOCK CON SEGURIDAD
Kamlock seguridad rosca
hembra BSPP con 
junta roscada
EN 14420-7

INO

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0209020 20 3/4”
- - - 0209025 25 1”
- - - 0209032 32 1” 1/4
- - - 0209040 40 1” 1/2
- - - 0209050 50 2”
- - - 0209065 65 2” 1/2
- - - 0209080 80 3”
- - - 0209100 100 4”

Kamlock seguridad hembra
para manguera con 
caña lisa y cuello
EN 14420 / DIN 2817

INO

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0210020 20
- - - 0210025 25
- - - 0210032 32
- - - 0210040 40
- - - 0210050 50
- - - 0210065 65
- - - 0210080 80
- - - 0210100 100

Kamlock seguridad 
para soldar BW

INO

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0211020 20 26.7
- - - 0211025 25 33.4
- - - 0211032 32 42.2
- - - 0211040 40 48.3
- - - 0211050 50 60.3
- - - 0211065 65 76.1
- - - 0211080 80 88.9
- - - 0211100 100 114.3

Kamlock seguridad macho
para manguera
EN 14420

INO

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0212020 20 3/4”
- - - 0212025 25 1”
- - - 0212032 32 1” 1/4
- - - 0212040 40 1” 1/2
- - - 0212050 50 2”
- - - 0212065 65 2” 1/2
- - - 0212080 80 3”
- - - 0212100 100 4”

CON CAÑA PARA SOLDAR
Racor acanalado con cuello

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0706013 13 13
- - - 0706016 16 16
- - - 0706019 19 19
- - - 0706025 25 25
- - - 0706032 32 32
- - - 0706038 38 38
- - - 0706051 51 51
- - - 0706063 63 63
- - - 0706076 76 76

ACE INO

Racor liso con cuello
EN 14420 / DIN 2817

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0707013 13 13
- - - 0707016 16 16
- - - 0707019 19 19
- - - 0707025 25 25
- - - 0707032 32 32
- - - 0707038 38 38
- - - 0707051 51 51
- - - 0707063 63 63
- - - 0707075 75 75
- - - 0707102 102 102

ACE INO



755

15

Racor acanalado con anillo
Largura para soldar 25 mm.

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0708028 28 25
- - - 0708035 35 33.7
- - - 0708041 41 38
- - - 0708045 45 45
- - - 0708053 53 51
- - - 0708066 66 63.5
- - - 0708072 72.5 70
- - - 0708079 79 76.1
- - - 0708104 104 101.5
- - - 0708127 127 125
- - - 0708152 152 150

ACE INO

DIN
Racor acanalado
hembra con cuello
DIN 11851

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0501025 25 25
- - - 0501032 32 32
- - - 0501040 40 38
- - - 0501050 50 51
- - - 0501065 65 63
- - - 0501080 80 76
- - - 0501100 100 101.5
- - - 0501125 125 125
- - - 0501150 150 150

INO

Racor acanalado macho con
cuello y sin junta
DIN 11851

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0502025 25 25
- - - 0502032 32 32
- - - 0502040 40 38
- - - 0502050 50 51
- - - 0502065 65 63
- - - 0502080 80 76
- - - 0502100 100 101.5
- - - 0502125 125 125
- - - 0502150 150 150

INO

Racor acanalado
hembra con anillo
DIN 11851

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0503028 25 25
- - - 0503035 32 32
- - - 0503041 40 38
- - - 0503045 50 51
- - - 0503053 65 63
- - - 0503066 80 76
- - - 0503072 100 101.5
- - - 0503079 125 125
- - - 0503104 150 150

INO

Racor acanalado macho con
anillo y sin junta
DIN 11851

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0504025 25 25
- - - 0504032 32 32
- - - 0504040 40 38
- - - 0504050 50 51
- - - 0504065 65 63
- - - 0504080 80 76
- - - 0504100 100 101.5
- - - 0504125 125 125
- - - 0504150 150 150

INO

* Disponibles reducciones para todas las referencias
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Tuerca
DIN 11851

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0505025 25 25
- - - 0505032 32 32
- - - 0505040 40 38
- - - 0505050 50 51
- - - 0505065 65 63
- - - 0505080 80 76
- - - 0505100 100 101.5
- - - 0505125 125 125
- - - 0505150 150 150

INO

Racor para soldar
macho sin junta
DIN 11851

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0506025 28 25
- - - 0506032 34 32
- - - 0506040 40 38
- - - 0506050 52 51
- - - 0506065 70 63
- - - 0506080 85 76
- - - 0506100 104 101.5

INO

Racor para soldar hembra
DIN 11851

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0507025 25 28
- - - 0507032 32 34
- - - 0507040 40 40
- - - 0507050 50 52
- - - 0507065 65 70
- - - 0507080 80 85
- - - 0507100 100 104

INO

Tapón hembra
DIN 11851

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0508025 1”
- - - 0508032 1” 1/4
- - - 0508040 1” 1/2
- - - 0508050 2”
- - - 0508065 3”
- - - 0508080 4”
- - - 0508100 5”
- - - 0508125 6”

INO

Tapón macho
DIN 11851

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0509025 1”
- - - 0509032 1” 1/4
- - - 0509040 1” 1/2
- - - 0509050 2”
- - - 0509065 3”
- - - 0509080 4”
- - - 0509100 5”
- - - 0509125 6”

INO

* Disponibles reducciones para todas las referencias
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* Disponibles reducciones para todas las referencias

SMS

Racor acanalado hembra
con cuello
SMS 1145

INO

Racor acanalado macho
con cuello y sin junta
SMS 1145

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0552025 25 25
- - - 0552032 32 32
- - - 0552038 38 38
- - - 0552051 51 51
- - - 0552063 63 63
- - - 0552076 76 76
- - - 0552104 104 101.5

INO

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0551025 25 25
- - - 0551032 32 32
- - - 0551038 38 38
- - - 0551051 51 51
- - - 0551063 63 63
- - - 0551076 76 76
- - - 0551104 104 101.5

Racor acanalado hembra
con anillo
SMS 1145

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0553025 25 25
- - - 0553032 32 32
- - - 0553038 38 38
- - - 0553051 51 51
- - - 0553063 63 63
- - - 0553076 76 63
- - - 0553077 76 76
- - - 0553104 104 101.5

INO

Racor acanalado macho
con anillo y sin junta
SMS 1145

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0554025 25 25
- - - 0554032 32 32
- - - 0554038 38 38
- - - 0554051 51 51
- - - 0554063 63 63
- - - 0554076 76 63
- - - 0554077 76 76
- - - 0554104 104 101.5

INO

Racor para soldar
macho sin junta
SMS 1145

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0556025 25 25
- - - 0556038 38 38
- - - 0556051 51 51
- - - 0556063 63 63.5
- - - 0556076 76 76.1
- - - 0556104 104 104

INO

Racor para soldar
hembra
SMS 1145

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0557025 25 25
- - - 0557038 38 38
- - - 0557051 51 51
- - - 0557063 63 63.5
- - - 0557076 76 76.1
- - - 0557104 104 104

INO



Tapón hembra
SMS 1145

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0553025 1”
- - - 0553032 1” 1/4
- - - 0553038 1” 1/2
- - - 0553051 2”
- - - 0553063 3”
- - - 0553076 4”
- - - 0553077 5”
- - - 0553104 6”

INO

Junta
SMS 1145

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0559025 25
- - - 0559038 38
- - - 0559051 51
- - - 0559063 63
- - - 0559076 76
- - - 0559104 104

INO

CLAMP

Abrazadera

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0451025 25 50.5
- - - 0451038 38 50.5
- - - 0451051 51 64
- - - 0451063 63 77.5
- - - 0451076 76 91
- - - 0451101 101.5 119

INO

Racor acanalado
con anillo

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0452025 25 50.5
- - - 0452038 38 50.5
- - - 0452051 51 64
- - - 0452063 63 77.5
- - - 0452076 76 91
- - - 0452101 101.5 119

INO

Racor para soldar

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0453025 25 50.5
- - - 0453038 38 50.5
- - - 0453051 51 64
- - - 0453063 63 77.5
- - - 0453076 76 91
- - - 0453104 104 119

INO

Tuerca
SMS 1145

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0555025 25
- - - 0555032 32
- - - 0555038 38
- - - 0555051 51
- - - 0555063 63
- - - 0555076 76
- - - 0555104 104

INO

Tapón macho
SMS 1145

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0558025 1”
- - - 0558032 1” 1/4
- - - 0558038 1” 1/2
- - - 0558051 2”
- - - 0558063 3”
- - - 0558100 4”
- - - 0558125 5”
- - - 0558150 6”

INO

* Disponibles reducciones para todas las referencias

15
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Tapón

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0454025 1”
- - - 0454032 1” 1/4
- - - 0454038 1” 1/2
- - - 0454051 2”
- - - 0454063 3”
- - - 0454100 4”
- - - 0454125 5”
- - - 0454150 6”

INO

Junta

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0455025 25
- - - 0455038 38
- - - 0455051 51
- - - 0455063 63
- - - 0455076 76

INO

MACON

Racor acanalado
macho con anillo

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0351040 40 38
- - - 0351050 50 51
- - - 0351060 60 63
- - - 0351070 70 70
- - - 0351071 70 76
- - - 0351080 80 76
- - - 0351100 100 101.5

INO

Racor acanalado
hembra con anillo

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0352040 40 38
- - - 0352050 50 51
- - - 0352060 60 63
- - - 0352070 70 70
- - - 0352071 70 76
- - - 0352080 80 76
- - - 0352100 100 101.5

INO

Tuerca

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0353040 40 38
- - - 0353050 50 51
- - - 0353060 60 63
- - - 0353070 70 70
- - - 0353080 80 76
- - - 0353100 100 101.5

INO

Racor acanalado
hembra con cuello

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0354040 40 38
- - - 0354050 50 50
- - - 0354060 60 63

INO

Racor acanalado
macho con cuello

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0355040 40 40
- - - 0355050 50 50
- - - 0355060 60 63

INO

Racor para soldar
macho

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0356040 40 43
- - - 0356050 50 53
- - - 0356060 60 63
- - - 0356070 70 73
- - - 0356080 80 83
- - - 0356100 100 103

INO

* Disponibles reducciones para todas las referencias

15
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Tapón hembra

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0358025 1”
- - - 0358032 1” 1/4
- - - 0358038 1” 1/2
- - - 0358051 2”
- - - 0358063 3”
- - - 0358100 4”
- - - 0358125 5”
- - - 0358150 6”

INO

Junta

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0360040 40
- - - 0360050 50
- - - 0360060 60
- - - 0360070 70
- - - 0360080 80
- - - 0360100 100

INO

Racor para soldar
hembra

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0357040 40 43
- - - 0357050 50 53
- - - 0357060 60 63
- - - 0357070 70 73
- - - 0357080 80 83
- - - 0357100 100 103

INO

Tapón macho

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0359025 1”
- - - 0359032 1” 1/4
- - - 0359038 1” 1/2
- - - 0359051 2”
- - - 0359063 3”
- - - 0359100 4”
- - - 0359125 5”
- - - 0359150 6”

INO

STORZ

Acople para
manguera de
aspiración /
presión

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0801025 1” 25
- - - 0801032 1” 1/4 32
- - - 0801038 1” 1/2 38
- - - 0801051 2” 50
- - - 0801063 3” 75
- - - 0801100 4” 102
- - - 0801125 5” 125
- - - 0801150 6” 150

ALU INO

Acople fijo rosca
macho

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0802025 1”
- - - 0802032 1” 1/4
- - - 0802038 1” 1/2
- - - 0802051 2”
- - - 0802063 3”
- - - 0802100 4”
- - - 0802125 5”
- - - 0802150 6”

ALU INO



761

15

Acople fijo rosca hembra

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0803025 1”
- - - 0803032 1” 1/4
- - - 0803038 1” 1/2
- - - 0803051 2”
- - - 0803063 3”
- - - 0803100 4”
- - - 0803125 5”
- - - 0803150 6”

ALU INO

Tapón

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0804025 1”
- - - 0804032 1” 1/4
- - - 0804038 1” 1/2
- - - 0804051 2”
- - - 0804063 3”
- - - 0804100 4”
- - - 0804125 5”
- - - 0804150 6”

ALU INO

Junta

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0805025 1”
- - - 0805032 1” 1/4
- - - 0805038 1” 1/2
- - - 0805051 2”
- - - 0805063 3”
- - - 0805100 4”
- - - 0805125 5”
- - - 0805150 6”

ALU INO

PARA TUBERIA PLANA ALTA PRESION

Empalme
cónico

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0851002 2”
- - - 0851003 3”
- - - 0851004 4”
- - - 0851005 5”
- - - 0851006 6”

ACE INO

Racor rylmatic
desmontables

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0852002 2”
- - - 0852003 3”
- - - 0852004 4”

ACE INO

Cónico desmontable
inox

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0853002 2”
- - - 0853003 3”
- - - 0853004 4”
- - - 0853005 5”
- - - 0853006 6”
- - - 0853008 8”

ACE INO

Racor expansión
inox

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0854002 2”
- - - 0854003 3”
- - - 0854004 4”
- - - 0854005 5”
- - - 0854006 6”
- - - 0854008 8”

ACE INO
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Racor con rosca hierro galvanizado

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0855002 2”
- - - 0855003 3”
- - - 0855004 4”
- - - 0855005 5”
- - - 0855006 6”
- - - 0855008 8”

ACE INO

ENLACE A RÓTULA
Macho para manguera

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0907040 40
- - - 0907052 52
- - - 0907060 60
- - - 0907076 76
- - - 0907090 90
- - - 0907102 102
- - - 0907110 110
- - - 0907125 125
- - - 0907152 152
- - - 0907200 200

ACE INO

Hembra para manguera

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0908040 40
- - - 0908052 52
- - - 0908060 60
- - - 0908076 76
- - - 0908090 90
- - - 0908102 102
- - - 0908110 110
- - - 0908125 125
- - - 0908152 152
- - - 0908200 200

ACE INO

Macho con rosca
exterior

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0909032 1” 1/4
- - - 0909038 1” 1/2
- - - 0909051 2”
- - - 0909057 2” 1/2
- - - 0909063 3”
- - - 0909069 3” 1/2

ACE INO

Hembra con rosca
exterior

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0910032 1” 1/4
- - - 0910038 1” 1/2
- - - 0910051 2”
- - - 0910057 2” 1/2
- - - 0910063 3”
- - - 0910069 3” 1/2
- - - 0910100 4”

ACE INO

Hembra para soldar

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0911032 1” 1/4
- - - 0911038 1” 1/2
- - - 0911051 2”
- - - 0911057 2” 1/2
- - - 0911063 3”
- - - 0911069 3” 1/2
- - - 0911100 4”
- - - 0911125 5”

ACE INO

Macho para soldar

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0912032 1” 1/4
- - - 0912038 1” 1/2
- - - 0912051 2”
- - - 0912057 2” 1/2
- - - 0912063 3”
- - - 0912069 3” 1/2
- - - 0912100 4”
- - - 0912125 5”

ACE INO
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Macho rosca interior

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0913032 1” 1/4
- - - 0913038 1” 1/2
- - - 0913051 2”
- - - 0913057 2” 1/2
- - - 0913063 3”
- - - 0913069 3” 1/2
- - - 0913100 4”
- - - 0913125 5”

ACE INO

Brida con curva 90º y macho

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0914032 1” 1/4
- - - 0914038 1” 1/2
- - - 0914051 2”
- - - 0914057 2” 1/2
- - - 0914063 3”
- - - 0914069 3” 1/2
- - - 0914100 4”
- - - 0914125 5”

ACE INO

Curva hembra para manguera

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0915032 1” 1/4
- - - 0915038 1” 1/2
- - - 0915051 2”
- - - 0915057 2” 1/2
- - - 0915063 3”
- - - 0915069 3” 1/2
- - - 0915100 4”
- - - 0915125 5”

ACE INO

Curvo macho para manguera

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0916032 1” 1/4
- - - 0916038 1” 1/2
- - - 0916051 2”
- - - 0916057 2” 1/2
- - - 0916063 3”
- - - 0916069 3” 1/2
- - - 0916100 4”
- - - 0916125 5”

ACE INO

Curvo hembra-macho

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0917032 1” 1/4
- - - 0917038 1” 1/2
- - - 0917051 2”
- - - 0917057 2” 1/2
- - - 0917063 3”
- - - 0917069 3” 1/2
- - - 0917100 4”
- - - 0917125 5”

ACE INO

Tapón macho

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0918032 1” 1/4
- - - 0918038 1” 1/2
- - - 0918051 2”
- - - 0918057 2” 1/2
- - - 0918063 3”
- - - 0918069 3” 1/2
- - - 0918100 4”
- - - 0918125 5”

ACE INO

Macho con brida

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0919032 1” 1/4
- - - 0919038 1” 1/2
- - - 0919051 2”
- - - 0919057 2” 1/2
- - - 0919063 3”
- - - 0919069 3” 1/2
- - - 0919100 4”
- - - 0919125 5”

ACE INO



764

15

ENLACE A RÓTULA (BAUER)
Hembra para soldar

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0920032 1” 1/4
- - - 0920038 1” 1/2
- - - 0920051 2”
- - - 0920057 2” 1/2
- - - 0920063 3”
- - - 0920069 3” 1/2
- - - 0920100 4”
- - - 0920125 5”

ACE INO

Macho para soldar

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0921032 1” 1/4
- - - 0921038 1” 1/2
- - - 0921051 2”
- - - 0921057 2” 1/2
- - - 0921063 3”
- - - 0921069 3” 1/2
- - - 0921100 4”
- - - 0921125 5”

ACE INO

Hembra para manguera

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0922032 1” 1/4
- - - 0922038 1” 1/2
- - - 0922051 2”
- - - 0922057 2” 1/2
- - - 0922063 3”
- - - 0922069 3” 1/2
- - - 0922100 4”
- - - 0922125 5”

ACE INO

Macho para manguera

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0923032 1” 1/4
- - - 0923038 1” 1/2
- - - 0923051 2”
- - - 0923057 2” 1/2
- - - 0923063 3”
- - - 0923069 3” 1/2
- - - 0923100 4”
- - - 0923125 5”

ACE INO

Hembra con rosca

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0924032 1” 1/4
- - - 0924038 1” 1/2
- - - 0924051 2”
- - - 0924057 2” 1/2
- - - 0924063 3”
- - - 0924069 3” 1/2
- - - 0924100 4”
- - - 0924125 5”

ACE INO

Macho con rosca

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0925032 1” 1/4
- - - 0925038 1” 1/2
- - - 0925051 2”
- - - 0925057 2” 1/2
- - - 0925063 3”
- - - 0925069 3” 1/2
- - - 0925100 4”
- - - 0925125 5”

ACE INO

Macho con brida

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0926032 1” 1/4
- - - 0926038 1” 1/2
- - - 0926051 2”
- - - 0926057 2” 1/2
- - - 0926063 3”
- - - 0926069 3” 1/2
- - - 0926100 4”
- - - 0926125 5”

ACE INO

Curvo hembra para manguera

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0927032 1” 1/4
- - - 0927038 1” 1/2
- - - 0927051 2”
- - - 0927057 2” 1/2
- - - 0927063 3”
- - - 0927069 3” 1/2
- - - 0927100 4”
- - - 0927125 5”

ACE INO
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Curvo hembra macho

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0928032 1” 1/4
- - - 0928038 1” 1/2
- - - 0928051 2”
- - - 0928057 2” 1/2
- - - 0928063 3”
- - - 0928069 3” 1/2
- - - 0928100 4”
- - - 0928125 5”

ACE INO

Hembra con brida

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0929032 1” 1/4
- - - 0929038 1” 1/2
- - - 0929051 2”
- - - 0929057 2” 1/2
- - - 0929063 3”
- - - 0929069 3” 1/2
- - - 0929100 4”
- - - 0929125 5”

ACE INO

CON CAÑA LISA
Racor a brida con cuello
liso. Con cuello brida
giratoria
PN 40 y 16. En 14420-4 / DIN 2817

INO

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0709040 40 38
- - - 0709050 50 50
- - - 0709065 65 63
- - - 0709080 80 75
- - - 0709100 100 100
- - - 0709150 150 150

Racor con cuello liso
hembra. BSPP con cuello
EN 14420-5 / DIN 2817

INO

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0711019 3/4” 19
- - - 0711025 1” 25
- - - 0711032 1” 1/4 32
- - - 0711038 1” 1/2 38
- - - 0711050 2” 50
- - - 0711063 2” 1/2 63
- - - 0711075 3” 75
- - - 0711100 4” 100

Acoplador con cuello liso
hembra. Con cuello
EN 14420-7 / DIN 2817

INO

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0712020 20 20
- - - 0712025 25 25
- - - 0712032 32 32
- - - 0712040 40 38
- - - 0712050 50 50
- - - 0712065 65 63
- - - 0712080 80 75
- - - 0712100 100 100

Racor con cuello liso macho
BSPP. Con cuello
EN 14420-5 / DIN 2817

INO

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0710008 3/4” 19
- - - 0710010 1” 25
- - - 0710012 1” 1/4 32
- - - 0710050 1” 1/2 38
- - - 0710065 2” 50
- - - 0710080 2” 1/2 63
- - - 0710100 3” 75
- - - 0710150 4” 100
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Adaptador con cuello liso macho. Con cuello
EN 14420 / DIN 2817

INO

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0713020 20 20
- - - 0713025 25 25
- - - 0713032 32 32
- - - 0713040 40 38
- - - 0713050 50 50
- - - 0713065 65 63
- - - 0713080 80 75
- - - 0713100 100 100

ACCESORIOS HIERRO ZINCADO
Empalme manguera - 
manguera de hierro zincado

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0750025 25
- - - 0750035 35
- - - 0750040 40
- - - 0750045 45
- - - 0750050 50
- - - 0750060 60
- - - 0750065 65
- - - 0750070 70
- - - 0750075 75
- - - 0750080 80
- - - 0750090 90
- - - 0750102 102
- - - 0750110 110
- - - 0750115 115
- - - 0750125 125
- - - 0750150 150
- - - 0750200 200
- - - 0750250 250

ACE INO

Empalme manguera - rosca
exterior de hierro zincado

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0751032 1” 1/4
- - - 0751038 1” 1/2
- - - 0751051 2”
- - - 0751057 2” 1/2
- - - 0751063 3”
- - - 0751067 3” 1/2
- - - 0751080 4” 1/2

ACE INO

Reducción manguera de
hierro zincado

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0752050 75/50
- - - 0752065 75/65
- - - 0752075 90/75
- - - 0752063 90/63
- - - 0752066 102/65
- - - 0752076 102/75
- - - 0752090 102/90
- - - 0752102 127/102
- - - 0752103 152/102
- - - 0752127 152/127

ACE INO

Empalme en forma de codo
(90º), en forma de T y 
empalme en forma de Y

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0753035 1”
- - - 0753040 1” 1/4
- - - 0753045 1” 1/2
- - - 0753060 2”
- - - 0753070 2” 1/2
- - - 0753080 3”
- - - 0753100 4”
- - - 0753125 5”
- - - 0753150 6”

ACE INO
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Referencia Diámetro
Exterior

Diámetro
Espiga nº agujeros

- - - 0250025 115 25 4
- - - 0250032 140 32 4
- - - 0250040 150 40 4
- - - 0250050 165 50 4
- - - 0250065 185 65 4
- - - 0250080 200 80 8
- - - 0250100 220 100 8
- - - 0250125 250 125 8
- - - 0250150 285 150 8
- - - 0250200 340 200 8
- - - 0250250 395 250 12
- - - 0250300 445 300 12

BRIDAS
Brida para soldar
DIN 2576 PN - 10

ACE INO

Referencia Diámetro
Exterior

Diámetro
Espiga nº agujeros

- - - 0252025 115 25 4
- - - 0252032 140 32 4
- - - 0252040 150 40 4
- - - 0252050 165 50 4
- - - 0252065 185 65 4
- - - 0252080 200 80 8
- - - 0252100 220 100 8
- - - 0252125 250 125 8
- - - 0252150 285 150 8
- - - 0252200 340 200 8

Brida con tubo
para manguera
DIN 2576 PN-10

ACE INO

Referencia Diámetro
Exterior

Diámetro
Espiga nº agujeros

- - - 0254015 95 15 4
- - - 0254020 105 20 4
- - - 0254025 115 25 4
- - - 0254032 140 32 4
- - - 0254040 150 40 4
- - - 0254050 165 50 4
- - - 0254065 185 65 4
- - - 0254080 200 80 8
- - - 0254100 220 100 8

Referencia Diámetro
Exterior

Diámetro
Espiga nº agujeros

- - - 0254125 250 125 8
- - - 0254150 285 150 8
- - - 0254200 340 200 8
- - - 0254250 395 250 12
- - - 0254300 445 300 12
- - - 0254350 505 350 16
- - - 0254400 565 400 16
- - - 0254450 615 450 20
- - - 0254500 670 500 20

Brida giratoria prensada
DIN 2642 PN-10

ACE INO

Referencia Diámetro
Exterior

Diámetro
Espiga nº agujeros

- - - 0253025 115 25 4
- - - 0253032 140 32 4
- - - 0253040 150 40 4
- - - 0253050 165 50 4
- - - 0253065 185 65 4
- - - 0253080 200 80 8
- - - 0253100 220 100 8
- - - 0253125 250 125 8
- - - 0253150 285 150 8
- - - 0253200 340 200 8

Brida con tubo
roscado
DIN 2576 PN-10

ACE INO

Referencia Diámetro
Exterior

Diámetro
Espiga nº agujeros

- - - 0251025 115 25 4
- - - 0251032 140 32 4
- - - 0251040 150 40 4
- - - 0251050 165 50 4
- - - 0251065 185 65 4
- - - 0251080 200 80 8
- - - 0251100 220 100 8
- - - 0251125 250 125 8
- - - 0251150 285 150 8
- - - 0251200 340 200 8

Brida roscada
DIN 2576 PN-10

ACE INO

* Disponibles en ISO PN 10, PN 16, PN 20 (ANSI 150), PN 25, PN 40, PN 50 (ANSI 300) y PN 100 (ANSI 600)



Referencia Diámetro
Exterior

Diámetro
Espiga nº agujeros

- - - 0255040 150 40 4
- - - 0255050 165 50 4
- - - 0255065 185 65 4
- - - 0255080 200 80 8
- - - 0255100 220 100 8
- - - 0255125 250 125 8
- - - 0255150 285 150 8
- - - 0255200 340 200 8

Brida prensada con
cuello para soldar
DIN 2633 PN-16

ACE INO

Referencia Diámetro
Exterior

Diámetro
Espiga nº agujeros

- - - 0256025 115 25 4
- - - 0256032 140 32 4
- - - 0256040 150 40 4
- - - 0256050 165 50 4
- - - 0256065 185 65 4
- - - 0256080 200 80 8
- - - 0256100 220 100 8
- - - 0256125 250 125 8
- - - 0256150 285 150 8
- - - 0256200 340 200 8

Brida prensada
roscada
DIN 2633 PN-16

ACE INO

Referencia Diámetro
Exterior

Diámetro
Espiga nº agujeros

- - - 0257065 95 15 4
- - - 0257075 105 20 4
- - - 0257090 115 25 4
- - - 0257102 140 32 4
- - - 0257150 150 40 4
- - - 0257065 165 50 4

Referencia Diámetro
Exterior

Diámetro
Espiga nº agujeros

- - - 0257075 185 65 4
- - - 0257090 200 80 8
- - - 0257102 220 100 8
- - - 0257150 250 125 8
- - - 0257102 285 150 8
- - - 0257150 340 200 8

Brida prensada ciega
DIN 2527 PN-10

ACE INO

* Disponibles en ISO PN 10, PN 16, PN 20 (ANSI 150), PN 25, PN 40, PN 50 (ANSI 300) y PN 100 (ANSI 600)

ACOPLES PARA CHORREO
Acople rápido
para manguera

ACE

Referencia Diámetro
Interior

Diámetro
Exterior mm.

- - - 0150039 3/4” 39
- - - 0150047 1” 47
- - - 0150056 1” 1/4 56
- - - 0150062 1” 1/2 62

Casquillo

ACE

Referencia Diámetro
Interior

Diámetro
Exterior mm.

- - - 0151039 3/4” 39
- - - 0151047 1” 47
- - - 0151056 1” 1/4 56
- - - 0151062 1” 1/2 62

Rosca hembra

ACE

Referencia Diámetro
Interior

Diámetro
Exterior mm.

- - - 0152056 1” 1/4 56
- - - 0152062 1” 1/2 62
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PARA MORTERO
Macho manguera

ACE

Referencia Enbocadura
mm.

Diámetro interior
mango mm.

- - - 0950035 35 25
- - - 0950041 41 25
- - - 0950049 49.5 35
- - - 0950050 49.5 38
- - - 0950053 53 42
- - - 0950063 63 50
- - - 0950073 73 65

Macho rosca
hembra

ACE

Referencia Rosca Enbocadura
mm.

- - - 0951035 G 1” 35
- - - 0951041 G 1” 41
- - - 0951049 G 1” 1/4 49.5
- - - 0951053 G 1” 1/2 53
- - - 0951063 G 2” 63
- - - 0951073 G 2” 1/2 73

Macho rosca
macho

ACE

Referencia Rosca Enbocadura
mm.

- - - 0952035 G 1” 35
- - - 0952041 G 1” 41
- - - 0952049 G 1” 1/4 49.5
- - - 0952053 G 1” 1/2 53
- - - 0952063 G 2” 63

Hembra manguera

ACE

Referencia Enbocadura
mm.

Diámetro interior
mango mm.

- - - 0953042 42 25
- - - 0953051 51 35
- - - 0953054 54 42
- - - 0953064 64 50
- - - 0953074 74 65

Hembra rosca
hembra

ACE

Referencia Rosca Enbocadura
mm.

- - - 0954042 G 1” 42
- - - 0954051 G 1” 1/4 51
- - - 0954054 G 1” 1/2 54
- - - 0954064 G 2” 64
- - - 0954074 G 2” 1/2 74

Macho manguera
(paso entero)

ACE

Referencia Rosca Enbocadura
mm.

- - - 0956035 41 25 x 7
- - - 0956041 49.5 35 x 7
- - - 0956049 49.5 38 x 7
- - - 0956053 54 42 x 7
- - - 0956063 63 50 x 7

Campana
prensar

ACE

Referencia Diámetro interior
mango mm.

- - - 0957025 19 x 6
- - - 0957035 25 x 7
- - - 0957041 35 x 7
- - - 0957049 38 x 7
- - - 0957053 42 x 7
- - - 0957050 50 x 9

Hembra manguera
(paso entero)

ACE

Referencia Enbocadura
mm.

Diámetro interior
mango mm.

- - - 0955042 42 25 x 7
- - - 0955051 51 35 x 7
- - - 0955052 51 38 x 7
- - - 0955054 54 42 x 7
- - - 0955064 64 64 x 7
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Maneta c/ pasador
y anilla

ACE

Referencia Enbocadura
mm.

- - - 0958042 42
- - - 0958051 51
- - - 0958054 54
- - - 0958064 64
- - - 0958074 74

Juntas

ACE

Referencia Enbocadura
mm.

- - - 0959042 42
- - - 0959051 51
- - - 0959054 54
- - - 0959064 64
- - - 0959074 74

RACORES DE OREJA

Referencia Diámetro
nominal Rosca Ancho

- - - 0175004 3/8” R 3/4” / R 1” 58 / 65
- - - 0175005 1/2” R 3/4” / R 1” 58 / 65
- - - 0175006 5/8” R 3/4” / R 1” 58 / 65
- - - 0175007 3/4” R 3/4” / R 1” 58 / 65
- - - 0175010 1” R 1” 65

Serie montado

LAT

Referencia Diámetro
nominal Ancho

- - - 0177056 3/8” 24 / 28
- - - 0177062 1/2” 24 / 28
- - - 0177006 5/8” 24 / 28
- - - 0177007 3/4” 24 / 28
- - - 0177010 1” 28

Espiga

LAT

Referencia Rosca Ancho

- - - 0176007 R 3/4” R 1”
- - - 0176010 58 58

Tuerca oreja

BARCELONA

Referencia Rosca Altura
mm.

Diámetro interior
mango mm.

- - - 0275042 3/4” 41.5 42
- - - 0275043 1” 41.5 42
- - - 0275062 1” 1/2 45 62
- - - 0275088 2” 60 88
- - - 0275089 2” 1/2 60 88
- - - 0275122 3” 1/2 72 122

Rosca hembra

LAT

ALU LAT

Referencia Rosca Altura
mm.

Diámetro interior
mango mm.

- - - 0276042 3/4” 35 42
- - - 0276043 1” 35 42
- - - 0276062 1” 43 62
- - - 0276063 1” 1/2 43 62
- - - 0276064 2” 43 62
- - - 0276088 1” 1/2 50 88
- - - 0276089 2” 50 88
- - - 0276090 2” 1/2 50 88
- - - 0276122 3” 1/2 58.5 122

Rosca macho

ALU LAT
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Referencia Altura
mm.

Diámetro interior
mango mm.

- - - 0277042 73 42
- - - 0277062 87 62
- - - 0277088 100 88
- - - 0277122 146 122

Racor manguera

ALU LAT

Referencia Altura
mm.

Diámetro interior
mango mm.

- - - 0279051 45.5 42
- - - 0279054 58 62
- - - 0279064 65 88
- - - 0279074 59 122

Tapón

ALU LAT

Referencia Altura
mm.

- - - 0278072 72
- - - 0278089 89
- - - 0278103 103

Reducción

ALU LAT

LANZAS CONTRA INCENDIOS

Referencia Rosca
interior

- - - 0375025 25 / R.H 1”
- - - 0375045 45 / R.H 1” 1/2
- - - 0375070 70 / R.H 1” 1/2

Lanzas para BIES
Variomatic 3 efectos

Referencia Rosca
interior

- - - 0376025 R.M. 1”
- - - 0376045 R.M. 1” 1/2
- - - 0376075 R.M. 2”
- - - 0376110 R.M. 2” 1/2

Lanzas
Alemanas

Referencia Entrada Salida

- - - 0377056 R.H. 1” 1/2 2 x R.H. 1”
- - - 0377062 R.H. 2” 1/2 2 x R.H. 1” 1/2
- - - 0377006 R.H. 3” 2 x R.H. 2” 1/2

Referencia Color Dimensiones mm.

- - - 0475001 Rojo - Rojo 600 x 750 x 215

Bifurcaciones Lanza con válvula
y empuñadura
Viper ST PV

Referencia Rosca
interior Entrada

- - - 0380115 Racor BCN 25 115
- - - 0380360 Racor BCN 45 360
- - - 0380475 Racor BCN 70 475

BIES - BOCAS DE INCENDIO
Chester 25/1
Rojo - Rojo

Referencia Color Dimensiones mm.

- - - 0476002 Rojo - Rojo 600 x 710 x 215

Kefisa - 25 PA
Rojo - Rojo



Referencia Color Dimensiones mm.

- - - 0477003 Rojo - Rojo 630 x 550 x 150
- - - 0477004 Rojo - Rojo 630 x 550 x 151

Chester 45/1 15 Rojo-Rojo
Chester 45/1 20 Rojo-Rojo

ACOPLES SECOS

BOQUERELES

Acoples secos 
hembra TCM

Referencia Diámetro
Nominal

Diámetro
Exterior

Altura
mm.

- - - 0575020 20 - 3/4” 56 69
- - - 0575025 25 - 1” 56 69
- - - 0575040 40 - 1” 1/2 70 137.5
- - - 0575050 50 - 2” 70 137.5
- - - 0575065 65 - 2” 1/2 105 190
- - - 0575166 65 - 3” 105 186
- - - 0575080 80 - 3” 119 192
- - - 0575100 100 - 4” 164 223

Tapa TCS para
acoples TCM

Referencia Diámetro
Nominal

Diámetro
Exterior

Altura
mm.

- - - 0577025 25 - 1” 56 30
- - - 0577050 50- 2” 70 50
- - - 0577065 65 - 2” 1/2 105 54
- - - 0577080 80 - 3” 119 54
- - - 0577100 100 - 4” 164 50

Tapa TCK para
acoples TCV

Referencia Diámetro
Nominal

Diámetro
Exterior

Altura
mm.

- - - 0578025 25 - 1” 56 41
- - - 0578050 50- 2” 70 44
- - - 0578065 65 - 2” 1/2 105 53
- - - 0578080 80 - 3” 119 53
- - - 0578100 100 - 4” 164 65

Acoples secos 
machos TCV

Referencia Diámetro
Nominal

Diámetro
Exterior

Altura
mm.

- - - 0576020 20 - 3/4” 56 69
- - - 0576025 25 - 1” 56 69
- - - 0576026 25 - 1” 56 69
- - - 0576040 40 - 1” 1/2 70 100
- - - 0576041 40 - 1” 1/2 70 74.5
- - - 0576050 50 - 2” 70 92.5
- - - 0576051 50 - 2” 70 74.5
- - - 0576065 65 - 2” 1/2 105 142
- - - 0576066 65 - 2” 1/2 105 112
- - - 0576080 80 - 3” 119 134
- - - 0576081 80 - 3” 119 112
- - - 0576100 100 - 4” 164 156
- - - 0576101 100 - 4” 164 133.5

Referencia Descripción Caudal
máximo

- - - 0675001 METAL A-11 60 l/m
- - - 0675002 METAL 120 150 l/m

Referencia Descripción Caudal
máximo

- - - 0676001 Boquerel ZVA Slimline 50 l/m
- - - 0676002 Boquerel ZVA 25 90 l/m
- - - 0676003 Boquerel ZVA 32 200 l/m
- - - 0676004 Boquerel ZVA 400-500 400 l/m
- - - 0676005 Boquerel ZVA 400-500 con MK 400 l/m

Boquereles
automáticos

Boquereles
ZVA
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Referencia Descripción Caudal
máximo

- - - 0677001 GRM 25H 120 l/m
- - - 0677002 Self 3000 150 l/m
- - - 0677003 GRM 20P 80 l/m

Boquereles manuales

OTROS RACORES ALIMENTARIOS

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0875045 45 45

Racor. Acanalado. Hembra.
Con anillo. Racor Rioja

ACE INO

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0876045 45 45

Tuerca. Racor Rioja

ACE INO

Tuerca. Racor
Penedes

ACE INO

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0877045 45 45

Racor. Acanalado. Macho.
Con anillo. Sin junta.
Racor Rioja

ACE INO

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0878025 40
- - - 0878030 50
- - - 0878040 60
- - - 0878045 70
- - - 0878050 80
- - - 0878060 100
- - - 0878070 125
- - - 0878080 150

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0879025 25
- - - 0879030 30
- - - 0879040 40
- - - 0879045 45
- - - 0879050 50
- - - 0879060 60
- - - 0879070 70
- - - 0879080 80

Racor. Acanalado. 
Hembra. Con anillo. 
Racor Penedes

ACE INO

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0880025 25
- - - 0880030 30
- - - 0880040 40
- - - 0880045 45
- - - 0880050 50
- - - 0880060 60
- - - 0880070 70
- - - 0880080 80

Racor. Acanalado. Macho. 
Con anillo. Sin junta. 
Racor Penedes

ACE INO

* Disponibles reducciones para todas las referencias
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Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0881040 40
- - - 0881050 50
- - - 0881060 60
- - - 0881070 70
- - - 0881080 80
- - - 0881100 100
- - - 0881125 125
- - - 0881150 150

Racor para soldar. 
Racor italiano

ACE INO

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0883040 40
- - - 0883050 50
- - - 0883060 60
- - - 0883070 70
- - - 0883080 80
- - - 0883100 100
- - - 0883125 125
- - - 0883150 150

Racor para manguera. Racor italiano

ACE INO

Referencia Diámetro
Espiga

- - - 0882040 40
- - - 0882050 50
- - - 0882060 60
- - - 0882070 70
- - - 0882080 80
- - - 0882100 100
- - - 0882125 125
- - - 0882150 150

Abrazadera. 
Racor italiano

ACE INO

* Disponibles reducciones para todas las referencias

OTROS BLOC-END
Juego BLOC-END
completo. Con junta,
tornillos, tuercas 
y arandelas

Diámetro
interior PN 10 PN 20 (ASA 150)

40 - - - 0117042 - - - 
50 - - - 0117043 - - - 0117155
65 - - - 0117044 - - - 0117156
80 - - - 0117045 - - - 0117157

100 - - - 0117046 - - - 0117158
125 - - - 0117047 - - - 0117159
150 - - - 0117048 - - - 0117048
200 - - - 0117049 - - - 0117160
250 - - - 0118093 - - - 0118094
300 - - - 0118095 - - - 0118096
350 - - - 5101097 - - - 
400 - - - 5102956 - - - 

Kit de reparación. 
2 mitades sin
junta y sin 
tornillos

Diámetro
interior PN 10 PN 20 (ASA 150)

40 - - - 0116890 - - - 
50 - - - 0116891 - - - 0116892
65 - - - 0116893 - - - 0116894
80 - - - 0116895 - - - 0116896

100 - - - 0116897 - - - 0116898
125 - - - 0116899 - - - 0116900
150 - - - 0116901 - - - 0116901
200 - - - 0116902 - - - 0116903
250 - - - 0118089 - - - 0118090
300 - - - 0118091 - - - 0118092
350 - - - 5100847 - - - 
400 - - - 5102955 - - - 
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Kit de reparación. 2 juntas
Diámetro
interior PN 10 PN 20 (ASA 150)

40 - - - 0116966 - - - 0116966
50 - - - 0116967 - - - 0116967
65 - - - 0116968 - - - 0116968
80 - - - 0116969 - - - 0116969

100 - - - 0116970 - - - 0116970
125 - - - 0116971 - - - 0116971
150 - - - 0116972 - - - 0116972
200 - - - 0116973 - - - 0116973
250 - - - 0118087 - - - 0118087
300 - - - 0118088 - - - 0118088
350 - - - 5100848 - - - 5100848
400 - - - 5102953 - - - 5102953

Brida END-FLEX para mangueras de manutención
Diámetro
interior PN 10 PN 16 PN 20 (ASA 150)

80 diam. ext 200 mm diam. ext 200 mm diam. ext 190 mm 
100 diam. ext 220 mm diam. ext 220 mm diam. ext 229 mm 
125 diam. ext 250 mm diam. ext 250 mm diam. ext 254 mm
150 diam. ext 285 mm diam. ext 285 mm diam. ext 279 mm

175* diam. ext 315 mm diam. ext 315 mm
200 diam. ext 340 mm diam. ext 340 mm diam. ext 343 mm

225* diam. ext 370 mm
250 diam. ext 395 mm diam. ext 405 mm diam. ext 406 mm
300 diam. ext 445 mm diam. ext 460 mm diam. ext 483 mm
350 diam. ext 505 mm diam. ext 520 mm diam. ext 533 mm
400 diam. ext 565 mm diam. ext 580 mm diam. ext 597 mm
500 diam. ext 670 mm

ACCESORIOS PISTOLAS Y LANZAS

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0775001 3/8”
- - - 0775002 1/2”
- - - 0775003 3/4”

Adaptador rápido. Taladrado.
Hembra. BSP 60º. Antigoteo

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0777001 3/8”
- - - 0777002 1/2”
- - - 0777003 3/4”

Racor giratorio.
Macho-Macho.
BSPT - BSP 60º

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0778001 1/2”
- - - 0778002 3/4”
- - - 0778003 1”

Racor giratorio.
Macho-Hembra.
BSPT - BSPT

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0776001 3/8”
- - - 0776002 1/2”
- - - 0776003 3/4”

Acoplador rápido. Taladrado.
Hembra. BSP 60º. Antigoteo
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Referencia Diámetro
Racor

- - - 0779001 1/2”

Pistola lavado. Con arco de protección del gatillo.
Rojo. Max 95ºC. 25 bar

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0780001 1/2”
- - - 0780002 1/2”

Pistola de lavado. Trelleborg. Azul. Max 95ºC.
24 bar

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0781001 1/2”

Pistola de lavado. Con arco de protección del gatillo.
Azul. Max 95ºC. 24 bar

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0782001 1/2”

Pistola de lavado. Con arco de protección del gatillo.
Negro. Gran caudal. Max 95ºC. 24 bar

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0783001 1/2”

Pistola de lavado. Con arco de protección del gatillo.
Blanco. Max 95ºC. 24 bar

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0784001 1/2”

Pistola de lavado. Ligero. Azul. Max 50ºC.
12 bar
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ACCESORIOS ROSCADOS
Entronque manguera

INO

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0280007 1/8” 7
- - - 0280009 1/4” 9
- - - 0280013 3/8” 13
- - - 0280016 3/8” 16
- - - 0280015 1/2” 15
- - - 0280019 1/2” 19
- - - 0280020 3/4” 20
- - - 0280025 3/4” 25
- - - 0280026 1” 25
- - - 0280027 1” 27
- - - 0280033 1” 1/4 33
- - - 0280039 1” 1/2 39
- - - 0280051 2” 51

LAT

Válvulas de bola

INO

Referencia Diámetro
Racor

- - - 0282009 1/4”
- - - 0282011 3/8”
- - - 0282014 1/2”
- - - 0282021 3/4”
- - - 0282025 1”
- - - 0282033 1” 1/4
- - - 0282040 1” 1/2
- - - 0282052 2”

LAT

Unión manguera

INO

Referencia Diámetro
Racor

Diámetro
Espiga

- - - 0281007 1/8” 6,5
- - - 0281009 1/4” 9
- - - 0281011 3/8” 11
- - - 0281011 3/8” 11
- - - 0281014 1/2” 14
- - - 0281019 1/2” 19
- - - 0281021 3/4” 21
- - - 0281015 3/4” 14
- - - 0281025 1” 25
- - - 0281027 1” 27
- - - 0281033 1” 1/4 33
- - - 0281040 1” 1/2 40
- - - 0281052 2” 52

LAT

15
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� TUBOS POLIVALENTES

Espirocristal
Tubo flexible unicapa fabricado por extrusión en vinilo 
transparente plastificado.

Características:

• Material atóxico, pero no apta para uso alimentario.

• Gran flexibilidad y permeabilidad.

• Alta resistencia a la rotura por alargamiento.

• Soporta temperaturas entre -10 ºC y 60 ºC.

• Gran resistencia a los agentes atmosféricos.

Aplicaciones:

• Conducción de líquidos con baja presión.

• Industria en general.

• Construcción (como nivel).

• Instalaciones sanitarias.

Ø int.
mm

Ø ext.
mm

Peso
g/m

Ø int.
mm

Ø ext.
mm

Peso
g/m

Ø int.
mm

Ø ext.
mm

Peso
g/m

Ø int.
mm

Ø ext.
mm

Peso
g/m

2 4 12 7 9 32 11 15 100 20 26 267
2 5,5 26 7 10 49 12 15 78 22 28 290

2,5 4,5 14 7 11 70 12 16 108 24 30 314
3 5 16 7 12 92 12 18 174 25 31 325
3 6 26 7 14 142 12,7 16 92 25 34 514
3 7 38 7,5 9,5 34 13 17 116 27,5 33 322

3,5 5,5 17 8 10 35 13 19 186 28 32 232
4 6 20 8 11 55 14 18 124 28 36 495
4 7 32 8 12 78 15 19 132 30 38 526
4 8 46 8 14 128 15 20 169 30 39 590
5 7 24 9 11 39 16 20 139 32 42 715
5 8 39 9 12 61 16 22 220 35 43 603
5 9 54 9 13 85 18 22 155 40 49 775
5 13 139 9 15 140 18 23 198 40 50 870
6 8 28 10 12 43 18 24 244 45 50 450
6 9 45 10 13 67 18 25 291 45 55 966
6 9,5 52 10 14 93 19 24 170 50 60 1065
6 10 62 10 16 148 20 24 170 - - -
6 12 104 11 14 73 20 25 218 - - -



779

15

Mallatrans
Tubería fabricada por extrusión de compuestos vinílicos,
reforzada en su interior con malla de hilos de poliéster de alta
resistencia.

Características:

• Atóxico y de uso alimentario, excepto para aquellos alimentos con
contenido graso.

• Alta resistencia a la rotura por alargamiento.

• Muy flexible y manejable.

• Transparente para que las materias transportadas sean siempre
visibles.

• Resiste agentes atmosféricos y a productos químicos.

• Soporta temperaturas entre -10ºC y 60ºC.

• Colores opcionales: rojo, azul, amarillo, negro y blanco.

Ø int.
mm

Ø ext.
mm

Peso
g/m

Presión
trabajo bar

Presión
rotura bar

Radio curvatura
mm

4 8 50 15 45 10
6 12 110 15 45 15
7 13 120 15 45 15
8 12,5 95 15 45 20
8 13 115 15 45 20
8 12 80 15 45 20
8 14 135 15 45 25
9 15 142 15 45 25

10 15 130 15 45 30
10 18 224 15 45 30
10 16 155 15 45 30
12 18 180 15 45 35
12 17 180 15 45 35
15 21 215 15 45 45
15 23 305 15 45 45
16 21 200 15 45 50
16 22 230 15 45 60

Ø int.
mm

Ø ext.
mm

Peso
g/m

Presión
trabajo bar

Presión
rotura bar

Radio curvatura
mm

16 23 275 15 45 60
19 27 370 10 30 70
19 25 380 10 30 70
19 26 315 10 30 75
20 28 385 10 30 80
20 26 275 10 30 80
25 33 465 10 30 110
25 34 510 10 30 110
25 31 465 10 30 110
25 32 465 10 30 110
30 38 545 7 21 160
30 40 625 7 21 160
32 42 740 7 21 180
35 44 700 7 21 200
35 45 800 7 21 200
40 60 900 6 18 250
50 62 1550 5 15 300
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Transmetal
Tubería fabricada en compuesto vinílico, atóxico, alimentario, flexible y
transparente con espiral metálica en acero galvanizado.

Características:

• Atóxica y de uso alimentario (excepto para alimentos de contenido graso).

• Reforzada en su interior por una espiral rígida metálica en acero galvanizado.

• La pared del tubo es lisa en su interior lo cual evita la formación de
sedimentos y facilita los trabajos de esterilización de los tubos.

• Alta flexibilidad y radio de curvatura reducido gracias a la espiral de menor
paso.

• Buena resistencia a la presión y al vacío absoluto en aspiración.

• Resiste a los agentes atmosféricos y a diversos productos químicos.

• La temperatura recomendada de empleo está entre -10ºC y 60ºC.

Aplicaciones:

• Transportes neumáticos, hidráulicos, oleodinámicos y químicos.

• Trasvase de aire, granzas plásticas, líquidos alcohólicos hasta 25º, 
alimentos líquidos no grasos,…

• Instalaciones que requieren mucha flexibilidad y bombas de vacío.

• Maquinaria de limpieza (lodos, sedimentos, barros, …).

• Limpieza de canalizaciones.

Ø int.
mm

Espesor pared
mm

Peso
g/m

Vacío
m H20

Presión trabajo
bar

Presión rotura
bar

Radio curvatura
mm

10 3,1 180 9 12 36 20
12 3,1 190 9 12 36 20
13 3,1 210 9 12 36 26
14 3,1 230 9 12 36 28
16 3,1 260 9 12 36 32
20 3,5 340 9 10 30 40
22 3,5 400 9 10 30 44
25 4 520 9 10 30 50
30 4,2 630 9 9 27 60
32 4,2 660 9 9 27 64
35 4,3 750 9 9 27 70
38 4,5 800 9 9 27 76
40 4,8 950 9 9 27 80
42 4,8 1040 9 9 27 84
45 4,9 1150 9 9 27 90
50 5,4 1300 9 7 21 100
55 5,4 1460 9 6 18 110
60 6 1750 9 6 18 120
63 6,1 1800 9 6 18 125
65 6,1 1900 9 5 15 130
70 6,1 2100 9 5 15 140
75 6,5 2250 9 5 15 150
76 6,5 2300 9 5 15 150
80 6,5 2500 9 4 12 160
90 7 2900 9 4 12 180

100 7 3650 9 3 9 200
105 7,2 3850 9 3 9 210
110 7,2 3950 9 3 9 220
120 8 4300 9 3 9 240
125 8 4600 9 3 9 250
152 10 6600 9 2,5 7 300
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� TUBOS DE RIEGO AGRICOLA

Transfort
Tubería fabricada por coextrusión de compuestos vinílicos, 
según la norma UNE EN ISO 3994.

Características:

• Recubierta de material flexible y transparente

• Atóxica pero no apta para uso alimentario

• Reforzada en su interior por un espiral rígido prácticamente
indeformable y antichoque, que le da gran consistencia.

• Pared interior lisa que evita la formación de sedimentos y facilita los
trabajos de esterilización de los tubos.

• Buena resistencia a la aspiración e impulsión, a la abrasión, a los
agentes atmosféricos y a diversos productos químicos.

• La temperatura recomendada de empleo está entre -10ºC y +60ºC.

Aplicaciones:

• Aspiración e impulsión de purinas y drenaje de pozos negros

• Trasvase de productos químicos con un índice de agresividad
moderado

• Riegos industriales y transportes neumáticos de materiales
granulados

Ø int.
mm

Espesor pared
mm

Peso
g/m

Vacío
m H20

Presión trabajo
bar

Presión rotura
bar

Radio curvatura
mm

30 5 635 9 5 20 150
35 5 675 9 5 20 175
40 5 765 9 5 20 200
45 5,5 900 9 5 20 225
50 5,5 1080 9 5 20 250
60 6,2 1440 9 5 20 300
70 6,8 1650 9 5 20 350
75 6,8 1800 9 5 20 375
80 7 1980 9 4 16 400
90 7 2340 9 4 16 450

100 7 2970 9 3 12 500
110 8 3240 9 3 12 550
120 8 3500 9 3 12 600
125 8 3600 9 3 12 625
150 10 5670 9 3 12 750
200 10,5 9250 9 2,5 10 1000
250 12,5 11700 9 2,5 10 1250
300 13,5 13500 9 2,5 10 1500



Agromedium
Tubería fabricada por coextrusión de compuestos vinílicos, según la
norma UNE en ISO 3994 en color amarillo anaranjado translúcido.

Características:

• Tubería atóxica fabricada por coextrusión de compuestos vinílicos, según
la norma UNE EN ISO 3994.

• Reforzada en su interior por un espiral rígido prácticamente
indeformable y antichoque, que le da gran consistencia.

• Pared interior del tubo lisa par evitar la formación de sedimentos y
facilitar los trabajos de esterilización.

• Resiste a los agentes atmosféricos y a diversos productos químicos.

• La temperatura recomendada de empleo está entre 
-10ºC y 60ºC.

Aplicaciones:

• Trasvase de fertilizantes, insecticidas, antihongos, …

• Bombeo por aspiración e impulsión.

• Riego agrícola e industrial.

Ø int.
mm

Espesor pared
mm

Peso
g/m

Vacío
m H20

Presión trabajo
bar

Presión rotura
bar

Radio curvatura
mm

50 5 880 9 5 20 250
55 5 960 9 5 20 275
60 5,5 1120 9 5 20 300
70 6 1520 9 5 20 350
75 6 1600 9 5 20 375
80 6 1700 9 4 16 400
90 6 2050 9 4 16 450

100 7 2650 9 3 12 500
110 7 2850 9 3 12 550
120 7,5 3100 9 3 12 600
125 7,5 3200 9 3 12 625
150 8 5000 9 3 12 750
200 11 8100 9 2,5 10 1000
250 12,5 10400 9 2,5 10 1250
300 13,5 12000 9 2,5 10 1500
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PLASTOCANAL (GRAVEDAD)
Estructura:

Manguera para riego por gravedad.

Características:

• Compuesta de Polietiléno B.D de color negro.

Aplicaciones:

Trasiego de agua sin presión.

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Medida plana

(cm.)
Longitud 

del rollo (m)

002100060 60.0 9.5 50-100
002100080 80.0 12.5 50-100
002100100 100.0 16.0 50-100
002100125 125.0 20.0 50-100
002100150 150.0 24.0 50-100
002100200 200.0 30.0 50-100
002100250 250.0 39.0 50-100
002100300 300.0 47.0 50-100
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TRICOFLEX
Estructura:

Tubo flexible multicapa. Revestimiento exterior en PVC, con un armazón
textil tricotado en poliéster y alma negra lisa compuesta de dos capas.

Características:

• La fabricación con capas múltiples, compuesta de un tricotado exclusivo y
de doble capa de alma asegura al Súper Tricoflex una gran flexibilidad
para una maniobrabilidad cómoda a la vez que una excelente resistencia
a las flexiones repetidas y las pisadas, así como pocas deformaciones bajo
presión.

• A esto se añade el aspecto muy liso de la pared interior que facilita el
paso del agua y garantiza así la regularidad del caudal.

• De gran espesor y compuesto de materias de calidad, el Super Tricoflex
presenta una notable resistencia al envejecimiento con una buena
conservación de la flexibilidad.

• Su revestimiento exterior de PVC amarillo o verde le aporta una buena
protección contra la abrasión y los rayos ultravioletas.

Aplicaciones:

Irrigación, expulsión y abastecimiento de agua.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

331140025 25.0 3.75 32.5 8 20 120 25-50
331140030 30.0 4.5 39.0 8 20 150 25-50
331140035 35.0 5 45.0 8 20 175 25-50
331140040 40.0 5.5 51.0 8 20 200 25-50
331140050 50.0 6.5 63.0 8 20 250 25-50

RIEGO AGRICOLA (TRINEO)
Estructura:

Manguera tricapa con refuerzo de hilo de poliéster de alta tenacidad.

Características:

• Capa externa amarilla, resistente a la abrasión, e interior negra satinada.

• Especial para uso agrícola en plantaciones.

• Buena resistencia a la luz solar.

Aplicaciones:

Riegos por aspersión y localizados.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Diámetro 

interior inch.
Presión de 
trabajo (bar)

Longitud 
del rollo (m)

002060012 12.7 1/2” 10 50
002060015 15.0 5/8” 8 50
002060019 19.0 3/4” 8 36-50
002060025 25.0 1” 8 50
002060032 32.0 1” 1/4 6 50
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Waterflat “M”
Manguera plana flexible fabricada en PVC plastificada, reforzada interiormente
con fibra de poliéster de acuerdo con las normas ISO 8029 e ISO 7751.

Características:

• Atóxica pero no de uso alimentario.

• Su refuerzo interior textil le permite soportar presiones considerables de trabajo.

• Gracias a su estructura plana es muy manejable, fácilmente enrollable y ocupa poco
espacio.

• Gran flexibilidad, permeabilidad y ligereza.

• La temperatura recomendada de empleo está entre -10 ºC y 60 ºC.

• Opción color verde.

Aplicaciones:

• Impulsión de bombeos en achiques, baldeos, canteras, …

• Riego agrícola.

• Transporte de agua en general.

Ø int.
mm

Espesor pared
mm

Peso
g/m

Presión trabajo
bar

Presión rotura
bar

Alargamiento
∆L %

Dilatación
∆D %

25 2,2 240 10 30 ±7 ±10
30 2,2 280 10 30 ±7 ±10
35 2,2 300 10 30 ±7 ±10
40 2,2 350 10 30 ±7 ±10
45 2,2 400 10 30 ±7 ±10
50 2,2 480 8 24 ±7 ±10
55 2,2 500 7 21 ±7 ±10
63 2,2 640 7 21 ±7 ±10
70 2,2 620 7 21 ±7 ±10
75 2,4 750 7 21 ±7 ±10
80 2,4 800 7 21 ±7 ±10
90 2,4 900 7 21 ±7 ±10

100 2,4 1050 6 18 ±7 ±10
110 2,4 1150 6 18 ±7 ±10
125 2,5 1390 6 18 ±7 ±10
150 3 1800 4 12 ±7 ±10
200 3 2100 2,5 7,5 ±7 ±10
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Transliquid
Tubería fabricada por coextrusión de compuestos vinílicos, según la norma 
UNE EN ISO 3994.

Características:

• Atóxica y de uso alimentario, excepto para alimentos con contenido graso.

• Fabricada en material flexible y transparente de calidad alimentaria.

• Reforzada en su interior con espiral rígida prácticamente indeformable y antichoque, 
que le da gran consistencia.

• Versión antiestática con hilo de cobre incrustado para conectar a tierra.

• Pared interior del tubo lisa para evitar la formación de sedimentos y 
facilitar los trabajos de esterilización.

• Resiste a los agentes atmosféricos y a diversos productos químicos.

• La temperatura recomendada de empleo es entre 10 ºC y 60 ºC.

• Opción color verde/transparente.

Aplicaciones:

• Trasiego de líquidos y alimentos con bajo contenido graso.

• Bombeo por aspiración e impulsión en riegos agrícolas.

Ø int.
mm

Espesor pared
mm

Peso
g/m

Vacío
m H20

Presión trabajo
bar

Presión rotura
bar

Radio curvatura
mm

15 3 180 7 7 21 60
20 3,3 285 7 7 21 80
25 3,5 360 7 7 21 100
30 3,5 405 7 5 15 120
32 3,5 435 7 5 15 128
35 3,5 495 7 5 15 140
38 3,8 520 7 5 15 152
40 4 540 7 5 15 160
45 4 630 7 5 15 180
50 4 765 7 5 15 200
55 4 810 7 5 15 220
60 4,5 900 7 4 12 240
65 4,5 990 7 4 12 260
70 4,5 1125 7 4 12 280
75 4,5 1260 7 4 12 300
80 5 1440 7 4 12 320
90 5 1665 7 3 9 360

100 5,5 1980 7 3 9 400
110 6 2250 5 3 9 440
120 6,5 2500 5 3 9 480
125 6,5 2700 5 3 9 500
140 7 3600 5 3 9 560
150 7 2870 5 3 9 600
200 8,5 6270 5 2,5 7,5 800
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JAMAICA M
Estructura:

Estratos de PVC flexible fuertemente adheridos entre sí a través de un
entramado textil de poliéster resistente al alargamiento.

Características:

• Manguera plana de PVC con refuerzo textil, ligera y flexible, color azul,
indicada para la impulsión de agua, fertilizantes, abonos químicos y
líquidos en general donde se requiera flexibilidad y facilidad de uso,
resistente a los agentes atmosféricos.

• Concebida para ofrecer unas prestaciones de nivel medio.

• Temperatura de servicio: -10ºC a +60ºC

Aplicaciones:

Drenajes y achiques, impulsión de aguas residuales, riego en agricultura,
trasvases de agua, bypass, recubrimiento de cables, descarga de cisternas,
construcción y obras públicas, uso naval.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Diámetro 

interior inch.
Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Peso
kg./m

Longitud 
del rollo (m)

110860020 20.0 10 30 0.15 50-100
110860025 25.0 1” 10 30 0.19 50-100
110860030 30.0 10 30 0.22 50-100
110860032 32.0 1” 1/4 10 30 0.24 50-100
110860035 35.0 10 30 0.29 50-100
110860038 38.0 1” 1/2 10 30 0.30 50-100
110860040 40.0 10 30 0.32 50-100
110860045 45.0 1” 3/4 10 30 0.36 50-100
110860051 51.0 2” 10 30 0.41 50-100
110860060 60.0 8 24 0.55 50-100
110860063 63.0 2” 1/2 8 24 0.57 50-100
110860070 70.0 8 24 0.65 50-100
110860076 76.0 3” 8 24 0.70 50-100
110860080 80.0 8 24 0.75 50-100
110860090 90.0 3” 1/2 8 24 0.86 50-100
110860102 102.0 4” 8 24 1.00 50-100
110860110 110.0 8 24 1.15 50-100
110860127 127.0 5” 6 18 1.35 50-100
110860152 152.0 6” 4 12 1.60 50-100
110860204 204.0 8” 3 9 2.40 50
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JAMAICA HD
Estructura:

La estructura de la manguera se establece a partir de su tupido entramado
textil con gran número de fibras de poliéster capaces de proporcionar al
conjunto una gran resistencia mecánica con su interior y exterior de caucho
nitrilo de formulación especial fuertemente vulcanizado a través del tejido.

Características:

• Manguera plana de caucho con estructura textil de poliester, de altas
prestaciones, ligera y flexible, color negro, indicada para la impulsión de
agua y líquidos en general donde se requiera alto rendimiento,
flexibilidad y facilidad de uso. Resistente a la abrasión gracias a la especial
formulación del caucho y al particular relieve de su exterior

• Temperatura de servicio: -20°C a +80°C.

Aplicaciones:

Drenajes y achiques, impulsión aguas residuales, riego y agricultura,
trasvases de agua, bypass, recubrimiento de cables, descargas de productos
químicos compatibles, construcción y obras públicas, uso naval.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Diámetro 

interior inch.
Espesor
mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Peso
kg./m.

Longitud 
del rollo (m)

110870020 20.0 3/4 2.1 25 75 0.22 60
110870022 22.0 7/8 2.1 25 75 0.23 60
110870025 25.0 1” 2.1 25 75 0.25 60
110870032 32.0 1” 1/4 2.1 25 75 0.295 60
110870038 38.0 1” 1/2 2.1 20 60 0.34 60
110870040 40.0 1” 2/3 2.1 16 50 0.35 60
110870045 45.0 1” 3/4 2.1 16 50 0.37 60
110870052 52.0 2” 2.1 16 50 0.46 60
110870055 55.0 2” 1/6 2.2 16 50 0.49 60
110870064 64.0 2” 1/2 2.25 16 50 0.60 60
110870070 70.0 2” 3/4 2.25 16 50 0.64 60
110870075 75.0 3” 2.5 15 45 0.735 60
110870080 80.0 3” 1/4 2.6 13 40 0.745 60
110870090 90.0 3” 1/2 2.7 13 40 0.92 60
110870102 102.0 4” 2.9 13 40 1.07 60
110870110 110.0 4” 1/3 3.0 13 40 1.18 30
110870115 115.0 4” 1/2 3.0 13 40 1.265 30
110870125 125.0 5” 3.0 10 30 1.425 30
110870152 152.0 6” 3.0 10 30 1.675 30
110870203 203.0 8” 3.5 8 25 2.60 30
110870254 254.0 10” 3.8 8 25 3.00 30
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� TUBOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS

MILLESIME
Estructura:

Tubo interior: EPDM, de calidad alimentaria, blanco, liso.

Armadura: Hilos sintéticos con una espiral de refuerzo en acero 
embebida en la pared.

Revestimiento: EPDM, azul, bandelado.

Temperatura: - 30 °C a + 100 °C, + 140 °C en aire adicional.

Estándar y certificaciones: Regulaciones UE n° 1935/2004 y 2023/2006.
Regulación FDA 21 CFR 177.2600.

Legislación francesa. Todas las pruebas relevantes de migración 
(Francia y FDA) fueron realizadas y confirmadas de conormindad con el
Instituto Francés de Poitiers (IANESCO).

Características:

• Tubo blanco, liso, que evita el desarrollo microbacteriano y que facilita su
limpieza con detergentes o con vapor hasta + 140 °C.

• Revestimiento azul, no manchante, resistente a la intemperie y a la
abrasión.

• Poco sensible a las variaciones de temperatura: mantiene su flexibilidad en
todas las condiciones.

• No contiene ftalatos.

Aplicaciones:

Manguera para aspiración e impulsión de líquidos alimenticios: leche, vinos, cervezas, sidras, zumos de fruta, alcoholes hasta el 96 %, 
a excepción de los productos grasos y aceites.

Diseñada para el equipamiento de los puntos de descarga a muelle, para las unidades de transformación y de manipulación en las industrias
agroalimenticias.

Especialmente adaptado para la circulación de aire adicional caliente (máximo + 140 °C) en las cisternas de productos pulverulentos.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Diámetro 

exterior mm.
Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Depresión
máxima

Peso
kg./m.

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

220140025 25.0 36.0 10 30 0.9 0.81 55 20-40
220140032 32.0 43.0 10 30 0.9 0.98 70 20-40
220140038 38.0 49.0 10 30 0.9 1.15 80 20-40
220140040 40.0 51.0 10 30 0.9 1.20 85 20-40
220140043 43.0 54.0 10 30 0.9 1.30 92 40
220140045 45.0 56.0 10 30 0.9 1.32 98 20-40
220140051 51.0 62.5 10 30 0.9 1.66 105 20-40
220140053 53.0 64.5 10 30 0.9 1.72 110 20-40
220140060 60.0 71.5 10 30 0.9 1.85 125 20-40
220140063 63.0 74.5 10 30 0.9 2.00 130 20-40
220140070 70.0 81.5 10 30 0.9 2.24 145 20-40
220140076 76.0 88.5 10 30 0.9 2.95 165 20-40
220140089 89.0 102.0 10 30 0.9 3.44 330 40
220140100 100.0 113.0 10 30 0.9 3.75 380 20-40
220140102 102.0 115.0 10 30 0.9 3.80 400 40
220140125 125.0 145.5 10 30 0.9 7.20 480 10-20
220140150 150.0 171.5 10 30 0.9 8.80 570 10-20
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ALIKLER
Estructura:

Tubo interior: NBR, de calidad alimentaria, resistente al aceite, blanco, liso.

Armadura: hilos sintéticos con una espiral de refuerzo en acero embebida
en la pared.

Revestimiento: NBR/PVC, resistente a las inclemencias del tiempo y al aceite,
azul, bandelado.

Estándar y certificaciones: Regulaciones UE n° 1935/2004 y
2023/2006.Regulación FDA 21 CFR 177.2600. Legislación alemana: BfR
recomendación XXI cat. 2. Legislación francesa.Todas las pruebas relevantes
de migración (Francia y FDA) fueron realizadas y confirmadas de
conormindad con el Instituto Francés de Poitiers (IANESCO).

Características:

• Tubo multiuso para alimentos, liso, sin costura y blanco. No permite la
propagación de bacterias.

• Flexible y fácil de manejar.

• Excelente resistencia a las torsiones.

• Los cambios bruscos de temperatura no le afectan gracias a la calidad del
caucho. Resistente a la mayor parte de procesos de limpieza usados en la
industria alimentaria, con productos químicos (máximo 90 °C) o vapor
(máximo 130 °C). Véase nuestro folleto informativo de usuarios.

• Revestimiento resistente a la abrasión, no manchante.

• Certificaciones internacionales.

• No contiene ftalatos.

Aplicaciones:

Aspiración y descarga de alimentos líquidos como vino, cerveza, leche, aceite, grasas, sidra, zumos de frutas y alcohol hasta un 96 %. 
Para muelles de carga, plantas de procesamiento y de llenado y cisternas para alimentos líquidos. Línea de aire adicional para camiones 
cisterna con productos a granel (no salida del compresor) hasta + 120 °C.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Diámetro 

exterior mm.
Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Depresión
máxima

Peso
kg./m.

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

220010025 25.0 37.0 10 30 0.9 0.97 50 20-40
220010032 32.0 44.0 10 30 0.9 1.15 65 20-40
220010038 38.0 50.0 10 30 0.9 1.32 75 20-40
220010043 43.0 55.0 10 30 0.9 1.46 110 20-40
220010045 45.0 57.0 10 30 0.9 1.50 115 20-40
220010050 50.0 62.0 10 30 0.9 1.85 125 20-40
220011050 50.0 65.0 10 30 0.9 2.33 125 20-40
220010053 53.0 65.0 10 30 0.9 1.94 135 20-40
220010060 60.0 73.0 10 30 0.9 2.26 150 40
220010063 63.0 76.0 10 30 0.9 2.36 160 20-40
220010070 70.0 84.5 10 30 0.9 3.21 210 40
220010075 75.0 89.5 10 30 0.9 3.40 225 20-40
220011075 75.0 91.0 10 30 0.9 3.60 225 20-40
220010089 89.0 104.5 10 30 0.9 4.02 320 40
220010100 100.0 115.5 10 30 0.9 4.49 500 20-40
220010125 125.0 145.5 10 30 0.9 7.44 700 20-40
220010150 150.0 171.5 10 30 0.9 9.15 800 20-40



790

15

CITERDIAL
Estructura:

Tubo interior: NBR, de calidad alimentaria, resistente al aceite, blanco, liso.

Armadura: hilos sintéticos con una espiral de refuerzo en acero embebida
en la pared.

Revestimiento: NBR/PVC, resistente a las inclemencias del tiempo y al aceite,
azul, bandelado.

Estándar y certificaciones: Regulaciones UE n° 1935/2004 y 2023/2006.
Regulación FDA 21 CFR 177.2600. Legislación alemana: BfR recomendación
XXI cat. 2. Legislación francesa.Todas las pruebas relevantes de migración
(Francia y FDA) fueron realizadas y confirmadas de conormindad con el
Instituto Francés de Poitiers (IANESCO).

Características:

• Tubo multiuso para alimentos, liso, sin costura y blanco. 
No permite la propagación de bacterias.

• Flexible y fácil de manejar.

• Excelente resistencia a las torsiones.

• Los cambios bruscos de temperatura no le afectan gracias a la calidad del
caucho. Resistente a la mayor parte de procesos de limpieza usados en la
industria alimentaria, con productos químicos (máximo 90 °C) o vapor
(máximo 130 °C). Véase nuestro folleto informativo de usuarios.

• Revestimiento resistente a la abrasión, no manchante.

• Certificaciones internacionales.

• No contiene ftalatos.

Aplicaciones:

Aspiración y descarga de alimentos líquidos como vino, cerveza, leche, aceite, grasas, sidra, zumos de frutas y alcohol hasta un 96 %. 
Para muelles de carga, plantas de procesamiento y de llenado y cisternas para alimentos líquidos.Línea de aire adicional para camiones cisterna
con productos a granel (no salida del compresor) hasta + 120 °C.

Otras aplicaciones:

Referencia f/r
Diámetro 

interior mm.
Diámetro 

exterior mm.
Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Depresión
máxima

Peso
kg./m.

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

220020025 * 25.0 36.0 6 18 0.9 0.696 50 20-40
220020032 * 32.0 43.0 6 18 0.9 0.82 64 40
220020038 *** 38.0 49.0 6 18 0.9 1.144 76 13.3-40
220020040 40.0 51.0 6 18 0.9 1.266 80 13.3-40
220020043 * 43.0 54.0 6 18 0.9 1.338 86 13.3-40
220020045 *** 45.0 56.0 6 18 0.9 1.383 90 40
220020051 51.0 63.0 6 18 0.9 1.787 102 13.3-15-40
220020053 53.0 65.0 6 18 0.9 1.845 106 40
220020060 60.0 72.0 6 18 0.9 2.088 120 40
220020063 *** 63.0 75.0 6 18 0.9 2.172 126 13.3-15-40
220020070 * 70.0 83.5 6 18 0.9 2.622 140 13.3-40
220020076 ** 76.0 89.5 6 18 0.9 3.026 152 13.3-40
220020080 * 80.0 94.0 6 18 0.9 3.036 240 13.3-40
220020089 ** 89.0 103.0 6 18 0.9 3.389 315 20-40
220020100 * 100.0 114.0 6 18 0.9 3.672 350 20-40
220020125 ** 125.0 145.5 6 18 0.9 6.05 450 10-20
220020150 ** 150.0 171.5 6 18 0.9 7.02 530 10-20
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SUPERVRAC
Estructura:
Tubo interior: NR, resistente al desgaste, blanco, liso.
Armadura: hilos sintéticos.
Revestimiento: NR, resistente a las inclemencias del tiempo, negro, bandelado.
Temperatura: - 30 °C a + 80 °C.
Propiedades eléctricas: trenza conductora.
Estándar y certificaciones: Regulación FDA 21 CFR 177.2600.

Características:

• Ligera, flexible, se enrolla plana.
• Excelente resistencia a la abrasión.
• Conductividad estática garantizada con trenza conductora.

Aplicaciones:

Transporte neumático de productos abrasivos a granel para la industria
agroalimentaria. Descarga de cisternas de transporte por carretera y
ferroviario, descarga en contenedores de almacenamiento: alimentos (azúcar,
harina, leche en polvo, alimento para ganado, etc.) y productos químicos
(fertilizantes, granulados, colorantes para PVC, etc.).

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Diámetro 

exterior mm.
Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Depresión
máxima

Peso
kg./m.

Longitud 
del rollo (m)

331830089 89.0 6 101.0 7 21 2.07 20-40
331830100 100.0 9 118.0 7 21 3.60 40
331830110 110.0 6.5 123.0 7 21 2.63 20-40
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� TUBOS PARA VINOS Y ALCOHOLES

NEVADA
Estructura:

Manguera atóxica alimentaria. Ejecución robusta. Espiral de PVC rígido
antichoque. Interior liso.

Características:

• Manguera flexible.

• Temperatura de trabajo: -5°C hasta +60°C.

Aplicaciones:

Transvase de vinos y alcoholes hasta 28° en la industria enológica.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Peso
kg./m.

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

110800025 25.0 3.8 8 24 0.40 175 50
110800030 30.0 3.8 8 24 0.50 210 50
110800032 32.0 4 8 24 0.52 220 50
110800035 35.0 4 8 24 0.60 240 50
110800038 38.0 4.2 8 24 0.70 250 50
110800040 40.0 4.5 8 24 0.75 260 50
110800045 45.0 4.5 8 24 0.90 290 50
110800050 50.0 4.5 8 24 1.00 325 50
110800060 60.0 5.5 7 21 1.45 380 50
110800063 63.0 6 7 21 1.67 400 50
110800070 70.0 6 6 18 1.80 450 50
110800075 75.0 6 6 18 1.90 490 50
110800080 80.0 6.5 5 15 2.20 530 50
110800090 90.0 7 5 15 2.48 600 30
110800100 100.0 8 4 12 3.30 700 30
110800102 102.0 8 4 12 3.30 700 30
110800110 110.0 8 4 12 3.45 800 30
110800120 120.0 8 4 12 3.60 900 30
110800125 125.0 8.5 4 12 4.20 980 30
110800150 150.0 10 3 9 6.30 1350 30



793

15

VINITRELL
Estructura:

Tubo interior: NR, de calidad alimentaria, blanco, liso.

Armadura: hilos sintéticos con una espiral de refuerzo en acero embebida
en la pared.

Revestimiento: especial a base de polímero, rojo ladrillo.

Temperatura: - 30 ºC a + 80 ºC.

Estándar y certificaciones: Regulación FDA 21 CFR 177.2600.

Legislación francesa.

Todas las pruebas relevantes de migración (Francia y FDA) fueron realizadas y
confirmadas de conformindad con el Instituto Francés de Poitiers (IANESCO).

Características:

• Excelente flexibilidad y fácil manipulación.

• DN 125 mm: escaso esfuerzo de tracción gracias a la capa deslizante.

• Tubo liso, de calidad alimentaria que evita cualquier desarrollo microbiano.

• Excelente resistencia a los detergentes y a la limpieza al vapor 
(hasta + 110 ºC durante 10 minutos).

• Revestimiento que no mancha.

• No contiene ftalatos.

Aplicaciones:

Manguera especialmente concebida para las bodegas de vino: recepción de pasta y aspiración de mosto.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Diámetro 

exterior mm.
Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Depresión
máxima

Peso
kg./m

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

220740038 38.0 51.5 10 30 0.9 1.15 80 20-40
220740050 50.0 65.0 10 30 0.9 1.57 100 20-40
220740063 63.0 77.0 10 30 0.9 1.87 130 20-40
220740070 70.0 86.5 10 30 0.9 2.42 140 20-40
220740075 75.0 91.5 10 30 0.9 2.54 150 20-40



NOBELAIR AS/R
Estructura:

Manguera reforzada para aire respirable. Conforme a las normas EN 14593
y EN 14594. Concepción en 5 capas de PVC con refuerzo en polyester.

Características:

• El Nobelair AS aire respirable es una manguera de alta gama que alía
confort de utilización y resistencia en los usos más severos.

• Por su flexibilidad y ligereza no incomoda al usuario en sus desplazamientos.

• Su espesor le permite soportar aplastamientos repetitivos.

• Su refuerzo bien equilibrado confiere una excelente estabilidad
dimensional bajo presión.

• Es antiestático, resistente al calor y no contamina.

• La aptitud del Nobelair AS/R aire respirable para evacuar las cargas
electroestáticas es una prueba de seguridad en caso de utilización en
ambientes inflamables (cabinas de pinturas, presencia de 
hidrocarburos…). Esta aptitud es permanente ya que se obtiene por un
añadido de carbono directamente en la materia.

Aplicaciones:

Tubo especialmente concebido para la alimentación de aire comprimido en
los aparatos de protección individual conformes a las normas EN 14593 y EN
14594.

Colores disponibles: azul y verde.
Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Peso
kg./m

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

331280006 6.0 3 12.0 15 60 0.105 20 25-50
331280008 8.0 3 14.0 15 60 0.125 25 25-50
331280010 10.0 3 16.0 15 60 0.148 32 25-50
331280012 12.7 3.15 19.0 15 60 0.191 40 25-50
331280019 19.0 4.5 28.0 15 60 0.403 60 25-50

� TUBOS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS

TUBO PTFE
Estructura:

Tubos de separación fina fabricados en politetrafluoretileno.

Características:

Los tubos PTFE cuentan con una gran gama de compatibilidad química. 
El polímero fluorado cuyas características le confieren una gran estabilidad
dimensional en temperaturas que van de un rango de -250 a +250°C.

Asimismo, no es inflamable y constituye un aislante eléctrico. Es el material
que cuenta con el coeficiente de fricción más débil, el PTFE es antiadhesivo
y se puede limpiar con facilidad. Los tubos de PTFE cuentan con una
separación interior completamente lisa. Son blancos y translúcidos.

Aplicaciones:

• Transferir productos químicos.

• Permitir el paso de fluidos que se encuentran a un alta temperatura.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Peso
kg./m.

Radio de
curvatura mm.

330480002 2.0 1.0 4.0 20 60 0.020 16
330480004 4.0 1.0 6.0 13 40 0.034 24
330480005 5.0 1.5 8.0 12 36 0.066 32
330480006 6.0 1.0 8.0 10 30 0.047 32
330480008 8.0 1.0 10.0 8 24 0.061 40
330480010 10.0 1.0 12.0 6 20 0.074 48

794
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VITRYL (SILICONA)
Estructura:

Tubo con una sola capa de silicona transparente de calidad alimentaria. 
(60 shA)

Características:

• La silicona es un material flexible y resistente a altas temperaturas, por lo
que el Vitryl puede ser utilizado hasta 240ºC y soporta ciclos repetidos de
esterilización.

• Asimismo, el Vitryl puede ser utilizado a baja temperatura sin perder su
flexibilidad.

• Es apto para contactos alimentarios y los alcoholes con un 50% de
volumen de alcohol pueden circular dentro.

Aplicaciones:

Paso sin presión de líquidos alimentarios y de soluciones acuosas entre 
las cuales determinados ácidos y bases (consultarnos).

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Peso
kg./m.

331850002 2.0 1 4.0 0.011
331850003 3.0 1 5.0 0.016
331851003 3.0 1.5 6.0 0.022
331852003 3.0 2 7.0 0.037
331850004 4.0 1 6.0 0.019
331851004 4.0 1.5 7.0 0.031
331852004 4.0 2 8.0 0.045
331850005 5.0 1.5 8.0 0.037
331851005 5.0 2.5 10.0 0.072
331850006 6.0 1.5 9.0 0.042
331851006 6.0 2 10.0 0.060
331852006 6.0 3 12.0 0.100
331850007 7.0 1.5 10.0 0.048
331851007 7.0 2 11.0 0.080
331850008 8.0 1.5 11.0 0.062
331851008 8.0 2 12.0 0.076
331852008 8.0 3 14.0 0.123
331850009 9.0 2 13.0 0.085
331850010 10.0 2 14.0 0.090
331851010 10.0 3 16.0 0.146
331852010 10.0 4 18.0 0.212
331853010 10.0 6.5 23.0 0.404
331850012 12.0 2 16.0 0.105
331850015 15.0 3 21.0 0.203
331850018 18.0 3 24.0 0.237
331850020 20.0 3.5 27.0 0.310

15



CHEMIKLER UPE
Estructura:

Tubo interior: UPE (polietileno de peso molecular altísimo), negro, liso.

Armadura: hilos textiles con una espiral de refuerzo en acero embebida en
la pared.

Revestimiento: EPDM, resistente a los productos químicos y a las
condiciones atmosféricas, negro, bandelado.

Temperatura: - 40 °C a + 100 °C.

Propiedades eléctricas: tubo UPE y revestimiento caucho conductores, 
R ≤ 106 Ω/lg.

Estándar y certificaciones: EN 12115.

Características:

• Manguera versátil para un gran número de productos químicos.

• Alta resistencia a la tensión.

• La construcción de la manguera permite un excelente radio de curvatura.

• Tubo interior de conformidad con las reglamentaciones americanas 
FDA 21.CFR.177.1520.

• Tubo interior liso de lavado fácil (hasta + 140 °C durante 30 minutos).

• El revestimiento tiene una excelente resistencia al envejecimiento, a las
condiciones atmosféricas y al ozono, así como una resistencia óptima a la
abrasión y a productos químicos.

• Compatible con diferentes tipos de racores.

Aplicaciones:

Aspiración y descarga de prácticamente todos los productos corrosivos: ácidos fuertes, disolventes de alto contenido aromático, disolventes
clorados u oxigenados, hidrocarburos aromáticos, etc. Para camiones cisterna, cisternas ferroviarias, muelles de descarga e instalaciones fijas y
móviles en la industria química o similares.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Depresión
máxima

Peso
kg./m.

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

220370019 19.0 6.0 31.0 16 64 0.9 0.65 125 20-40
220370025 25.0 6.0 37.0 16 64 0.9 0.76 150 20-40
220370032 32.0 6.0 44.0 16 64 0.9 0.97 175 20-40
220370038 38.0 6.5 51.0 16 64 0.9 1.24 225 20-40
220370040 40.0 6.5 53.0 16 64 0.9 1.28 240 20-40
220370043 43.0 6.5 56.0 16 64 0.9 1.26 260 20-40
220370050 50.0 8.0 66.0 16 64 0.9 1.84 275 20-40
220370053 53.0 8.0 69.0 16 64 0.9 2.09 290 20-40
220370063 63.0 8.0 79.0 16 64 0.9 2.58 300 20-40
220370065 65.0 8.0 81.0 16 64 0.9 2.62 320 20-40
220370075 75.0 8.0 91.0 16 64 0.9 3.20 350 20-40
220370080 80.0 8.0 96.0 16 64 0.9 3.45 370 20-40
220370089 89.0 8.0 105.0 16 64 0.9 3.80 410 20-40
220370100 100.0 8.0 116.0 16 64 0.9 4.17 450 20-40
220370125 125.0 11.0 147.0 16 48 0.9 6.94 1000 10
220370150 150.0 12.0 174.0 16 48 0.9 8.67 1200 10-20
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CHEMIKLER EPDM
Estructura:

Tubo interior: EPDM, resistente a los productos químicos, negro, liso.

Armadura: hilos sintéticos trenzados con una espiral de refuerzo en acero
embebida en la pared.

Revestimiento: EPDM, resistente a los productos químicos y a las
condiciones atmosféricas, negro, bandelado.

Temperatura: - 40 °C a + 100 °C.

Propiedades eléctricas: tubo y revestimiento conductores, R ≤ 106 Ω/lg.

Estándar y certificaciones: EN 12115.

Características:

• Excelente resistencia a la corrosión y a la abrasión.

• Muy buena resistencia a la tensión.

• Puede ser limpiado con vapor a + 130 °C durante 30 minutos.

• Compatible con diferentes tipos de racores.

Aplicaciones:

Aspiración y descarga de productos químicos moderadamente corrosivos:
cuerpos cetónicos, alcoholes y ácidos. Para descarga en muelles, cisternas
ferroviarias y buques cargueros.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Depresión
máxima

Peso
kg./m.

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

220400019 19.0 6.0 31.0 16 64 0.9 0.74 125 20-40
220400025 25.0 6.0 37.0 16 64 0.9 0.87 150 20-40
220400032 32.0 6.0 44.0 16 64 0.9 1.06 175 20-40
220400038 38.0 6.5 51.0 16 64 0.9 1.34 225 20-40
220400050 50.0 8.0 66.0 16 64 0.9 2.06 275 20-40
220400063 63.0 8.0 79.0 16 64 0.9 2.51 300 20-40
220400075 75.0 8.0 91.0 16 64 0.9 3.33 350 20-40
220400080 80.0 8.0 96.0 16 64 0.9 3.58 370 20-40
220400089 89.0 8.0 105.0 16 64 0.9 3.98 410 20-40
220400100 100.0 8.0 116.0 16 64 0.9 5.07 450 20-40
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TECHNOBEL
Estructura:

Manguera polivalente baja presión, flexible y resistente.

Fabricación con cuatro capas, de termoplástico con armadura textil de fibra
poliéster y camisa interior de poliéster elastómero.

Características:

El Technobel es una manguera flexible muy resistente, con una pared
interior de poliéster. Gracias a ésta, el Technobel ofrece un abanico de
resistencias químicas complementario al del Tricoclair. Gracias a los
materiales que lo componen y a la calidad de su refuerzo, el Technobel se
deforma poco bajo presión y resiste muy bien al envejecimiento, así como a
las solicitaciones mecánicas (golpes, pisadas, ciclos de presión).

Aplicaciones:

• Aire comprimido en usos industriales severos

• Trasvase de determinados productos químicos.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Peso
kg./m.

Radio de
curvatura mm.

330460006 6.0 2.5 11.0 20 60 0.085 21
330460008 8.0 3.0 14.0 20 60 0.125 28
330460009 9.0 3.0 15.0 20 60 0.145 32
330460010 10.0 3.0 16.0 20 60 0.155 37
330460012 12.7 3.4 19.5 20 60 0.215 45
330460016 16.0 3.75 23.5 20 60 0.295 80
330460019 19.0 4.25 27.5 20 60 0.395 100
330460025 25.0 4.75 34.5 18 55 0.565 125
330460030 30.0 5.25 40.5 13 40 0.740 150
330460038 38.0 6.25 50.5 13 40 1.120 190
330460040 40.0 6.0 52.0 10 30 1.105 200
330460050 50.0 7.0 64.0 10 30 1.500 250
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� TUBOS PARA PRODUCTOS ABRASIVOS

OREGON PU POLIESTERE
Estructura:

De poliuretano con espiral de PVC rígido antichoque.

Características:

• Manguera flexible, superficie interior lisa.

• Temperatura de trabajo: –25°Chasta +85°C.

• Óptima resistencia a la abrasión, a los agentes atmosféricos y a la
agresión de microorganismos.

• Idónea para el contacto de productos alimentarios secos, buena
resistencia a la agresión de productos químicos.

Aplicaciones:

Aspiración y transporte de materiales abrasivos, polvo, granalla, cereales,
restos de fabricación, materiales orgánicos en industria, agricultura y
jardinería.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Peso
kg./m.

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

110290025 25.0 0.160 25 20
110290030 30.0 0.190 30 20
110290032 32.0 0.195 32 20
110290035 35.0 0.210 35 20
110290038 38.0 0.250 38 20
110290040 40.0 0.280 40 20
110290045 45.0 0.320 45 20
110290050 50.0 0.390 50 20
110290060 60.0 0.440 60 20
110290063 63.0 0.470 63 20
110290070 70.0 0.600 70 20
110290075 75.0 0.600 75 20
110290080 80.0 0.650 80 20
110290090 90.0 0.750 90 20
110290100 100.0 0.850 100 20
110290110 110.0 1.050 110 20
110290120 120.0 1.100 120 20
110290125 125.0 1.170 125 20
110290130 130.0 1.280 130 20
110290140 140.0 1.400 140 20
110290150 150.0 1.450 150 20
110290160 160.0 1.700 160 20
110290180 180.0 2.000 180 10
110290200 200.0 2.180 200 10
110290250 250.0 2.960 250 10
110290300 300.0 3.700 300 10
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SUPERFLEX PU - PU Rº
Estructura:

Manguera de poliuretano con espiral de acero zincado o cobreado con
posibilidad de puesta a tierra a través de la conexión de las extremidades
de la espiral. Disponible en distintas versiones según el espesor del
poliuretano o por el tipo de espiral solicitado. A escoger según la 
utilización específica y severidad aplicada en su utilización.

Características:

• Manguera muy flexible, superficie interna lisa.

• Alta resistencia a la abrasión, a la tracción y a la rotura, a los aceites y
gasolinas, a las soluciones alcalinas diluidas y ácidos, a los rayos U.V. y a
los agentes atmosféricos.

• Temperatura de trabajo -40°C hasta +90°C, 125°C durante breve tiempo.

Aplicaciones: 

Aspiración y paso de polvo, virutas y otros materiales abrasivos, granos y
polvo de productos químicos varios. Funda de protección de elevada
resistencia mecánica.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Peso
kg./m.

Radio de curvatura
mm.

Longitud 
del rollo (m)

110580038 38.0 0.5 1.5 0.166 38 30
110580040 40.0 0.5 1.4 0.18 40 30
110580045 45.0 0.5 1.3 0.20 45 30
110580050 50.0 0.55 1.2 0.26 50 30
110580060 60.0 0.55 1 0.30 60 30
110580063 63.0 0.55 0.9 0.32 63 30
110580070 70.0 0.6 0.8 0.42 70 30
110580075 75.0 0.6 0.8 0.44 75 30
110580080 80.0 0.6 0.7 0.48 80 30
110580090 90.0 0.6 0.7 0.52 90 30
110580100 100.0 0.65 0.6 0.66 100 30
110580110 140.0 0.65 0.6 0.72 110 30
110580120 120.0 0.65 0.5 0.78 120 30
110580125 125.0 0.65 0.5 0.80 125 30
110580130 130.0 0.65 0.5 0.84 130 30
110580140 140.0 0.65 0.5 0.90 140 30
110580150 150.0 0.7 0.4 1.10 150 30
110580160 160.0 0.7 0.4 1.16 160 30
110580170 170.0 0.7 0.4 1.24 170 30
110580180 180.0 0.7 0.4 1.30 180 30
110580200 200.0 0.7 0.3 1.44 200 30
110580220 220.0 0.7 0.3 1.58 220 15
110580250 250.0 0.8 0.2 1.88 250 15
110580300 300.0 0.8 0.2 2.25 300 15
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SABLEX
Estructura:

Tubo interior: NR, resistente al desgaste, negro, liso.

Armadura: hilos sintéticos.

Revestimiento: SBR, resistente a las inclemencias del tiempo y al desgaste,
negro, bandelado.

Temperatura: -30 °C a + 70 °C.

Propiedades eléctricas: tubo conductor, R < 2.106 Ω/m.

Propiedades especiales: resistencia del tubo a la abrasión < 70 mm cúbicos,
conforme a la norma DIN 53 516.

Características:

• Ligera y flexible para el uso cómodo.

• Pequeñas tolerancias. Fácil de conectar.

• Estable longitudinalmente, es decir, la longitud no se altera bajo presión
(el operator pierde el control de la manguera inestable cuando está bajo
presión).

• La mezcla conductora del tubo aumenta la seguridad del operario dado
que no existe riesgo de corte del cable durante del uso (cuando la
manguera tiene una trenza conductora).

Aplicaciones:

Para la limpieza y chorreado de fundiciones, metales, piedra y superficies de cemento.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Peso
kg./m.

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

221330013 13.0 7 27.0 12 40 0.58 65 20-40
221330016 16.0 7 30.0 12 40 0.68 80 20-40
221330019 19.0 7.5 34.0 12 40 0.78 100 20-40
221330025 25.0 7 39.0 12 40 0.86 125 20-40
221330032 32.0 8 48.0 12 40 1.30 160 20-40
221331032 32.0 11 54.0 12 40 1.85 140 20-40
221330035 35.0 9 53.0 12 40 1.57 190 40
221330038 38.0 10 58.0 12 40 1.89 170 20-40
221330040 40.0 10 60.0 12 40 1.97 180 20-40
221330042 42.0 9 60.0 12 40 1.81 240 20-40
221330050 50.0 10 70.0 12 40 2.36 250 40
221330063 63.0 10 83.0 12 40 2.90 325 20-40
221330065 65.0 10 85.0 12 40 2.95 320 20-40
221330076 76.0 10 96.0 12 40 3.42 400 20-40
221330102 102.0 10 122.0 10 40 4.40 550 20-40
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SUPERVRAC
Estructura: 

Tubo interior: NR, resistente al desgaste, negro, liso.

Armadura: hilos sintéticos.

Revestimiento: NR, resistente a las inclemencias del tiempo, negro,
bandelado.

Temperatura: -30 °C a + 90 °C.

Propiedades eléctricas: tubo y revestimiento conductor, R < 106 Ω/m.

Características:

• Ligera, flexible, se enrolla plana.

• Excelente resistencia a la abrasión.

• Tubo estático conductor.

Aplicaciones:

Transporte neumático de productos abrasivos a granel.

Descarga de cisternas de transporte por carretera y ferroviario, descarga en
silos (cemento, arena, piedra caliza, carbón, etc.).

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Peso
kg./m.

Longitud 
del rollo (m)

221390075 75.0 6.75 88.5 7 21 1.83 20-40
221391075 75.0 9 93.0 7 21 2.75 20-40
221390080 80.0 6 92.0 7 21 1.9 20-40
221390085 85.0 6 97.0 7 21 2.03 20-40
221390089 89.0 6.25 101.5 7 21 2.07 20-40
221390100 100.0 6 112.0 7 21 2.4 20-40
221391100 100.0 9 118.0 7 21 3.58 20-40
221390110 110.0 6.5 123.0 7 21 2.71 20
221390127 127.0 8.5 144.0 7 21 4.2 20-40
221390152 152.0 8.5 169.0 7 21 5 20-40

COLORADO
Estructura: 

Manguera espiralada de concepción robusta, fabricada con PVC color gris
con espiral de PVC rígido antichoque.

Características:

• Temp. trabajo -25°C + 55 °C.

• Tolerancia en peso: ± 5%.

• Tolerancia en medidas: ISO 1307.

Aplicaciones: 

Aspiración e impulsión de líquidos, aguas sucias, lodos, purines, indicada
para utilización gravosa a baja temperatura y donde se requieran materiales
robustos.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Diámetro 

interior inch.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Peso
kg./m.

Radio de
curvatura mm.

110660025 25.0 5.0 35.0 11.5 0.60 160
110660032 32.0 4.9 41.8 9 0.70 190
110660038 38.0 5.0 48.0 9 0.80 230
110660051 51.0 2” 5.5 62.0 7 1.20 290
110660063 63.5 2”1/2 6.5 76.5 7 1.70 360
110660076 76.2 6.7 89.6 6 2.00 450
110660080 80.0 6.7 93.4 6 2.20 500
110660090 90.0 6.8 103.6 6 2.50 560
1106600100 100.0 7.5 115.0 4.5 3.30 620
110660101 101.6 4” 7.5 116.6 4.5 3.30 640
110660127 127.0 5” 8.4 143.8 4.5 4.20 860
110660152 152.4 6” 9.6 171.6 2.5 5.90 1100
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CANALKLER 250
Estructura:

Tubo interior: SBR, negro, liso. 

Armadura: aramida, trenzada. 

Revestimiento: SBR/NR, negro, liso.

Temperatura: -30ºc A + 80ºC.

Estándar y certificaciones: ZH 1/406 (directivas sobre chorros de líquido:
richtlinien für Flussigkeitsstrahler).

Características:

• Muy duradera y segura.

• Revestimiento resistente a la abrasión extra grueso.

• Mayor flexibilidad, incluso a bajas temperaturas.

• Resistencia a las deformaciones.

• alta resistencia y seguridad gracias al refuerzo de aramida.

• Trenzado textil.

• Fácil y cómoda de utilizar.

Aplicaciones:

Limpieza a alta presión de tuberías de desagüe y aplicaciones pesadas 
de limpieza con agua a alta presión.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Peso
kg./m.

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

112050013 13.0 6.30 25.6 250 >625 0.45 70 40
112051013 13.0 6.30 25.6 250 >625 0.45 70 60
112052013 13.0 6.30 25.6 250 >625 0.45 70 80
112053013 13.0 6.30 25.6 250 >625 0.45 70 100
112054013 13.0 6.30 25.6 250 >625 0.45 70 120
112050019 19.0 6.30 31.6 250 >625 0.61 90 40
112051019 19.0 6.30 31.6 250 >625 0.61 90 80
112052019 19.0 6.30 31.6 250 >625 0.61 90 100
112053019 19.0 6.30 31.6 250 >625 0.61 90 120
112050025 25.0 7.15 39.3 250 >625 0.90 100 40
112050025 25.0 7.15 39.3 250 >625 0.90 100 50
112051025 25.0 7.15 39.3 250 >625 0.90 100 80
112052025 25.0 7.15 39.3 250 >625 0.90 100 100
112053025 25.0 7.15 39.3 250 >625 0.90 100 120
112054025 25.0 7.15 39.3 250 >625 0.90 100 150
112055025 25.0 7.15 39.3 250 >625 0.90 100 160
112056025 25.0 7.15 39.3 250 >625 0.90 100 180
112057025 25.0 7.15 39.3 250 >625 0.90 100 200
112058025 25.0 7.15 39.3 250 >625 0.90 100 240
112050032 32.0 7.80 47.6 250 >625 0.90 130 40
112051032 32.0 7.80 47.6 250 >625 1.12 130 80
112052032 32.0 7.80 47.6 250 >625 1.12 130 120
112053032 32.0 7.80 47.6 250 >625 1.12 130 150
112054032 32.0 7.80 47.6 250 >625 1.12 130 160
112055032 32.0 7.80 47.6 250 >625 1.12 130 180
112050038 38.0 7.80 54.0 250 >625 1.35 155 120
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PERFORMER GL AD10H
Estructura:

Tubo interior: NR, resistente al desgaste, negro, liso.

Armadura: hilos o capas textiles con una espiral de refuerzo en acero
embebida en la pared.

Revestimiento: EPDM, resistente a las inclemencias del tiempo, negro,
corrugado, bandelado.

Temperatura: - 30 °C a + 70 °C.

Propiedades eléctricas: tubo y revestimiento conductores 
(la hélice debe estar en contacto con los racores).

Características:

• Excelente resistencia a la abrasión.

• Se corta a la longitud deseada para montaje racores in situ.

• Instalación rápida y fácil.

• Ligera, radio de curvatura pequeño.

• Bajos costes de instalación.

• Conductividad eléctrica garantizada por la espiral.

• Supresión de golpes de ariete.

• Reducción de las pérdidas en altura de presión.

• Atenuación de vibraciones y ruido.

• Excelente resistencia a las condiciones atmosféricas.

Aplicaciones:

Aspiración hidráulica y descarga de materiales abrasivos.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Diámetro 

exterior mm.
Presión de 
trabajo (bar)

Presión de 
rotura (bar)

Peso
kg./m.

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

221340025 25.0 53.0 10 30 1.97 125 20
221340032 32.0 60.0 10 30 2.33 160 20
221340040 40.0 73.0 10 30 3.37 200 20
221340050 50.0 83.0 10 30 4.04 250 20
221340065 65.0 98.0 10 30 4.99 325 20
221340080 80.0 113.0 10 30 5.90 400 20
221340100 100.0 133.0 10 30 7.12 500 20
221340125 125.0 158.0 10 30 8.72 750 20
221340150 150.0 183.0 10 30 10.20 1050 20
221340200 200.0 234.5 10 30 14.31 1600 12
221340250 250.0 285.5 10 30 18.90 2000 12
221340300 300.0 340.5 10 30 25.30 2500 12
221340350 350.0 396.6 10 30 31.47 3100 12
221340400 400.0 441.0 10 30 36.39 4000 12



Espiropres 20 bar
Manguera fabricada por extrusión de compuestos vinílicos,
reforzada en su interior por una malla de hilo de poliéster.

Características:

• Material atóxico pero no de uso alimentario.

• Gran resistencia a la rotura en el alargamiento.

• Difícil estrangulamiento.

• Resiste a los agentes atmosféricos y a diversos productos químicos.

• Gran resistencia a la absorción de aceites y carburantes.

• Soporta temperaturas entre -10ºC y 60 ºC.

Aplicaciones:

• Aire comprimido, martillos hidráulicos, …

Ø int.
mm

Ø ext.
mm

Peso
g/m

Presión
trabajo bar

Presión 
rotura bar

6 14 160 20 60
8 13 105 20 60
8 14 127 20 60
8 15 170 20 60
8 16 190 20 60
9 15 189 20 60

10 16 160 20 60
10 18 220 20 60

Ø int.
mm

Ø ext.
mm

Peso
g/m

Presión
trabajo bar

Presión 
rotura bar

12 21 280 20 60
13 19 200 20 60
16 26 420 20 60
19 27 430 20 60
19 29 460 20 60
20 28 420 20 60
25 36 670 20 60

Transair
Tubería fabricada en coextrusión de termoplástico vinílico
con espiral interna de PVC.

Características:

• Tubería fabricada en PVC flexible con espiral rígida
prácticamente indeformable y antichoque.

• Superficie interior lisa y exterior coarrugada.

• Gran flexibilidad (Radio de Curvatura = diámetro interior) 
y ligereza.

• Resistente a los impactos, a los agentes atmosféricos, a una
amplia gama de productos químicos y al humo.

• Soporta temperaturas entre -15 ºC y 65 ºC.

Aplicaciones:

• Aspiración, conducción e impulsión de humos, virutas, 
semillas, fibras textiles, etc. y ventilación industrial

Ø int.
mm

Espesor pared
mm

Peso
g/m

Vacío
m H20

Radio curvatura
mm

15 2,1 100 5 15
19 2,1 115 5 19
20 2,5 120 5 20
25 2,6 170 5 25
26 2,6 200 5 26
30 2,8 210 5 30
32 3 218 5 32
34 3 235 5 34
35 3,1 240 5 35
38 3,1 260 5 38
40 3,2 280 4 40
45 3,5 410 4 45
50 3,5 450 4 50
60 4 540 4 60
70 4,2 640 4 70

Ø int.
mm

Espesor pared
mm

Peso
g/m

Vacío
m H20

Radio curvatura
mm

75 4,5 690 4 75
80 4,5 780 4 80
90 4,5 830 4 90

102 5 980 4 100
110 5,2 1150 4 110
120 5,5 1200 4 120
125 5,5 1250 4 125
130 5,5 1300 4 130
140 5,5 1500 4 140
150 6 1700 4 150
160 6 1920 4 160
180 6,5 2200 4 180
200 7 2400 4 200
250 7 3000 4 250
300 8 3600 4 300
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� TUBOS PARA AIRE COMPRIMIDO



� TUBOS PARA ALTAS TEMPERATURAS

STARKLER
Estructura:

Tubo interior: EPDM, negro, liso.

Armadura: hilos sintéticos.

Revestimiento: EPDM, negro, liso para el Ø de 12.7 a 25.4 mm, bandelado
para el Ø de 30 a 100 mm.

Temperatura: - 30 °C a + 100 °C.

Estándar y certificaciones: cumple con la norma francesa NF EN ISO 1403
tipo 2 (excepto el marcado).

Características:

• Extremadamente resistente al envejecimiento y condiciones atmosféricas.

• Amplia gama de temperaturas de trabajo (- 30 °C a + 100 °C).

• Excelentes cualidades mecánicas.

• Amplia gama de diámetros.

• Resistente a muchos productos.

• Cuidada, terminación de alta calidad.

• Larga vida útil.

Aplicaciones:

Una manguera versátil para aplicaciones de lavado a alta presión y servicios
generales de descarga con agua caliente o fría y muchos otros fluidos.

Apta para todos los sectores: construcciones y Obras Públicas, industria, agricultura, etc.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de 
rotura (bar)

Peso
kg./m.

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

220930012 12.7 4 20.7 20 60 0.27 55 20-40-80
220930015 15.8 4.1 24.0 20 60 0.33 70 20-40-80
220930019 19.4 4.5 28.4 20 60 0.43 85 20-40-80
220930025 25.4 4.8 35.0 20 60 0.58 100 20-40-80
220930030 30.0 4.25 39.0 10 31.5 0.72 240 20-40
220930032 32.0 4.25 41.0 10 31.5 0.77 260 20-40
220930035 35.0 4.25 44.0 10 31.5 0.83 280 20-40
220930038 38.0 4.25 47.0 10 31.5 0.80 310 20-40
220930040 40.0 4.25 49.0 10 31.5 0.94 320 20-40
220930045 45.0 4.25 54.0 10 31.5 1-05 360 20-40
220930050 50.0 4.25 60.0 10 31.5 1.26 500 20-40
220930060 60.0 5.25 71.0 10 31.5 1.71 600 20-40
220930063 63.0 5.25 74.0 10 31.5 1.79 630 20-40
220930070 70.0 5.25 81.0 10 31.5 1.97 700 20-40
220930075 75.0 5.25 86.0 10 31.5 2.13 750 20-40
220930080 80.0 5.75 92.0 10 31.5 2.46 850 20-40
220930089 89.0 5.75 101.0 10 31.5 2.75 900 20-40
220930100 100.0 5.75 112.0 10 31.5 3.04 1000 20-40
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OST EPDM 16 bar
Estructura:

Tubo interior: EPDM, negro, liso.

Armadura: Hilos sintéticos con una espiral de refuerzo en 
acero embebida en la pared.

Revestimiento: EPDM, negro, bandelado.

Temperatura: - 40 °C a + 120 °C.

Propiedades eléctricas: conductor, R < 104 0/m.

Propiedades especiales: abrasión DIN 53516: 100 mm cúbicos.

Características:

• Amplia gama de diámetros para todo tipo de bombas de la industria.

• Flexibilidad excelente.

• Presión de trabajo para todos los diámetros en todas las utilizaciones.

• Alta resistencia a la temperatura, tubo conductor y resistente a la
abrasión.

Aplicaciones:

Para aspiración de agua dulce, aguas industriales, residuales, fango y abono
líquido.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Diámetro 

exterior mm.
Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Depresión
máxima

Peso
kg./m

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

220970025 25.4 35.0 16 48 0.9 0.62 100 40
220970032 32.0 41.5 16 48 0.9 0.76 125 40
220970038 38.0 59.0 16 48 0.9 1.13 150 40
220970050 50.8 62.0 16 48 0.9 1.49 250 40
220970063 63.5 77.0 16 48 0.9 2.19 325 40
220970076 76.2 90.5 16 48 0.9 2.85 400 40
220970101 101.6 117.0 16 48 0.9 4.04 500 40
220970152 152.4 172.0 16 48 0.9 7.81 910 40
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PETROVAST
Estructura: 

Tubo interior: EPDM, negro, liso.

Armadura: 1 capa de hilos de acero trenzados.

Revestimiento: EPDM, negro, bandelado. 

Temperatura:

• Agua de - 40 °C a + 120 °C, PS = 60 bar.

• Vapor saturado de + 210 °C / 18 bar.

• Vapor recalentado de + 230 °C / 18 bar.

Propiedades eléctricas: Tubo y revestimiento conductores. R < 106 0/lg.

Estándar y certificaciones: EN ISO 6134, tipo 2, cat. A.

Características:

• Manguera multiuso.

• Muy flexible.

• Muy resistente a altas temperaturas.

• Resistente a ciertos productos químicos.

• Larga vida útil.

• Cumple con las normas internacionales.

Aplicaciones: 

Para aplicaciones industriales severas en limpieza y transporte de vapor saturado y recalentado en sistemas de calefacción.

Utilizada en la industria petroquímica, en la construcción, en astilleros y en industrias químicas.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de 
rotura (bar)

Peso
kg./m.

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

220960009 9.0 6 21.5 18/60 180 0.41 120 20-40
220960013 13.0 6 25.0 18/60 180 0.48 130 20-40
220960016 16.0 7 30.0 18/60 180 0.67 160 20-40
220960019 19.0 7 33.0 18/60 180 0.77 190 15-20-40-60
220960025 25.0 7.5 40.0 18/60 180 1.06 250 15-20-40-60
220960032 32.0 8 48.0 18/60 180 1.38 320 20-40
220960038 38.0 8 54.0 18/60 180 1.60 380 20
220960051 51.0 9 69.0 18/60 180 2.54 500 20
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TRELLHOT
Estructura:

Tubo interior: EPDM, negro, liso.

Armadura: capas textiles.

Revestimiento: fibra de vidrio de 2 mm de espesor puesta sobre una capa
de caucho neopreno.

Temperatura: fluido vehiculado hasta + 130 °C.

Resistencia a proyecciones incandescentes y al calor radiante hasta + 375 °C.

Propiedades eléctricas: conductor, R < 106 0/m.

Características:

• Buena resistencia a las llamas o a proyecciones incandescentes gracias a
su revestimiento de fibra de vidrio.

• Excelente resistencia al calor radiante (hasta + 375 °C).

• Conductor de electricidad gracias a una trenza de cobre integrada.

Aplicaciones: 

Manguera con protección térmica para la impulsión de agua para circuitos
de refrigeración de hornos altos.

De una forma general, manguera utilizada en ambientes con muy altas
temperaturas y proyección de metales en fusión.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de 
rotura (bar)

Peso
kg./m.

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

220950010 10.0 5.5 21.0 10 30 0.25 50 20
220950013 13.0 5.5 24.0 10 30 0.30 65 20
220950016 16.0 5.5 27.0 10 30 0.35 80 20
220950019 19.0 5.5 30.0 10 30 0.40 100 20-40
220950025 25.0 5.5 36.0 10 30 0.65 125 20-40
220950032 32.0 5.5 43.0 10 30 0.75 160 20-40
220950035 35.0 5.5 46.0 10 30 0.85 175 20
220950038 38.0 5.5 49.0 10 30 0.90 190 20
220950040 40.0 5.5 51.0 10 30 1.35 200 20
220950051 51.0 5.5 62.0 10 30 1.70 250 20
220950065 65.0 5.5 76.0 10 30 2.10 320 20
220950070 70.0 5.5 81.0 10 30 2.23 350 20
220950089 89.0 5.5 100.0 10 30 3.20 450 20
220950100 100.0 5.5 111.0 10 30 3.70 600 20
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Referencia
Diámetro 

interior mm.
Diámetro 

exterior mm.
Peso
kg./m.

Radio de curvatura
mm.

Longitud 
del rollo (m)

110570040 40.0 46.0 0.20 40 30
110570045 45.0 51.0 0.23 45 30
110570050 50.0 56.0 0.28 50 30
110570060 60.0 66.0 0.32 60 30
110570063 63.0 69.0 0.34 63 30
110570070 70.0 77.0 0.42 70 30
110570075 75.0 82.0 0.44 75 30
110570080 80.0 87.0 048 80 30
110570090 90.0 97.0 0.52 90 30
110570100 100.0 107.0 0.66 100 30
110570110 110.0 117.0 0.72 110 30
110570120 120.0 127.0 0.78 120 30
110570125 125.0 132.0 0.80 125 30
110570130 130.0 137.0 0.84 130 30
110570140 140.0 147.0 0.90 140 30
110570150 150.0 157.0 1.10 150 30
110570160 160.0 167.0 1.16 160 30
110570170 170.0 177.0 1.24 170 30
110570180 180.0 187.0 1.30 180 30
110570200 200.0 207.0 1.44 200 30
110570250 250.0 259.0 1.85 250 15
110570300 300.0 309.0 2.20 300 15

SUPERFLEX CALOR
Estructura:

Manguera de caucho termoplástico con espiral de acero revestida.

Características:

• Superficie interna prácticamente lisa. Óptima flexibilidad.

• Temperatura: -25°C hasta +125°C.

• Óptima resistencia a los aceites.

Aplicaciones:

Aspiración, paso de aire, vapores grasos y ácidos.

Otras aplicaciones:
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Referencia
Diámetro 

interior mm.
Diámetro 

exterior mm.
Presión de 
trabajo (bar)

Peso
kg./m.

Radio de curvatura 
mm.

111060051 51.0 55.0 1.5 0.25 27
111060063 63.0 67.0 1.3 0.29 32
111060070 70.0 74.0 1.2 0.385 32
111060076 76.0 80.0 1.1 0.42 32
111060083 83.0 87.0 1.1 0.486 35
111060089 89.0 93.0 1.1 0.525 35
111060102 102.0 106.0 1.1 0.65 40
111060114 114.0 119.0 1 0.73 44
111060121 121.0 126.0 0.9 0.76 44
111060127 127.0 132.0 0.9 0.80 46
111060140 140.0
111060152 152.0 157.0 0.8 0.98 50
111060178 178.0 183.0 0.65 1.19 60
111060203 203.0 208.0 0.65 1.33 68
111060230 230.0
111060254 254.0 259.0 0.4 1.65 100
111060305 305.0 310.0 0.1 2.00 102

TERMOFLEX 300º
Estructura:

Fabricada con tejido de vidrio revestido de silicona con espiral de acero.

Características:

• Temperatura de ejercicio: -85°C hasta +310°C.

Aplicaciones:

Aspiración de gases, humos, aire caliente y frío, calefacción en vehículos.
Construcción de motores y vehículos. Industria aeronáutica y espacial y
industria mecánica en general.

Otras aplicaciones:
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VULPANE EN 559
Estructura: 

Tubo interior: NBR/SBR, negro, liso.

Armadura: 2 capas espirales de hilos sintéticos.

Revestimiento: EPDM, naranja, liso.

Temperatura: - 30 °C a + 80 °C.

Estándar y certificaciones: EN 559, ISO 3821, DG 3910.

Características:

• Flexible y ligera para un manejo fácil.

• Vida útil prolongada y segura.

• Revestimiento altamente resistente a las condiciones atmosféricas 
(ozono, golpes de calor).

• Componentes de caucho especiales de alta calidad.

• Refuerzo textil muy fuerte : alto factor de seguridad.

• Marcado según norma.

Aplicaciones:

Manguera de caucho para GLP (bombonas de gas, calefactores, 
soldadura y líneas de GLP).

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de 
rotura (bar)

Peso
kg./m.

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

221100006 6.3 2.85 12.0 20 60 0.12 55 40-100-120
221100008 8.0 3 14.0 20 60 0.15 65 20-40-120
221100009 9.0 3 15.0 20 60 0.18 70 40-120
221100010 10.0 3.5 17.0 20 60 0.21 75 20-40-120

PLUTON GEMELO EN 559
Estructura: 

Tubo interior: SBR/NR, negro, liso.

Armadura: hilos sintéticos.

Revestimiento: EPDM, rojo para acetileno, azul para oxígeno, liso.

Temperatura: - 30 °C a + 80 °C.

Estándar y certificaciones: EN 559, ISO 3821.

Características:

• Flexible y ligera para un manejo fácil. Larga vida útil.

• Con la manguera doble no es necesario conectar sistemas.

• Revestimiento altamente resistente a las condiciones atmosféricas 
(ozono, golpes de calor).

• Tubo resistente a las llamas en caso de retroceso.

• Refuerzo textil muy fuerte: alto factor de seguridad.

• Marcado según norma, indicación del gas y la fecha de fabricación.

Aplicaciones:

Manguera bitubo de caucho para soldadura.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de 
rotura (bar)

Peso
kg./m.

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

221090005 5.0 3.5 12.0 20 60 0.29 55 20-40-50
221090006 6.3 2.85 12.0 20 60 0.25 55 20-40-50
221090008 8.0 3 14.0 20 60 0.32 65 40-50-80-120
221090010 10.0 3.5 17.0 20 60 0.45 75 20-40-50
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OREGON
Estructura:

Espiral de PVC rígido antichoque.

Características:

• Superficie interior lisa. Muy ligera y flexible.

• Temperatura de trabajo: -10°C hasta +60°C.

Aplicaciones:

Aspiración y paso de aire, humos, polvo, virutas, restos de fabricación 
en la industria textil, ventilación etc.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Peso
kg./m.

Radio de curvatura 
mm.

Longitud 
del rollo (m)

110670020 20.0 0.17 20 50
110670025 25.0 0.185 25 50
110670030 30.0 0.225 30 50
110670032 32.0 0.355 32 50
110670035 35.0 0.30 35 50
110670040 40.0 0.33 40 50
110670045 45.0 0.37 45 50
110670050 50.0 0.44 50 50
110670060 60.0 0.56 60 50
110670063 63.0 0.60 63 50
110670070 70.0 0.64 70 50
110670075 75.0 0.73 75 50
110670080 80.0 0.79 80 30
110670090 90.0 0.95 90 30
110670100 100.0 0.98 100 30
110670110 110.0 1.12 110 30
110670120 120.0 1.30 120 30
110670125 125.0 1.36 125 30
110670130 130.0 1.44 130 30
110670140 140.0 1.60 140 30
110670150 150.0 1.76 150 30
110670160 160.0 1.93 160 20
110670180 180.0 2.30 180 20
110670200 200.0 2.65 200 20
110670250 250.0 3.60 250 15
110670300 300.0 4.50 300 10
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TERMORESISTENTE KLL/125
Estructura:

Fabricada con tejido de poliamida revestido de PVC, con espiral 
de acero insertada entre dos estratos de tejido.

Características:

• Manguera altamente flexible y ligera.

• Clase de reacción al fuego 2 según D.M. 26.6.1984 con métodos de
prueba CSE RF 2/75/A UNI 8457 y UNI 8457/A1 y CSE RF 3/77 
(UNI 9174 y UNI 9174/A1).

• El 90% de su longitud es comprimible.

Aplicaciones:

Acondicionamiento, aspiración de humos de soldadura y aire caliente.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Peso
kg./m.

Radio de curvatura 
mm.

Longitud 
del rollo (m)

111030040 40.0 0.55 0.085 20
111030051 51.0 0.5 0.105 25
111030063 63.0 0.45 0.13 31
111030070 70.0 0.43 0.145 35
111030076 76.0 0.4 0.155 36
111030082 82.0 0.38 0.17 41
111030089 89.0 0.3 0.18 44
111030102 102.0 0.25 0.215 51
111030114 114.0 0.21 0.24 57
111030121 121.0 0.2 0.255 60
111030127 127.0 0.18 0.265 63
111030140 140.0 0.15 0.295 70
111030152 152.0 0.14 0.38 76
111030165 165.0 0.12 0.42 82
111030178 178.0 0.1 0.45 89
111030203 203.0 0.08 0.51 101
111030228 228.0 0.06 0.57 114
111030254 254.0 0.05 0.64 127
111030304 304.0 0.03 0.77 152
111030330 330.0 0.02 0.83 165
111030355 355.0 0.02 0.89 177
111030406 406.0 0.02 1.03 203
111030457 457.0 0.01 1.30 228
111030508 508.0 0.01 1.45 254
111030558 558.0 0.01 1.58 279
111030610 610.0 0.01 1.73 305
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SUPER NOBELAIR 20 BAR
Estructura:

Manguera para la alimentación de aire comprimido. Fabricación con tres
capas, de PVC flexible, con refuerzo de fibra poliéster de alta tenacidad.

Características:

• El refuerzo equilibrado del Súper Nobelair permite una elevada resistencia
a la presión con pocas deformaciones. Por lo que puede soportar largos y
frecuentes ciclos de impulsiones de presión.

• La composición de este tubo flexible y ligero le confiere una buena
resistencia a los golpes y pisadas.

• La fabricación con PVC elimina además cualquier riesgo de que puedan
aparecer fisuras (particular defecto de los cauchos), favoreciendo así la
longevidad y la seguridad.

Aplicaciones:

Alimentación de herramientas neumáticas, equipamiento de puestos de
montaje, enrolladores murales o móviles, compresores.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Peso
kg./m

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

331250006 6.3 2.35 11.0 20 60 0.08 22 25-50
331251007 7.0 2.5 12.0 20 60 0.086 24 25
331250008 8.0 2.5 13.0 20 60 0.103 28 25-50-100
331250009 9.0 2.75 14.5 20 60 0.126 31 25-50
331250010 10.0    2.75 15.5 20 60 0.137 35 25-50-100
331250012 12.7 3.15 19.0 20 60 0.195 44 25-50-100
331250016 16.0 3.5 23.0 20 60 0.267 56 25-50
331250019 19.0 3.75 26.5 20 60 0.333 66 25-50-100
331250025 25.0 4.25 33.5 20 60 0.484 120 25-50

TRESS-NOBEL 40 BAR
Estructura:

Tubo para pulverización agrícola (40 bares). Fabricación con tres capas, de
PVC flexible, con refuerzo de fibra poliéster de alta tenacidad.

Características:

El refuerzo equilibrado del Tress-Nobel 40 bares confiere fuerte resistencia a
la presión junto con débiles deformaciones. De este modo, puede soportar
largos y frecuentes ciclos de impulsiones de presión. Presenta una buena
resistencia a los ultravioletas y, en general, a los agentes climáticos. Por otra
parte, la fabricación con PVC elimina cualquier riesgo de aparición de
fisuras (particular defecto de los cauchos), favoreciendo así la longevidad y
la seguridad.

Aplicaciones:

• Tratamientos herbicidas por pulverización de los campos, caminos, bordes
de carretera, parques públicos...

• Tratamientos insecticidas

• Trasvase y aplicación de abonos líquidos

• También puede ser empleado para alimentación de aire comprimido

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Peso
kg./m

Radio de
curvatura mm.

330690006 6.3 3.1 12.5 40 120 0.11 22
330690008 8.0 3.25 14.5 40 120 0.15 28
330690009 9.0 3.5 16.0 40 120 0.18 31
330690010 10.0 3.5 17.0 40 120 0.195 35
330690012 12.0 4.0 20.0 40 120 0.265 42
330690016 16.0 4.0 24.0 40 115 0.32 56
330690019 19.0 4.5 28.0 40 115 0.435 66
330690025 25.0 5.0 35.0 40 110 0.62 87
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SPIRALINA
Estructura:

Espiral de PVC rígido, dureza SHORE D.(3 Seg.) =78±3.

Características:
• Resistencia UV: >200 h. Resistencia al ozono:> 96h. A 20°C y a 60°C.
• Resistencia al aceite, gasoil y agua: hasta una temperatura de 60°C.
• Resistencia a la llama conforme con la clase VO de la norma UL94.
• Conductibilidad: NO CONDUCTIVO (resistencia superficial mayor que

1.1010 ohm).
• Temperatura de trabajo: -10°C a + 60°C con puntas hasta 70°C.
• Óptima resistencia a los agentes atmosféricos.
• Disponible en colores: Azul, transparente, amarillo, blanco y negro.

Aplicaciones:
Protección de una o varias mangueras oleodinámicas. Agrupamiento de cables
o mangueras en movimiento. Protección antiabrasiva y antiaplastamiento.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Peso
kg./m.

110590013 13.0 1.6 16.2 0.08
110590016 16.0 1.7 19.5 0.10
110590020 20.0 2.1 24.2 0.17
110590023 23.5 2.5 28.5 0.24
110590027 27.0 2.6 32.2 0.295
110590030 30.0 2.7 35.4 0.33
110590034 34.5 2.8 40.0 0.42
110590043 43.5 3.0 49.5 0.60
110590056 56.0 3.5 63.0 0.85
110590064 64.0 4.3 72.5 1.15
110590081 81.0 5.0 91.0 1.60
110590103 103.0 5.5 103.0 2.20
110590124 124.0 5.0 126.0 2.85

SUPER TRESS-NOBEL 80 BAR
Estructura:
Manguera para pulverización agrícola (80 bares).
Fabricación con cinco capas, de PVC flexible, con doble refuerzo de fibra
poliéster de alta tenacidad.

Características:
• El doble refuerzo del Súper Tress-Nobel 80 bares le confiere una

resistencia muy grande a la presión y le permite soportar ondas de
choque eventuales deformándose poco.

• Presenta una buena resistencia a los ultravioletas y, en general, a los
agentes climáticos.

• Por otra parte, la fabricación con PVC elimina cualquier riesgo de
aparición de fisuras (particular defecto de los cauchos), favoreciendo así
la longevidad y la seguridad.

Aplicaciones:
• Tratamientos herbicidas por pulverización de los campos, caminos, bordes

de carretera, parques públicos...
• Tratamientos insecticidas.
• Transvase y aplicación de abonos líquidos.
• También puede ser empleado para alimentación de aire comprimido.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Peso
kg./m

Radio de
curvatura mm.

330550008 8.0 4.25 16.5 80 240 0.20 28
330550010 10.0 4.5 19.0 80 240 0.25 35
330550012 12.5 5.0 22.0 80 240 0.325 42
330550016 16.0 5.25 26.5 80 240 0.43 56
330550019 19.0 5.75 30.5 80 240 0.55 76
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YATCHING
Estructura:

Manguera flexible multicapa.

Características:

• Manguera multiusos de 5 capas con refuerzo tejido.

• La capa exterior blanca la hace especialmente discreta en barcos y cerca
de piscinas.

Aplicaciones:

Traída de agua, irrigación, y expulsión y abastecimiento de agua.

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Radio de 
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

332040012 12.5 2.8 10 25 62 15
332040015 15.0 3.1 10 25 67 25
332040019 19.0 3.5 9.2 23 90 25-50

POOL HOSE
Estructura:

Fabricada en EVA (etil-vinil-acetato)

Características:

• Color azul.

• Superficie interna prácticamente lisa.

• Óptima flotación.

• En cajas de cartón, se suministra con dos manguitos incorporados. 
En rollos, opcional.

Aplicaciones:

Limpieza autoflotante de piscinas. Limpiafondos manual o automático.

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Diámetro 

exterior mm.
Peso
kg./m.

Radio de 
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

111960038 38.0 48.0 0.25 90 6
111961038 38.0 48.0 0.25 90 8
111962038 38.0 48.0 0.25 90 10
111963038 38.0 48.0 0.25 90 12
111964038 38.0 48.0 0.25 90 15
111965038 38.0 48.0 0.25 90 30
111960050 50.0 61.0 0.33 125 30



� TUBOS PARA OBRAS PÚBLICAS

PA CALIBRÉ
Estructura:

Tubo calibrado de gran precisión de poliamida. Fabricación con una sor y
exterior lisos.

Características:

• Aún siendo muy ligero, el Tubo Calibrado demuestra una resistencia
mecánica muy elevada y una alta resistencia a golpes, fatiga, flexiones
alternadas, abrasión e incisiones.

• Su robustez le confiere una buena resistencia en vacío.

• Un proceso de calibrado activo le asegura una gran precisión dimensional.

• Las características del poliamida que lo constituye garantizan al Tubo
Calibrado una buena inercia química general y una excelente
impermeabilidad a los gases.

• Su bajo coeficiente de rozamiento está asegurado por una textura muy
lisa de la pared exterior y de la pared interior.

• Los colores variados permiten la localización de los circuitos y su
presentación en caja devanadora de cartón facilita la recogida.

Aplicaciones:

Mandos neumáticos, transporte de fluidos y líquidos bajo presión:
productos químicos, fuel y lubricantes, lacas y disolventes.

Colores disponibles: transparente, azul, negro, rojo, verde y amarillo.

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Peso
kg./m

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

331240002 2.0 1 4.0 33 133 0.009 24 25-50-100
331241002 2.7 0.65 4.0 22 90 0.007 30 25-50-100
331240004 4.0 1 6.0 20 80 0.016 36 25-50-100
331240006 6.0 1 8.0 14 57 0.022 48 25-50-100
331240008 8.0 1 10.0 11 45 0.029 60 25-50-100
331240010 10.0 1 12.0 9 36 0.035 72 25-50-100
331240011 11.0 1.5 14.0 12 48 0.060 84 25-50-100
331240012 12.0 1 14.0 7 30 0.042 84 25-50-100
331240013 13.0 1.5 16.0 10 41 0.070 96 25

DRENAJE DOBLE CAPA
Estructura:

Manguera corrugada de doble pared de Polietileno Alta Densidad PEAD.

Características:

• Color negro.

• Según norma UNE 53994.

• Microranuras 120º-240º-360º.

• Rigidez anular SN2 / SN4 (2 kN/m2) - 4 kN/m2).

Aplicaciones:

Drenaje de carreteras, drenaje civil y agrícola, campos deportivos,
aeropuertos.

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Medida plana

(cm.)
Longitud 

del rollo (m)

002080040 40.0 50.0 50
002080050 50.0 63.0 50
002080075 75.0 90.0 50
002080094 94.0 110.0 50
002080108 108.0 125.0 50
002080134 134.0 160.0 25 (tubo 5,85)
002080174 174.0 200.0 25 (tubo 5,85)

Otras aplicaciones:
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� TUBOS PARA CARBURANTES

PUMPADUKT’S
Estructura:

Tubo interior: NBR, resistente a los aceites y a la gasolina, negro, liso.

Armadura: hilos textiles con una espiral de refuerzo en acero embebida en
la pared. 

Revestimiento: CR, resistente a los aceites y a las condiciones atmosféricas,
negro, bandelado.

Temperatura: - 40 °C a + 100 °C.

Propiedades eléctricas: tubo conductor, R < 106 0/lg.

Estándar y certificaciones: EN 12115, EN 1761.

Características:

• Muy robusta y flexible.

• Revestimiento muy resistente a los hidrocarburos, a la abrasión, a las
condiciones atmosféricas y al ozono.

• Conductividad estática garantizada por la mezcla del tubo interior.

Aplicaciones:

Aspiración y descarga de productos derivados del petróleo con contenido
en aromáticos hasta un 50 %. Carga y descarga de barcos y camiones
cisterna. Instalaciones fijas en diversas industrias.

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Depresión
máxima

Peso
kg./m

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

221560019 19.0 6 31.0 16 64 0.9 0.83 125 20-40
221560025 25.0 6 37.0 16 64 0.9 1.02 150 20-40
221560032 32.0 6 44.0 16 64 0.9 1.25 175 20-40
221560038 38.0 6.5 51.0 16 64 0.9 1.65 225 20-40
221560040 40.0 6.5 53.0 16 64 0.9 1.79 240 20-40
221560050 50.0 8 66.0 16 64 0.9 2.29 275 20-40
221560063 63.0 8 79.0 16 64 0.9 2.93 300 20-40
221560065 65.0 8 81.0 16 64 0.9 3.00 320 20-40
221560075 75.0 8 91.0 16 64 0.9 3.65 350 20-40
221560080 80.0 8 96.0 16 64 0.9 3.98 370 20-40
221560100 100.0 8 116.0 16 64 0.9 5.85 450 20-40
221560125 125.0 10 145.0 16 48 0.9 8.23 650 20
221560150 150.0 11 172.0 16 48 0.9 10.50 750 20
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TRICOFUEL
Estructura:

Manguera transparente para hidrocarburos. Fabricación con tres capas, dos
capas de PVC translúcido que comprimen una armadura de fibra de poliéster.

Características:

• La composición de las mezclas del Tricofuel está especialmente estudiada
para la transferencia de hidrocarburos, por lo que conserva su flexibilidad
incluso después de utilizaciones extensivas.

• Soporta las flexiones repetidas presentando a la vez una excelente
resistencia al envejecimiento.

• El aspecto translúcido tanto a nivel del alma como a nivel del
revestimiento facilita el control visual del paso de los fluidos.

Aplicaciones:

Para bombas, circuladores, quemadores, braseros de vides, prevención de la
helada, puestos de calefacción..., Paso de determinados productos
químicos: gasolinas, determinados ácidos y determinadas bases, aceites,
alcoholes... (no conviene para los hidrocarburos aromáticos).

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Peso
kg./m

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

331680006 6.3 2.35 11.0 13 40 0.079 22 25-50
331680008 8.0 3 14.0 13 40 0.129 28 25-50
331680010 10.0 3 16.0 10 30 0.153 35 25-50
331680012 12.0 3.5 19.0 10 30 0.213 42 25-50
331680015 15.0 4 23.0 10 30 0.298 52 25
331680020 20.0 4 28.0 10 30 0.377 70 25-50
331680025 25.0 3.75 32.5 8 25 0.423 87 25-50
331680030 30.0 4.5 39.0 8 25 0.609 105 25

HYDRO’K
Estructura: 

Tubo interior: NBR/PVC, resistente al aceite, negro, liso.
Armadura: hilos sintéticos.
Revestimiento: NBR/SBR, resistente a los aceites y a las inclemencias del
tiempo, negro, liso.
Temperatura: - 25 °C a + 100 °C.

Características:

• Una manguera multiuso.

• Revestimiento resistente al ozono, a la abrasión y a las salpicaduras de
aceites.

Aplicaciones: 

Manguera versátil para aplicaciones industriales.

Para gasóleo, aceites minerales y grasas con contenido aromático inferior o
igual al 50 %. Manguera de retorno en sistemas hidráulicos y equipos
agrícolas. Agua de mar (refrigeración de motores) y soluciones acuosas.
Manguera multiuso para aceites, agua, aire comprimido, grasas, etc.

Otras aplicaciones:

Referencia
Diámetro 

interior mm.
Espesor
mm.

Diámetro 
exterior mm.

Presión de 
trabajo (bar)

Presión de
rotura (bar)

Depresión
máxima

Peso
kg./m

Radio de
curvatura mm.

Longitud 
del rollo (m)

221600005 5.0 3.25 11.5 16 48 0.8 0.12 30 20-40-80-120
221600006 6.0 3.5 13.0 16 48 0.8 0.15 35 20-40-80-120
221600008 8.0 3.5 15.0 16 48 0.8 0.18 40 20-40-80-120
221600010 10.0 3.5 17.0 16 48 0.8 0.22 45 20-40-80-120
221600013 13.0 3.75 20.5 16 48 0.35 0.27 50 20-40-80-120
221600015 15.0 4 23.0 16 48 0.35 0.32 55 20-40-80-120
221600016 16.0 4 24.0 16 48 0.35 0.34 60 20-40-50-80
221600019 19.0 4.2 27.4 16 48 0.35 0.42 65 20-40-50-80
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